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Üldinfo 

TÖÖ NIMETUS: 

 

Pagari mõisa pargi kujundusprojekt 
 

OBJEKTI ASUKOHT: 
 

Ida-Viru maakond, Mäetaguse vald, Pagari küla  
Pargi tee 2 (kü tunnus 49802:001:0246), 

Vana tee (kü tunnus 49802:001:0257); 

Vana tee 4 (kü tunnus 49802:001:0240); 

Pargi tee  (kü tunnus 49802:001:0252);  

Vana tee 6  (kü tunnus 49802:001:0247);  

Ringtee (kü tunnus 49801:001:0556);  

Vana tee 2  (kü tunnus 49802:001:0022);  

Pargi tee 4  (kü tunnus 49802:001:0228);  

Pargi tee 5  (kü tunnus 49802:001:0193);  

Pargi tee 1 (kü tunnus 49802:001:0234);  

Pargi tee 8 (kü tunnus 49802:001:0242);  

Pargi tee 6 (kü tunnus 49802:001:0245);  

Pargi tee 6a (kü tunnus 49802:001:0249); 

Vana tee 5 (kü tunnus 49802:001:0244);  

Pargi tee L1 (kü tunnus 49802:001:0251). 

 

TÖÖ EESMÄRK: 
 

Projekti eesmärk on Pagari mõisa pargi pargiruumi 
mitmekesistamine ja lokaalse identiteedi tugevdamine, samuti 
ajaveetmisvõimaluste parandamine ning majutusteenuse 
pakkumiseks paremate tingimuste loomine. 
 
Projektala pindala on ca 10,6 hektarit. 

 

TÖÖ LIIK: Kujundusprojekt 

TELLIJA: 
 

 
 

KONTAKTISIK: 

Mäetaguse V allavalitsus  
Pargi 
Mäetaguse alevik 
Mäetaguse vald 
41301 Ida-Viru maakond 

 
   Martin Miller - keskkonnaspetsialist 

Tel 53 06 4462 
martin.miller@maetaguse.ee 
 

TÖÖ TÄITJA: Kobras AS  
Registrikood 10171636 
Riia 35, 50410 Tartu  
Tel 730 0310, faks 730 0315 
http://www.kobras.ee 
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Projektijuht: Teele Nigola  - maastikuarhitekt-planeerija (VS 606/2012)  
Tel 730 0310 
teele@kobras.ee 

Koostajad:  Kadri Kattai - maastikuarhitekt-planeerija 
Egle Nõmmoja - maastikuarhitekt-planeerija 
Teele Nigola - maastikuarhitekt-planeerija 
Martin Võru -  vertikaalprojekteerija 
 

Konsultandid: Urmas Uri - geoloog, keskkonnaekspert (KMH0046),  
keskkonnatingimuste küsimustega tegelev spetsialist 
Reet Lehtla - maastikuarhitekt-planeerija 
Erki Kõnd - projekteerija 
 

Kontrollijad: Reet Lehtla - maastikuarhitekt-planeerija 
Ene Kõnd - tehniline kontrollija 
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Kobras AS litsentsid / tegevusload: 

1. Keskkonnamõju hindamise tegevuslitsents:  

KMH0046 Urmas Uri 

2. Keskkonnamõju strateegilise hindamise juhtekspert: 

KSH024 Urmas Uri 

3. Hüdrogeoloogiliste tööde tegevusluba nr 379. 

Hüdrogeoloogilised uuringud. 
Hüdrogeoloogiline kaardistamine.  

4. Maakorraldustööd. Tegevuslitsents 15 MA-k. 

5. MTR-i majandustegevusteated: 

�  Ehitusuuringud EG10171636-0001; 
�  Ehitusprojektide ja ehitiste ekspertiisid EK10171636-0001; 
�  Omanikujärelevalve EO10171636-0001; 
�  Projekteerimine EP10171636-0001. 

6. Maaparandusalal Tegutsevate Ettevõtjate Registri (MATER) registreeringud: 

�  Maaparandussüsteemi omanikujärelevalve MO0010-00; 
�  Maaparandussüsteemi projekteerimine MP0010-00; 
�  Maaparanduse uurimistöö MU0010-00; 
�  Maaparanduse ekspertiis MK0010-00. 

7. Muinsuskaitseameti tegevusluba E 377/2008. Vastutav spetsialist Teele Nigola (VS 606/2012, 
tähtajatu). Ehitismälestiste, ajaloomälestiste, tööstusmälestiste ja UNESCO maailmapärandi 
nimekirja objektil konserveerimise ja restaureerimise projektide ning muinsuskaitse eritingimuste 
koostamine, uuringud ja muinsuskaitseline järelevalve (s.h muinsuskaitsealadel) 
maastikuarhitektuuri valdkonnas. 

8. Veeuuringut teostava proovivõtja atesteerimistunnistus (reoveesettest, pinnaveest, põhjaveest, 
heit- ja reoveest proovivõtmine) Noeela Kulm - Nr 1148/14, Tanel Mäger – Nr 1161/14. 

9. Kutsetunnistused: 
�  Diplomeeritud mäeinsener, tase 7, kutsetunnistus nr 095665 – Urmas Uri; 
�  Diplomeeritud mäeinsener, tase 7, kutsetunnistus nr 116662 – Tanel Mäger; 
�  Volitatud hüdrotehnikainsener, tase 8, kutsetunnistus nr 106122 – Erki Kõnd; 
�  Volitatud hüdrotehnikainsener, tase 7, kutsetunnistus nr 120446 – Martin Võru; 
�  Volitatud maastikuarhitekt, tase 7, kutsetunnistus nr 089284 – Teele Nigola; 
�  Ruumilise keskkonna planeerija, tase 7, kutsetunnistus 109264 – Teele Nigola; 
�  Geodeet V (EKR tase: 7), kutsetunnistus nr 083232 – Ivo Maasik; 
�  Geodeet V (EKR tase: 7), kutsetunnistus nr 083233 – Marek Maaring. 
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1. Sissejuhatus 

Projekti aluseks on Mäetaguse Vallavalitsuse hinnapäring Pagari mõisa pargi kujundusprojekti 

koostamiseks.  

Projekti eesmärk on Pagari mõisa pargi pargiruumi mitmekesistamine ja lokaalse identiteedi 

tugevdamine, samuti ajaveetmisvõimaluste parandamine ning majutusteenuse pakkumiseks paremate 

tingimuste loomine.  

Projekt on kaheetapiline: I etapis on täpsemalt lahendatud telkimisala ja karavaniparkla, kavandatav 

uus teekoridor pargi põhjaosas ning mängu- ja vabaaja ala. Lisaks on lahendatud külastajate esmane 

parkimisvajadus. Vajalike rajatiste tööjooniste koostamine on ette nähtud koostada ehitajal. 

Edaspidiste projekteerimistingimuste ja ehituslubade väljastamiseks on vajalik eelnevalt esitada 

menetlusdokumendid kaitseala valitsejale. II etapis on lahendatud kogu ülejäänud projektala 

kujunduslahendus eskiisi tasemel, mida täpsustatakse edasise projekteerimise käigus. Kõik 

käesolevat projekti täpsustavad projektid tuleb Muinsuskaitseametiga täiendavalt kooskõlastada. 

Tagamaks toimivat kujunduslahendust ning vältimaks sobimatuid analooge, tuleb pargirajatiste lõpliku 

valiku osas teha koostööd käesoleva töö koostajatega. 

Projekti raames pakutakse välja uued funktsioonid praegu pargis kasutuseta seisvale aednikumajale, 

tõllakuurile, aidale ja keldrile ning esimese kolme hoone puhul antakse ka nende kujunduslik 

nägemus. Hoonete lõplik väljanägemine ja täpsem lahendus otsustatakse eraldi projektidega, millele 

eelneb vastavate muinsuskaitse eritingimuste koostamine.  

Projekti koostamisel on juhindutud kehtivatest seadustest, standarditest, normdokumentidest ja 

juhenditest. 

1.1. Projekti aluseks olev dokumentatsioon 

�  Avek Maa OÜ. 2008. Pagari elamuala detailplaneeringu topogeodeetiline alusplaan.  

Töö nr AM-637/08. Alusplaani on täiendatud projekti koostajate poolt välitööde, Kobras AS 

2017. aasta mõõdistuste ja Maa-ameti 2017. aasta katastripiiride info põhjal. 

�  Artes Terrae OÜ. 2014. Pagari mõisa pargi puistu hinnang. Töö nr 45HI14. 

�  Zoroaster OÜ. 2016. Pagari mälestusmärk. Töö nr 29082016/ES. 

�  OÜ Entec Eesti. 2017. Pagari külas, Pagari mõisa hoonete kanaliseerimise alternatiivide 

võrdlus ja eskiislahenduse koostamine. 

�  Kobras AS. 2017. Pagari mõisa pargi muinsuskaitse eritingimused. Töö nr 2017-024. 

�  Zoroaster OÜ. 2017. Pagari seltsimaja projekteerimine. Töö nr 17052017/ES. 

�  MaaRYL 2010. 



� �

Pagari mõisa pargi kujundusprojekt 
����
����

 

Kobras AS töö nr 2017-025 
seisuga 31.08.2017 

 9 

   
� � �
�

 

1.2. Muinsus- ja looduskaitseline väärtus 

Pagari mõisapargi praegune muinsuskaitseline väärtus seisneb eelkõige 19. sajandi II poolest 

pärinevas vabakujulises pargiplaneeringus, millest on säilinud suhteliselt selgepiiriline puistuosa. 

Puistusisesest jalgteede võrgustikust on maantee poolses osas alles mõned aimatavad teerajad. 

Regulaarstiilis pargiosad (potager ja viljapuuaed) pole enam selgelt tuvastatavad, ent nende asukohad 

on pargis aimatavad avatumate või hõredama puistuga alade näol. 

Projektalal paiknevad järgmised kaitsealused mälestised (skeem 1): 

�  Pagari mõisa park 19. sajandist (mälestise registri nr 13969); 

�  Pagari mõisa ait 19. sajandist (mälestise registri nr 13973); 

�  Pagari mõisa tõllakuur 19. sajandist (mälestise registri nr 13972); 

�  Pagari koolimaja 20. sajandist (mälestise registri nr 13978); 

�  Pagari mõisa aednikumaja 19. sajandist (mälestise registri nr 13971); 

�  Pagari mõisa kelder 19. sajandist (mälestise registri nr 13970); 

�  Pagari mõisa piirdemüürid 19. sajandist (mälestise registri nr 13976); 

�  Pagari mõisa peahoone 19. sajandist (mälestise registri nr 13968); 

�  Vabadussõja Pagari lahingu mälestussammas (mälestise registri nr 27100). 

Projektala lähiümbrusesse jäävad: 

�  Pagari mõisa kuivati 19. sajandist (mälestise registri nr 13975); 

�  Pagari mõisa viinavabrik 19. sajandist (mälestise registri nr 13974); 

�  Asulakoht ja rauasulatuskoht (mälestise registri nr 9132); 

�  Pagari mõisa tuuleveski 19. sajandist (mälestise registri nr 13977). 

Pagari mõisa viinavabrik on kasutusel tööstushoonena ning füüsiliselt piiretega endisest mõisapargist 

eraldatud. Hoone on kõrguse tõttu osaliselt vaadeldav endise juurviljaaia territooriumilt, kuna paikneb 

vahetult aidahoone taga. Projektalalt välja jäävate Pagari mõisa tuuleveski ja kuivati puhul on projektis 

arvestatud, et säiliksid või paraneksid vaated nimetatud ehitistele. 
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Skeem 1. Mälestiste paiknemine. Allikas: Maa-ameti kaardiserver. Kaardirakendus: Kultuurimälestised 

Pagari mõisa hoonetele, pargile ja mälestussambale on kehtestatud ühine kaitsevöönd kultuuriministri 

28.03.2007. a käskkirjaga nr 144.  

Käesoleva projekti alusel tehtavate tööde teostamisel tuleb lähtuda kultuuriministri 23.08.2011 

määrusest nr 16 „Kinnismälestisel, selle kaitsevööndis ja muinsuskaitsealal tööde ja tegevuste lubade 

väljaandmise kord ja lubade vormid“. Enne tööde algust tuleb taotleda Muinsuskaitseametilt tööde 

tegemise luba. Pinnasetöödel tuleb arvestada kultuuriväärtusega leidude ja arheoloogilise kultuurkihi, 

sh ehitusjäänused, ilmsikstuleku võimalusega. Muinsuskaitseseadusest tulenevalt on leidja 

kohustatud tööd katkestama, jätma leiu leiukohta ning teatama sellest Muinsuskaitseametile. 

Lisaks on tegemist looduskaitsealuse üksikobjektiga – Pagari mõisa park (registri kood KLO1200449). 

Pargis tegutsemisel tuleb järgida Vabariigi Valitsuse 3.03.2006 vastu võetud määrust nr 64 

„Kaitsealuste parkide, arboreetumite ja puistute kaitse-eeskiri“ ning määruses loetletud tegevused 

Keskkonnaametiga kooskõlastada. 
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2. Olemasolev olukord 

2.1. Üldinfo 

Pagari mõisa park paikneb Ida-Viru maakonnas, Mäetaguse vallas, Pagari külas (skeem 2). Projektala 

paikneb mitmel kinnistul, millest enamus kuulub kohalikule omavalitsusele, kaasatud on ka üks veel 

eraomandis olev kinnistu (Pargi tee 5), mille puhul on tulevikus võimalus, et selle omanikuks saab 

vald. Projektala paikneb järgmistel maaüksustel:  

�  Pargi tee 2 (kü tunnus 49802:001:0246, 100% üldkasutatav maa); 

�  Vana tee (kü tunnus 49802:001:0257, 100% transpordimaa); 

�  Vana tee 4 (kü tunnus 49802:001:0240, 100% üldkasutatav maa); 

�  Pargi tee  (kü tunnus 49802:001:0252, 100% transpordimaa); 

�  Vana tee 6  (kü tunnus 49802:001:0247, 100% üldkasutatav maa); 

�  Ringtee (kü tunnus 49801:001:0556, 100% transpordimaa); 

�  Vana tee 2  (kü tunnus 49802:001:0022, 100% tootmismaa); 

�  Pargi tee 4  (kü tunnus 49802:001:0228, 100% ühiskondlike ehitiste maa); 

�  Pargi tee 5  (kü tunnus 49802:001:0193, 100% elamumaa); 

�  Pargi tee 1 (kü tunnus 49802:001:0234, 100% elamumaa);     

�  Pargi tee 8 (kü tunnus 49802:001:0242), 100% tootmismaa); 

�  Pargi tee 6 (kü tunnus 49802:001:0245, 100% üldkasutatav maa); 

�  Pargi tee 6a (kü tunnus 49802:001:0249, 100% tootmismaa); 

�  Vana tee 5 (kü tunnus 49802:001:0244, 100% üldkasutatav maa); 

�  Pargi tee L1 (kü tunnus 49802:001:0251, 100% transpordimaa). 
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Skeem 2. Pargi asukoht tähistatud punase ringiga. Allikas: Maa-ameti kaardiserver. Kaardirakendus: 

Maainfo kaardirakendus 

Projektala lähedusse jääb riigimaantee - Jõhvi-Tartu-Valga põhimaantee nr 3 / E264 (liiklussagedus 

keskmiselt 2 843 autot/ööpäevas), mille 50 meetri laiune teekaitsevöönd ulatub osaliselt ka 

projektalale. Igasugune tegevus maantee kaitsevööndi ulatuses tuleb kooskõlastada Maanteeametiga. 

2.2. Ajalooline taust 

Pagari mõis ilmus ajalooallikaisse 17. sajandi II poolel ning kuulus sel ajal rittmeister Otto von 

Delwigile. 17. sajandi 80ndatel aastatel mõis redutseeriti. 18. sajandi keskel omandas mõisa 

maanõunik, rüütelkonna peamees Otto Magnus von Stackelberg. Stackelbergidele kuulus 

mõisasüdamik ka Eesti Vabariigi perioodil kuni viimaste repatrieerumiseni Saksamaale 1939. a. 

Tolleaegne mõisahoonestus, sh härrastemaja koos kõrvalhoonetega, koosnes eranditult puitehitistest. 

Tootmishoonetest olid mõisakompleksis viinaköök, pukktuulik ja kudumiskoda. Hoogsam 

ehitustegevus vallandus mõisas 19. sajandi I poolel, mil rajati arvukalt kivist majandushooneid ja 

kujundati suur looduslikus stiilis park. (Ettekirjutused arhitektuurimälestiste korrastamiseks... 1988)  
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Skeem 3. Vasakul: Pagari pargi plaan aastast 1824. Allikas: EAA 1862-2-386, väljavõte kaardist. 

Paremal: Pagari pargi plaan aastast 1836. Allikas: EAA 1862-2-387, väljavõte kaardist. 

Pagari mõisa park on esialgu olnud korrapärase kujundusega kitsamates piirides (skeem 3 – 

vasakpoolne joonis), hiljem on pargiala piire laiendatud (skeem 3 – parempoolne joonis ja skeem 4 – 

vasakpoolne joonis) ning lahendus muudetud vabakujuliseks (skeem 4 – parempoolne joonis). 

1824. a plaanil hõlmab pargiala peahoonet, peahoone tagust regulaarkujundusega pargiosa, 

selgepiirilist ja regulaarkujundusega puuviljaaeda ja potageri (köögivilja- ja ürdiaeda). Peahoone 

tagune hetkel vabakujuline pargiala ei olnud veel 1824. a mõisapargi koosseisus, vaid oli kasutuses 

põllumaana. 

Peahoone esine platsiala oli avar ja avatud, tähelepanuväärne on rondeel pargiala põhjaosas. 

Juurdepääs peahoone esisele alale on pargi idaküljel kulgevalt maanteelt, põhjaosas paiknevatele 

teenindavatele hoonetele on juurdepääs mõisakompleksi kirde- ja loodenurgast. 

1836. a plaanil kajastub juba selgelt pargi laiendus põllumaade arvelt, kuhu on rajatud lookleva teega 

vabakujulise pargi osa. Samas on säilinud peahoonetagune regulaarkujundusega pargiosa ning 

viljapuuaed ja potager samades piirides. Endiselt on säilinud ka peahoone esine avatud platsiala ja 

rondeel pargi põhjaosas.  

Hoonete struktuuris võrreldes 1824. a plaaniga suuri muudatusi pole toimunud.  

Mõisakompleksi võib tinglikult jagada kaheks piirkonnaks, esinduslik peahoone koos selle esise avara  

väljaku ja hooneümbruse pargialaga ning teenindavad hooned kompleksi põhjaosas, mida ümbritsesid 

intensiivsema kasutusega teed ja platsid. 

Juurdepääsude asukohad külgnevatelt teedelt on säilinud. 
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Skeem 4. Vasakul: Pagari pargi plaan 1850.-1860. Allikas: EAA 1862-2-391, väljavõte kaardist. 

Paremal: Pagari pargi plaan aastast 1897. Allikas: EAA 1862-2-389, väljavõte kaardist. 

1850.-1860. a plaanilt kajastuvad juba suuremad muudatused. Kadunud on peahoone tagune 

regulaarstiilis iluaia osa. Samas on lisandunud peahoone esisele väljakule üks ilmselt murukattega 

auring. Oluliseks on ka uue sirgjoonelise tee teke pargi vabakujulisse osasse, mis kulgeb peahoone 

küljelt ühendusteena parki ümbritseva U-kujulise teeni. Nimetatud telg lõhub selgelt  tervikliku 

vabakujulise pargiosa kaheks eraldiseisvaks osaks, samas annab täiendava juurdepääsu peahoonele 

lõunakülje poolt lähenemiseks. Antud element on säilinud tänase päevani, kuigi pinnastee on 

amortiseerunud.  

Viljapuuaed ja potager on endiselt samades piirides.  

Hoonete osas kajastub plaanil peahoone laiendus lääne suunas. 

1897. a plaanimaterjal kajastab juba selgemalt pargistruktuuri muudatusi. Pargi vabakujulisse osasse 

on lisandunud hulgaliselt uusi teid, lisandunud on haljasalasid platsialade arvelt. Endiselt on säilinud 

peahoone esine auring ja abihoonete esine rondeel. Säilinud on puuvilja- ja köögiviljaaia osad. 

Hoonetest on lisandunud mõned uued hoonemahud. 

Ühenduskohad külgnevate teedega on samad, mis 1850.-1860. aastate pargi plaanil. 

2.3. Hooned ja rajatised 

Mõisakompleks ei funktsioneeri täna terviklikult. Säilinud hooned on jagatud erinevate kinnistute 

koosseisu ja kuuluvad mitmetele isikutele, seega on iga hoone funktsioon ja seisukord sõltuvuses 

konkreetse füüsilise/juriidilise isiku plaanidest ja rahalistest võimalustest. 

Lisaks endisele viinavabrikule on kasutusel Pagari mõisa koolimaja, mis pakub seltsimaja, 

raamatukogu ja majutusasutuse teenust. Ülejäänud ajaloolised hooned pole igapäevaselt kasutusel. 

Ajalooliste hoonete seisukorrast koos fotodega annavad ülevaate 2017. aastal Kobras AS poolt 

koostatud „Pagari mõisa pargi muinsuskaitse eritingimused“ (Kobras AS töö nr 2017-024). 
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Mõisa peahoone kõrval paikneb kasutuses olev korterelamu koos abihoonete ja teedevõrguga ning 

võrkaiaga piiratud endise aednikumaja krunt, mis toimivad omaette üksustena ja ei haaku pargi terviku 

struktuuri (ei ole avalikkusele kasutatavad samadel tingimustel, mis ülejäänud pargiala). Teiseks 

suuremaks pargiala terviklikuna funktsioneerimise takistajaks on olnud muutused teedevõrgus, 

kadunud on peaaegu täiesti jalgteede esialgne võrgustik ja avatud platside ala.  

Pargi kontaktvööndisse edela- ja loodekülge, Pargi tee ja Ümbersõidu tee äärde on kehtestatud 

detailplaneeringud uute elamugruppide rajamiseks, mille järgselt pole veel hakatud hooneid püstitama 

(maakorralduslikud toimingud on teostatud).  

Pargis on olemas korvpalliväljak ja väikelastele mõeldud mänguväljak. 

Endiste, väidetavalt pargi lõunaosas paiknenud pargipaviljonide asukohad pole enam selgelt 

tuvastatavad – küll aga leidsid käesoleva töö koostajad pargi lõunaosas välitööde käigus kaks kohta, 

kus maapinna reljeef viitab endise ehitise võimalikule asukohale (markeeritud joonisel 3). 

2.4. Reljeef 

Projektala reljeef on üldiselt tasane, langedes ühtlaselt ida suunas. Mikroreljeefis on järsemad 

muutused tekitatud parki läbivate asfaltteede mulde ning pargi äärde rajatud kraavide tõttu. 

Absoluutkõrguste vahe pargis on ca 69…72 m. 

Pargiala paikneb Estonia põlevkivikaevanduse kaevevälja kõvikul. Projektala ulatuses on Maa-ameti 

kaardiserveri andmetel tegemist passiivse tarbevaruga. 

2.5. Teed, rajad, katendid 

Vana teedevõrk on säilinud pargi esiväljaku osas. Parki läbiv Pargi tee ning selle peahooneni ja 

seltsimajani viivad harud (mis ühtlasi on ajalooliste rondeelide jäänukid) on kaetud mõisaparki 

sobimatu asfaltkattega. Osa peahoone esisest rondeelist on pinnaskattega. 

Vabakujulise pargi teed ei ole valdavalt säilinud. Kehvas seisundis pinnasteena on säilinud pargi 

lõunaosas tee endisest puuviljaaiast pargi lõunapiirini ning välivaatluste käigus tuvastasid projekti 

koostajad tagapargi idaosas üksikud pinnaserajad. 

Seltsimaja pargi idaservas paikneva Vana teega ja pargi keskosas paikneva Pargi teega ühendavad 

jalgteed on kaetud mustjaspunaste graniitsõelmetega, mis on tänaseks sammaldunud.  

Vabadussõja Pagari lahingu mälestussamba ette kavandatava platsi katteks on Zoroaster OÜ 

projektiga kavandatud samuti mustjaspunased graniitsõelmed. 

Kaitsealusest pargialast väljapoole jäävad teed ning projektalast välja jäävad, aga kaitsealuse pargi 

alal paikneval Pargi tee 3 erakrundil paiknevad teed on kaetud killustikuga. 

2.6. Haljastu üldiseloomustus 

Muinuskaitsealuse pargi piires on puistu osas koostatud Pagari mõisa pargi puistu hinnang (Artes 

Terrae OÜ 2014.a), mille alusel on tänaseks pargis teostatud hooldus- ja raietöid. 
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Olulisemad ja huvitavamad pargi haljastuse elemendid on: 

�  Mõisa peahoone ees paiknev avar ümmargune esiväljak, mille servas kasvavad suured 

põlispuud; 

�  Mõisa peahoonest idas paiknev 11 lehisest koosnev puudering (millest 2017. aastaks on alles 

9 puud – koostajate märkus); 

�  Säilinud alleefragmendid peamise sissesõidutee (vahtrad) ja pargi lõunaosas paiknenud 

teeraja ääres (kased); 

�  Peahoonest lõunas paiknev avar aas, kus 19. sajandi alguses paiknes iluaed. Praegu ei ole 

enam endise iluaia mõõtmed maastikus selgelt tuvastatavad, kuna alale on osaliselt kasvanud 

puude ja põõsaste grupid, mis kohati häirivad pargialal liigeldes ka peahoone vaadeldavust;  

�  Mõisa peahoone lähedal kasvavad pargis haruldased hallid pähklipuud; 

�  Üle 100 cm tüve diameetriga puud – 6 harilikku pärna ja 2 harilikku saart (2014. aastal 

koostatud dendrohinnangu andmetel); 

�  Tüvikuks kujundatud sirelid peahoone läheduses. 

Pagari mõisa pargi puistu on Artes Terrae 2014. aastal koostatud hinnangu põhjal keskmisest 

suurema liigirikkusega (50 erinevat liiki). Puistu moodustub valdavalt kodumaistest liikidest ning seal 

esineb enim harilikku pärna, harilikku vahtrat, harilikku saart ja harilikku tamme.  

Põõsastest esineb Artes Terrae 2014. aastal koostatud hinnangu põhjal enim suurt läätspuud. 

Põõsarindes leidub veel viirpuud, taraenelast, harilikku sirelit, harilikku ebajasmiini, ungari sirelit, 

kibuvitsa, leedrit, musta, punast ja mage sõstart, arooniat, harilikku jugapuud, kikkapuud, läikivat 

tuhkpuud, kuslapuud ja hortensiat.  

Pargi liigirikkus on suurenenud noorte puittaimede juurdeistutamise järel. Valitsevate tihedalt liitunud 

võradega põliste lehtpuude vahel on pargivälude servas okaspuude rühmad euroopa lehisest ja 

harilikust kuusest. Juurde on istutatud siberi ja palsami nulge (Eesti pargid 1, 2007). Siberi nulgu 

2014. aastal koostatud dendroloogilises hinnangus ei tuvastatud. 

Rohurindes on naturaliseerunud habenelk, kirju liilia, kõrge maasikas ja roomav metsvits (Eesti pargid 

1, 2007). 

2.7. Vaated 

Skeemil 5 on toodud Pagari mõisa pargi olulisemad vaatesuunad ning avatud ja suletud alad. 
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Skeem 5.  Olulised vaatesuunad ja pargi avatud-suletud alade analüüs. Allikas: Pagari mõisa pargi 

muinsuskaitse eritingimused. Kobras AS, 2017. 
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3. Kujunduspõhimõtted - „Mineviku varjud“ 

3.1. Üldkontseptsioon 

Kujunduslahenduses on arvestatud pargiala kihistutega, millest enim tuuakse välja kihid 19. sajandi I 

poolest, kus toimis veel täies ulatuses peahoone tagune regulaarstiilis pargiosa ja pargi laienduse osa 

kujunduses oli liikumine juba vabakujulisuse suunas (nn uss-tee). Samas on eesmärgiks säilitada ka 

hilisemaid kihte ning luua tervik, mis arvestab tänapäevaste funktsioonidega ning võimaldab seeläbi 

pargiala intensiivsemalt kasutusele võtta. 

Projekt sobitab pargiosade 19. sajandil toiminud otstarbed tänapäevaste vajadustega. Pärast 

lahenduse realiseerimist tulevad nähtavale mitmed tänaseks pargist kadunud ajaloolised elemendid. 

Plaanis on taastada algupärased puuviljaaed, ürdi- ning juurviljaaed. See võimaldab pikemas 

perspektiivis rajada ka oma tootemärgi – Pagari mõisa ürdid / õunamahl. 

Enim toetab tänapäeval pargi säilimiseks ja aktiivselt kasutuses hoidmiseks vajalikke funktsioone 

mõisakompleksi ülesehitus 19. sajandi I poole perioodil. Näiteks teeradade planeerimisel ei ole 

otstarbekas kujundada alale tihe teede võrgustik, mis kajastub 19. sajandi lõpust pärit kaartidel, vaid 

tagada võimalus teha üks pikk loodusenautimise (tervisespordi) ring, nagu see on olnud 19. sajandi I 

pooles. Määratletud kulgemisega tee, mille ääres paiknevad pingid, infotahvlid ja üksikud 

mänguvahendid, võimaldab elamusterohket liikumist. 

Samas on arvestatud ka hilisemate kihtidega (näiteks endise peahoone esine rondeel, pargis 

ajalooliselt paiknenud hoonete asukohad, tagapargi haljastus). 

Projektlahenduse etapiline jaotus peab esmajoones oluliseks, et kompleks toimiks ning võetakse 

aktiivselt kasutusele, seejärel saab investeerida täiendavatesse elementidesse, mis 

kujunduslahendust toetavad. Näiteks on oluline pargis säilinud 19. sajandist pärinevate hoonete 

taaselustamine, mistõttu nähakse ette uue sissepääsutee rajamine endise aidahoone eest. 19. 

sajandist pärinevate plaanide kohaselt on juurdepääsutee pigem kulgenud aidahoone ja viinavabriku 

vahelt. Käesolevaks ajaks on park varasemaga võrreldes tükeldatum ning endise viinavabriku kinnistul 

toimub tootmistegevus, mis on füüsiliste barjääridega pargist eraldatud. Sellest tulenevalt on parim 

koht uuele teekoridorile endise aidahoone ja säilinud piirdemüüri vahel. 

3.2. Katendite ja elementide põhimõtted 

Teede ja radade katendid on projekteeritud pigem tagasihoidlikud ja ei domineeri olemasoleva 

hoonestuse üle vaid püüavad sellega sobituda. Katendite valikul on vabakujulise pargi teedel lubatud 

lisaks ajaloolistele materjalidele alternatiivse võimalusena ka rebitud puidust multš, mille kasutamine 

toob nähtavale ajaloolise tee kulgemise, tagades samas vanade puude juurte heaolu ning sobitudes 

tagapargi vabakujulise stiiliga. Võimaldamaks esmajoones keskenduda pargiala elustamisele, on 

lubatud rekonstrueerida olemasolevat asfaltkattega Pargi tee tänavat asfaltkatendiga seni, kuni 

rekonstrueeritakse endine peahoone. Tegemist on kompromissiga majanduslike kaalutluste ja 

ajalooliste väärtuste vahel. 



� �

Pagari mõisa pargi kujundusprojekt 
����
����

 

Kobras AS töö nr 2017-025 
seisuga 31.08.2017 

 19 

   
� � �
�

 

Parki rajatavate elementide kujundus sobitub olemasolevate hoonetega ning järgib ühtseid 

kujundusprintsiipe: 

�  Värvid: pruunid või hallid naturaalse puidu toonid, millel lubatud heledamad nüansid (värvivalik 

tuleneb mõisa peahoone tonaalsusest). Puidust elementide värvimine ja lakkimine on 

keelatud, lubatud on vaid pruuni peitsi kasutamine (RAL 2811 / RAL 8002). Valgustite ja 

metallist teeviitade puhul on lubatud tumehall tonaalsus (RAL 9011). Kontrastvärvidena on 

lubatud osaliselt kasutada kollast ja punast (haljastuses, üksikute elemendi osade puhul). 

�  Vormid: nurgelised. 

�  Materjalid: puit, vajadusel kombineerituna metalliga. Valgustite, infotahvlite ja suunaviitade 

puhul lubatud metall kogu elemendi ulatuses. 

�  Karakter: tagasihoidlik, väljapeetud, kergelt romantiline. 

3.2.1. Haljastuslahenduse kontseptsioon 

Pargi haljastuslahenduse ajalooline istutusskeem ei ole looduses selgelt tuvastatav. Käesoleva 

projekti koostajad on tuginenud haljastuse kavandamisel ajaloolistele fotodele ja plaanidele. Uue 

lahenduse väljatöötamisel on lähtutud lisaks ka pargiosade uutest kavandatavatest funktsioonidest ja 

olemasoleva haljastuse paiknemisest (säilitamaks olulisemaid vaateid ning analüüsimaks ajaloolise 

pargi haljastuselementide uuendamise võimalusi). Kuna põõsarinde osakaal pargis on väike, näeb 

projekt ette selle suurendamist. Kasutatakse mitmeid varasemalt pargis kasutatud liike (ebajasmiin, 

sirel, enelas) või nende tänapäevaseid sorte. Põõsagruppide paigutamisel on lähtutud projekteeritud 

teede asetusest, ajalooliste eriilmeliste pargialade paiknemisest ning uute funktsioonide vajadustest 

(tarbeaia ja peahoone taga paiknenud regulaarpargi osa markeering).  

Valdavalt koosneb uus planeeritav haljastus lehtpuudest ja –põõsastest. Okaspuudest on kavandatud 

seltsimaja esisele rondeelile kahe lehise istutamine. Lehtpuude kasutamine võimaldab rõhutada 

Pagari pargi kujundusele ajalooliselt iseloomulikku kontrastide printsiipi. Ajaloolisest ülevaatest lähtub, 

et peahoone taga kulgenud tee servadesse ja härrastemaja ees olnud ümmarguse esiväljaku äärde 

olid istutatud puudegrupid, mis tagasid kontrastsuse oma lehestiku, tüvede ja sügisese värviga (Eesti 

pargid 1, 2007). Lisaks võimaldab lehtpuude kasutamine jätta ajalooliselt haljastuseta olnud telkimis- 

ja karavaniplatsi piirkonna talveperioodil visuaalselt avatumaks (võrreldes okaspuude kasutamisega). 

Pargisiseselt on lubatud rajada avatud murualadele kevadisi sibullillede (tulpide, nartsisside, 

krookuste) istutusalasid. Võib kasutada nii liht- kui täidisõielisi sorte. Lubatud värvikombinatsioonid on 

kollane kombineeritud oran�iga või punane kombineer itud oran�iga.  

Tagapargi rohurindes on lubatud olemasolevate õistaimede osakaalu suurendada, külvates juurde 

pargile iseloomulike õistaimede seemneid. 

Kujundusraied nähakse projektiga ette peamiselt peahoone taga paiknenud regulaarse ülesehitusega 

iluaia osas ning põhjapoolse rondeeli osas, lisaks eemaldatakse endise juurviljaaia alalt mitmeid 

põõsaid ja tuhkpuuhekk, et ala korrastada ja paremini tervikuks ühendada.  Samuti on projektiga ette 
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nähtud eemaldada kavandatavatele abihoonetele, karavaniparklale ja sõiduautode parkla II etapis 

juurdepääsuteedele ette jäävad puud, mis paiknevad looduskaitsealuse pargi piiril või sellest 

väljaspool. Eemaldatakse mitmed kehvas seisus puud ning tehakse ettepanek eemaldada mõned 

puud väljaspool projektala, et parandada vaateid olulistele mõisakompleksi elementidele. Vajalike 

raiete asukohad on toodud joonisel 3. Vaated Pagari mõisa tuulikule tuleb täpsustada edasiste 

projektidega pärast seda, kui tuuliku ümbruses on teostatud raied, mis võimaldavad tuulikut pargialalt 

suveperioodil paremini näha. 

Kavandatud raiete seos Artes Terrae OÜ poolt koostatud tööga „Pagari mõisa pargi puistu hinnang“ 

(2014, töö nr 45HI14, paikneb projekti lisas 7) ning raievajaduse põhjendused on esitatud tabelis 1. 

Tabel 1.  Raied  

Takseer-
ühiku 

järjekorra 
nr / liigi 
lühend 

Tervislik 
seisund 

Raie põhjendus Takseer-
ühiku 

järjekorra nr / 
liigi lühend 

Tervislik 
seisund 

Raie põhjendus 

59 Pi 
4 

Varjab ajaloolise 
väärtusega kaskede 

alleed 

841 Pi 4 Kujundusraie – 
korrastatakse endine 

rondeel 

63 Ku 
5 859 Si 5 Kujundusraie – jääb ette 

terrassini kavandatud 
teele 

145 Pi 5 880 Sa 3 Kehv tervislik seisund 

725 Va 3 Kehv tervislik seisund, 
allee tasub uuendada 

882 Sa 3 Kehv tervislik seisund 

726 Va 3 Jääb kavandatud 
sõelmerajale  liiga 

lähedale 

892 Pä 3 Kehv tervislik seisund 

734 Prn 4 895 Sa 3 

Kehv tervislik seisund 

763 Sõ 4 Eemaldatakse 6 
põõsast, et kujundada 

põõsagrupist 
mänguelement 

921 Sa 3 

765 Kik 4 Eemaldatakse 1 põõsas, 
et põõsagruppi 

korrastada 

922 Va 3 

767 Ej 4 Kujundusraie – 
korrastatakse endine 

potageri ala 

923 Va 3 

781 Kb 5 Kehv tervislik seisund, 
lisaks kasvab 

ajaloolisele hoonele liialt 
lähedal 

924 Va 3 

 

Kujundusraie – 
korrastatakse endine 

iluaed 

786 Va 3 995 SõP 4 

795 Va 4 Kujundusraie - jääb 
kavandatud teele liiga 

lähedale 

1022 SiU 4 

797 Sa 3 Kehv tervislik seisund 1024 Krs 4 Kujundusraie - 
eemaldatakse 

ebaesteetiline kirsside 
799 Va 3 Kehv tervislik seisund 1026 Ej 5 

800 Sa 2 Kehv tervislik seisund 1029 Si 4 
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804 Ld 3 Kehv tervislik seisund 1030 Krs 4 grupp, korrastatakse 
endine iluaed 

806 Kb-
Lum 

4 Kujundusraie – 
korrastatakse endine 

potageri ala 

1031 Ho 4 

808 Si 3 Kehv tervislik seisund 1032 Ho 3 Kehv tervislik seisund 

831 Lh 3 Eemaldatakse grupist 1 
allajäänud puu 

1035 Si 3 Kehv tervislik seisund 

834 Va 3 
Kehv tervislik seisund 

1047 EnT 4 Kujundusraie – 
korrastatakse endine 

iluaed 

835 Sa 3 

 

Kujundusraie – 
korrastatakse endine 

rondeel 

1048 Pä 4 Kujundusraie – jääb ette 
kavandatud sõelmeteele 

836 Sa 3 1049 Pä 3 Kehv tervislik seisund 

837 Sa 3 1054 EnT 4 Kujundusraie – 
korrastatakse endine 

iluaed 

838 Va 3  1055 EnT 4 Kujundusraie - 
eemaldatakse 10 

põõsast, mis jäävad ette 
kavandatud rajale ja 
endise iluaia piiresse 

839 Va 3 1060 Ta 2 Kehv tervislik seisund 

840 Sa 4    
 

Liikide valikul on lähtutud sellest, et need ei ajaks juurevõsu ning võimalusel kasutatud ajalooliselt 

pargile iseloomulikke põõsa- ja puuliike. Viljapuuaia ja potageri ulatuses on eelistatud vanade viljapuu- 

ja marjasortide kasutamine. 

Taimmaterjali täpsed mahud on projektis lahendatud vaid nende alade ulatuses, mis lahendatakse 

põhiprojekti staadiumis. Ülejäänud pargiala puhul on määratletud parki sobivad liigid ja nende 

perspektiivsed asukohad, ent haljastuse täpsem hulk ja paiknemine lahendatakse täiendava 

projektiga. Pargi haljastuslahendus on kujutatud joonisel 3. 

Peahoone vahetus ümbruses ajalooliselt paiknenud madalhaljastus tuleb täiendavalt lahendada 

hoone projektiga, kui on selgunud sissepääsude täpsed asukohad ja terrasside paiknemised. 

 

4. Kujunduslahendus – I etapp 

4.1. Olemasolevate hoonete perspektiivsed funktsioo nid ja parki kavandatavad hooned 

Käesolev projekt annab visiooni mitmetele pargis paiknevatele muinsuskaitse all olevatele hoonetele. 

Eesmärgiks on kõigi hoonete aastaringne kasutuselevõtt. Hoonete väliskujunduse visioonid lähtuvad 

ajaloolisest hoone ilmest, mida modifitseeritakse minimaalselt, kui seda on tarvis lähtuvalt muutunud 

funktsioonist. Iga kaitsealuse hoone projekteerimise tarvis on vajalik koostada eraldi muinsuskaitse 

eritingimused. 
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Varemetes olevate hoonete taastamisel tuleb tähelepanu pöörata käsitiivaliste poegimis- ja  

talvitumisajale ning selles ajavahemikus hoonete taastamisega mitte tegeleda. 

Projekti visioon endise aidahoone osas on kavandada see majutushooneks, kus paiknevad eraldi 

ööbimiseks välja renditavad mugavustega toad. Tubade sissekäigud avanevad lõunaküljele ning 

järgivad ajaloolist hooneosade jaotust (skeem 6). 

 

Skeem 6.  Endise aidahoone visioon edelast. Mainitud hoone osas on kavandatud taastada vähemalt 

hoone fassaad, mille taha ehitatakse väiksemad hooned eraldi tubade tarvis. Autor: Ene Kõnd 

Endine tõllakuur nähakse ette eraldi välja renditavaks hooneks, mille taga paiknev varemeis hooneosa 

liidetakse funktsionaalselt põhihoone mahuga ning ühendatakse ülejäänud hoonega (nt terrassi või 

väliköögialana). Hoones on võimalik pidada suurema seltskonnaga erinevaid üritusi – näiteks 

seminare, suvepäevi, pulmapidusid (skeem 7). 
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Skeem 7.  Endise tõllakuuri visioon edelast. Autor: Ene Kõnd 

Endine aednikumaja on samuti kavandatud eraldi välja renditavaks majutushooneks, kuhu on võimalik 

majutada väiksemat seltskonda või pargis toimuvatel üritustel esinejaid (skeem 8). 

 

Skeem 8.  Endise aednikumaja visioon kagust. Autor: Ene Kõnd 

Parki kavandatakse kaks uut hoonemahtu - telkimisala ja karavaniparklat teenindav abihoone wc- ja 

duširuumiga (skeem 9 ja 10) ning varjualune koos väliköögiga ja poolavatud terrassiosaga (skeem 11 

ja 12). Uued hoonemahud on paigutatud 1960-70 aastate plaanilt tuvastatava, ent praeguseks 

hävinud hoone asukohale, mis eraldas pargi avara väljaku mitmeteks erineva funktsiooniga aladeks. 

Hoonemahtude paigutamisel on arvestatud, et hoonete vahel oleks tagatud vähemalt 8 meetri laiune 

tuleohutuskuja (vastavalt siseministri 30.03.2017 vastu võetud määrusele nr 17 „Ehitisele esitatavad 

tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele“). Käesoleva projektlahendusega on antud 
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uutele hoonemahtudele põhimõtteline plaanilahendus. Hoonete lõplik väljanägemine ja põhiplaan 

lahendatakse eraldi projektiga. Käesolevas töös on toodud koostajate visioon, millest hooneprojekti 

koostamisel lähtuda. 

           

Skeem 9.  Abihoone visioon projekti koostajate nägemuses. Vasakul: vaade karavaniparkla poolt. 

Paremal: vaade seltsimaja poolt.  

 

 

Skeem 10. Abihoone põhiplaan projekti koostajate nägemuses. 

      

Skeem 11. Väliköögiga varjualuse visioon projekti koostajate nägemuses. Vasakul: vaade 

karavaniparkla poolt. Paremal: vaade seltsimaja poolt.  
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Skeem 12. Väliköögiga varjualuse põhiplaan projekti koostajate nägemuses. 

Lisaks on projektiga antud soovitus kavandada endine mõisa kelder laste mängutoaks. 

Vajadusel võib paigutada klaasist kasvuhoone endise puuviljaaia territooriumile või selle lähedusse 

olemasoleva kasvuhoone asemele – kohta, kus 19. sajandi plaanidel on samuti paiknenud 

hoonemaht. 

Olemasolevatest hoonetest likvideeritakse koolimaja läheduses paiknev saun ning aednikumaja 

lääneküljes paiknev hooneosa (säilib Pargi tee 3 kortermaja elanike garaa�ihoone). Vahepealse 

hooneosa lammutamine tõstab endise aednikumaja paremini ümbruskonnast esile. 

4.2. Mängu- ja vabaaja ala 

4.2.1. I etapp (lahendatud põhiprojekti staadiumis)  

Põhiprojektiga antakse lahendus Pagari pargi mängu- ja vabaaja ala rajamiseks. Eesmärgiks on 

lahendada mänguala uues asukohas ja näha ette parki sobivad elemendid, võimaldamaks likvideerida 

olemasolevat mänguväljakut põhjapoolse rondeeli keskel. Projektiga säilitatakse olemasolev 

spordiväljak selle senises asukohas. Mänguelemente lisatakse spordiväljaku lõunaküljele suuremate 

laste jaoks ning laste mängumajaks kavandatud keldri lähedusse väiksemate laste jaoks. 

Haljastuse osas on antud ala kavandatud suhteliselt avara ja avatuna, et see oleks päikseline ja 

turvaline (võimaldaks lapsi kaugemalt jälgida). 

Projekti tehniline lahendus on kajastatud joonistel 5 ja 6. Lisaks tuleb kinni pidada käesoleva projekti 

ptk 6 toodud nõuetest. 

4.2.1.1. Eeltööd 

Enne ehitustööde algust tuleb mängu- ja vabaaja ala ulatuses likvideerida joonisel nr 5 näidatud 

objektid. Likvideeritud objektid tuleb käidelda vastavalt seaduses ettenähtud korrale. Puittaimestiku 

kännud tuleb juurida või freesida. Puittaimestik tuleb pärast likvideerimist peenestada ning 

transportida tellija poolt määratavasse asukohta. 
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4.2.1.2. Katendid 

Elemente ümbritseva turvalise katendina tuleb projektalal kasutada tumepruuni värvi rebitud puidust 

multši (vt ptk 5.2.1). Multši värvimisel kasutatud värv peab olema inimestele ja keskkonnale ohutu. 

Projekteeritud mänguväljaku elementide alalt kooritakse huumuskiht (välja arvatud elementide nr 1 ja 

2 ja 8 alalt) ~300-400 mm paksuselt, element nr 6 alalt 50 cm paksuselt. Kooritavat huumuskihti võib 

sobivuse korral kasutada pargiala piires madalamate kohtade täiteks või transportida tellija poolt ette 

nähtud asukohta. Kooritud pinnasele tuleb paigaldada I profiiliga geotekstiil. Seejärel rajatakse 300-

400 mm paksune rebitud puidust tumepruuni värvi multši kiht osakeste jämedusega 3-40 mm, välja 

arvatud element nr 1, 2 ja 6 aladele. Projekteeritud maapinnalt üleminek olemasolevale maapinnale 

tuleb teostada võimalikult sujuvalt, järgides üleüldist maapinna reljeefi ning vältides ebaloomulikke 

järsakuid. Rebitud puidust multšiga kaetud alad tuleb piiritleda 5 x 10 cm hööveldatud ja 

termotöödeldud puitprussiga, mis on 2/3 ulatuses maasse süvistatud, vältimaks materjali laiali 

valgumist. Prussid tuleb toestada iga meetri tagant maapinda süvistatud 50x50x500 mm puidust 

vaiadega, mis kinnitatakse prusside siseküljele. Vaiade ülemine äär peab jääma prussist 20 mm 

madalamale. Prusside tonaalsus peab vastama toonile RAL 8002, keelatud on prusside katmine 

värviga, lubatud on peitsi kasutamine. 

Multšikihti tuleb vastavalt vajadusele uuendada, ent mitte harvem kui kord kolme aasta jooksul. 

Kasutushooaja alguses tuleb kontrollida, et mänguelementide ümbrus ja betoonvundamendid oleksid 

multšiga kaetud ning kasutajatele ohutud ning vajadusel multši lisada. 

Projekteerijatele teadaolevalt ei paikne mängu- ja vabaajaala ulatuses ühtegi maa-alust 

kommunikatsiooni. 

4.2.1.3. Paigaldatavad elemendid 

Elementide paigutus järgib endise juurviljaaia piires korrapärase ülesehitusega potageri struktuuri. 

Suuremõõtmelise valmisväljaku rajamine piirkonda on keelatud. 

Mänguelementidena tuleb kasutada termotöödeldud või vaakumimmutatud puidust või õlitatud 

eukalüptist, tagasihoidliku meeleoluga inventari (skeem 13), mille puiduosa on kaetud tumepruuni 

peitsi või eukalüpti puhul õliga (RAL 8011) või vastab sellele toonile ja millel võivad heledamad olla 

vaid üksikud detailid. Puidust elementide värvimine ja lakkimine on keelatud, lubatud on vaid peitsi 

kasutamine. Värvikirevate lahenduste kasutamine on keelatud. Keelatud on kasutada laialt levinud 

rohelist peitsi, elementide küljes vineertahvleid ning plastikust elemente. Metallosade viimistluses on 

tsingitud pind lubatud vajadusel vaid üksikutel mänguelementide detailidel. Sobivate elementide disain 

on nurgeline, välja arvatud endise tarbeaia alal, kus on lubatud kasutada puu tüvesid meenutavaid 

ümaraid tugiposte. Kasutatavad elemendid peavad olema sertifitseeritud ning neile peab kehtima 

tootjapoolne garantii vähemalt 10 aastat (välja arvatud kiikhobused, mis peavad olema välitingimustes 

vastupidavad, ent ei pea olema sertifitseeritud ega garantiiga). 
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Skeem 13.  Näited parki sobivatest mänguelementidest. Vasakul: Liivakast. Allikas: Eibe. Paradiso 

Suvi. Keskel: tumedast puidust kiikhobune. Allikas: Aiamööbel. Kiikhobused. Paremal: Puidust 

tasakaalukiik. Allikas: Eibe. Ecorino beam see-saw, four-seater. 

Mängu- ja vabaaja alale paigaldatakse 7 erinevat elementi (vt näidiselemente lisast 1-6). Projekti on 

valitud Eibe tootevalikust ja Aiamööbli kodulehelt (kiikhobused) sobivad näidiselemendid, mida on 

lubatud asendada samaväärsete objektidega. Lisaks on ette nähtud istutada kolm põõsagruppi koos 

nende vahele paigutatud multširajaga, millest moodustub kaheksas mänguelement. 

1. Nelinurkne liivakast (element paradiso Suvi, koodiga 5 45 255 0530 6, vt skeem 13, vasakul) – 

1 tk. Liivakast ja selle külge kinnitatud mänguelemendid peavad olema tagasihoidliku 

tonaalsusega (massiivne puitosa tuleb katta tumepruuni peitsiga RAL 8011), lubatud on katta 

helepruuni (RAL 8002) peitsiga üksikud elemendi osad (nt liivaämbrit toestav post). Liivakast 

tuleb paigaldamise järgselt täita vähemalt 20 cm paksuse liivakihiga. 

2. Suvehooajaks parki paigutatavad puidust kiikhobused (vt skeem 13, keskel) – 3 tk. Soovitatav 

on paigutada mängualale nii seljatoega kiikhobuseid väiksematele lastele kui kõrgemaid ja 

seljatoeta kiikhobuseid veidi suurematele lastele. Kiikhobused ei tohi olla valmistatud 

ümarpalgist, peavad olema hööveldatud puidust ning puit värvuselt tumepruun või kaetud 

tumepruuni peitsiga RAL 8011. 

3. Puidust tasakaalukiik (element ecorino beam see-saw, four-seater, koodiga 5 15 022 0130 0, 

vt skeem 13, paremal) – 1 tk. Kiik ei tohi olla tehtud ümarpalgist, peab olema viimistletud 

puidust, toetuma heledale metalljalale ning peab võimaldama korraga kiikuda neljal lapsel. 

Kiige otste alla peavad olema kinnitatud kummist elemendid, et pehmendada kiikumisest 

tingitud põrutusi. Kiige puitosa tuleb katta tumepruuni peitsiga RAL 8011. 

4. Takistusrada, mis koosneb järgnevatest elementidest. Elementide järjestus takistusraja 

ulatuses on toodud joonisel 5: 

o Ümarad tugipostid, millele elemendid kinnitatakse (element eibe active trail island, 

koodiga 5 25 019 0730 6) – 7 tk. Puidust tugipostide maasse süvistatav osa peab 

olema metallist või metalliga ümbritsetud, et tagada postide vastupidavus. Postid tuleb 

katta tumepruuni peitsiga RAL 8011, postidele kinnitatud platvorm helepruuni peitsiga 

RAL 8002. 

o Puidust elementidest tasakaaluelement (element L1, koodiga 5 25 001 0710 0) – 1 tk; 
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o Pöörlevast palgist tasakaaluelement (element M5, koodiga 5 25 011 0700 0 ) – 1 tk; 

o Trossidest tasakaaluelement (element M3, koodiga 5 25 009 1900 0) – 1 tk; 

o Trossidest tasakaaluelement (element S6, koodiga 5 25 018 1900 0) – 1 tk; 

o Trossidest ja puidust tasakaaluelement (element M2, koodiga 5 25 008 0700 0) – 1 tk; 

o Vertikaalsetest palkidest tasakaaluelement (element L4, koodiga 5 25 004 0700 0) –  

1 tk; 

o Metallist ronimiselement (element S5, koodiga 5 25 017 1200 0) – 1tk. 

5. Liumägi (element ibondo Bora-Bora, koodiga 5 66 276 0110 0) – 1 tk. Liumäe konstruktsioon 

peab olema puidust, liumägi roostevabast terasest. Elemendi külge võivad olla kinnitatud 

tumedatest trossidest, roostevabast terasest ja puidust ronimiselemendid. Elemendi puitosa 

tuleb katta tumepruuni peitsiga RAL 8011. 

6. Maapinda süvistatav nelinurkne batuut (element trampoline rectangle, koodiga  5 62 066 0) – 

1 tk. Hüppamisala suurus peab olema vähemalt 3 x 2,25 m.  Batuudi kummist turvaäärise toon 

peab olema punakaspruun, pruun või hall. Batuudialusest kastist tuleb tagada sademevee 

äravool. 

7. Ronimistüvi koos metallist laskumispostiga (element paradiso climbing trunk Juda, koodiga  

5 45 180 0530 0) – 1 tk. Naturaalsest puidust maapinda süvistatud element, millesse on 

süvistatud astmed, võimaldamaks mööda tüve üles ronida. Elemendile on kinnitatud 

roostevabast terasest post, mida mööda on võimalik pärast üles ronimist alla laskuda. 

Elemendi puitosa tuleb katta tumepruuni peitsiga RAL 8011.  

8. Põõsastevaheline multšikattega rada – ala kirdenurka istutatakse vastavalt joonisele 5 ja 6 

olemasolevate säilitatavate põõsaste vahele kolm täiendavat põõsagruppi, mille vahele 

paigaldatakse lookleva trajektooriga multšist rada. 

Igale elemendile on ette nähtud eraldi turvaala (joonis 5), mis on näidatud selleks, et tagada 

mänguelementide korrektne paigutus. Mänguväljaku elemendid paigaldatakse betoonvundamendile, 

mis tehakse vastavalt tootja poolt ette antud joonistele (välja arvatud elemendid nr 1, 2 ja 8, mis 

vundamenti ei vaja). Betoon peab vastama klassile C20/25. 

4.2.1.4. Haljastus 

Madalad põõsagrupid on kavandatud parki projekteeritud pinkide taha ja olemasoleva põõsagrupi 

täiendamiseks, et kasutada viimast mänguvahendina. Istutusalad on soovitav rajada koos nendega 

haakuvate elementidega (pinkide ümbruse haljastus rajada koos istumiskohtade rajamisega), 

põõsagruppi täiendada samaaegselt mänguelementide paigaldamisega). 

Haljastuse paiknemine ja kasutatavad liigid on toodud joonisel 5. 

Haljastuse rajamise osas tuleb järgida käesoleva projekti ptk 6.7 toodud nõudeid. 
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4.2.2. II etapp 

Spordiväljaku asfaltkatend vahetatakse või kaetakse parki visuaalselt sobivama katendi vastu. Katendi 

värv peab harmoneeruma rajatava sõelmeteega. 

4.3. Telkimisala ja karavaniparkla 

4.3.1. I etapp (lahendatud põhiprojekti staadiumis)  

Projektiga rajatakse 8-kohaline telkimisala-karavaniparkla, mida ööbijate puudumisel on võimalik 

kasutada ka tavaparklana. 

Telkimis- ja karavanikohtade alused platsid kaetakse musta tooni muruvõrguga (skeem 14 - vasakul), 

et need kannaksid mootorsõidukeid, ent säilitaksid looduslähedase ilme. Telkimis- ja karavaniplatsi 

vahelistele teedele on projekteeritud ruudukujuline muruvuugiga sillutis (skeem 14 - paremal). Parklat 

läbiva tee idapoolsesse otsa on kavandatud piirdeks seada suured maakivid, võimaldamaks läbipääsu 

vaid kergliiklejatele. 

Karavanikohtadele on projektiga kavandatud elektriühenduse võimalus. Vee- ja 

kanalisatsiooniteenuseid parklaalale kavandatud ei ole – veevõtuvõimalus on kavandatud lähedusse 

kavandatud abihoonest, karavanide wc-kassettide tühjendamine tuleb lahendada perspektiivse 

reoveemahuti ja imbväljaku läheduses paikneval alal (Vana tee 5 kinnistul). 

Grillimisvõimaluse jaoks on lubatud kuni perspektiivse varjualuse valmimiseni kasutada varjualuse 

jaoks kavandatud piirkonda. Ajutise grillimisala kujunduslahendus on toodud joonisel 13. Alale 

paigutatakse väligrillid (vt ptk 5.12 „Pargiinventar“). 

     

Skeem 14.  Vasakul: telkimis- ja karavanikohtade tugevdamiseks sobiva muruvõrgu näidis. Allikas: 

Ritter. ProGrass. Paremal: muruvuukidega sillutise jaoks sobiva murukivi näidis – parki sobiv kivi on 

tumepruuni tooni (märgistatud punase piirjoonega). Allikas: Interbauen. Murukivi Mini. 

Telkimis- ja karavanikohtade eraldamiseks on ette nähtud madalate puude read ning vabakujulised 

põõsagrupid. Puude ja põõsaste paigutus peegeldab selle pargiosa varasemat regulaarset struktuuri.  

Telkimis- ja karavaniparklasse kavandatud elementide paiknemine on toodud joonistel 7 ja 8. 

Lisaks tuleb kinni pidada käesoleva projekti ptk 6 toodud nõuetest. 

Tegemist on vett läbilaskvate katenditega kaetud alaga, mistõttu sademevesi imbub pinnasesse ning 

põik- ja pikikallete kavandamine pole vajalik. 
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Projekteerijatele teadaolevalt ei paikne kavandatud telkimis- ja karavaniparkla ulatuses ühtegi maa-

alust kommunikatsiooni. 

4.3.1.1. Eeltööd 

Enne ehitustööde algust tuleb telkimis- ja karavaniparkla ala ulatuses likvideerida joonisel nr 7 

näidatud objektid. Likvideeritud objektid tuleb käidelda vastavalt seaduses ettenähtud korrale. 

Puittaimestiku kännud tuleb juurida või freesida. Puittaimestik tuleb pärast likvideerimist peenestada 

ning transportida tellija poolt määratavasse asukohta. 

4.3.1.2. Katendi konstruktsioon 

Enne ehitustööde algust tuleb projekteeritud konstruktsioonide alalt eemaldada pinnas 46 cm 

paksuselt ning kattekonstruktsiooni alune pinnas tihendada. Seejärel tuleb rajada projekteeritud 

kattekonstruktsioon. Kooritava pinnase ladustamise koht näidatakse tellija või omaniku poolt töövõtjale 

vahetult enne mullatööde algust. 

Parklaalal kasutatakse kaht tüüpi pinnakatet – kasvusubstraadiga täidetud murukärge ja tumepruuni 

murukivi mõõtudega 200x200x80 – katete paiknemine on toodud joonisel 7, konstruktsioon joonisel 9. 

 

Projekteeritud kattekonstruktsioon parkimisalal (ülevalt alla): 

Pinnakate: kasvusubstraadiga täidetud murukärg  55 mm + muru kõrgus  

Tasanduskiht: kruusa-liiva segu fraktsiooniga 0/8 mm murukärje all 50 mm 

I profiili geotekstiil 

Killustik fr 16/32 mm, kiilutud killustikuga fr 8/16 mm  200 mm 

Liiv        150 mm 

 

Projekteeritud kattekonstruktsioon parklat läbiva tee alal (ülevalt alla): 

Pinnakate: muruvuugiga sillutiskivi    80 mm 

Tasanduskiht: kruusa-liiva segu fraktsiooniga 0/8 mm  30 mm 

I profiili geotekstiil 

Killustik fr 16/32 mm, kiilutud killustikuga fr 8/16 mm  200 mm 

Liiv        150 mm 

 

Parklaala alumine kiht on projekteeritud liivast, mida tuleb tihendada. Selle peale paigaldatakse 

killustik fraktsiooniga 16/32 mm, mis tuleb esmalt tihendada ning seejärel kiiluda killustikuga 

fraktsiooniga 8/16 mm (moodustab ca 10% kihi koguhulgast). Kinnikiilumise hõlbustamiseks tuleb 
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killustikku tihendamise käigus kasta. Kiilutud killustiku kihi peale tuleb paigaldada I profiiliga 

geotekstiil. Tasanduskihina on projekteeritud kruusa-liiva segu fraktsiooniga 0/8 mm. Muru kasvu 

kiirendamiseks on soovitatav tasanduskihi sisse segada orgaanilist või mineraalväetist. Tasanduskihi 

peale paigaldatakse murukärg, mis täidetakse kasvupinnasega, projekteeritud parklat läbiva tee alal 

muruvuugiga sillutiskivid, mille vuugid täidetakse kasvupinnasega.  

Kasvupinnase soovituslik koostis: 

�  huumusmuld 30% 

�  pestud liiv 30% 

�  kergkruus 2-4 mm 30% 

�  orgaanikarikas kompost 10% 

�  väetis, nt floranid-permanent 0,5 kg /m3  

Täidetud murukärgede peale paigaldatakse 10 mm paksune kasvupinnase kiht, millele külvatakse 

muruseemned, külvinormiga 20 g/m2. Seejärel rullitakse kasvupinnas kärjekannudesse ja 

muruvuugiga sillutise vuukidesse. 

Parklat läbiva sillutisega kaetud tee ääristamiseks on projekteeritud minimaalselt 190 mm kõrgune ja 

minimaalselt 2 mm paksune metallist piire. Piire peab olema kuumtsingitud ja värvitud mustaks. Piire 

on vajalik teekoridorile korrektse kuju andmiseks ja äärmiste kivide püsivuse suurendamiseks. 

Metallist piire tuleb süvistada aluskihti ning see peab jääma sillutiskivi paksusest 1/3 võrra kivi 

pealispinnast madalamale, et jätta kividele vajumisvõimalus. 

Murukärg laotakse üksikutest plaatidest mõõtmetega 50x39 cm. Plaadid kinnitatakse üksteise külge 

vastavate ribide ja nagadega ning karavaniplatside ääres lõigatakse plaadid parajaks. Projektiga on 

ette nähtud murukärg, mille kannud on kuusnurkse vormiga – viimane tagab minimaalse 

seinapaksuse juures elemendi suurima tugevuse.  

Projekteeritud maapinnalt üleminek olemasolevale maapinnale tuleb teostada võimalikult sujuvalt, 

järgides üleüldist maapinna reljeefi ning vältides ebaloomulikke järsakuid. 

Telkimisala ja karavaniparkla I etapi tüüpristlõiked on esitatud joonisel 9. 

4.3.1.3. Elektriühendus 

Projektiga on parklasse karavanide jaoks ette nähtud elektriühenduse postid. Kahe karavanikoha 

peale on kavandatud üks elektriühenduse post. Postid peavad olema puidust või kvaliteetsest 

plastmaterjalist, et haakuda pargi ülejäänud kujundusega ning paigaldatud tootja poolt ette nähtud 

metallist vundamendile. Sobiva posti näidist vt ptk 5.12 „Pargiinventar“. 

Postid on ühendatud parklaala läbiva madalpingekaabliga. Projektis on näidatud elektrikaabli ja 

elektriühenduse postide ligikaudsed asukohad, mida täpsustatakse elektriprojektiga. Postide 

täpsustatud asukohad tuleb kooskõlastada käesoleva projekti koostajatega. 
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4.3.1.4. Haljastus 

Telkimis- ja karavaniparkla moodustab ajaloolise pargi loodeosas eraldiseisva funktsiooniga 

struktuuriüksuse, mis kannab endas kaasaegset ruumilahendust. Uuest funktsioonist tulenevalt 

korrapärase ülesehitusega ala tasakaalustatakse vabakujulise haljastusega. Alale on kavandatud 

erinevaid haljastusüksuseid: vabakujulist hekki, põõsaste lausistutusi, puude ridaistutust ja üksikpuude 

istutust.  Ajalooliselt oli tegemist avatud platsiga, kus elementide paigutus polnud selgelt määratletud. 

Kogu ala eraldamiseks Pargi teest on projekteeritud vabakujuline hekk (suur läätspuu). Platside 

vahelised alad täidetakse põõsagruppidega (vaheldumisi lehtdekoratiivsed ja õisdekoratiivsed liigid). 

Istikute paigutus, arv ja liigid on toodud joonisel 7. 

Haljastuse rajamise osas tuleb järgida käesoleva projekti ptk 6.7 toodud nõudeid. 

4.3.1.5. Kasutamine ja hooldus 

Enne parkla kasutusele võtmist tuleb lasta murul korralikult juurduda – selleks peab muru kattuvus 

olema vähemalt 75%. Muru kasvamine võtab aega umbes 2 kuud. 

Kuni muru tärkamiseni tuleb kuival ajal seemnetega kaetud pinda kasta 4 korda nädalas normiga  

5 l/m2. Pärast muru tärkamist kasta kord nädalas normiga 20 l/m2. Muru tuleb väetada – soovituslik 

väetusnorm on 25 g/m2 täisväetist. Kui muru on kasvanud 5…8 cm kõrguseks, tuleb muru niita. 

Aja möödudes vajub kannudes kasvusubstraat, mistõttu tuleb peale muru neljandat niitmist kannud 

täiendavalt kasvusubstraadiga täita. 

Kui muru on kasvama läinud ja karavaniparkla kasutusele võetud, tuleb muru regulaarselt niita, 

vajadusel kasta ja väetada. Hooldada tuleb ka karavaniparkla neid alasid, kus murukärge ei ole. 

Selleks, et parkimiseks sobiv ala markeerida, on soovitatav niita parkimisalast väljaspool muru 

kõrgemalt. 

Murukattega parkla kandevõime väheneb siis, kui pinnasekihid on vett täis, mistõttu ei tohi kevadel 

peale lume sulamist ja suvel-sügisel pärast suuri sadusid lubada karavanidel parklasse sõita. 

Kavandatud elektrikaabli paigaldamise juhised antakse elektriprojektiga. 

4.3.2. II etapp 

Laiendatakse I etapis välja ehitatud telkimisala põhjasuunas ning kavandatakse sinna 14 täiendavat 

telkimiskohta. Telkimisala läbiva tee idapoolsesse otsa on kavandatud piirdeks seada suured 

maakivid, et võimaldada läbipääs ida suunas vaid kergliiklejatele. 

Telkimisplatside vahelistele aladele on kavandatud soolopuud koos nende läheduses paiknevate 

põõsaste lausistutusega, et tagada telkijatele vajalikku privaatsust. Kogu telkimis- ja karavaniala on 

lääneküljest planeeritud ääristada puude reaga (pihlakaga) ja põhjapoolt vabakujulise suure läätspuu 

hekiga. Istikute täpne paigutus ja liigiline koosseis on toodud joonisel 3.    
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4.4. Parkla 

4.4.1. I etapp 

Märgitakse parkimiskohad olemasoleva Vana tee äärde asfaldile seltsimaja lähedusse 12 sõiduauto ja 

1 bussi jaoks. Seltsimajani viiva raja telje mõtteline pikendus jäetakse parkimiskohtadest vabaks, et 

parkivatest sõidukitest möödujate jaoks moodustuks möödasõidutasku. 

4.4.2. II etapp 

Rajatakse parkla Vana tee äärde mõisa põhilise sissepääsutee vastu. Parkla idaossa kavandatud 

haljasribadele istutatakse viljapuude rida, mis äratab möödasõitjates piirkonna vastu tähelepanu ning 

toimib piirkonna reklaamina. 

I etapis markeeritud parkimiskohad ala põhjaosas reserveeritakse bussidele. Vajadusel on lubatud  

I etapis rajatud parkimiskohtadest idasuunas tee äärt kuni 1,5 meetri võrra laiendada, et 

liikluskoormuse kasvades võimaldada parkivatest autodest paremat mööda pääsemist. 

4.4.3. III etapp 

Vana tee äärset parklat laiendatakse veel 30 sõiduauto parkimiskoha võrra. 

4.5. Uus juurdepääsutee (lahendatud põhiprojekti st aadiumis) 

Projektiga rajatakse uus juurdepääsutee endise aidahoone ja tõllakuuri eest. Uus tee ühendatakse 

rondeeliga kahe meetri laiuse sillutatud jalgteega, mis on mõeldud vaid kergliiklejatele. Tee on 

projekteeritud lõunaküljes 2% põiklanguga hoonest eemale ja lääneküljes 0.8% põiklanguga. Tee 

vertikaalplaneeringut vt joonis 10. Uus juurdepääsutee on kavandatud ruudukujuliste mõisakividega 

(skeem 15 - vasakul) või samaväärsete kividega. Kasutada tuleb tumepruuni tooni (pigem 

hallikaspruuni kui tumepruuni) sillutiskive, et need harmoneeruksid ülejäänud parki kavandatud 

radadega ning ei hakkaks domineerima pargis paiknevate hoonete üle. 

Teekoridori ja hoonete vahele ning teekoridori laienduste ulatuses on kavandatud munakivisillutis, mis 

annab aimu pargi põhjaosa ajaloolisest katendist (skeem 15 - paremal). Kohtades, kuhu kavandatakse 

sissepääsud hoonetesse, jätkatakse betoonkivisillutisega kuni hoone vundamendini. Teekoridori 

laiendused on mõeldud ajutiseks peatumise või manööverdamise võimaldamiseks. 

   

Skeem 15.  Vasakul: Mõisakivi mini Antiik – saadaval ka pruunis toonis. Allikas: Ikodor. Sillutiskivid. 

Paremal: väljavõte ajalooliselt fotolt, kus on tuvastatav munakivisillutis. Allikas: ERM fk 169:25. 

Projekteerijatele teadaolevalt ei paikne kavandatud uue juurdepääsutee ulatuses ühtegi maa-alust 

kommunikatsiooni. 
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4.5.1. Eeltööd 

Enne ehitustööde algust tuleb uue juurdepääsutee ala ulatuses likvideerida joonisel nr 10 näidatud 

objektid. Likvideeritud objektid tuleb käidelda vastavalt seaduses ettenähtud korrale. Puittaimestiku 

kännud tuleb juurida või freesida. Puittaimestik tuleb pärast likvideerimist peenestada ning 

transportida tellija poolt määratavasse asukohta. 

4.5.2. Katendi konstruktsioon 

Vastavalt projektis esitatud vertikaalplaneeringu lahendusele ja projekteeritud katendile tuleb  teostada 

aluse planeerimine. Enne ehitustööde algust tuleb projekteeritud konstruktsioonide alalt eemaldada 

pinnas ning kattekonstruktsiooni alune pinnas tihendada. Seejärel tuleb rajada projekteeritud 

kattekonstruktsioon. Kooritava pinnase ladustamise koht näidatakse tellija või omaniku poolt töövõtjale 

vahetult enne mullatööde algust. 

 

Projekteeritud kattekonstruktsioon mõisakivi katendiga alal (ülevalt alla): 

Pinnakate: Mõisakivi mini Antiik     70 mm 

Tasanduskiht: liiva-tsemendi segu     30 mm 

Killustik fr 16/32 mm, kiilutud killustikuga fr 8/16 mm  200 mm 

Liiv        150 mm 

 

Projekteeritud kattekonstruktsioon munakivi katendiga alal (ülevalt alla): 

Pinnakate: Munakivi       

Tasanduskiht: liiva-tsemendi segu     30 mm 

Killustik fr 16/32 mm, kiilutud killustikuga fr 8/16 mm  200 mm 

Liiv        150 mm 

 

Tee ääristamiseks on projekteeritud minimaalselt 190 mm kõrgune ja minimaalselt 2 mm paksune 

metallist piire. Piire peab olema kuumtsingitud ja värvitud mustaks. Piire on vajalik juurdepääsuteele 

korrektse kuju andmiseks ja äärmiste kivide püsivuse suurendamiseks. Metallist piire tuleb süvistada 

aluskihti. Sillutiskatte puhul peab metallist piire jääma kivi paksusest 1/3 võrra kivi pealispinnast 

madalamale, jättes kividele vajumisvõimaluse. 

Munakivide vuugid tuleb täita spetsiaalse tsemendimördiga „Flowpoint“ või samaväärsega. Suurt 

tähelepanu tuleb pöörata kivide pealispinna puhastamisele, need tuleb peale tsemendimördi esialgset 

tardumist puhastada harja ja rohke veega. 

Lisaks tuleb kinni pidada käesoleva projekti ptk 6 toodud nõuetest. 
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Kavandatud tehnovõrkude paigaldamise juhised antakse eraldi projektiga. 

 

5. Kujunduslahendus - II etapp 

5.1. Potager (juurviljaaed) 

5.1.1. I etapp 

Juurviljaaia põhjaosasse istutatakse marjapõõsaid ja viljapuid, järgides endise juurviljaaia korrapärast 

struktuuri. Haljastuse vahele jääb piisavalt ruumi potentsiaalsete laatade ja lillemüüjate müügilettidele. 

Likvideeritakse seltsimajani viiva tee äärne korrapäraselt pöetud hekk. 

Läbi juurviljaaia rajatakse pruuni tooni graniitsõelmetega (skeem 16), fraktsiooniga 0-5 mm, kaetud 

jalgtee, mis ühendab endise juurviljaaia erinevad osad ning tagab ligipääsu mängu- ja spordiväljakule. 

Jalgtee ääristatakse maapinda süvistatud puidust lauaga sarnaselt pargi olemasolevatele 

sõelmeteedele. 

 

Skeem 16.  Pruuni tooni graniitsõelmed. Allikas: Arc Stone. Granite rock materials. 

Vana tee ja spordiväljaku vahelisel alal kasvavatele viljapuudele tehakse hoolduslõikus. 

5.1.2. II etapp 

Juurviljaaeda rajatakse puidust kõrgpeenrad, kuhu istutatakse köögivilju, maitsetaimi ja marju. 

Istutuskastid vahelduvad taimede hoiuplatside (puukooli taimede ladustamise alad) ja (marja)põõsaste 

gruppidega. Täpsed sordid on tellija valikul, joonisel on toodud võimalikud põhiliigid (must sõstar, 

punane sõstar, aed-karusmari). 

Tarbeaia istutuskastidesse soovitatavad liigid on: 

Maitsetaimedest: murulauk, piparmünt, šokolaadimünt, basiilik, harilik pune, harilik rosmariin, 

aedsalvei, harilik saialill, apteegitill, sidrun-liivatee, sidrunmeliss, lavendel, koriander, aed-liivatee, 

aedpetersell. 

Aedviljadest: lehtsalat, sibul, küüslauk, aeduba, aedhernes, redis, peakapsas, brokkoli, porgand, 

porrulauk, söögipeet, kartul, kõrvits, suvikõrvits, kurk, tomat, maasikad (aedmaasikas ja 

metsmaasikas). 
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Püsikutest ja suvelilledest (soovitatav istutada ürtide ja juurviljade sekka, et ka peale viljakoristust 

säiliks värv ja haljasmass): mungalill ehk kress, päevalill, päevakübar. Ajaloolistest pargi taimedest 

habenelk, kirju liilia, roomav metsvits. 

Istikud varustatakse nimesiltidega, mis pakuvad külastajale võimalust end harida. Puit tuleb töödelda 

niiskuskindlate vahenditega ning tagada selle säilimine olukorras, kus peenraid regulaarselt 

kastetakse. Kõrgpeenarde lai äär tagab juurviljaaia külastajale istumisvõimaluse. 

Sarnased, aga eelnevatest kitsamad kõrgpeenrad paigaldatakse seltsimaja terrassi äärde. 

Kõrgpeenarde kujunduslahendus on toodud joonisel 12. 

5.2. Tagapark 

5.2.1. I etapp 

Rajatakse tagapargi idaosas purustatud kruusaga (soovitatav fraktsioon 0-16 mm, tonaalsus peab 

sobituma teiste tagapargi katenditega), tagapargi lääneosas tumepruuni rebitud puidust 

multšikatendiga (skeem 17) uss-tee läbi kogu pargiala vastavalt 19. sajandi alguspoolel pargis 

paiknenud teekoridorile. Multši värvimisel kasutatud värv peab olema inimestele ja keskkonnale ohutu. 

Lubatud on tee rajada ka tugevdatud murupinnaga rajana. Tee laiuseks on arvestatud 2 meetrit. Tee 

äärde paigaldatakse ringpingid (vt näidist ptk 5.12 „Pargiinventar“) ja kiiged (vt näidist ptk 5.12 

„Pargiinventar“). 

              

Skeem 17.  Vasakul: pruuni tonaalsusega purustatud kruus, mis on kavandatud tagapargi idaosa 

radade katteks. Allikas: http://mikestrucking.com/product/8-crushed-gravel/ Paremal: tumepruun 

värvitud rebitud okaspuupuidust multš, mis sobib kasutamiseks Pagari tagapargi lääneosa teeradade 

katmisel. Allikas: Estmulch OÜ.    

Täiendav haljastus on ette nähtud põõsagruppe kasutades, et ilmestada vaateid, tuua pargialale 

juurde värvi ja ilmestada projekteeritud uss-tee kulgemist. Kogu täiendav haljastus on projekteeritud 

tagapargi idaosasse, lääneosas säilib olemasolev haljastusstruktuur (kõrged laasunud puud ilma 

põõsarindeta). 

 Soovituslikud liigid on toodud joonisel 3. 
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5.2.2. II etapp 

Uss-tee lähedusse lisatakse mõned väiksemad mänguelemendid endise Lustiaia ulatuses – näiteks 

mõistatamist nõudvad elemendid (skeem 18). 

  

Skeem 18.  Puidust tähestik. Allikas: Cosy. Alphabet stepping wooden discs. 

Pikas perspektiivis on lubatud pärast üksikute säilinud eakate kaskede hävimist taastada tagaparki 

läbiva teeraja ääres endine kaseallee. Uus allee tuleb rajada tervikuna. 

5.3. Iluaed 

5.3.1. I etapp 

Endise regulaarse ülesehitusega pargiosa ulatuses taastatakse teedevõrgustik peahoone läheduses 

sõelmekatendiga, säilinud vabakujulise haljastusega pargiosa ulatuses purustatud kruusaga või 

tugevdatud murupinnaga rajana. Radade rajamisel tuleb tähelepanu pöörata olemasolevate puude 

juurestiku kaitsmisele. Teedevõrgustiku rajamine võimaldab pargi külastajatel kortermaja elanike 

privaatsust häirimata pargisisest teedevõrku kasutada. 

Madala vabakujulise põõsa gruppidega (mitte kõrgemad kui 1,2 meetrit) tähistatakse peahoone 

läheduses endise regulaarstiilis iluaia piirid. Endise iluaia idaosast eemaldatakse olemasolevad 

põõsad ning teekoridorile ette jäävad või visuaalselt mitteatraktiivsed puud.  

Vajalikud raied ja sobiv liik on toodud joonisel 3. 

5.3.2. II etapp 

Peahoone tagune regulaarpargi osa markeeritakse madalate värviliste õite või lehtedega (kollased ja 

punased toonid) põõsaste ja pargirooside ning teeradadega. Markeering üldistab ja visualiseerib 

põhimõtet ning paiknemist, mitte ei kopeeri algset lahendust. 

Põhimõtteline lahendus ja näide sobivast põõsaliigist on toodud joonisel 3. 

5.4. Ürituste toimumise ala 

5.4.1. I etapp 

Avatakse põhjapoolne rondeel: selleks likvideeritakse rondeeli keskel olev mänguväljak ja osaliselt 

kõrghaljastus. Säilitatakse heas tervislikus seisukorras olevad eakad puud. Vajalikud raied on toodud 

joonisel 3. 
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Asendusistutusena nähakse ette mõned lehised rondeeli äärde, et täiendada olemasolevate lehiste 

poolringi. 

Seltsimajani rajatakse sillutatud tee, mis ühendab Pargi tee ja seltsimaja esise parkla ning taastab 

endise rondeeli. Eelpool mainitud teest hargneb sõelmekatendiga jalgtee, mis ühendub seltsimaja ees 

oleva sõelmetega teeraja või selle asemele kavandatud terrassiga.  

Rondeel tuuakse välja pollarvalgustitega, mis lisaks visuaalsele efektile annavad edasi ka kunagi 

peahoone esisel auringil paiknenud kivipostide ideed. Ideaalne pollarite kõrgus maapinnast on 50-70 

cm, vastamaks kunagiste kivipostide kõrgusele, lubatud on ka veidi kõrgemad pollarvalgustid. 

Sobivate pollarvalgustite näidis on toodud peatükis 5.12 „Pargiinventar“. 

5.4.2. II etapp 

Põhjapoolne rondeel ja asfaltiga kaetud alad seltsimaja ümbruses asendatakse sama betoonkiviga, 

mida kasutakse I etapis rajatava teekoridori puhul. 

Sillutamisel korrigeeritakse parkla põhjanurka viivat teekoridori nii, et see järgib algupärase rondeeli 

kuju. 

5.5. Juurdepääs maanteelt 

Riigimaanteed ja Vana teed ühendava teelõigu äärde on teest eemale kavandatud õisdekoratiivsete 

kirsipuude rida, et fikseerida selgemalt pargi juurdepääsutee asukoht. Haljastus ei tohi takistada 

maanteel liiklejate nähtavust, mistõttu on see kavandatud olemasoleva teetammi kõrvale ning 

riigimaantee ja puuderea vahele on jäetud puhverruumi.   

5.6. Peamine juurdepääsutee 

5.6.1. I etapp 

Mõisa peamise sissepääsutee servi kaunistasid 19. sajandil kivipostid. Samasugused kivipostid olid 

paigutatud ka peahoone esise rondeeli äärtesse. I etapis tuuakse peamine sissepääsutee välja 

valgustitega, mis paiknevad paralleelselt kummalgi pool peamist juurdepääsuteed sarnaselt varem 

seal paiknenud kivipostidega. Tulenevalt suhteliselt kitsast teekoridorist, mida kasutatakse kohaliku 

sõiduteena, on valgustid ette nähtud teetammi kõrvale – sellest tulenevalt on lubatud seal tee 

valgustamiseks kasutada vajadusel kuni 5,5 meetri kõrguseid valgusteid. Valgustite kõrgus, 

vahekaugus ja parameetrid täpsustatakse elektriprojektiga – oluline on, et valgustid paikneksid 

kummalgi pool teed üksteise suhtes paralleelselt. 

5.6.2. II etapp 

Taastatakse vana allee, põhjapoole on kavandatud puude topeltrida. Mõlemale poole teed istutatakse 

harilik vaher, kuna varem on paiknenud seal vahtraallee. Uue allee rajamisel nähakse ette osa vanu 

puid likvideerida. Juhul, kui selle aja peale on allee sihis säilitatavatest puudest mõne tervislik 

seisukord oluliselt halvenenud, võib need samuti uute istikutega asendada. 
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5.7. Peahoone esine rondeel 

5.7.1. I etapp 

I etapis tuuakse peahoone esine rondeel välja valgustitega, mis lisaks visuaalsele efektile annavad 

edasi ka kunagi peahoone esisel auringil paiknenud kivipostide ideed. Ideaalne pollarite kõrgus 

maapinnast on 50-70 cm, vastamaks kunagiste kivipostide kõrgusele, lubatud on ka veidi kõrgemad 

pollarvalgustid. Sobivate pollarvalgustite näidis on toodud peatükis 5.12 „Pargiinventar“. Edasisel 

projekteerimisel, kus täpsustatakse pollarite arv ja asukohad, tuleb arvestada, et peahoone kõrvale ei 

tohi tekkida uut domineerivat elementi – valgussõõr peab jääma peahoonest tagasihoidlikumaks. 

Peahoone ja korterelamu vahele istutatakse põõsagrupp, et suurendada kortermaja elanike 

privaatsust ning tähistada era- ja avaliku ala piir. 

5.7.2. II etapp 

Pärast peahoone kasutusele võtmist rekonstrueeritakse peahoone ees olev rondeel ning asendatakse 

asfalt- ning pinnaskatend samasuguse betoonsillutisega, millega on kaetud pargi põhjaossa rajatud 

juurdepääsutee.  

Rondeelist läände jäävatele aladele istutatakse vabakujulised põõsagrupid, mis eraldavad aktiivselt 

kasutusele võetava rondeeli endises puuviljaaias ja korterelamu õuealal toimuvatest tegevustest. 

5.8. Mälestussamba ümbrus 

Zoroaster OÜ poolt on 2016. aastal koostatud projekt „Pagari mälestusmärk“, millega kujundatakse 

mälestussamba vahetu ümbrus. Käesolev projektlahendus arvestab kavandatud lahendusega, ent 

teeb ettepaneku asendada mustjaspunased graniitsõelmed pruuni tooni sõelmetega, mis 

harmoneeruvad paremini parki rajatavate katenditega. Kavandatud lipumastide tonaalsuse osas 

tehakse projektiga ettepanek see ühildada pargi ülejäänud metallinventari tooniga (RAL 9011). 

Mälestusmärgi valgustus on kavandatud lahendada väikesemõõtmeliste, kuni 15 cm laiuste hallide 

pro�ektoritega, mis harmoneeruvad graniitsammastega  ning sobituvad pargi tagasihoidliku stiiliga 

(skeem 19). Valgustid tuleb paigutada graniitsammaste kõrvale nii, et neid oleks võimalikult vähe 

märgata. Valgustite perspektiivne asukoht on toodud joonisel 4, täpsemad parameetrid täpsustatakse 

elektriprojektiga. 
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Skeem 19.  Tagasihoidliku halli pro�ektori näide. Allikas: Beg a. LED compact floodlights with G½ 

connecting thread. 

5.9. Endine viljapuuaed 

Projekti koostamise ajal on Pargi tee 5 kinnistu eraomandis, mistõttu projekt midagi kindlat sinna ette 

näha ei saa.  

Aednikumaja korrastamisel tuleb ühtlasi Pargi tee 5 kinnistult likvideerida ebaesteetilised rajatised ja 

muu ladustatud kraam. 

Juhul, kui tekib võimalus Pargi tee 5 kinnistu ala lahendada, näeb projekt sinna ette täiendavad 

viljapuuistutused (korrapäraste ridadena). Projekti joonisel 3 on toodud soovitatav liigiline koosseis 

(magus kirsipuu, õunapuu, aed-ploomipuu, pirnipuu) ja puude paigutus, täpsed sordid on lubatud 

valida projekti tellijal. 

Pargi tee 5 kinnistu siseselt on lubatud rajada teeradasid, mis annavad edasi endise viljapuuaia 

regulaarset struktuuri ning vajadusel võib sinna paigutada klaasist kasvuhoone. 

Endise viljapuuaia piir tähistatakse suurte maakividega. 

5.10. Energia tootmise ala 

Perspektiivis rajatakse päikesepaneelide ala Pargi tee 8 katastriüksusele, et võimaldada 

mõisakompleksi jaoks autonoomset energiatootmist. 

Päikesepaneelide ala ümber on lubatud rajada a�uurn e piirdeaed, soovitatav on päikesepark eraldada 

mõisahoonetest kõrghaljastusega. Kõrghaljastuse ja päikesepargi täpsem asukoht täpsustatakse 

täiendava projektiga. 

5.11. Parki läbivate teede katendid 

Perspektiivis nähakse ette muinsuskaitsealuse pargiala ulatuses olemasolevate asfaltkatendite 

asendamine sillutiskivi vastu. Väljaspool pargiala paiknevatel projektalal asuvatel asfaltkattega aladel 

võib asfaltkatte säilitada. 

Parki läbiva Pargi tee ulatuses on lubatud majanduslikel kaalutlustel kasutada rekonstrueerimisel 

sillutise asemel asfalti. Pärast peahoone kasutusele võtmist asendatakse asfaltkatend sillutiskiviga. 
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5.12. Pargiinventar 

Pargiinventari asukohad on toodud koondplaanil (joonis 3). Puidust inventari puhul on ette nähtud 

tiigipuu, termotöödeldud saare või samaväärse puidu kasutamine, et tagada inventari vastupidavus 

ilmastikutingimustele. 

Külakiik on projektiga ette nähtud asendada ning selle asukohta nihutada veidi põhja poole. Kiik tuleb 

konstrueerida laudadest või prussidest, mitte ümarpalgist, et see sobituks pargi ülejäänud 

elementidega. Ümarpalki on lubatud kasutada vaid vajadusel tugipostide ja kiigevõlli puhul. Soovitatav 

on kiik katta tumepruuni peitsiga, sarnaselt pargi ülejäänud elementidele. 

Pargis paiknev lõkkease säilitatakse olemasolevas asukohas. 

Rondeelide äärde on kavandatud kiviposte meenutavad tagasihoidlikud pollarvalgustid (skeem 20 - 

vasakul). Valgusallikad peavad olema sooja tonaalsusega. 

Karavaniparkla jaoks kavandatakse elektriühendust tagavad puidust või kvaliteetsest plastikust postid, 

mis pargi ülejäänud kujundusega stiililiselt sobituvad (skeem 20 - paremal). Postide kõrgus ei tohi olla 

üle 1,2 meetri, postid peavad olema nelinurksed ja välitingimustes vastupidavad ning nende läbimõõt 

ei tohi ületada 25 cm (lisanduda võivad elemendi väljaulatuvad osad). 

     

Skeem 20.  Vasakul: Näide kiviposti motiivi edasi andvast tumehallist pollarvalgustist. Allikas: Bega. 

Shielded light. Paremal: Karavaniparklasse sobiv elektriühenduse post. Allikas: Caravan Park 

Electrical Services. NB-Series Bollard – Wood Effect.  

Ülejäänud pargialal lahendatakse valgustus kuni 4,5 meetri kõrguste valgustitega (arvestatuna 

maapinnast valgusti tipuni). Sissesõidutee äärde on lubatud paigaldada kuni meetri võrra kõrgemaid 

valgusteid, et teetammi kõrvale paigutatud valgustite valgusvihk ulatuks ümbritsevast alast kõrgemal 

paiknevale teele. Valgustite perspektiivsed asukohad on toodud joonisel 3, asukohti täpsustatakse 

elektriprojektiga. Parki sobiv valgusti on võimalikult tagasihoidlik nii valgusti kupli kui posti poolest, et 

sobituda erinevatest ajastutest pärinevate hoonete ja pargi kergelt romantilise stiiliga (skeem 21). 

Valgustite valikul on arvestatud, et nende valgusvihk oleks suunatud allapoole või tihedamalt 

paigutatavate pollarite puhul otse valgustatavale teele, et mitte tekitada liigset valgusreostust. Samal 

põhjusel on kõrgemate valgustite vahekauguseks kavandatud vähemalt 14 meetrit (erandiks on paar 
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valgustit seltsimaja idakülje vahetus läheduses, kus olemasolevate valgustite asendamisel pole 

valgustite arvu vähendatud). Valgusallikad peavad olema sooja tonaalsusega. Valgustite asukohtade 

ja parameetrite täpsustamine tuleb kooskõlastada käesoleva projekti koostajatega. 

 

Skeem 21.  Näide sobivast kaarduva postiga tumehallist valgustist. Allikas: Bega. „Schaffhausen“ pole-

top luminaire with tube bow. 

Kogu pargiala ulatuses nähakse ette tumehallist metallist ristkülikukujulised infotahvlid ja viidad 

(skeem 22), millel tekst kujutatud helehalli või valgega.  

Viitadele ja infotahvlitele kantud tekst peab olema ilmastikukindel, kantud pinnale laserlõikusega. 

Infoviitade metallpostide läbimõõt ei tohi olla üle 10 cm. Infotahvlite puhul on oluline, et need 

paigaldatakse ühele, tahvli keskel paiknevale toetuspostile ning nende ülemine serv ei paikne 

maapinnast kõrgemal kui 80 cm. Infotahvlitega tähistatakse huvitavamad pargi elemendid ja erinevad 

puuliigid, viidad on kavandatud peamistesse teede ristumiskohtadesse. Viitade ja infotahvlite 

asukohad on toodud koondplaanil (joonis 3), metallist infotahvlite kujundus joonisel 11. Infotahvlite 

puhul on kujundatud kõrgemad ja suurema pindalaga tahvlid suurema hulga info edastamiseks (nt 

pargi ajaloo, olulisemate elementide kirjeldamiseks) ning madalamad väiksema pindalaga tahvlid 

vähese infohulga jaoks (näiteks puuliikide tähistamiseks). Kõikide parki kavandatud metallelementide 

puhul on viimistluses keelatud tsingitud pind (tsingitud pind on lubatud vajadusel vaid üksikutel 

mänguelementide detailidel).  
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Skeem 22.  Vasakul: Näide stiililiselt parki sobivatest metallist viitadest. Allikas: Mmcite. Information 

Medium. OS500. Paremal: Näide parki stiililiselt sobivatest tagasihoidlikest madalatest metallist 

infotahvlitest. Allikas: Create. Post Mounted Signs. 

Lisaks olemasolevate pinkide asukohtadele on parki kavandatud mitmeid täiendavaid istumiskohti. 

Sõelmeteede äärde ning mängu- ja vabaaja ala lähedusse, samuti tagaparki poolitava telje äärde on 

kavandatud tagasihoidlikud, ent vastupidavad metalljalgadega puidust pingid (skeem 23), mis 

meenutavad mõisapargis varasemalt paiknenud pinkide ilmet.  

    

Skeem 23.  Vasakul: Parki sobiv tagasihoidlik puidust pink. Allikas: Lars Laj. City I. Paremal: Väljavõte 

vanast fotost, kus on näha pargis varem paiknenud pink. Allikas: ERM Fk 169:22. 

Vabakujulisel pargialal lookleva uss-tee lähedusse on kavandatud ringpingid, mis paigutatud ümber 

puu tüve (skeem 24). Pinkide materjalina on ette nähtud tiigipuu, termotöödeldud saare või 

samaväärse puidu kasutamine, et tagada inventari vastupidavus ilmastikutingimustele. 
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Skeem 24.  Ringpink paigutatakse ümber puu tüve. Allikas: Hayneedle. Regal teak tree bench 

hexagon 

Jäätmete kogumiseks nähakse ette tumedast puidust prügikastid (skeem 25) vaid pargi teatud 

piirkondadesse (joonis 3). Prügikastid peavad olema pealt kaetud, et vältida prügi lendumist 

pargialale. Prügikastide materjalina on ette nähtud tiigipuu, termotöödeldud saare või samaväärse 

puidu kasutamine, et tagada inventari vastupidavus ilmastikutingimustele. Telkimisala prügimajandus 

lahendatakse projekteeritud hoonete ja varjualuse mahus. Olemasolevad ja pargis silma riivavad 

rohelised prügikonteinerid on soovitatav nihutada hoonete või olemasoleva haljastuse varju või 

asendada parki sobivamate konteineritega. 

 

Skeem 25.  Puidust katendiga prügikast. Allikas: Terapeak. Signature hardware large teak square 

trash can. 

Pargi peamised sissepääsuteed on kavandatud väravatega piirata (joonis 3). Väravate täpsem 

paiknemine määratakse edasise projekteerimise käigus. Väravad peavad olema puidust või metallist, 

tellisest või paekivist postidega (võivad olla osaliselt krohvitud) ning järgima kujunduselt ajalooliselt 

fotolt tuvastatavat väraval olevat motiivi (skeem 26). 
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Skeem 26.  Väljavõte vanast fotost, kus on näha pargi värava motiiv. Allikas: ERM Fk 169:22 

Hoonete lähedusse on kavandatud recycled resinwood materjalist jalgrattahoidikud (skeem 27). 

Rattahoidikute vorm peab olema nurgeline, lubatud on vaid pruun tonaalsus. 

 

Skeem 27.  Tagasihoidlik, aga mõisa konteksti sobiv seedripuu tonaalsusega jalgrattahoidik. Allikas: 

Byo Recreation. Double-sided recycled resinwood bike rack. 

Pargis on mitmele poole kavandatud kiiged (joonis 3). Olenevalt puudevahelisest ruumist võib sinna 

ette näha kas suurema pink-kiige (kinnitatakse parki sobivatele tumedatele postidele) või väiksema 

puidust kiige, mis kinnitatakse kas parki sobivatele tumedatele postidele või puutüvede vahele (skeem 

28 ja 29). Kiikede puu külge kinnitamisel tuleb tagada kasutajate ohutus ning jälgida, et kiigenööri ja 

puu vahele jääv nurk on piisavalt terav, et poleks võimalik üle pea kiikuda ning kiik kinnitada puu külge 

moel, mis vähendab liikumisest tulenevat hõõrdumist. Puu külge kinnitatud kiikede kinnituskohti tuleb 

kontrollida ja nihutada vähemalt kord aastas, vältimaks puutüvede kiige ümber kasvamist ning tüve 

kulumist. Soovitatav on talveperioodiks puu külge kinnitatud kiiged eemaldada.  

Pink-kiikede kattelaudade laius ja toon peab sobituma ülejäänud parki kavandatud pinkide 

kattelaudade laiuse ja tooniga. Pink-kiige postid peavad olema ülalt sirged (ei tohi pingi kohale 

kaarduda) ning sobituma tonaalsuselt ülejäänud parki kavandatud metallelementidega (soovitatavalt 

tumehallid). Postide välisviimistluses on keelatud tsingitud pind. 

Kiikede alla on soovitatav paigaldada rebitud puidust tumepruuni tooni multšikatend, kruusatee ääres 

kruusa- ja sõelmetee ääres sõelmekatend (vt ptk 5.1.1. ja ptk 5.2.1 toodud katendeid), et vältida 

mudase lohu teket kiige alla. 
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Skeem 28. Vasakul: Pink-kiik, mis stiili poolest sarnane parki kavandatud ringpinkidega. Allikas: Puit 

meie ümber. Puidust tooted. Paremal: parki stiililiselt sobivad postid, millele kiiged kinnitada. Allikas: 

Tiptiptap. Kiikpink Luige. 

        

Skeem 29.  Vasakul: lihtne puidust kiik. Allikas: Huck. Rustic board swing. Paremal: Puidust kiik, mis 

annab võimaluse hobusega sõita. Allikas: https://s-media-cache-

ak0.pinimg.com/236x/b1/a6/ef/b1a6efde2f2b53608fc734625b0de966.jpg 

Ajutise lahendusena enne grillimisvõimalusega varjualuse valmimist on ette nähtud perspektiivsele 

grillimisalale parki sobivate tumedate metallist väligrillide kasutamine (skeem 30). Grilli põhiosa peab 

olema nelinurkne, et haakuda projektala kontseptsiooniga ning puitosad ilmastikukindlast puidust.  

                       

Skeem 30.  Parki sobivate väligrillide näidised. Vasakul: nelinurkne madal gaasigrill. Allikas: LT. Rush. 

Madrid Gas Tabletop Fireplace. Keskel: lihtne nelinurkne kaanega grill. Allikas: Stoveman. Stoveman 

Grill “Profi“. Paremal: grill, mille pärast varjualuse välja ehitamist võib paigutada endise Lustiaia alale. 

Allikas: Estonian Design House. Väligrill by Disainmet. 
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5.13. Piirded 

Projektalaga piirnevat ning muinsuskaitsealuse pargi keskel paiknevat Pargi tee 3 kinnistu tarbeaia 

osa on lubatud piirata hööveldatud ja pruuni tooni peitsiga kaetud puitlattidest piirdeaiaga.  

Pargi tee 3 krundi privaatsuse tagamiseks on lubatud krundi piirile mõningate parki sobivatest liikidest 

põõsagruppide (näiteks sirel, ebajasmiin) istutamine kui tegevus on kooskõlastatud valla, 

Muinsuskaitseameti ja Keskkonnaametiga. 

Sõidukite liikluse piiramiseks on lubatud vajalikes kohtades suurte maakivide kasutamine. 

5.14. Tehnovõrgud 

Käesoleva projektiga on esitatud tehnovõrkude põhimõttelised lahendused planeeringu tasandil ning 

neid tuleb täpsustada vastavate täiendavate projektidega. Tehnovõrkude täpsem paiknemine on 

toodud projekti joonisel 4. Kavandatud tehnovõrkude ligikaudsed pikkused kuni liitumispunktini on 

antud tabelis 2.  

Tabel 2.  Tehnovõrkude rajamise vajaduse koondtabel 

Tehnovõrk Ligikaudne pikkus meetrites 

Perspektiivne sidekaabel 455 

Perspektiivne elektrikaabel 620 

Perspektiivne valgustuse kaabel 825 

Perspektiivne veetorustik 175 

Perspektiivne reoveetorustik 610 
 

5.14.1. Veevärk ja kanalisatsioon 

Ühisveevärgi- ja kanalisatsioonitrassid on kavandatud vastavalt Mäetaguse Kommunaal OÜ 

03.04.2017 väljastatud tehnilistele tingimustele.  

Alal on olemas ühisveevärk, mis lähtub Pargi tee 8 katastriüksusel paiknevast puurkaevust registri  

nr-ga PRK0002752. 

Perspektiivsete hoonete ja endise tõllakuuri, aidahoone, aednikumaja ja keldri ühendamine 

veetorustikuga on ette nähtud olemasolevast trassist. Parki läbiva tee ääres on kohati veetorustik 

kavandatud elektrikaablile lähemale kui 1 meeter (0,7 meetri kaugusele), et säästa olemasolevate 

puude juurestikku. Peahoone esise rondeeli läheduses on ette nähtud torustiku ümbertõstmine, et see 

paikneks kavandatud ja olemasolevatest puudest kaugemal. 

Projektalal puudub ühiskanalisatsioon. Seltsimaja on ühendatud kogumismahutiga, mille maht on 

täiendavate hoonemahtude teenindamiseks liialt väike. 

Perspektiivsete hoonete ja endise tõllakuuri, aidahoone, aednikumaja ja keldri ühendamisel 

reoveekanalisatsiooniga on arvestatud OÜ Entec Eesti 2017. aastal koostatud projekti, kus projektala 

reoveemahuti ja imbväljak on kavandatud Vana tee 5 kinnistule. Lisaks on kavandatud perspektiivsed 

trajektoorid ka seltsimaja ja korterelamu kanalisatsioonitorustiku tarbeks. Torustiku trajektoori 
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kavandamisel on arvestatud olemasolevate puude juurestikuga ning torustik kavandatud puudest 

võimalikult kaugele. Perspektiivne reoveekanalisatsiooni trajektoor Vana tee 5 kinnistule kavandatava 

imbväljakuni on toodud joonisel 4. 

5.14.2. Sademevesi 

Sademevesi immutatakse. Haljaspinda on pargis piisavalt, mistõttu sademeveetorustike rajamine 

pargialale ei ole otstarbekas.  

5.14.3. Tuletõrje veevarustus 

Projektala varustamine tuletõrjeveega on kavandatud projektalast lõunasuunas, Uus tee 2 kinnistul 

paikneva tuletõrjevee mahuti abil.  

5.14.4. Elektrivarustus ja välisvalgustus 

Elektrivarustusega on projektalal praegu ühendatud vaid Pagari mõisa peahoone ja seltsimaja. 

Hoonete ja karavaniparkla elektrivarustus on kavandatud lähtuvalt Elektrilevi OÜ tehnilistest 

tingimustest nr 300675. 

Pargiala elektriühendused on kavandatud olemasolevast liitumiskilbist Pagari seltsimaja keldris, 

Pagari:(Jõhvi) 10/0,4 kV alajaama F2 liini baasil. Uusi liitumisi projektiga ette ei nähta. Projektiga on 

kavandatud elektriühendus perspektiivsetele hoonemahtudele, endisele tõllakuurile, aidahoonele, 

aednikumajale ja keldrile. Lisaks on elektriühendus kavandatud projekteeritud karavaniparklale.  

Kaablite paigutamisel on lisaks otstarbekusele arvestatud ka olemasolevate puude juurestiku 

võimalikult vähese kahjustamisega (kaablid on kavandatud puu tüvedest võimalikult kaugele). Pikas 

perspektiivis on ette nähtud olemasolevate elektri õhuliinide asendamine maakaablitega. 

Välisvalgustus paikneb praegu ainult seltsimaja ümber ja on amortiseerunud. 

Projektiga on ette nähtud täiendavad valgustite asukohad ning olemasolevate välisvalgustite 

asendamine parki sobivamatega, mis tagab lisaks seltsimaja ümbrusele ka parki läbivate olulisemate 

teede ja rondeelide valgustatuse. 

Valgustite tüüpe vt ptk 5.12 „Pargiinventar“, valgustite, elektrikaablite, kaitsevööndite ning servituutide 

perspektiivsed asukohad on toodud joonisel 4. 

5.14.5. Sideühendus 

Projektalal on praegu toimiv sideühendus vaid seltsimajal.  

Projektiga on kavandatud täiendav sideühendus endisele aidahoonele, endisele tõllakuurile, endisele 

aednikumajale ning planeeritud varjualusele. Eelpool mainitud hooned ja varjualune on ette nähtud 

ühendada uue mikrotorus valguskaabli trassi abil alates Telia Pagari võrgusõlmest Vana tee 1 

kinnistul kuni planeeritavate hooneteni.  
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Pikas perspektiivis on ette nähtud olemasolevate side õhuliinide asendamine maakaablitega. Kaablite 

paigutamisel on lisaks otstarbekusele arvestatud ka olemasolevate puude juurestiku võimalikult 

vähese kahjustamisega (kaablid on paigaldatud puu tüvedest võimalikult kaugele). 

5.15. Heakorratööde teostamine 

Ehituse käigus rikutud haljasalad tuleb taastada. Enne kaevetöid eemaldatud või juurde hangitud 

kasvupinnas tuleb laotada haljastatavale alale ning külvata peale kvaliteetne muruseeme 

(külvinormiga 20 g/m2). Taastamise käigus paigaldatava kasvupinnase minimaalne paksus on  

100 mm, vajadusel tuleb kasvupinnast juurde vedada. Kasvupinnas ei tohi sisaldada kive vms 

suurusega üle 20 mm. Haljastustööd tuleb teha hiljemalt august – september või jätta külv kevadeks. 

 

6. Nõuded projektiga kavandatu elluviimiseks 

6.1. Üldnõuded ehitustööde teostamisel 

Kõik ehitustööd tuleb läbi viia vastavalt: 

• Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele, määrustele, valitsuse ja ministeeriumide otsustele; 

• kohaliku võimu ettekirjutustele; 

• kontrollivate instantside määrustele ja instruktsioonidele; 

• Eesti Vabariigis kehtivatele normidele ja standarditele; 

• üldkehtivatele normidele ja arusaamadele kvaliteetsest tööst. 

Ehitustööde üldine kvaliteet peab vastama MaaRYL 2010-le (originaal MaaRYL 2010 Rakennustöiden 

yleiset laatuvaatimukset 2010 Talonrakennuksen maatyöt). 

Ehitus- ja hooldustööde käigus tuleb kasutada mehhanisme ja tehnoloogiat, mis välistavad kütte- ja 

määrdeainete sattumist pinnasesse. Tööde tegemisel tuleb rangelt täita tuleohutusnõudeid. 

Kasutada tuleb veotehnikat, mille koormast veetava materjali pudenemine (mahavoolamine) on 

välistatud. 

Kõik tööd peab ehitaja tegema vastavuses heade ehit ustavadega ning viisil, mis ei kahjusta 

ümbritsevat sotsiaal- ja looduskeskkonda. 

Tööde tegemise ajal tuleb pidada kinni sotsiaalmini stri 04.03.2002. a määrusest nr 42 „Müra 

normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiska sutusega hoonetes ja mürataseme 

mõõtmise meetodid”. 

Kõik ehituse käigus rikutud haljasalad tuleb taasta da. 
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6.2. Tööde organiseerimine 

Tööde teostamisel tuleb arvestada kõikide tööde omavahelist seost, tehnilisi võimalusi ja kasutatavaid 

ehitusmehhanisme. 

Ajutised ehitised paigaldab ehitaja kokkuleppel tellijaga. 

Töövõtja peab oma kuludega korraldama geodeetilise mahamärkimise ja kontrollimise ning 

teostusmõõdistuse. 

Ehitaja on täielikult vastutav ohutustehnika, tervisekaitse ja tulekaitse olukorra eest objektil ning peab 

täitma kompleksselt Eesti Vabariigis kehtivaid ohutustehnika, tervise- ja tulekaitse eeskirju. 

6.3. Tööohutusmeetodid 

Ehitustööde teostaja peab tagama ehitustööde teostamise, ehitusplatsi kontrolli ja töötervishoiu ning 

tööohutuse nõuete täitmise vastavalt Vabariigi Valitsuse määrusele nr 377 „Töötervishoiu ja 

tööohutuse nõuded ehituses“ (vastu võetud 08.12.1999. a). 

Ehitustööde teostajal peavad olemas olema määruses nõutud dokumendid. Ehitaja peab ehitustööde 

alustamisest teatama Tööinspektsiooni kohalikule asutusele vähemalt kolm päeva enne töödega 

alustamist. Ehitustööde ajal ei tohi ehitusel viibida kõrvalisi isikuid, samuti ei tohi teostatavad 

ehitustööd ohustada ehituse mõjupiirkonnas olevaid/elavaid isikuid. Ehitustööde teostajad peavad 

olema instrueeritud tööohutusalaselt ja olema varustatud töötamiseks vajalike kaitsevahenditega. 

Töövõtja on kohustatud teavitama tööde alustamisest kõiki asjast huvitatud osapooli. 

Kinnistuomanikke tuleb teavitada ka likvideerimistöödest (nt puud, piirdeaed, hekk jmt) ning 

nendepoolse soovi korral võimaldada see neil endil teostada. Piirinaabreid tuleb teavitada kõikidest 

töödest, mis viiakse läbi nende maal või kui ehitustegevus puudutab otseselt piirinaabri huve. 

6.4. Looduskeskkonna kaitse 

Arvestada tuleb asjaoluga, et pargialal on tegu II kaitsekategooria liigi - põhja-nahkhiir (Eptesicus 

nilssonii) elupaigaga ning kavandatud raietegevustel, hoonete lammutamisel, valgustite 

planeerimisel, aga ka muul ehitustegevusel tuleb tagada liigi ja elupaiga soodne seisund. Tuleb 

tuvastada nahkhiirte poegimiskolooniate olemasolu (parim aeg juulikuu) ja ka rändeaegsed 

kolooniad ning talvituspaigad. Poegimiskolooniate olemasolu korral ei ole lubatud teostada 

rekonstrueerimis- ja lammutustöid juunis-juulis. Kaitsealuse loomaliigi tahtlik häirimine paljunemise, 

poegade kasvatamise, talvitumise ning rände ajal on keelatud (looduskaitseseadus § 55 lg 6).  

Ehitaja vastutab looduskeskkonna kaitse eest ehitusplatsil. Looduskeskkonna kaitse objektiks on 

pinnas, põhja- ja pinnavesi, õhk ja puud (juhul kui puud projekti kohaselt kuuluvad säilitamisele või 

ümberistutamisele). 

Ehituse käigus tuleb ehitajal juhinduda kehtivatest jäätmekäitluseeskirjadest. Samuti tuleb 

rakendada kõiki sobivaid jäätmetekke vältimise võimalusi ning kanda hoolt, et tekkivad jäätmed ei 

põhjustaks ülemäärast ohtu tervisele, varale ega keskkonnale. Inertseid ehitusjäätmeid ja 
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eemaldatud pinnast võib kasutada teede, platside jms täiteks, kooskõlastades tegevuse eelnevalt 

kinnistu valdajaga. 

Masinate hooldustöid ja tankimist ei tohi teha ebatasasel pinnal ja veekogudele (kraavidele) lähemal 

kui 10 m. Töökohas peab olema varustus reostuse likvideerimiseks ja olmejäätmete kogumiskoht. 

Tulekahju ja keskkonnaohtliku reostuse tekkimisel tuleb asuda neid koheselt likvideerima ja 

informeerida juhtunust Päästeametit. 

6.5. Kaevetööd 

Kaevetöid tuleb alustada ettevalmistustöödest. 

Kõik kaevikud teeb töövõtja nende mõõdete, kallete ja sügavusega, mis on dikteeritud ehitustööde 

teostamise vajadusest. 

Väljakaevatud pinnas tuleb paigutada nii, et see ei segaks edaspidist ehitustegevust ja oleks 

välditud materjalide kaevikusse libisemine ja kukkumine. Kui väljakaevatud materjal on ajutiselt 

ladustatud murukattele või selle servale, siis pärast tööde lõpetamist tuleb taastada antud murukatte 

esialgne olukord. 

Ehituskaeviku toestamise vajadus konkreetsel töölõigul otsustatakse töövõtja poolt sõltuvalt tööde 

teostamise ajal valitsevatest ehitustingimustest. Töövõtjal tuleb ehituskaevik toestada nii, et kõik 

ohutusnõuded oleksid täidetud. Üldjuhul rakendatakse kaevikute seinte vertikaaltoestamist siis, kui 

alumine tasapind on allpool põhjaveekihi taset või kui kaeviku seinte kallete kaevetööde 

teostamiseks pole piisavalt ruumi. Ehituskaeviku toestamisel on ette nähtud kasutada tehases 

valmistatud tugikilpe ja vahetugesid. Konkreetses kaeviku ristlõikes kasutatavate kilpide ja tugede 

parameetrite valikul tuleb lähtuda EVS-EN 1997-1:2005 juhistest. 

Veetõrjetööde vajadus ja aeg sõltub veetasemest pinnases ehitustööde ajal ning pinnase 

omadustest konkreetsel kaeviku lõigul. Veetõrjega tuleb tagada veetaseme püsimine kaeviku 

põhjast allpool võimaldamaks rajatiste nõuetekohast paigaldust ning kaeviku tagasitäite tihendamist. 

Ehituskaevikust välja pumbatud vee juhtimine olemasolevasse torustikku ei ole lubatud. 

Ehituskaevikus oleva vee pumpamine tuleb kooskõlastada torustiku valdajaga. Avasängi juhtimisel 

tuleb lähtuda heitvee loodusesse juhtimist reguleerivast Eestis kehtivast seadusandlusest. 

Võimalikud kaasnevad kulud kannab tööde teostaja. 

6.6. Materjalide kvaliteet. Garantii. 

Kõikidel ehituses kasutatavatel materjalidel, toodetel ja seadmetel peavad olema ametlikud 

sertifikaadid, mis kinnitavad tehnilisi omadusi ja garanteeritud kasutusaega. Valmis 

konstruktsioonidele ja ehitusele annab garantii töövõtja. 
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6.7. Nõuded haljastusele 

6.7.1. Istikud, istutamine ja hooldus 

Projektalale istutatavad taimed peavad vastama EVS 778:2001 „Ilupuude ja põõsaste istikud“. 

Vastavalt sellele peavad kõik istikud olema liigi-, sordi- või vormiehtsad (kõrgus, laius ja võrsekasv 

peavad olema liigi- ja sorditüüpilised). Lisaks arvestada järgmiste tingimustega:  

• tüve ümbermõõt ja tugevus peavad olema vastavuses võra suurusega, et puu saaks kasvada 

ilma toestuseta; 

• lehtpuuistiku kõrgus peab olema vähemalt 200 cm, okaspuuistiku kõrgus vähemalt 100 cm; 

• külgoksad peavad jagunema ümber tüve ühtlaselt; 

• istikule peab olema puukoolis vähemalt kolm korda tehtud juurehooldust või peab selle 

juurestik olema kujundatud sobivaks muul viisil; 

• juurekael peab olema mulla- või substraadipinnaga ühel tasapinnal; 

• juured peavad juurekaelalt kasvama ühtlaselt eri suundadesse. 

Istikul ei tohi olla: 

• lõikehaavasid, mille läbimõõt on suurem kui 1/3 tüve läbimõõdust; 

• kahvelharusid (tüvel samast kohast väljuvad võrdse kasvuga juhtoksad); 

• tüvest liiga lähestikku (männasetaoliselt) väljuvaid oksi; 

• tüve ja sellest väljuvate põhiokste vahel sissekasvanud koort; 

• tüve- ja koorevigastusi, kuivanud oksi, külmakahjustusi ega kemikaalidega töötlemisest 

tekkinud kahjustusi; 

• taimekasvu pärssivaid kahjureid ja haigusi. 

6.7.2. Istutuskoha ettevalmistamine ja istutamine 

Istutuskoha ettevalmistamine ja istutamine peab toimuma pädevate isikute poolt. Kasvupinnas ei tohi 

sisaldada aineid, mis on ohtlikud elusorganismidele, istikule ning keskkonnale, samuti ei tohi 

kasvupinnas sisaldada kive vms suurusega üle 20 mm. Kasvupinnase rajamiseks tehtava süvendi 

põhja kalle peab juhtima vee puust eemale. 

Puu/põõsa istiku võib istutada olemasolevasse pinnasesse, kui selle omadused vastavad istiku 

kasvunõuetele. Kui olemasolev pinnas on liialt tihenenud, tuleb seda parandada või välja vahetada. 

Enne istutustööd tehakse kasvupinnasesse istutusauk, mis osaliselt täidetakse kasvumullaga. 

Ettevalmistatud kasvupinnasesse istutamisel peab istutusaugu sügavus olema võrdne istiku juurepalli 

kõrgusega ning läbimõõt vähemalt 20% juurepallist suurem. Kasvumuld ei tohi sisaldada 

mitmeaastaste umbrohtude juuri. 
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Enne istutamist tuleb juurepalli korralikult kasta ning lisaks valada istutusauku vett. Istik tuleb asetada 

püstiasendis istutusaugu keskele tihendatud kasvumullale, et juurekael jääks (pärast hilisemat 

pinnase vajumist) maapinnaga ühele tasandile või sellest 1�2 cm kõrgemale. Vigastatud juured tuleb 

tagasi lõigata ning jälgida, et juured ei jääks istutusauku keerdus ega otsad ülespidi. Istutamisel tuleb 

kasvumuld kiht-kihilt suruda vastu taime juurestikku. Istutatud puu peab jääma otse ning ritta istutatud 

puud peavad moodustama sirge rea. 

Istutatud lehtpuud tuleb toestada kohe pärast istutamist. Okaspuu toestatakse, kui see on üle 100 cm 

kõrge. Ühel istutusalal tuleb kasutada samasuunaliselt paigaldatud ühesuguseid tugesid, sidemeid 

ning tüve- ja juurekaitsmeid. 

Kastmisvee jaoks tuleb puu ümber moodustada pinnasest ajutine madal ringvall, mille läbimõõt peab 

olema vähemalt istutusaugu suurune. Enne talveperioodi tuleb ringvall tasandada. Kohe pärast 

istutamist tuleb istikut kasta, kasta tuleb ka vihmaperioodil.  

Istutusalune mullapind tuleb katta vähemalt 5 cm paksuse tumeda multšikihiga. 

Haljastustööd tuleb teha hiljemalt august – september või jätta kevadeks. 

6.7.3. Järelhooldus 

Tagapargi puistu vajab regulaarset hooldusraiet, et tagada piisavad valgustingimused.  

Pargi territooriumi hooldus peab toimuma aastaringselt ja järjepidevalt. 

Puid tuleb kasta korrapäraselt kasvuperioodi jooksul vähemalt üks kord nädalas, kaasa arvatud 

vihmase ilmaga. 

 

7. Ehitustööde mahud 

Käesolevas projektis on toodud ehitustööde mahud alade ulatuses, mis on lahendatud põhiprojekti 

staadiumis: mängu- ja vabaaja ala I etapp, uus juurdepääsutee, telkimisala ja karavaniparkla I etapp. 

Lisaks on välja toodud esmase parkimislahenduse jaoks vajalike joonte koondpikkus. 

Tabelis 3 esitatud materjalide ja ehitustööde hulka lisanduvad kõik tööd ja materjalid, mis ei ole 

esitatud antud tabelis, kuid on vajalikud käesoleva projekti teostamiseks. 
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Tabel 3. Peamiste materjalide ja tööde mahud põhipr ojekti tasemel lahendatud alade puhul  

Jrk nr Tööde kirjeldus Ühik Maht Märkused 

1 Mängu- ja vabaaja ala 

1.1 Likvideerimistööd Obj 7   

1.2 Pinnase koorimine m�  90 Geomeetriline maht 

1.3 Rebitud puidust multš m�  90 Geomeetriline maht 

1.4 Puitpruss 50 x 100 
mm  �� 106   

1.5 Puidust vaiad 
50x50x500 mm ��� 106 Paigaldatakse iga meetri tagant 

1.6 Nelinurkne liivakast ��� 1 ��
1.7 Liivakasti täiteliiv m�  2 Geomeetriline maht 

1.8 Kiikhobused ��� 3   
1.9 Tasakaalukiik ��� 1 ��

1.10 Takistusraja 
tugipostid ��� 7   

1.11 
Takistusraja 
tasakaalu- või 
ronimiselement ���

7 Elemente on täpsemalt kirjeldatud ptk 4.2.1.3 

1.12 Liumägi ��� 1   

1.13 Maapinda süvistatav 
batuut ��� 1   

1.14 
Ronimistüvi koos 
metallist 
laskumispostiga ���

1   

1.15 Betoon C20/25 ��   Täpsustatakse töö käigus 

1.16 Tiivuline kikkapuu 
`Compactus` ��� 60 ��

1.17 Harilik ebajasmiin 
`Aureus` ��� 45 ��

1.18 Taimede kasvupinnas ��   Vastavalt vajadusele 

1.19 Heakorratööd ��   Vastavalt vajadusele 

1.20 Muud tööd ��   Vastavalt vajadusele 

2 Parkimisala 

2.1 
Parkimisjoonte maha 
märkimine 

m 270   

3 Telkimisala ja karavaniparkla 

3.1 Likvideerimistööd Obj �� ��
3.2 Pinnase koorimine m�  ���� Geomeetriline maht 

3.3 Geotekstiil, I profiil �	� 
���� Ei ole arvestatud ülekatetega 

3.4 
Killustik fr 16/32 mm, 
kiilutud killustikuga fr 
8/16 

m�  
����

Geomeetriline maht 

3.5 Liiv m�  
��� Geomeetriline maht 

3.6 Kruusa-liiva segu   
�� Geomeetriline maht 
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3.7 Murukärg (nt RITTER. 
ProGrass) �	� ���� ��

3.8 Kasvusubstraat 
kärgede täitmiseks m�  
�� Geomeetriline maht 

3.9 Muruvuugiga 
sillutiskivi �	� ���� ��

3.10 
Kasvusubstraat 
muruvuukide 
täitmiseks 

m�  
��

Vastavalt vajadusele 

3.11 Kuumtsingitud must 
metallist piire �� 
���   

3.12 Muruseeme ��� ����� ��
3.13 Täisväetis �� �� Vastavalt vajadusele 

3.14 Elektriühenduse 
postid ��� �� ��

3.15 Piirdeks seatud 
maakivid ��� 
� ��

3.16 Suur läätspuu ��� ��� ��

3.17 Sahhalini pihlakas 
`Carmencita` ��� ��

Puude rida tuleb istutada korraga kuni järgmise 
kavandatud teeni põhiprojekti alast 
põhjasuunas 

3.18 Siberi kontpuu 
`Aurea` ��� 
�� ��

3.19 Ungari sirel ��� 

� ��
3.20 Taimede kasvupinnas �� �� Vastavalt vajadusele 

3.21 Heakorratööd �� �� Vastavalt vajadusele 

3.22 Muud tööd �� �� Vastavalt vajadusele 

3 Uue juurdepääsutee rajamine 

3.1 Likvideerimistööd obj 6   
3.2 Pinnase koorimine m�  360 Geomeetriline maht 

3.3 Mõisakivi mini Antiik �	� 703   
3.4 Munakivi �	� 186   

3.5 
Kuumtsingitud must 
metallist piire 

m 220   

3.6 Liiva-tsemendi segu m�  30 Geomeetriline maht 

3.7 
Killustik fr 16/32 mm, 
kiilutud killustikuga fr 
8/16 

m�  195 Geomeetriline maht 

3.8 Liiv m�  145 Geomeetriline maht 

3.9 Täitepinnas m�  20 Geomeetriline maht 

3.10 Heakorratööd     Vastavalt vajadusele 

3.11 Muud tööd     Vastavalt vajadusele 
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8. Kasutatud materjalid 

Raamatud: 

Eesti pargid 1. 2007. Keskkonnaministeerium, Muinsuskaitseamet, Varrak. Lk 286-288. 

 

ERMi fotokogu: 

ERM Fk 169:22. Pagari mõisa puiestee, noor krahv preiliga 1909. Eesti Rahva Muuseum. 

Kättesaadav: http://muis.ee/museaalview/626508 (7.06.2017); 

ERM Fk 169:25. Pagari mõis 1910. Eesti Rahva Muuseum. Kättesaadav: 

http://muis.ee/museaalview/627134   (7.06.2017). 

 

Rahvusarhiiv: 

Pagari pargi plaan aastast 1824. EAA 1862-2-386, väljavõte kaardist. 

Pagari pargi plaan aastast 1836. EAA 1862-2-387, väljavõte kaardist. 

Pagari pargi plaan 1850.-1860. EAA 1862-2-391, väljavõte kaardist. 

Pagari pargi plaan aastast 1897. EAA 1862-2-389, väljavõte kaardist. 

 

Kultuurimälestiste riiklik register: 

Ettekirjutused arhitektuurimälestiste korrastamiseks. VI jrk. Köide III. Pagari mõis. Kultuurimälestiste 

riiklik projekteerimise instituut. 1988. Kättesaadav: http://register.muinas.ee/ftp/DIGI_2014/pdf/eraT-0-

76_001_0012525.pdf (1.03.2017) 

 

Maa-ameti kaardiserveri kaardid: 

Maa-ameti kaardiserver. Kaardirakendus: Maainfo kaardirakendus. Kättesaadav: 

http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGis?app_id=UU82&user_id=at&bbox=691295.616257878,6573381.844

30545,693252.459977179,6574351.26622683&setlegend=UUKAT1_82=0&LANG=1 (1.03.2017) 

Maa-ameti kaardiserver. Kaardirakendus: Kultuurimälestised. Kättesaadav: 

http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGis?app_id=UU60&user_id=at&bbox=691897.921198034,6573359.120

11215,693630.777874467,6574217.5786759&setlegend=UU60_voond=0,UUKAT2_60=0,FUUKAT20

2_60=0,FUUKAT203_60=1&LANG=1 (1.03.2017) 
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Väikevormide ja katendite stiilinäited: 

Elektriühenduspostid karavaniparklasse: 

Caravan Park Electrical Services. NB-Series Bollard – Wood Effect. Kättesaadav: 

http://www.cpes.co.uk/products/service-bollards 

 

Katendid: 

Arc Stone. Granite rock materials. Kättesaadav: http://www.albemarleresource.com/granite-rock/ 

Estmulch OÜ. Kättesaadav: http://www.estmulch.ee/ 

Ikodor. Sillutiskivid. Kättesaadav: http://ikodor.ee/tooted/sillutiskivid/ 

Interbauen. Murukivi Mini. Kättesaadav: http://interbauen.ee/murukivi-mini-m-hall.html 

Ritter. ProGrass. Kättesaadav: http://www.ritter-landscaping.de/produkte/prograss/ 

 

Kiiged: 

Puit meie ümber. Puidust tooted. https://www.emtl.ee/tag/puidust-ouemoobel/ 

Huck. Rustic board swing. https://www.huck-net.co.uk/playground/standard-swing-seats_13760/rustic-

board-swing_4700-08 

 

Mänguelemendid: 

Aiamööbel. Kiikhobused. Kättesaadav: http://aiamoobel.com/Kiikhobune.html 

Cosy. Alphabet stepping wooden discs. Kättesaadav: http://www.cosydirect.com/alphabet-stepping-

wooden-discs.html 

Eibe. Ecorino beam see-saw. Kättesaadav: http://www.eibe.co.uk/ecorino-beam-see-saw-four-

seater_51502201300.html?c=306936 

Eibe. Paradiso Suvi. Kättesaadav: http://www.eibe.co.uk/paradiso-suvi_54525505306.html?c=306950 

 

Pingid: 

Hayneedle. Regal teak tree bench hexagon. Kättesaadav: 

http://www.hayneedle.com/product/teaktreebenchhexagon.cfm  

Lars Laj. City I. Kättesaadav: http://www.larslaj.ee/toode/city-i/392 

Tiptiptap. Kiikpink Luige. Kättesaadav: http://www.tiptiptap.ee/tooted/valimoobel/pargipingid/kiikpink-

luige-ippk03  



� �

Pagari mõisa pargi kujundusprojekt 
����
����

 

Kobras AS töö nr 2017-025 
seisuga 31.08.2017 

 58 

   
� � �
�

 

 

Prügikast: 

Terapeak. Signature hardware large teak square trash can. Kättesaadav: Terapeak. Signature 

hardware large teak square trash can. Kättesaadav: https://www.terapeak.com/worth/signature-

hardware-large-teak-square-trash-can/162276285583/ 

 

Rattahoidik: 

Byo Recreation. Double-sided recycled resinwood bike rack. Kättesaadav: 

https://www.byoplayground.com/commercial-bike-racks 

 

Valgustid: 

Bega. Shielded light. Kättesaadav: https://www.bega.de/en/products/bollards-77762/ 

Bega. „Schaffhausen“ pole-top luminaire with tube bow. Kättesaadav: 

https://www.bega.de/en/products/schaffhausen-pole-top-luminaire-with-tube-bow-84059/ 

Bega. LED compact floodlights with G½ connecting thread. Kättesaadav: 

https://www.bega.de/en/products/led-compact-floodlights-with-g-connecting-thread-77683/ 

  

Viidad: 

Create. Post Mounted Signs. Kättesaadav: http://www.create-signs.co.uk/interior-and-exterior-sign-

products/Post-Mounted-signs/ 

Mmcite. Information Medium. OS500. Kättesaadav: http://www.mdsfco.com/products#!information-

medium/os/os500 

 

Väligrillid: 

Estonian Design House. Väligrill by Disainmet. Kättesaadav: http://www.estoniandesignhouse.ee/e-

pood/moobel-et/valigrill-by-disainmet/ 

LT. Rush. Madrid Gas Tabletop Fireplace. Kättesaadav: https://ltrushstone.com/product/madrid-gas-

tabletop-fireplace/ 

Stoveman. Stoveman Grill “Profi“. Kättesaadav: https://www.stoveman.ee/product/stoveman-grill-profi/ 
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Juhataja: 

  

 

URMAS URI 

Projektijuht:  TEELE NIGOLA 

(VS 606/2012) 

Vastutavad täitjad:  KADRI KATTAI 

EGLE NÕMMOJA 

Kontrollija:  REET LEHTLA 

August  2017 TARTU 

�&'(%)#(*!!+����,����� �
�(($��-���$#).��-�����

�&/�,��������
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Muinsuskaitseameti tegevusluba E 377/2008 
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Üldinfo 

TÖÖ NIMETUS: 

 

Pagari mõisa pargi kujundusprojekt 
 

OBJEKTI ASUKOHT: 
 

Ida-Viru maakond, Mäetaguse vald, Pagari küla  
Pargi tee 2 (kü tunnus 49802:001:0246), 

Vana tee (kü tunnus 49802:001:0257); 

Vana tee 4 (kü tunnus 49802:001:0240); 

Pargi tee  (kü tunnus 49802:001:0252);  

Vana tee 6  (kü tunnus 49802:001:0247);  

Ringtee (kü tunnus 49801:001:0556);  

Vana tee 2  (kü tunnus 49802:001:0022);  

Pargi tee 4  (kü tunnus 49802:001:0228);  

Pargi tee 5  (kü tunnus 49802:001:0193);  

Pargi tee 1 (kü tunnus 49802:001:0234);  

Pargi tee 8 (kü tunnus 49802:001:0242);  

Pargi tee 6 (kü tunnus 49802:001:0245);  

Pargi tee 6a (kü tunnus 49802:001:0249); 

Vana tee 5 (kü tunnus 49802:001:0244);  

Pargi tee L1 (kü tunnus 49802:001:0251). 

 

TÖÖ EESMÄRK: 
 

Projekti eesmärk on Pagari mõisa pargi pargiruumi 
mitmekesistamine ja lokaalse identiteedi tugevdamine, samuti 
ajaveetmisvõimaluste parandamine ning majutusteenuse 
pakkumiseks paremate tingimuste loomine. 
 
Projektala pindala on ca 10,6 hektarit. 

 

TÖÖ LIIK: Kujundusprojekt 

TELLIJA: 
 

 
 

KONTAKTISIK: 

Mäetaguse V allavalitsus  
Pargi 
Mäetaguse alevik 
Mäetaguse vald 
41301 Ida-Viru maakond 

 
   Martin Miller - keskkonnaspetsialist 

Tel 53 06 4462 
martin.miller@maetaguse.ee 
 

TÖÖ TÄITJA: Kobras AS  
Registrikood 10171636 
Riia 35, 50410 Tartu  
Tel 730 0310, faks 730 0315 
http://www.kobras.ee 
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Projektijuht: Teele Nigola  - maastikuarhitekt-planeerija (VS 606/2012)  
Tel 730 0310 
teele@kobras.ee 

Koostajad:  Kadri Kattai - maastikuarhitekt-planeerija 
Egle Nõmmoja - maastikuarhitekt-planeerija 
Teele Nigola - maastikuarhitekt-planeerija 
Martin Võru -  vertikaalprojekteerija 
 

Konsultandid: Urmas Uri - geoloog, keskkonnaekspert (KMH0046),  
keskkonnatingimuste küsimustega tegelev spetsialist 
Reet Lehtla - maastikuarhitekt-planeerija 
Erki Kõnd - projekteerija 
 

Kontrollijad: Reet Lehtla - maastikuarhitekt-planeerija 
Ene Kõnd - tehniline kontrollija 
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Kobras AS litsentsid / tegevusload: 

1. Keskkonnamõju hindamise tegevuslitsents:  

KMH0046 Urmas Uri 

2. Keskkonnamõju strateegilise hindamise juhtekspert: 

KSH024 Urmas Uri 

3. Hüdrogeoloogiliste tööde tegevusluba nr 379. 

Hüdrogeoloogilised uuringud. 
Hüdrogeoloogiline kaardistamine.  

4. Maakorraldustööd. Tegevuslitsents 15 MA-k. 

5. MTR-i majandustegevusteated: 

�  Ehitusuuringud EG10171636-0001; 
�  Ehitusprojektide ja ehitiste ekspertiisid EK10171636-0001; 
�  Omanikujärelevalve EO10171636-0001; 
�  Projekteerimine EP10171636-0001. 

6. Maaparandusalal Tegutsevate Ettevõtjate Registri (MATER) registreeringud: 

�  Maaparandussüsteemi omanikujärelevalve MO0010-00; 
�  Maaparandussüsteemi projekteerimine MP0010-00; 
�  Maaparanduse uurimistöö MU0010-00; 
�  Maaparanduse ekspertiis MK0010-00. 

7. Muinsuskaitseameti tegevusluba E 377/2008. Vastutav spetsialist Teele Nigola (VS 606/2012, 
tähtajatu). Ehitismälestiste, ajaloomälestiste, tööstusmälestiste ja UNESCO maailmapärandi 
nimekirja objektil konserveerimise ja restaureerimise projektide ning muinsuskaitse eritingimuste 
koostamine, uuringud ja muinsuskaitseline järelevalve (s.h muinsuskaitsealadel) 
maastikuarhitektuuri valdkonnas. 

8. Veeuuringut teostava proovivõtja atesteerimistunnistus (reoveesettest, pinnaveest, põhjaveest, 
heit- ja reoveest proovivõtmine) Noeela Kulm - Nr 1148/14, Tanel Mäger – Nr 1161/14. 

9. Kutsetunnistused: 
�  Diplomeeritud mäeinsener, tase 7, kutsetunnistus nr 095665 – Urmas Uri; 
�  Diplomeeritud mäeinsener, tase 7, kutsetunnistus nr 116662 – Tanel Mäger; 
�  Volitatud hüdrotehnikainsener, tase 8, kutsetunnistus nr 106122 – Erki Kõnd; 
�  Volitatud hüdrotehnikainsener, tase 7, kutsetunnistus nr 120446 – Martin Võru; 
�  Volitatud maastikuarhitekt, tase 7, kutsetunnistus nr 089284 – Teele Nigola; 
�  Ruumilise keskkonna planeerija, tase 7, kutsetunnistus 109264 – Teele Nigola; 
�  Geodeet V (EKR tase: 7), kutsetunnistus nr 083232 – Ivo Maasik; 
�  Geodeet V (EKR tase: 7), kutsetunnistus nr 083233 – Marek Maaring. 
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1. Sissejuhatus 

Projekti aluseks on Mäetaguse Vallavalitsuse hinnapäring Pagari mõisa pargi kujundusprojekti 

koostamiseks.  

Projekti eesmärk on Pagari mõisa pargi pargiruumi mitmekesistamine ja lokaalse identiteedi 

tugevdamine, samuti ajaveetmisvõimaluste parandamine ning majutusteenuse pakkumiseks paremate 

tingimuste loomine.  

Projekt on kaheetapiline: I etapis on täpsemalt lahendatud telkimisala ja karavaniparkla, kavandatav 

uus teekoridor pargi põhjaosas ning mängu- ja vabaaja ala. Lisaks on lahendatud külastajate esmane 

parkimisvajadus. Vajalike rajatiste tööjooniste koostamine on ette nähtud koostada ehitajal. 

Edaspidiste projekteerimistingimuste ja ehituslubade väljastamiseks on vajalik eelnevalt esitada 

menetlusdokumendid kaitseala valitsejale. II etapis on lahendatud kogu ülejäänud projektala 

kujunduslahendus eskiisi tasemel, mida täpsustatakse edasise projekteerimise käigus. Kõik 

käesolevat projekti täpsustavad projektid tuleb Muinsuskaitseametiga täiendavalt kooskõlastada. 

Tagamaks toimivat kujunduslahendust ning vältimaks sobimatuid analooge, tuleb pargirajatiste lõpliku 

valiku osas teha koostööd käesoleva töö koostajatega. 

Projekti raames pakutakse välja uued funktsioonid praegu pargis kasutuseta seisvale aednikumajale, 

tõllakuurile, aidale ja keldrile ning esimese kolme hoone puhul antakse ka nende kujunduslik 

nägemus. Hoonete lõplik väljanägemine ja täpsem lahendus otsustatakse eraldi projektidega, millele 

eelneb vastavate muinsuskaitse eritingimuste koostamine.  

Projekti koostamisel on juhindutud kehtivatest seadustest, standarditest, normdokumentidest ja 

juhenditest. 

1.1. Projekti aluseks olev dokumentatsioon 

�  Avek Maa OÜ. 2008. Pagari elamuala detailplaneeringu topogeodeetiline alusplaan.  

Töö nr AM-637/08. Alusplaani on täiendatud projekti koostajate poolt välitööde, Kobras AS 

2017. aasta mõõdistuste ja Maa-ameti 2017. aasta katastripiiride info põhjal. 

�  Artes Terrae OÜ. 2014. Pagari mõisa pargi puistu hinnang. Töö nr 45HI14. 

�  Zoroaster OÜ. 2016. Pagari mälestusmärk. Töö nr 29082016/ES. 

�  OÜ Entec Eesti. 2017. Pagari külas, Pagari mõisa hoonete kanaliseerimise alternatiivide 

võrdlus ja eskiislahenduse koostamine. 

�  Kobras AS. 2017. Pagari mõisa pargi muinsuskaitse eritingimused. Töö nr 2017-024. 

�  Zoroaster OÜ. 2017. Pagari seltsimaja projekteerimine. Töö nr 17052017/ES. 

�  MaaRYL 2010. 
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1.2. Muinsus- ja looduskaitseline väärtus 

Pagari mõisapargi praegune muinsuskaitseline väärtus seisneb eelkõige 19. sajandi II poolest 

pärinevas vabakujulises pargiplaneeringus, millest on säilinud suhteliselt selgepiiriline puistuosa. 

Puistusisesest jalgteede võrgustikust on maantee poolses osas alles mõned aimatavad teerajad. 

Regulaarstiilis pargiosad (potager ja viljapuuaed) pole enam selgelt tuvastatavad, ent nende asukohad 

on pargis aimatavad avatumate või hõredama puistuga alade näol. 

Projektalal paiknevad järgmised kaitsealused mälestised (skeem 1): 

�  Pagari mõisa park 19. sajandist (mälestise registri nr 13969); 

�  Pagari mõisa ait 19. sajandist (mälestise registri nr 13973); 

�  Pagari mõisa tõllakuur 19. sajandist (mälestise registri nr 13972); 

�  Pagari koolimaja 20. sajandist (mälestise registri nr 13978); 

�  Pagari mõisa aednikumaja 19. sajandist (mälestise registri nr 13971); 

�  Pagari mõisa kelder 19. sajandist (mälestise registri nr 13970); 

�  Pagari mõisa piirdemüürid 19. sajandist (mälestise registri nr 13976); 

�  Pagari mõisa peahoone 19. sajandist (mälestise registri nr 13968); 

�  Vabadussõja Pagari lahingu mälestussammas (mälestise registri nr 27100). 

Projektala lähiümbrusesse jäävad: 

�  Pagari mõisa kuivati 19. sajandist (mälestise registri nr 13975); 

�  Pagari mõisa viinavabrik 19. sajandist (mälestise registri nr 13974); 

�  Asulakoht ja rauasulatuskoht (mälestise registri nr 9132); 

�  Pagari mõisa tuuleveski 19. sajandist (mälestise registri nr 13977). 

Pagari mõisa viinavabrik on kasutusel tööstushoonena ning füüsiliselt piiretega endisest mõisapargist 

eraldatud. Hoone on kõrguse tõttu osaliselt vaadeldav endise juurviljaaia territooriumilt, kuna paikneb 

vahetult aidahoone taga. Projektalalt välja jäävate Pagari mõisa tuuleveski ja kuivati puhul on projektis 

arvestatud, et säiliksid või paraneksid vaated nimetatud ehitistele. 
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Skeem 1. Mälestiste paiknemine. Allikas: Maa-ameti kaardiserver. Kaardirakendus: Kultuurimälestised 

Pagari mõisa hoonetele, pargile ja mälestussambale on kehtestatud ühine kaitsevöönd kultuuriministri 

28.03.2007. a käskkirjaga nr 144.  

Käesoleva projekti alusel tehtavate tööde teostamisel tuleb lähtuda kultuuriministri 23.08.2011 

määrusest nr 16 „Kinnismälestisel, selle kaitsevööndis ja muinsuskaitsealal tööde ja tegevuste lubade 

väljaandmise kord ja lubade vormid“. Enne tööde algust tuleb taotleda Muinsuskaitseametilt tööde 

tegemise luba. Pinnasetöödel tuleb arvestada kultuuriväärtusega leidude ja arheoloogilise kultuurkihi, 

sh ehitusjäänused, ilmsikstuleku võimalusega. Muinsuskaitseseadusest tulenevalt on leidja 

kohustatud tööd katkestama, jätma leiu leiukohta ning teatama sellest Muinsuskaitseametile. 

Lisaks on tegemist looduskaitsealuse üksikobjektiga – Pagari mõisa park (registri kood KLO1200449). 

Pargis tegutsemisel tuleb järgida Vabariigi Valitsuse 3.03.2006 vastu võetud määrust nr 64 

„Kaitsealuste parkide, arboreetumite ja puistute kaitse-eeskiri“ ning määruses loetletud tegevused 

Keskkonnaametiga kooskõlastada. 
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2. Olemasolev olukord 

2.1. Üldinfo 

Pagari mõisa park paikneb Ida-Viru maakonnas, Mäetaguse vallas, Pagari külas (skeem 2). Projektala 

paikneb mitmel kinnistul, millest enamus kuulub kohalikule omavalitsusele, kaasatud on ka üks veel 

eraomandis olev kinnistu (Pargi tee 5), mille puhul on tulevikus võimalus, et selle omanikuks saab 

vald. Projektala paikneb järgmistel maaüksustel:  

�  Pargi tee 2 (kü tunnus 49802:001:0246, 100% üldkasutatav maa); 

�  Vana tee (kü tunnus 49802:001:0257, 100% transpordimaa); 

�  Vana tee 4 (kü tunnus 49802:001:0240, 100% üldkasutatav maa); 

�  Pargi tee  (kü tunnus 49802:001:0252, 100% transpordimaa); 

�  Vana tee 6  (kü tunnus 49802:001:0247, 100% üldkasutatav maa); 

�  Ringtee (kü tunnus 49801:001:0556, 100% transpordimaa); 

�  Vana tee 2  (kü tunnus 49802:001:0022, 100% tootmismaa); 

�  Pargi tee 4  (kü tunnus 49802:001:0228, 100% ühiskondlike ehitiste maa); 

�  Pargi tee 5  (kü tunnus 49802:001:0193, 100% elamumaa); 

�  Pargi tee 1 (kü tunnus 49802:001:0234, 100% elamumaa);     

�  Pargi tee 8 (kü tunnus 49802:001:0242), 100% tootmismaa); 

�  Pargi tee 6 (kü tunnus 49802:001:0245, 100% üldkasutatav maa); 

�  Pargi tee 6a (kü tunnus 49802:001:0249, 100% tootmismaa); 

�  Vana tee 5 (kü tunnus 49802:001:0244, 100% üldkasutatav maa); 

�  Pargi tee L1 (kü tunnus 49802:001:0251, 100% transpordimaa). 
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Skeem 2. Pargi asukoht tähistatud punase ringiga. Allikas: Maa-ameti kaardiserver. Kaardirakendus: 

Maainfo kaardirakendus 

Projektala lähedusse jääb riigimaantee - Jõhvi-Tartu-Valga põhimaantee nr 3 / E264 (liiklussagedus 

keskmiselt 2 843 autot/ööpäevas), mille 50 meetri laiune teekaitsevöönd ulatub osaliselt ka 

projektalale. Igasugune tegevus maantee kaitsevööndi ulatuses tuleb kooskõlastada Maanteeametiga. 

2.2. Ajalooline taust 

Pagari mõis ilmus ajalooallikaisse 17. sajandi II poolel ning kuulus sel ajal rittmeister Otto von 

Delwigile. 17. sajandi 80ndatel aastatel mõis redutseeriti. 18. sajandi keskel omandas mõisa 

maanõunik, rüütelkonna peamees Otto Magnus von Stackelberg. Stackelbergidele kuulus 

mõisasüdamik ka Eesti Vabariigi perioodil kuni viimaste repatrieerumiseni Saksamaale 1939. a. 

Tolleaegne mõisahoonestus, sh härrastemaja koos kõrvalhoonetega, koosnes eranditult puitehitistest. 

Tootmishoonetest olid mõisakompleksis viinaköök, pukktuulik ja kudumiskoda. Hoogsam 

ehitustegevus vallandus mõisas 19. sajandi I poolel, mil rajati arvukalt kivist majandushooneid ja 

kujundati suur looduslikus stiilis park. (Ettekirjutused arhitektuurimälestiste korrastamiseks... 1988)  
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Skeem 3. Vasakul: Pagari pargi plaan aastast 1824. Allikas: EAA 1862-2-386, väljavõte kaardist. 

Paremal: Pagari pargi plaan aastast 1836. Allikas: EAA 1862-2-387, väljavõte kaardist. 

Pagari mõisa park on esialgu olnud korrapärase kujundusega kitsamates piirides (skeem 3 – 

vasakpoolne joonis), hiljem on pargiala piire laiendatud (skeem 3 – parempoolne joonis ja skeem 4 – 

vasakpoolne joonis) ning lahendus muudetud vabakujuliseks (skeem 4 – parempoolne joonis). 

1824. a plaanil hõlmab pargiala peahoonet, peahoone tagust regulaarkujundusega pargiosa, 

selgepiirilist ja regulaarkujundusega puuviljaaeda ja potageri (köögivilja- ja ürdiaeda). Peahoone 

tagune hetkel vabakujuline pargiala ei olnud veel 1824. a mõisapargi koosseisus, vaid oli kasutuses 

põllumaana. 

Peahoone esine platsiala oli avar ja avatud, tähelepanuväärne on rondeel pargiala põhjaosas. 

Juurdepääs peahoone esisele alale on pargi idaküljel kulgevalt maanteelt, põhjaosas paiknevatele 

teenindavatele hoonetele on juurdepääs mõisakompleksi kirde- ja loodenurgast. 

1836. a plaanil kajastub juba selgelt pargi laiendus põllumaade arvelt, kuhu on rajatud lookleva teega 

vabakujulise pargi osa. Samas on säilinud peahoonetagune regulaarkujundusega pargiosa ning 

viljapuuaed ja potager samades piirides. Endiselt on säilinud ka peahoone esine avatud platsiala ja 

rondeel pargi põhjaosas.  

Hoonete struktuuris võrreldes 1824. a plaaniga suuri muudatusi pole toimunud.  

Mõisakompleksi võib tinglikult jagada kaheks piirkonnaks, esinduslik peahoone koos selle esise avara  

väljaku ja hooneümbruse pargialaga ning teenindavad hooned kompleksi põhjaosas, mida ümbritsesid 

intensiivsema kasutusega teed ja platsid. 

Juurdepääsude asukohad külgnevatelt teedelt on säilinud. 
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Skeem 4. Vasakul: Pagari pargi plaan 1850.-1860. Allikas: EAA 1862-2-391, väljavõte kaardist. 

Paremal: Pagari pargi plaan aastast 1897. Allikas: EAA 1862-2-389, väljavõte kaardist. 

1850.-1860. a plaanilt kajastuvad juba suuremad muudatused. Kadunud on peahoone tagune 

regulaarstiilis iluaia osa. Samas on lisandunud peahoone esisele väljakule üks ilmselt murukattega 

auring. Oluliseks on ka uue sirgjoonelise tee teke pargi vabakujulisse osasse, mis kulgeb peahoone 

küljelt ühendusteena parki ümbritseva U-kujulise teeni. Nimetatud telg lõhub selgelt  tervikliku 

vabakujulise pargiosa kaheks eraldiseisvaks osaks, samas annab täiendava juurdepääsu peahoonele 

lõunakülje poolt lähenemiseks. Antud element on säilinud tänase päevani, kuigi pinnastee on 

amortiseerunud.  

Viljapuuaed ja potager on endiselt samades piirides.  

Hoonete osas kajastub plaanil peahoone laiendus lääne suunas. 

1897. a plaanimaterjal kajastab juba selgemalt pargistruktuuri muudatusi. Pargi vabakujulisse osasse 

on lisandunud hulgaliselt uusi teid, lisandunud on haljasalasid platsialade arvelt. Endiselt on säilinud 

peahoone esine auring ja abihoonete esine rondeel. Säilinud on puuvilja- ja köögiviljaaia osad. 

Hoonetest on lisandunud mõned uued hoonemahud. 

Ühenduskohad külgnevate teedega on samad, mis 1850.-1860. aastate pargi plaanil. 

2.3. Hooned ja rajatised 

Mõisakompleks ei funktsioneeri täna terviklikult. Säilinud hooned on jagatud erinevate kinnistute 

koosseisu ja kuuluvad mitmetele isikutele, seega on iga hoone funktsioon ja seisukord sõltuvuses 

konkreetse füüsilise/juriidilise isiku plaanidest ja rahalistest võimalustest. 

Lisaks endisele viinavabrikule on kasutusel Pagari mõisa koolimaja, mis pakub seltsimaja, 

raamatukogu ja majutusasutuse teenust. Ülejäänud ajaloolised hooned pole igapäevaselt kasutusel. 

Ajalooliste hoonete seisukorrast koos fotodega annavad ülevaate 2017. aastal Kobras AS poolt 

koostatud „Pagari mõisa pargi muinsuskaitse eritingimused“ (Kobras AS töö nr 2017-024). 
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Mõisa peahoone kõrval paikneb kasutuses olev korterelamu koos abihoonete ja teedevõrguga ning 

võrkaiaga piiratud endise aednikumaja krunt, mis toimivad omaette üksustena ja ei haaku pargi terviku 

struktuuri (ei ole avalikkusele kasutatavad samadel tingimustel, mis ülejäänud pargiala). Teiseks 

suuremaks pargiala terviklikuna funktsioneerimise takistajaks on olnud muutused teedevõrgus, 

kadunud on peaaegu täiesti jalgteede esialgne võrgustik ja avatud platside ala.  

Pargi kontaktvööndisse edela- ja loodekülge, Pargi tee ja Ümbersõidu tee äärde on kehtestatud 

detailplaneeringud uute elamugruppide rajamiseks, mille järgselt pole veel hakatud hooneid püstitama 

(maakorralduslikud toimingud on teostatud).  

Pargis on olemas korvpalliväljak ja väikelastele mõeldud mänguväljak. 

Endiste, väidetavalt pargi lõunaosas paiknenud pargipaviljonide asukohad pole enam selgelt 

tuvastatavad – küll aga leidsid käesoleva töö koostajad pargi lõunaosas välitööde käigus kaks kohta, 

kus maapinna reljeef viitab endise ehitise võimalikule asukohale (markeeritud joonisel 3). 

2.4. Reljeef 

Projektala reljeef on üldiselt tasane, langedes ühtlaselt ida suunas. Mikroreljeefis on järsemad 

muutused tekitatud parki läbivate asfaltteede mulde ning pargi äärde rajatud kraavide tõttu. 

Absoluutkõrguste vahe pargis on ca 69…72 m. 

Pargiala paikneb Estonia põlevkivikaevanduse kaevevälja kõvikul. Projektala ulatuses on Maa-ameti 

kaardiserveri andmetel tegemist passiivse tarbevaruga. 

2.5. Teed, rajad, katendid 

Vana teedevõrk on säilinud pargi esiväljaku osas. Parki läbiv Pargi tee ning selle peahooneni ja 

seltsimajani viivad harud (mis ühtlasi on ajalooliste rondeelide jäänukid) on kaetud mõisaparki 

sobimatu asfaltkattega. Osa peahoone esisest rondeelist on pinnaskattega. 

Vabakujulise pargi teed ei ole valdavalt säilinud. Kehvas seisundis pinnasteena on säilinud pargi 

lõunaosas tee endisest puuviljaaiast pargi lõunapiirini ning välivaatluste käigus tuvastasid projekti 

koostajad tagapargi idaosas üksikud pinnaserajad. 

Seltsimaja pargi idaservas paikneva Vana teega ja pargi keskosas paikneva Pargi teega ühendavad 

jalgteed on kaetud mustjaspunaste graniitsõelmetega, mis on tänaseks sammaldunud.  

Vabadussõja Pagari lahingu mälestussamba ette kavandatava platsi katteks on Zoroaster OÜ 

projektiga kavandatud samuti mustjaspunased graniitsõelmed. 

Kaitsealusest pargialast väljapoole jäävad teed ning projektalast välja jäävad, aga kaitsealuse pargi 

alal paikneval Pargi tee 3 erakrundil paiknevad teed on kaetud killustikuga. 

2.6. Haljastu üldiseloomustus 

Muinuskaitsealuse pargi piires on puistu osas koostatud Pagari mõisa pargi puistu hinnang (Artes 

Terrae OÜ 2014.a), mille alusel on tänaseks pargis teostatud hooldus- ja raietöid. 



� �

Pagari mõisa pargi kujundusprojekt 
����
����

 

Kobras AS töö nr 2017-025 
seisuga 31.08.2017 

 16 

   
� � �
�

 

Olulisemad ja huvitavamad pargi haljastuse elemendid on: 

�  Mõisa peahoone ees paiknev avar ümmargune esiväljak, mille servas kasvavad suured 

põlispuud; 

�  Mõisa peahoonest idas paiknev 11 lehisest koosnev puudering (millest 2017. aastaks on alles 

9 puud – koostajate märkus); 

�  Säilinud alleefragmendid peamise sissesõidutee (vahtrad) ja pargi lõunaosas paiknenud 

teeraja ääres (kased); 

�  Peahoonest lõunas paiknev avar aas, kus 19. sajandi alguses paiknes iluaed. Praegu ei ole 

enam endise iluaia mõõtmed maastikus selgelt tuvastatavad, kuna alale on osaliselt kasvanud 

puude ja põõsaste grupid, mis kohati häirivad pargialal liigeldes ka peahoone vaadeldavust;  

�  Mõisa peahoone lähedal kasvavad pargis haruldased hallid pähklipuud; 

�  Üle 100 cm tüve diameetriga puud – 6 harilikku pärna ja 2 harilikku saart (2014. aastal 

koostatud dendrohinnangu andmetel); 

�  Tüvikuks kujundatud sirelid peahoone läheduses. 

Pagari mõisa pargi puistu on Artes Terrae 2014. aastal koostatud hinnangu põhjal keskmisest 

suurema liigirikkusega (50 erinevat liiki). Puistu moodustub valdavalt kodumaistest liikidest ning seal 

esineb enim harilikku pärna, harilikku vahtrat, harilikku saart ja harilikku tamme.  

Põõsastest esineb Artes Terrae 2014. aastal koostatud hinnangu põhjal enim suurt läätspuud. 

Põõsarindes leidub veel viirpuud, taraenelast, harilikku sirelit, harilikku ebajasmiini, ungari sirelit, 

kibuvitsa, leedrit, musta, punast ja mage sõstart, arooniat, harilikku jugapuud, kikkapuud, läikivat 

tuhkpuud, kuslapuud ja hortensiat.  

Pargi liigirikkus on suurenenud noorte puittaimede juurdeistutamise järel. Valitsevate tihedalt liitunud 

võradega põliste lehtpuude vahel on pargivälude servas okaspuude rühmad euroopa lehisest ja 

harilikust kuusest. Juurde on istutatud siberi ja palsami nulge (Eesti pargid 1, 2007). Siberi nulgu 

2014. aastal koostatud dendroloogilises hinnangus ei tuvastatud. 

Rohurindes on naturaliseerunud habenelk, kirju liilia, kõrge maasikas ja roomav metsvits (Eesti pargid 

1, 2007). 

2.7. Vaated 

Skeemil 5 on toodud Pagari mõisa pargi olulisemad vaatesuunad ning avatud ja suletud alad. 
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Skeem 5.  Olulised vaatesuunad ja pargi avatud-suletud alade analüüs. Allikas: Pagari mõisa pargi 

muinsuskaitse eritingimused. Kobras AS, 2017. 
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3. Kujunduspõhimõtted - „Mineviku varjud“ 

3.1. Üldkontseptsioon 

Kujunduslahenduses on arvestatud pargiala kihistutega, millest enim tuuakse välja kihid 19. sajandi I 

poolest, kus toimis veel täies ulatuses peahoone tagune regulaarstiilis pargiosa ja pargi laienduse osa 

kujunduses oli liikumine juba vabakujulisuse suunas (nn uss-tee). Samas on eesmärgiks säilitada ka 

hilisemaid kihte ning luua tervik, mis arvestab tänapäevaste funktsioonidega ning võimaldab seeläbi 

pargiala intensiivsemalt kasutusele võtta. 

Projekt sobitab pargiosade 19. sajandil toiminud otstarbed tänapäevaste vajadustega. Pärast 

lahenduse realiseerimist tulevad nähtavale mitmed tänaseks pargist kadunud ajaloolised elemendid. 

Plaanis on taastada algupärased puuviljaaed, ürdi- ning juurviljaaed. See võimaldab pikemas 

perspektiivis rajada ka oma tootemärgi – Pagari mõisa ürdid / õunamahl. 

Enim toetab tänapäeval pargi säilimiseks ja aktiivselt kasutuses hoidmiseks vajalikke funktsioone 

mõisakompleksi ülesehitus 19. sajandi I poole perioodil. Näiteks teeradade planeerimisel ei ole 

otstarbekas kujundada alale tihe teede võrgustik, mis kajastub 19. sajandi lõpust pärit kaartidel, vaid 

tagada võimalus teha üks pikk loodusenautimise (tervisespordi) ring, nagu see on olnud 19. sajandi I 

pooles. Määratletud kulgemisega tee, mille ääres paiknevad pingid, infotahvlid ja üksikud 

mänguvahendid, võimaldab elamusterohket liikumist. 

Samas on arvestatud ka hilisemate kihtidega (näiteks endise peahoone esine rondeel, pargis 

ajalooliselt paiknenud hoonete asukohad, tagapargi haljastus). 

Projektlahenduse etapiline jaotus peab esmajoones oluliseks, et kompleks toimiks ning võetakse 

aktiivselt kasutusele, seejärel saab investeerida täiendavatesse elementidesse, mis 

kujunduslahendust toetavad. Näiteks on oluline pargis säilinud 19. sajandist pärinevate hoonete 

taaselustamine, mistõttu nähakse ette uue sissepääsutee rajamine endise aidahoone eest. 19. 

sajandist pärinevate plaanide kohaselt on juurdepääsutee pigem kulgenud aidahoone ja viinavabriku 

vahelt. Käesolevaks ajaks on park varasemaga võrreldes tükeldatum ning endise viinavabriku kinnistul 

toimub tootmistegevus, mis on füüsiliste barjääridega pargist eraldatud. Sellest tulenevalt on parim 

koht uuele teekoridorile endise aidahoone ja säilinud piirdemüüri vahel. 

3.2. Katendite ja elementide põhimõtted 

Teede ja radade katendid on projekteeritud pigem tagasihoidlikud ja ei domineeri olemasoleva 

hoonestuse üle vaid püüavad sellega sobituda. Katendite valikul on vabakujulise pargi teedel lubatud 

lisaks ajaloolistele materjalidele alternatiivse võimalusena ka rebitud puidust multš, mille kasutamine 

toob nähtavale ajaloolise tee kulgemise, tagades samas vanade puude juurte heaolu ning sobitudes 

tagapargi vabakujulise stiiliga. Võimaldamaks esmajoones keskenduda pargiala elustamisele, on 

lubatud rekonstrueerida olemasolevat asfaltkattega Pargi tee tänavat asfaltkatendiga seni, kuni 

rekonstrueeritakse endine peahoone. Tegemist on kompromissiga majanduslike kaalutluste ja 

ajalooliste väärtuste vahel. 
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Parki rajatavate elementide kujundus sobitub olemasolevate hoonetega ning järgib ühtseid 

kujundusprintsiipe: 

�  Värvid: pruunid või hallid naturaalse puidu toonid, millel lubatud heledamad nüansid (värvivalik 

tuleneb mõisa peahoone tonaalsusest). Puidust elementide värvimine ja lakkimine on 

keelatud, lubatud on vaid pruuni peitsi kasutamine (RAL 2811 / RAL 8002). Valgustite ja 

metallist teeviitade puhul on lubatud tumehall tonaalsus (RAL 9011). Kontrastvärvidena on 

lubatud osaliselt kasutada kollast ja punast (haljastuses, üksikute elemendi osade puhul). 

�  Vormid: nurgelised. 

�  Materjalid: puit, vajadusel kombineerituna metalliga. Valgustite, infotahvlite ja suunaviitade 

puhul lubatud metall kogu elemendi ulatuses. 

�  Karakter: tagasihoidlik, väljapeetud, kergelt romantiline. 

3.2.1. Haljastuslahenduse kontseptsioon 

Pargi haljastuslahenduse ajalooline istutusskeem ei ole looduses selgelt tuvastatav. Käesoleva 

projekti koostajad on tuginenud haljastuse kavandamisel ajaloolistele fotodele ja plaanidele. Uue 

lahenduse väljatöötamisel on lähtutud lisaks ka pargiosade uutest kavandatavatest funktsioonidest ja 

olemasoleva haljastuse paiknemisest (säilitamaks olulisemaid vaateid ning analüüsimaks ajaloolise 

pargi haljastuselementide uuendamise võimalusi). Kuna põõsarinde osakaal pargis on väike, näeb 

projekt ette selle suurendamist. Kasutatakse mitmeid varasemalt pargis kasutatud liike (ebajasmiin, 

sirel, enelas) või nende tänapäevaseid sorte. Põõsagruppide paigutamisel on lähtutud projekteeritud 

teede asetusest, ajalooliste eriilmeliste pargialade paiknemisest ning uute funktsioonide vajadustest 

(tarbeaia ja peahoone taga paiknenud regulaarpargi osa markeering).  

Valdavalt koosneb uus planeeritav haljastus lehtpuudest ja –põõsastest. Okaspuudest on kavandatud 

seltsimaja esisele rondeelile kahe lehise istutamine. Lehtpuude kasutamine võimaldab rõhutada 

Pagari pargi kujundusele ajalooliselt iseloomulikku kontrastide printsiipi. Ajaloolisest ülevaatest lähtub, 

et peahoone taga kulgenud tee servadesse ja härrastemaja ees olnud ümmarguse esiväljaku äärde 

olid istutatud puudegrupid, mis tagasid kontrastsuse oma lehestiku, tüvede ja sügisese värviga (Eesti 

pargid 1, 2007). Lisaks võimaldab lehtpuude kasutamine jätta ajalooliselt haljastuseta olnud telkimis- 

ja karavaniplatsi piirkonna talveperioodil visuaalselt avatumaks (võrreldes okaspuude kasutamisega). 

Pargisiseselt on lubatud rajada avatud murualadele kevadisi sibullillede (tulpide, nartsisside, 

krookuste) istutusalasid. Võib kasutada nii liht- kui täidisõielisi sorte. Lubatud värvikombinatsioonid on 

kollane kombineeritud oran�iga või punane kombineer itud oran�iga.  

Tagapargi rohurindes on lubatud olemasolevate õistaimede osakaalu suurendada, külvates juurde 

pargile iseloomulike õistaimede seemneid. 

Kujundusraied nähakse projektiga ette peamiselt peahoone taga paiknenud regulaarse ülesehitusega 

iluaia osas ning põhjapoolse rondeeli osas, lisaks eemaldatakse endise juurviljaaia alalt mitmeid 

põõsaid ja tuhkpuuhekk, et ala korrastada ja paremini tervikuks ühendada.  Samuti on projektiga ette 
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nähtud eemaldada kavandatavatele abihoonetele, karavaniparklale ja sõiduautode parkla II etapis 

juurdepääsuteedele ette jäävad puud, mis paiknevad looduskaitsealuse pargi piiril või sellest 

väljaspool. Eemaldatakse mitmed kehvas seisus puud ning tehakse ettepanek eemaldada mõned 

puud väljaspool projektala, et parandada vaateid olulistele mõisakompleksi elementidele. Vajalike 

raiete asukohad on toodud joonisel 3. Vaated Pagari mõisa tuulikule tuleb täpsustada edasiste 

projektidega pärast seda, kui tuuliku ümbruses on teostatud raied, mis võimaldavad tuulikut pargialalt 

suveperioodil paremini näha. 

Kavandatud raiete seos Artes Terrae OÜ poolt koostatud tööga „Pagari mõisa pargi puistu hinnang“ 

(2014, töö nr 45HI14, paikneb projekti lisas 7) ning raievajaduse põhjendused on esitatud tabelis 1. 

Tabel 1.  Raied  

Takseer-
ühiku 

järjekorra 
nr / liigi 
lühend 

Tervislik 
seisund 

Raie põhjendus Takseer-
ühiku 

järjekorra nr / 
liigi lühend 

Tervislik 
seisund 

Raie põhjendus 

59 Pi 
4 

Varjab ajaloolise 
väärtusega kaskede 

alleed 

841 Pi 4 Kujundusraie – 
korrastatakse endine 

rondeel 

63 Ku 
5 859 Si 5 Kujundusraie – jääb ette 

terrassini kavandatud 
teele 

145 Pi 5 880 Sa 3 Kehv tervislik seisund 

725 Va 3 Kehv tervislik seisund, 
allee tasub uuendada 

882 Sa 3 Kehv tervislik seisund 

726 Va 3 Jääb kavandatud 
sõelmerajale  liiga 

lähedale 

892 Pä 3 Kehv tervislik seisund 

734 Prn 4 895 Sa 3 

Kehv tervislik seisund 

763 Sõ 4 Eemaldatakse 6 
põõsast, et kujundada 

põõsagrupist 
mänguelement 

921 Sa 3 

765 Kik 4 Eemaldatakse 1 põõsas, 
et põõsagruppi 

korrastada 

922 Va 3 

767 Ej 4 Kujundusraie – 
korrastatakse endine 

potageri ala 

923 Va 3 

781 Kb 5 Kehv tervislik seisund, 
lisaks kasvab 

ajaloolisele hoonele liialt 
lähedal 

924 Va 3 

 

Kujundusraie – 
korrastatakse endine 

iluaed 

786 Va 3 995 SõP 4 

795 Va 4 Kujundusraie - jääb 
kavandatud teele liiga 

lähedale 

1022 SiU 4 

797 Sa 3 Kehv tervislik seisund 1024 Krs 4 Kujundusraie - 
eemaldatakse 

ebaesteetiline kirsside 
799 Va 3 Kehv tervislik seisund 1026 Ej 5 

800 Sa 2 Kehv tervislik seisund 1029 Si 4 
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804 Ld 3 Kehv tervislik seisund 1030 Krs 4 grupp, korrastatakse 
endine iluaed 

806 Kb-
Lum 

4 Kujundusraie – 
korrastatakse endine 

potageri ala 

1031 Ho 4 

808 Si 3 Kehv tervislik seisund 1032 Ho 3 Kehv tervislik seisund 

831 Lh 3 Eemaldatakse grupist 1 
allajäänud puu 

1035 Si 3 Kehv tervislik seisund 

834 Va 3 
Kehv tervislik seisund 

1047 EnT 4 Kujundusraie – 
korrastatakse endine 

iluaed 

835 Sa 3 

 

Kujundusraie – 
korrastatakse endine 

rondeel 

1048 Pä 4 Kujundusraie – jääb ette 
kavandatud sõelmeteele 

836 Sa 3 1049 Pä 3 Kehv tervislik seisund 

837 Sa 3 1054 EnT 4 Kujundusraie – 
korrastatakse endine 

iluaed 

838 Va 3  1055 EnT 4 Kujundusraie - 
eemaldatakse 10 

põõsast, mis jäävad ette 
kavandatud rajale ja 
endise iluaia piiresse 

839 Va 3 1060 Ta 2 Kehv tervislik seisund 

840 Sa 4    
 

Liikide valikul on lähtutud sellest, et need ei ajaks juurevõsu ning võimalusel kasutatud ajalooliselt 

pargile iseloomulikke põõsa- ja puuliike. Viljapuuaia ja potageri ulatuses on eelistatud vanade viljapuu- 

ja marjasortide kasutamine. 

Taimmaterjali täpsed mahud on projektis lahendatud vaid nende alade ulatuses, mis lahendatakse 

põhiprojekti staadiumis. Ülejäänud pargiala puhul on määratletud parki sobivad liigid ja nende 

perspektiivsed asukohad, ent haljastuse täpsem hulk ja paiknemine lahendatakse täiendava 

projektiga. Pargi haljastuslahendus on kujutatud joonisel 3. 

Peahoone vahetus ümbruses ajalooliselt paiknenud madalhaljastus tuleb täiendavalt lahendada 

hoone projektiga, kui on selgunud sissepääsude täpsed asukohad ja terrasside paiknemised. 

 

4. Kujunduslahendus – I etapp 

4.1. Olemasolevate hoonete perspektiivsed funktsioo nid ja parki kavandatavad hooned 

Käesolev projekt annab visiooni mitmetele pargis paiknevatele muinsuskaitse all olevatele hoonetele. 

Eesmärgiks on kõigi hoonete aastaringne kasutuselevõtt. Hoonete väliskujunduse visioonid lähtuvad 

ajaloolisest hoone ilmest, mida modifitseeritakse minimaalselt, kui seda on tarvis lähtuvalt muutunud 

funktsioonist. Iga kaitsealuse hoone projekteerimise tarvis on vajalik koostada eraldi muinsuskaitse 

eritingimused. 
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Varemetes olevate hoonete taastamisel tuleb tähelepanu pöörata käsitiivaliste poegimis- ja  

talvitumisajale ning selles ajavahemikus hoonete taastamisega mitte tegeleda. 

Projekti visioon endise aidahoone osas on kavandada see majutushooneks, kus paiknevad eraldi 

ööbimiseks välja renditavad mugavustega toad. Tubade sissekäigud avanevad lõunaküljele ning 

järgivad ajaloolist hooneosade jaotust (skeem 6). 

 

Skeem 6.  Endise aidahoone visioon edelast. Mainitud hoone osas on kavandatud taastada vähemalt 

hoone fassaad, mille taha ehitatakse väiksemad hooned eraldi tubade tarvis. Autor: Ene Kõnd 

Endine tõllakuur nähakse ette eraldi välja renditavaks hooneks, mille taga paiknev varemeis hooneosa 

liidetakse funktsionaalselt põhihoone mahuga ning ühendatakse ülejäänud hoonega (nt terrassi või 

väliköögialana). Hoones on võimalik pidada suurema seltskonnaga erinevaid üritusi – näiteks 

seminare, suvepäevi, pulmapidusid (skeem 7). 
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Skeem 7.  Endise tõllakuuri visioon edelast. Autor: Ene Kõnd 

Endine aednikumaja on samuti kavandatud eraldi välja renditavaks majutushooneks, kuhu on võimalik 

majutada väiksemat seltskonda või pargis toimuvatel üritustel esinejaid (skeem 8). 

 

Skeem 8.  Endise aednikumaja visioon kagust. Autor: Ene Kõnd 

Parki kavandatakse kaks uut hoonemahtu - telkimisala ja karavaniparklat teenindav abihoone wc- ja 

duširuumiga (skeem 9 ja 10) ning varjualune koos väliköögiga ja poolavatud terrassiosaga (skeem 11 

ja 12). Uued hoonemahud on paigutatud 1960-70 aastate plaanilt tuvastatava, ent praeguseks 

hävinud hoone asukohale, mis eraldas pargi avara väljaku mitmeteks erineva funktsiooniga aladeks. 

Hoonemahtude paigutamisel on arvestatud, et hoonete vahel oleks tagatud vähemalt 8 meetri laiune 

tuleohutuskuja (vastavalt siseministri 30.03.2017 vastu võetud määrusele nr 17 „Ehitisele esitatavad 

tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele“). Käesoleva projektlahendusega on antud 
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uutele hoonemahtudele põhimõtteline plaanilahendus. Hoonete lõplik väljanägemine ja põhiplaan 

lahendatakse eraldi projektiga. Käesolevas töös on toodud koostajate visioon, millest hooneprojekti 

koostamisel lähtuda. 

           

Skeem 9.  Abihoone visioon projekti koostajate nägemuses. Vasakul: vaade karavaniparkla poolt. 

Paremal: vaade seltsimaja poolt.  

 

 

Skeem 10. Abihoone põhiplaan projekti koostajate nägemuses. 

      

Skeem 11. Väliköögiga varjualuse visioon projekti koostajate nägemuses. Vasakul: vaade 

karavaniparkla poolt. Paremal: vaade seltsimaja poolt.  
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Skeem 12. Väliköögiga varjualuse põhiplaan projekti koostajate nägemuses. 

Lisaks on projektiga antud soovitus kavandada endine mõisa kelder laste mängutoaks. 

Vajadusel võib paigutada klaasist kasvuhoone endise puuviljaaia territooriumile või selle lähedusse 

olemasoleva kasvuhoone asemele – kohta, kus 19. sajandi plaanidel on samuti paiknenud 

hoonemaht. 

Olemasolevatest hoonetest likvideeritakse koolimaja läheduses paiknev saun ning aednikumaja 

lääneküljes paiknev hooneosa (säilib Pargi tee 3 kortermaja elanike garaa�ihoone). Vahepealse 

hooneosa lammutamine tõstab endise aednikumaja paremini ümbruskonnast esile. 

4.2. Mängu- ja vabaaja ala 

4.2.1. I etapp (lahendatud põhiprojekti staadiumis)  

Põhiprojektiga antakse lahendus Pagari pargi mängu- ja vabaaja ala rajamiseks. Eesmärgiks on 

lahendada mänguala uues asukohas ja näha ette parki sobivad elemendid, võimaldamaks likvideerida 

olemasolevat mänguväljakut põhjapoolse rondeeli keskel. Projektiga säilitatakse olemasolev 

spordiväljak selle senises asukohas. Mänguelemente lisatakse spordiväljaku lõunaküljele suuremate 

laste jaoks ning laste mängumajaks kavandatud keldri lähedusse väiksemate laste jaoks. 

Haljastuse osas on antud ala kavandatud suhteliselt avara ja avatuna, et see oleks päikseline ja 

turvaline (võimaldaks lapsi kaugemalt jälgida). 

Projekti tehniline lahendus on kajastatud joonistel 5 ja 6. Lisaks tuleb kinni pidada käesoleva projekti 

ptk 6 toodud nõuetest. 

4.2.1.1. Eeltööd 

Enne ehitustööde algust tuleb mängu- ja vabaaja ala ulatuses likvideerida joonisel nr 5 näidatud 

objektid. Likvideeritud objektid tuleb käidelda vastavalt seaduses ettenähtud korrale. Puittaimestiku 

kännud tuleb juurida või freesida. Puittaimestik tuleb pärast likvideerimist peenestada ning 

transportida tellija poolt määratavasse asukohta. 
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4.2.1.2. Katendid 

Elemente ümbritseva turvalise katendina tuleb projektalal kasutada tumepruuni värvi rebitud puidust 

multši (vt ptk 5.2.1). Multši värvimisel kasutatud värv peab olema inimestele ja keskkonnale ohutu. 

Projekteeritud mänguväljaku elementide alalt kooritakse huumuskiht (välja arvatud elementide nr 1 ja 

2 ja 8 alalt) ~300-400 mm paksuselt, element nr 6 alalt 50 cm paksuselt. Kooritavat huumuskihti võib 

sobivuse korral kasutada pargiala piires madalamate kohtade täiteks või transportida tellija poolt ette 

nähtud asukohta. Kooritud pinnasele tuleb paigaldada I profiiliga geotekstiil. Seejärel rajatakse 300-

400 mm paksune rebitud puidust tumepruuni värvi multši kiht osakeste jämedusega 3-40 mm, välja 

arvatud element nr 1, 2 ja 6 aladele. Projekteeritud maapinnalt üleminek olemasolevale maapinnale 

tuleb teostada võimalikult sujuvalt, järgides üleüldist maapinna reljeefi ning vältides ebaloomulikke 

järsakuid. Rebitud puidust multšiga kaetud alad tuleb piiritleda 5 x 10 cm hööveldatud ja 

termotöödeldud puitprussiga, mis on 2/3 ulatuses maasse süvistatud, vältimaks materjali laiali 

valgumist. Prussid tuleb toestada iga meetri tagant maapinda süvistatud 50x50x500 mm puidust 

vaiadega, mis kinnitatakse prusside siseküljele. Vaiade ülemine äär peab jääma prussist 20 mm 

madalamale. Prusside tonaalsus peab vastama toonile RAL 8002, keelatud on prusside katmine 

värviga, lubatud on peitsi kasutamine. 

Multšikihti tuleb vastavalt vajadusele uuendada, ent mitte harvem kui kord kolme aasta jooksul. 

Kasutushooaja alguses tuleb kontrollida, et mänguelementide ümbrus ja betoonvundamendid oleksid 

multšiga kaetud ning kasutajatele ohutud ning vajadusel multši lisada. 

Projekteerijatele teadaolevalt ei paikne mängu- ja vabaajaala ulatuses ühtegi maa-alust 

kommunikatsiooni. 

4.2.1.3. Paigaldatavad elemendid 

Elementide paigutus järgib endise juurviljaaia piires korrapärase ülesehitusega potageri struktuuri. 

Suuremõõtmelise valmisväljaku rajamine piirkonda on keelatud. 

Mänguelementidena tuleb kasutada termotöödeldud või vaakumimmutatud puidust või õlitatud 

eukalüptist, tagasihoidliku meeleoluga inventari (skeem 13), mille puiduosa on kaetud tumepruuni 

peitsi või eukalüpti puhul õliga (RAL 8011) või vastab sellele toonile ja millel võivad heledamad olla 

vaid üksikud detailid. Puidust elementide värvimine ja lakkimine on keelatud, lubatud on vaid peitsi 

kasutamine. Värvikirevate lahenduste kasutamine on keelatud. Keelatud on kasutada laialt levinud 

rohelist peitsi, elementide küljes vineertahvleid ning plastikust elemente. Metallosade viimistluses on 

tsingitud pind lubatud vajadusel vaid üksikutel mänguelementide detailidel. Sobivate elementide disain 

on nurgeline, välja arvatud endise tarbeaia alal, kus on lubatud kasutada puu tüvesid meenutavaid 

ümaraid tugiposte. Kasutatavad elemendid peavad olema sertifitseeritud ning neile peab kehtima 

tootjapoolne garantii vähemalt 10 aastat (välja arvatud kiikhobused, mis peavad olema välitingimustes 

vastupidavad, ent ei pea olema sertifitseeritud ega garantiiga). 
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Skeem 13.  Näited parki sobivatest mänguelementidest. Vasakul: Liivakast. Allikas: Eibe. Paradiso 

Suvi. Keskel: tumedast puidust kiikhobune. Allikas: Aiamööbel. Kiikhobused. Paremal: Puidust 

tasakaalukiik. Allikas: Eibe. Ecorino beam see-saw, four-seater. 

Mängu- ja vabaaja alale paigaldatakse 7 erinevat elementi (vt näidiselemente lisast 1-6). Projekti on 

valitud Eibe tootevalikust ja Aiamööbli kodulehelt (kiikhobused) sobivad näidiselemendid, mida on 

lubatud asendada samaväärsete objektidega. Lisaks on ette nähtud istutada kolm põõsagruppi koos 

nende vahele paigutatud multširajaga, millest moodustub kaheksas mänguelement. 

1. Nelinurkne liivakast (element paradiso Suvi, koodiga 5 45 255 0530 6, vt skeem 13, vasakul) – 

1 tk. Liivakast ja selle külge kinnitatud mänguelemendid peavad olema tagasihoidliku 

tonaalsusega (massiivne puitosa tuleb katta tumepruuni peitsiga RAL 8011), lubatud on katta 

helepruuni (RAL 8002) peitsiga üksikud elemendi osad (nt liivaämbrit toestav post). Liivakast 

tuleb paigaldamise järgselt täita vähemalt 20 cm paksuse liivakihiga. 

2. Suvehooajaks parki paigutatavad puidust kiikhobused (vt skeem 13, keskel) – 3 tk. Soovitatav 

on paigutada mängualale nii seljatoega kiikhobuseid väiksematele lastele kui kõrgemaid ja 

seljatoeta kiikhobuseid veidi suurematele lastele. Kiikhobused ei tohi olla valmistatud 

ümarpalgist, peavad olema hööveldatud puidust ning puit värvuselt tumepruun või kaetud 

tumepruuni peitsiga RAL 8011. 

3. Puidust tasakaalukiik (element ecorino beam see-saw, four-seater, koodiga 5 15 022 0130 0, 

vt skeem 13, paremal) – 1 tk. Kiik ei tohi olla tehtud ümarpalgist, peab olema viimistletud 

puidust, toetuma heledale metalljalale ning peab võimaldama korraga kiikuda neljal lapsel. 

Kiige otste alla peavad olema kinnitatud kummist elemendid, et pehmendada kiikumisest 

tingitud põrutusi. Kiige puitosa tuleb katta tumepruuni peitsiga RAL 8011. 

4. Takistusrada, mis koosneb järgnevatest elementidest. Elementide järjestus takistusraja 

ulatuses on toodud joonisel 5: 

o Ümarad tugipostid, millele elemendid kinnitatakse (element eibe active trail island, 

koodiga 5 25 019 0730 6) – 7 tk. Puidust tugipostide maasse süvistatav osa peab 

olema metallist või metalliga ümbritsetud, et tagada postide vastupidavus. Postid tuleb 

katta tumepruuni peitsiga RAL 8011, postidele kinnitatud platvorm helepruuni peitsiga 

RAL 8002. 

o Puidust elementidest tasakaaluelement (element L1, koodiga 5 25 001 0710 0) – 1 tk; 



� �

Pagari mõisa pargi kujundusprojekt 
����
����

 

Kobras AS töö nr 2017-025 
seisuga 31.08.2017 

 28 

   
� � �
�

 

o Pöörlevast palgist tasakaaluelement (element M5, koodiga 5 25 011 0700 0 ) – 1 tk; 

o Trossidest tasakaaluelement (element M3, koodiga 5 25 009 1900 0) – 1 tk; 

o Trossidest tasakaaluelement (element S6, koodiga 5 25 018 1900 0) – 1 tk; 

o Trossidest ja puidust tasakaaluelement (element M2, koodiga 5 25 008 0700 0) – 1 tk; 

o Vertikaalsetest palkidest tasakaaluelement (element L4, koodiga 5 25 004 0700 0) –  

1 tk; 

o Metallist ronimiselement (element S5, koodiga 5 25 017 1200 0) – 1tk. 

5. Liumägi (element ibondo Bora-Bora, koodiga 5 66 276 0110 0) – 1 tk. Liumäe konstruktsioon 

peab olema puidust, liumägi roostevabast terasest. Elemendi külge võivad olla kinnitatud 

tumedatest trossidest, roostevabast terasest ja puidust ronimiselemendid. Elemendi puitosa 

tuleb katta tumepruuni peitsiga RAL 8011. 

6. Maapinda süvistatav nelinurkne batuut (element trampoline rectangle, koodiga  5 62 066 0) – 

1 tk. Hüppamisala suurus peab olema vähemalt 3 x 2,25 m.  Batuudi kummist turvaäärise toon 

peab olema punakaspruun, pruun või hall. Batuudialusest kastist tuleb tagada sademevee 

äravool. 

7. Ronimistüvi koos metallist laskumispostiga (element paradiso climbing trunk Juda, koodiga  

5 45 180 0530 0) – 1 tk. Naturaalsest puidust maapinda süvistatud element, millesse on 

süvistatud astmed, võimaldamaks mööda tüve üles ronida. Elemendile on kinnitatud 

roostevabast terasest post, mida mööda on võimalik pärast üles ronimist alla laskuda. 

Elemendi puitosa tuleb katta tumepruuni peitsiga RAL 8011.  

8. Põõsastevaheline multšikattega rada – ala kirdenurka istutatakse vastavalt joonisele 5 ja 6 

olemasolevate säilitatavate põõsaste vahele kolm täiendavat põõsagruppi, mille vahele 

paigaldatakse lookleva trajektooriga multšist rada. 

Igale elemendile on ette nähtud eraldi turvaala (joonis 5), mis on näidatud selleks, et tagada 

mänguelementide korrektne paigutus. Mänguväljaku elemendid paigaldatakse betoonvundamendile, 

mis tehakse vastavalt tootja poolt ette antud joonistele (välja arvatud elemendid nr 1, 2 ja 8, mis 

vundamenti ei vaja). Betoon peab vastama klassile C20/25. 

4.2.1.4. Haljastus 

Madalad põõsagrupid on kavandatud parki projekteeritud pinkide taha ja olemasoleva põõsagrupi 

täiendamiseks, et kasutada viimast mänguvahendina. Istutusalad on soovitav rajada koos nendega 

haakuvate elementidega (pinkide ümbruse haljastus rajada koos istumiskohtade rajamisega), 

põõsagruppi täiendada samaaegselt mänguelementide paigaldamisega). 

Haljastuse paiknemine ja kasutatavad liigid on toodud joonisel 5. 

Haljastuse rajamise osas tuleb järgida käesoleva projekti ptk 6.7 toodud nõudeid. 



� �

Pagari mõisa pargi kujundusprojekt 
����
����

 

Kobras AS töö nr 2017-025 
seisuga 31.08.2017 

 29 

   
� � �
�

 

4.2.2. II etapp 

Spordiväljaku asfaltkatend vahetatakse või kaetakse parki visuaalselt sobivama katendi vastu. Katendi 

värv peab harmoneeruma rajatava sõelmeteega. 

4.3. Telkimisala ja karavaniparkla 

4.3.1. I etapp (lahendatud põhiprojekti staadiumis)  

Projektiga rajatakse 8-kohaline telkimisala-karavaniparkla, mida ööbijate puudumisel on võimalik 

kasutada ka tavaparklana. 

Telkimis- ja karavanikohtade alused platsid kaetakse musta tooni muruvõrguga (skeem 14 - vasakul), 

et need kannaksid mootorsõidukeid, ent säilitaksid looduslähedase ilme. Telkimis- ja karavaniplatsi 

vahelistele teedele on projekteeritud ruudukujuline muruvuugiga sillutis (skeem 14 - paremal). Parklat 

läbiva tee idapoolsesse otsa on kavandatud piirdeks seada suured maakivid, võimaldamaks läbipääsu 

vaid kergliiklejatele. 

Karavanikohtadele on projektiga kavandatud elektriühenduse võimalus. Vee- ja 

kanalisatsiooniteenuseid parklaalale kavandatud ei ole – veevõtuvõimalus on kavandatud lähedusse 

kavandatud abihoonest, karavanide wc-kassettide tühjendamine tuleb lahendada perspektiivse 

reoveemahuti ja imbväljaku läheduses paikneval alal (Vana tee 5 kinnistul). 

Grillimisvõimaluse jaoks on lubatud kuni perspektiivse varjualuse valmimiseni kasutada varjualuse 

jaoks kavandatud piirkonda. Ajutise grillimisala kujunduslahendus on toodud joonisel 13. Alale 

paigutatakse väligrillid (vt ptk 5.12 „Pargiinventar“). 

     

Skeem 14.  Vasakul: telkimis- ja karavanikohtade tugevdamiseks sobiva muruvõrgu näidis. Allikas: 

Ritter. ProGrass. Paremal: muruvuukidega sillutise jaoks sobiva murukivi näidis – parki sobiv kivi on 

tumepruuni tooni (märgistatud punase piirjoonega). Allikas: Interbauen. Murukivi Mini. 

Telkimis- ja karavanikohtade eraldamiseks on ette nähtud madalate puude read ning vabakujulised 

põõsagrupid. Puude ja põõsaste paigutus peegeldab selle pargiosa varasemat regulaarset struktuuri.  

Telkimis- ja karavaniparklasse kavandatud elementide paiknemine on toodud joonistel 7 ja 8. 

Lisaks tuleb kinni pidada käesoleva projekti ptk 6 toodud nõuetest. 

Tegemist on vett läbilaskvate katenditega kaetud alaga, mistõttu sademevesi imbub pinnasesse ning 

põik- ja pikikallete kavandamine pole vajalik. 
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Projekteerijatele teadaolevalt ei paikne kavandatud telkimis- ja karavaniparkla ulatuses ühtegi maa-

alust kommunikatsiooni. 

4.3.1.1. Eeltööd 

Enne ehitustööde algust tuleb telkimis- ja karavaniparkla ala ulatuses likvideerida joonisel nr 7 

näidatud objektid. Likvideeritud objektid tuleb käidelda vastavalt seaduses ettenähtud korrale. 

Puittaimestiku kännud tuleb juurida või freesida. Puittaimestik tuleb pärast likvideerimist peenestada 

ning transportida tellija poolt määratavasse asukohta. 

4.3.1.2. Katendi konstruktsioon 

Enne ehitustööde algust tuleb projekteeritud konstruktsioonide alalt eemaldada pinnas 46 cm 

paksuselt ning kattekonstruktsiooni alune pinnas tihendada. Seejärel tuleb rajada projekteeritud 

kattekonstruktsioon. Kooritava pinnase ladustamise koht näidatakse tellija või omaniku poolt töövõtjale 

vahetult enne mullatööde algust. 

Parklaalal kasutatakse kaht tüüpi pinnakatet – kasvusubstraadiga täidetud murukärge ja tumepruuni 

murukivi mõõtudega 200x200x80 – katete paiknemine on toodud joonisel 7, konstruktsioon joonisel 9. 

 

Projekteeritud kattekonstruktsioon parkimisalal (ülevalt alla): 

Pinnakate: kasvusubstraadiga täidetud murukärg  55 mm + muru kõrgus  

Tasanduskiht: kruusa-liiva segu fraktsiooniga 0/8 mm murukärje all 50 mm 

I profiili geotekstiil 

Killustik fr 16/32 mm, kiilutud killustikuga fr 8/16 mm  200 mm 

Liiv        150 mm 

 

Projekteeritud kattekonstruktsioon parklat läbiva tee alal (ülevalt alla): 

Pinnakate: muruvuugiga sillutiskivi    80 mm 

Tasanduskiht: kruusa-liiva segu fraktsiooniga 0/8 mm  30 mm 

I profiili geotekstiil 

Killustik fr 16/32 mm, kiilutud killustikuga fr 8/16 mm  200 mm 

Liiv        150 mm 

 

Parklaala alumine kiht on projekteeritud liivast, mida tuleb tihendada. Selle peale paigaldatakse 

killustik fraktsiooniga 16/32 mm, mis tuleb esmalt tihendada ning seejärel kiiluda killustikuga 

fraktsiooniga 8/16 mm (moodustab ca 10% kihi koguhulgast). Kinnikiilumise hõlbustamiseks tuleb 
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killustikku tihendamise käigus kasta. Kiilutud killustiku kihi peale tuleb paigaldada I profiiliga 

geotekstiil. Tasanduskihina on projekteeritud kruusa-liiva segu fraktsiooniga 0/8 mm. Muru kasvu 

kiirendamiseks on soovitatav tasanduskihi sisse segada orgaanilist või mineraalväetist. Tasanduskihi 

peale paigaldatakse murukärg, mis täidetakse kasvupinnasega, projekteeritud parklat läbiva tee alal 

muruvuugiga sillutiskivid, mille vuugid täidetakse kasvupinnasega.  

Kasvupinnase soovituslik koostis: 

�  huumusmuld 30% 

�  pestud liiv 30% 

�  kergkruus 2-4 mm 30% 

�  orgaanikarikas kompost 10% 

�  väetis, nt floranid-permanent 0,5 kg /m3  

Täidetud murukärgede peale paigaldatakse 10 mm paksune kasvupinnase kiht, millele külvatakse 

muruseemned, külvinormiga 20 g/m2. Seejärel rullitakse kasvupinnas kärjekannudesse ja 

muruvuugiga sillutise vuukidesse. 

Parklat läbiva sillutisega kaetud tee ääristamiseks on projekteeritud minimaalselt 190 mm kõrgune ja 

minimaalselt 2 mm paksune metallist piire. Piire peab olema kuumtsingitud ja värvitud mustaks. Piire 

on vajalik teekoridorile korrektse kuju andmiseks ja äärmiste kivide püsivuse suurendamiseks. 

Metallist piire tuleb süvistada aluskihti ning see peab jääma sillutiskivi paksusest 1/3 võrra kivi 

pealispinnast madalamale, et jätta kividele vajumisvõimalus. 

Murukärg laotakse üksikutest plaatidest mõõtmetega 50x39 cm. Plaadid kinnitatakse üksteise külge 

vastavate ribide ja nagadega ning karavaniplatside ääres lõigatakse plaadid parajaks. Projektiga on 

ette nähtud murukärg, mille kannud on kuusnurkse vormiga – viimane tagab minimaalse 

seinapaksuse juures elemendi suurima tugevuse.  

Projekteeritud maapinnalt üleminek olemasolevale maapinnale tuleb teostada võimalikult sujuvalt, 

järgides üleüldist maapinna reljeefi ning vältides ebaloomulikke järsakuid. 

Telkimisala ja karavaniparkla I etapi tüüpristlõiked on esitatud joonisel 9. 

4.3.1.3. Elektriühendus 

Projektiga on parklasse karavanide jaoks ette nähtud elektriühenduse postid. Kahe karavanikoha 

peale on kavandatud üks elektriühenduse post. Postid peavad olema puidust või kvaliteetsest 

plastmaterjalist, et haakuda pargi ülejäänud kujundusega ning paigaldatud tootja poolt ette nähtud 

metallist vundamendile. Sobiva posti näidist vt ptk 5.12 „Pargiinventar“. 

Postid on ühendatud parklaala läbiva madalpingekaabliga. Projektis on näidatud elektrikaabli ja 

elektriühenduse postide ligikaudsed asukohad, mida täpsustatakse elektriprojektiga. Postide 

täpsustatud asukohad tuleb kooskõlastada käesoleva projekti koostajatega. 
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4.3.1.4. Haljastus 

Telkimis- ja karavaniparkla moodustab ajaloolise pargi loodeosas eraldiseisva funktsiooniga 

struktuuriüksuse, mis kannab endas kaasaegset ruumilahendust. Uuest funktsioonist tulenevalt 

korrapärase ülesehitusega ala tasakaalustatakse vabakujulise haljastusega. Alale on kavandatud 

erinevaid haljastusüksuseid: vabakujulist hekki, põõsaste lausistutusi, puude ridaistutust ja üksikpuude 

istutust.  Ajalooliselt oli tegemist avatud platsiga, kus elementide paigutus polnud selgelt määratletud. 

Kogu ala eraldamiseks Pargi teest on projekteeritud vabakujuline hekk (suur läätspuu). Platside 

vahelised alad täidetakse põõsagruppidega (vaheldumisi lehtdekoratiivsed ja õisdekoratiivsed liigid). 

Istikute paigutus, arv ja liigid on toodud joonisel 7. 

Haljastuse rajamise osas tuleb järgida käesoleva projekti ptk 6.7 toodud nõudeid. 

4.3.1.5. Kasutamine ja hooldus 

Enne parkla kasutusele võtmist tuleb lasta murul korralikult juurduda – selleks peab muru kattuvus 

olema vähemalt 75%. Muru kasvamine võtab aega umbes 2 kuud. 

Kuni muru tärkamiseni tuleb kuival ajal seemnetega kaetud pinda kasta 4 korda nädalas normiga  

5 l/m2. Pärast muru tärkamist kasta kord nädalas normiga 20 l/m2. Muru tuleb väetada – soovituslik 

väetusnorm on 25 g/m2 täisväetist. Kui muru on kasvanud 5…8 cm kõrguseks, tuleb muru niita. 

Aja möödudes vajub kannudes kasvusubstraat, mistõttu tuleb peale muru neljandat niitmist kannud 

täiendavalt kasvusubstraadiga täita. 

Kui muru on kasvama läinud ja karavaniparkla kasutusele võetud, tuleb muru regulaarselt niita, 

vajadusel kasta ja väetada. Hooldada tuleb ka karavaniparkla neid alasid, kus murukärge ei ole. 

Selleks, et parkimiseks sobiv ala markeerida, on soovitatav niita parkimisalast väljaspool muru 

kõrgemalt. 

Murukattega parkla kandevõime väheneb siis, kui pinnasekihid on vett täis, mistõttu ei tohi kevadel 

peale lume sulamist ja suvel-sügisel pärast suuri sadusid lubada karavanidel parklasse sõita. 

Kavandatud elektrikaabli paigaldamise juhised antakse elektriprojektiga. 

4.3.2. II etapp 

Laiendatakse I etapis välja ehitatud telkimisala põhjasuunas ning kavandatakse sinna 14 täiendavat 

telkimiskohta. Telkimisala läbiva tee idapoolsesse otsa on kavandatud piirdeks seada suured 

maakivid, et võimaldada läbipääs ida suunas vaid kergliiklejatele. 

Telkimisplatside vahelistele aladele on kavandatud soolopuud koos nende läheduses paiknevate 

põõsaste lausistutusega, et tagada telkijatele vajalikku privaatsust. Kogu telkimis- ja karavaniala on 

lääneküljest planeeritud ääristada puude reaga (pihlakaga) ja põhjapoolt vabakujulise suure läätspuu 

hekiga. Istikute täpne paigutus ja liigiline koosseis on toodud joonisel 3.    
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4.4. Parkla 

4.4.1. I etapp 

Märgitakse parkimiskohad olemasoleva Vana tee äärde asfaldile seltsimaja lähedusse 12 sõiduauto ja 

1 bussi jaoks. Seltsimajani viiva raja telje mõtteline pikendus jäetakse parkimiskohtadest vabaks, et 

parkivatest sõidukitest möödujate jaoks moodustuks möödasõidutasku. 

4.4.2. II etapp 

Rajatakse parkla Vana tee äärde mõisa põhilise sissepääsutee vastu. Parkla idaossa kavandatud 

haljasribadele istutatakse viljapuude rida, mis äratab möödasõitjates piirkonna vastu tähelepanu ning 

toimib piirkonna reklaamina. 

I etapis markeeritud parkimiskohad ala põhjaosas reserveeritakse bussidele. Vajadusel on lubatud  

I etapis rajatud parkimiskohtadest idasuunas tee äärt kuni 1,5 meetri võrra laiendada, et 

liikluskoormuse kasvades võimaldada parkivatest autodest paremat mööda pääsemist. 

4.4.3. III etapp 

Vana tee äärset parklat laiendatakse veel 30 sõiduauto parkimiskoha võrra. 

4.5. Uus juurdepääsutee (lahendatud põhiprojekti st aadiumis) 

Projektiga rajatakse uus juurdepääsutee endise aidahoone ja tõllakuuri eest. Uus tee ühendatakse 

rondeeliga kahe meetri laiuse sillutatud jalgteega, mis on mõeldud vaid kergliiklejatele. Tee on 

projekteeritud lõunaküljes 2% põiklanguga hoonest eemale ja lääneküljes 0.8% põiklanguga. Tee 

vertikaalplaneeringut vt joonis 10. Uus juurdepääsutee on kavandatud ruudukujuliste mõisakividega 

(skeem 15 - vasakul) või samaväärsete kividega. Kasutada tuleb tumepruuni tooni (pigem 

hallikaspruuni kui tumepruuni) sillutiskive, et need harmoneeruksid ülejäänud parki kavandatud 

radadega ning ei hakkaks domineerima pargis paiknevate hoonete üle. 

Teekoridori ja hoonete vahele ning teekoridori laienduste ulatuses on kavandatud munakivisillutis, mis 

annab aimu pargi põhjaosa ajaloolisest katendist (skeem 15 - paremal). Kohtades, kuhu kavandatakse 

sissepääsud hoonetesse, jätkatakse betoonkivisillutisega kuni hoone vundamendini. Teekoridori 

laiendused on mõeldud ajutiseks peatumise või manööverdamise võimaldamiseks. 

   

Skeem 15.  Vasakul: Mõisakivi mini Antiik – saadaval ka pruunis toonis. Allikas: Ikodor. Sillutiskivid. 

Paremal: väljavõte ajalooliselt fotolt, kus on tuvastatav munakivisillutis. Allikas: ERM fk 169:25. 

Projekteerijatele teadaolevalt ei paikne kavandatud uue juurdepääsutee ulatuses ühtegi maa-alust 

kommunikatsiooni. 
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4.5.1. Eeltööd 

Enne ehitustööde algust tuleb uue juurdepääsutee ala ulatuses likvideerida joonisel nr 10 näidatud 

objektid. Likvideeritud objektid tuleb käidelda vastavalt seaduses ettenähtud korrale. Puittaimestiku 

kännud tuleb juurida või freesida. Puittaimestik tuleb pärast likvideerimist peenestada ning 

transportida tellija poolt määratavasse asukohta. 

4.5.2. Katendi konstruktsioon 

Vastavalt projektis esitatud vertikaalplaneeringu lahendusele ja projekteeritud katendile tuleb  teostada 

aluse planeerimine. Enne ehitustööde algust tuleb projekteeritud konstruktsioonide alalt eemaldada 

pinnas ning kattekonstruktsiooni alune pinnas tihendada. Seejärel tuleb rajada projekteeritud 

kattekonstruktsioon. Kooritava pinnase ladustamise koht näidatakse tellija või omaniku poolt töövõtjale 

vahetult enne mullatööde algust. 

 

Projekteeritud kattekonstruktsioon mõisakivi katendiga alal (ülevalt alla): 

Pinnakate: Mõisakivi mini Antiik     70 mm 

Tasanduskiht: liiva-tsemendi segu     30 mm 

Killustik fr 16/32 mm, kiilutud killustikuga fr 8/16 mm  200 mm 

Liiv        150 mm 

 

Projekteeritud kattekonstruktsioon munakivi katendiga alal (ülevalt alla): 

Pinnakate: Munakivi       

Tasanduskiht: liiva-tsemendi segu     30 mm 

Killustik fr 16/32 mm, kiilutud killustikuga fr 8/16 mm  200 mm 

Liiv        150 mm 

 

Tee ääristamiseks on projekteeritud minimaalselt 190 mm kõrgune ja minimaalselt 2 mm paksune 

metallist piire. Piire peab olema kuumtsingitud ja värvitud mustaks. Piire on vajalik juurdepääsuteele 

korrektse kuju andmiseks ja äärmiste kivide püsivuse suurendamiseks. Metallist piire tuleb süvistada 

aluskihti. Sillutiskatte puhul peab metallist piire jääma kivi paksusest 1/3 võrra kivi pealispinnast 

madalamale, jättes kividele vajumisvõimaluse. 

Munakivide vuugid tuleb täita spetsiaalse tsemendimördiga „Flowpoint“ või samaväärsega. Suurt 

tähelepanu tuleb pöörata kivide pealispinna puhastamisele, need tuleb peale tsemendimördi esialgset 

tardumist puhastada harja ja rohke veega. 

Lisaks tuleb kinni pidada käesoleva projekti ptk 6 toodud nõuetest. 
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Kavandatud tehnovõrkude paigaldamise juhised antakse eraldi projektiga. 

 

5. Kujunduslahendus - II etapp 

5.1. Potager (juurviljaaed) 

5.1.1. I etapp 

Juurviljaaia põhjaosasse istutatakse marjapõõsaid ja viljapuid, järgides endise juurviljaaia korrapärast 

struktuuri. Haljastuse vahele jääb piisavalt ruumi potentsiaalsete laatade ja lillemüüjate müügilettidele. 

Likvideeritakse seltsimajani viiva tee äärne korrapäraselt pöetud hekk. 

Läbi juurviljaaia rajatakse pruuni tooni graniitsõelmetega (skeem 16), fraktsiooniga 0-5 mm, kaetud 

jalgtee, mis ühendab endise juurviljaaia erinevad osad ning tagab ligipääsu mängu- ja spordiväljakule. 

Jalgtee ääristatakse maapinda süvistatud puidust lauaga sarnaselt pargi olemasolevatele 

sõelmeteedele. 

 

Skeem 16.  Pruuni tooni graniitsõelmed. Allikas: Arc Stone. Granite rock materials. 

Vana tee ja spordiväljaku vahelisel alal kasvavatele viljapuudele tehakse hoolduslõikus. 

5.1.2. II etapp 

Juurviljaaeda rajatakse puidust kõrgpeenrad, kuhu istutatakse köögivilju, maitsetaimi ja marju. 

Istutuskastid vahelduvad taimede hoiuplatside (puukooli taimede ladustamise alad) ja (marja)põõsaste 

gruppidega. Täpsed sordid on tellija valikul, joonisel on toodud võimalikud põhiliigid (must sõstar, 

punane sõstar, aed-karusmari). 

Tarbeaia istutuskastidesse soovitatavad liigid on: 

Maitsetaimedest: murulauk, piparmünt, šokolaadimünt, basiilik, harilik pune, harilik rosmariin, 

aedsalvei, harilik saialill, apteegitill, sidrun-liivatee, sidrunmeliss, lavendel, koriander, aed-liivatee, 

aedpetersell. 

Aedviljadest: lehtsalat, sibul, küüslauk, aeduba, aedhernes, redis, peakapsas, brokkoli, porgand, 

porrulauk, söögipeet, kartul, kõrvits, suvikõrvits, kurk, tomat, maasikad (aedmaasikas ja 

metsmaasikas). 
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Püsikutest ja suvelilledest (soovitatav istutada ürtide ja juurviljade sekka, et ka peale viljakoristust 

säiliks värv ja haljasmass): mungalill ehk kress, päevalill, päevakübar. Ajaloolistest pargi taimedest 

habenelk, kirju liilia, roomav metsvits. 

Istikud varustatakse nimesiltidega, mis pakuvad külastajale võimalust end harida. Puit tuleb töödelda 

niiskuskindlate vahenditega ning tagada selle säilimine olukorras, kus peenraid regulaarselt 

kastetakse. Kõrgpeenarde lai äär tagab juurviljaaia külastajale istumisvõimaluse. 

Sarnased, aga eelnevatest kitsamad kõrgpeenrad paigaldatakse seltsimaja terrassi äärde. 

Kõrgpeenarde kujunduslahendus on toodud joonisel 12. 

5.2. Tagapark 

5.2.1. I etapp 

Rajatakse tagapargi idaosas purustatud kruusaga (soovitatav fraktsioon 0-16 mm, tonaalsus peab 

sobituma teiste tagapargi katenditega), tagapargi lääneosas tumepruuni rebitud puidust 

multšikatendiga (skeem 17) uss-tee läbi kogu pargiala vastavalt 19. sajandi alguspoolel pargis 

paiknenud teekoridorile. Multši värvimisel kasutatud värv peab olema inimestele ja keskkonnale ohutu. 

Lubatud on tee rajada ka tugevdatud murupinnaga rajana. Tee laiuseks on arvestatud 2 meetrit. Tee 

äärde paigaldatakse ringpingid (vt näidist ptk 5.12 „Pargiinventar“) ja kiiged (vt näidist ptk 5.12 

„Pargiinventar“). 

              

Skeem 17.  Vasakul: pruuni tonaalsusega purustatud kruus, mis on kavandatud tagapargi idaosa 

radade katteks. Allikas: http://mikestrucking.com/product/8-crushed-gravel/ Paremal: tumepruun 

värvitud rebitud okaspuupuidust multš, mis sobib kasutamiseks Pagari tagapargi lääneosa teeradade 

katmisel. Allikas: Estmulch OÜ.    

Täiendav haljastus on ette nähtud põõsagruppe kasutades, et ilmestada vaateid, tuua pargialale 

juurde värvi ja ilmestada projekteeritud uss-tee kulgemist. Kogu täiendav haljastus on projekteeritud 

tagapargi idaosasse, lääneosas säilib olemasolev haljastusstruktuur (kõrged laasunud puud ilma 

põõsarindeta). 

 Soovituslikud liigid on toodud joonisel 3. 
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5.2.2. II etapp 

Uss-tee lähedusse lisatakse mõned väiksemad mänguelemendid endise Lustiaia ulatuses – näiteks 

mõistatamist nõudvad elemendid (skeem 18). 

  

Skeem 18.  Puidust tähestik. Allikas: Cosy. Alphabet stepping wooden discs. 

Pikas perspektiivis on lubatud pärast üksikute säilinud eakate kaskede hävimist taastada tagaparki 

läbiva teeraja ääres endine kaseallee. Uus allee tuleb rajada tervikuna. 

5.3. Iluaed 

5.3.1. I etapp 

Endise regulaarse ülesehitusega pargiosa ulatuses taastatakse teedevõrgustik peahoone läheduses 

sõelmekatendiga, säilinud vabakujulise haljastusega pargiosa ulatuses purustatud kruusaga või 

tugevdatud murupinnaga rajana. Radade rajamisel tuleb tähelepanu pöörata olemasolevate puude 

juurestiku kaitsmisele. Teedevõrgustiku rajamine võimaldab pargi külastajatel kortermaja elanike 

privaatsust häirimata pargisisest teedevõrku kasutada. 

Madala vabakujulise põõsa gruppidega (mitte kõrgemad kui 1,2 meetrit) tähistatakse peahoone 

läheduses endise regulaarstiilis iluaia piirid. Endise iluaia idaosast eemaldatakse olemasolevad 

põõsad ning teekoridorile ette jäävad või visuaalselt mitteatraktiivsed puud.  

Vajalikud raied ja sobiv liik on toodud joonisel 3. 

5.3.2. II etapp 

Peahoone tagune regulaarpargi osa markeeritakse madalate värviliste õite või lehtedega (kollased ja 

punased toonid) põõsaste ja pargirooside ning teeradadega. Markeering üldistab ja visualiseerib 

põhimõtet ning paiknemist, mitte ei kopeeri algset lahendust. 

Põhimõtteline lahendus ja näide sobivast põõsaliigist on toodud joonisel 3. 

5.4. Ürituste toimumise ala 

5.4.1. I etapp 

Avatakse põhjapoolne rondeel: selleks likvideeritakse rondeeli keskel olev mänguväljak ja osaliselt 

kõrghaljastus. Säilitatakse heas tervislikus seisukorras olevad eakad puud. Vajalikud raied on toodud 

joonisel 3. 
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Asendusistutusena nähakse ette mõned lehised rondeeli äärde, et täiendada olemasolevate lehiste 

poolringi. 

Seltsimajani rajatakse sillutatud tee, mis ühendab Pargi tee ja seltsimaja esise parkla ning taastab 

endise rondeeli. Eelpool mainitud teest hargneb sõelmekatendiga jalgtee, mis ühendub seltsimaja ees 

oleva sõelmetega teeraja või selle asemele kavandatud terrassiga.  

Rondeel tuuakse välja pollarvalgustitega, mis lisaks visuaalsele efektile annavad edasi ka kunagi 

peahoone esisel auringil paiknenud kivipostide ideed. Ideaalne pollarite kõrgus maapinnast on 50-70 

cm, vastamaks kunagiste kivipostide kõrgusele, lubatud on ka veidi kõrgemad pollarvalgustid. 

Sobivate pollarvalgustite näidis on toodud peatükis 5.12 „Pargiinventar“. 

5.4.2. II etapp 

Põhjapoolne rondeel ja asfaltiga kaetud alad seltsimaja ümbruses asendatakse sama betoonkiviga, 

mida kasutakse I etapis rajatava teekoridori puhul. 

Sillutamisel korrigeeritakse parkla põhjanurka viivat teekoridori nii, et see järgib algupärase rondeeli 

kuju. 

5.5. Juurdepääs maanteelt 

Riigimaanteed ja Vana teed ühendava teelõigu äärde on teest eemale kavandatud õisdekoratiivsete 

kirsipuude rida, et fikseerida selgemalt pargi juurdepääsutee asukoht. Haljastus ei tohi takistada 

maanteel liiklejate nähtavust, mistõttu on see kavandatud olemasoleva teetammi kõrvale ning 

riigimaantee ja puuderea vahele on jäetud puhverruumi.   

5.6. Peamine juurdepääsutee 

5.6.1. I etapp 

Mõisa peamise sissepääsutee servi kaunistasid 19. sajandil kivipostid. Samasugused kivipostid olid 

paigutatud ka peahoone esise rondeeli äärtesse. I etapis tuuakse peamine sissepääsutee välja 

valgustitega, mis paiknevad paralleelselt kummalgi pool peamist juurdepääsuteed sarnaselt varem 

seal paiknenud kivipostidega. Tulenevalt suhteliselt kitsast teekoridorist, mida kasutatakse kohaliku 

sõiduteena, on valgustid ette nähtud teetammi kõrvale – sellest tulenevalt on lubatud seal tee 

valgustamiseks kasutada vajadusel kuni 5,5 meetri kõrguseid valgusteid. Valgustite kõrgus, 

vahekaugus ja parameetrid täpsustatakse elektriprojektiga – oluline on, et valgustid paikneksid 

kummalgi pool teed üksteise suhtes paralleelselt. 

5.6.2. II etapp 

Taastatakse vana allee, põhjapoole on kavandatud puude topeltrida. Mõlemale poole teed istutatakse 

harilik vaher, kuna varem on paiknenud seal vahtraallee. Uue allee rajamisel nähakse ette osa vanu 

puid likvideerida. Juhul, kui selle aja peale on allee sihis säilitatavatest puudest mõne tervislik 

seisukord oluliselt halvenenud, võib need samuti uute istikutega asendada. 
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5.7. Peahoone esine rondeel 

5.7.1. I etapp 

I etapis tuuakse peahoone esine rondeel välja valgustitega, mis lisaks visuaalsele efektile annavad 

edasi ka kunagi peahoone esisel auringil paiknenud kivipostide ideed. Ideaalne pollarite kõrgus 

maapinnast on 50-70 cm, vastamaks kunagiste kivipostide kõrgusele, lubatud on ka veidi kõrgemad 

pollarvalgustid. Sobivate pollarvalgustite näidis on toodud peatükis 5.12 „Pargiinventar“. Edasisel 

projekteerimisel, kus täpsustatakse pollarite arv ja asukohad, tuleb arvestada, et peahoone kõrvale ei 

tohi tekkida uut domineerivat elementi – valgussõõr peab jääma peahoonest tagasihoidlikumaks. 

Peahoone ja korterelamu vahele istutatakse põõsagrupp, et suurendada kortermaja elanike 

privaatsust ning tähistada era- ja avaliku ala piir. 

5.7.2. II etapp 

Pärast peahoone kasutusele võtmist rekonstrueeritakse peahoone ees olev rondeel ning asendatakse 

asfalt- ning pinnaskatend samasuguse betoonsillutisega, millega on kaetud pargi põhjaossa rajatud 

juurdepääsutee.  

Rondeelist läände jäävatele aladele istutatakse vabakujulised põõsagrupid, mis eraldavad aktiivselt 

kasutusele võetava rondeeli endises puuviljaaias ja korterelamu õuealal toimuvatest tegevustest. 

5.8. Mälestussamba ümbrus 

Zoroaster OÜ poolt on 2016. aastal koostatud projekt „Pagari mälestusmärk“, millega kujundatakse 

mälestussamba vahetu ümbrus. Käesolev projektlahendus arvestab kavandatud lahendusega, ent 

teeb ettepaneku asendada mustjaspunased graniitsõelmed pruuni tooni sõelmetega, mis 

harmoneeruvad paremini parki rajatavate katenditega. Kavandatud lipumastide tonaalsuse osas 

tehakse projektiga ettepanek see ühildada pargi ülejäänud metallinventari tooniga (RAL 9011). 

Mälestusmärgi valgustus on kavandatud lahendada väikesemõõtmeliste, kuni 15 cm laiuste hallide 

pro�ektoritega, mis harmoneeruvad graniitsammastega  ning sobituvad pargi tagasihoidliku stiiliga 

(skeem 19). Valgustid tuleb paigutada graniitsammaste kõrvale nii, et neid oleks võimalikult vähe 

märgata. Valgustite perspektiivne asukoht on toodud joonisel 4, täpsemad parameetrid täpsustatakse 

elektriprojektiga. 
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Skeem 19.  Tagasihoidliku halli pro�ektori näide. Allikas: Beg a. LED compact floodlights with G½ 

connecting thread. 

5.9. Endine viljapuuaed 

Projekti koostamise ajal on Pargi tee 5 kinnistu eraomandis, mistõttu projekt midagi kindlat sinna ette 

näha ei saa.  

Aednikumaja korrastamisel tuleb ühtlasi Pargi tee 5 kinnistult likvideerida ebaesteetilised rajatised ja 

muu ladustatud kraam. 

Juhul, kui tekib võimalus Pargi tee 5 kinnistu ala lahendada, näeb projekt sinna ette täiendavad 

viljapuuistutused (korrapäraste ridadena). Projekti joonisel 3 on toodud soovitatav liigiline koosseis 

(magus kirsipuu, õunapuu, aed-ploomipuu, pirnipuu) ja puude paigutus, täpsed sordid on lubatud 

valida projekti tellijal. 

Pargi tee 5 kinnistu siseselt on lubatud rajada teeradasid, mis annavad edasi endise viljapuuaia 

regulaarset struktuuri ning vajadusel võib sinna paigutada klaasist kasvuhoone. 

Endise viljapuuaia piir tähistatakse suurte maakividega. 

5.10. Energia tootmise ala 

Perspektiivis rajatakse päikesepaneelide ala Pargi tee 8 katastriüksusele, et võimaldada 

mõisakompleksi jaoks autonoomset energiatootmist. 

Päikesepaneelide ala ümber on lubatud rajada a�uurn e piirdeaed, soovitatav on päikesepark eraldada 

mõisahoonetest kõrghaljastusega. Kõrghaljastuse ja päikesepargi täpsem asukoht täpsustatakse 

täiendava projektiga. 

5.11. Parki läbivate teede katendid 

Perspektiivis nähakse ette muinsuskaitsealuse pargiala ulatuses olemasolevate asfaltkatendite 

asendamine sillutiskivi vastu. Väljaspool pargiala paiknevatel projektalal asuvatel asfaltkattega aladel 

võib asfaltkatte säilitada. 

Parki läbiva Pargi tee ulatuses on lubatud majanduslikel kaalutlustel kasutada rekonstrueerimisel 

sillutise asemel asfalti. Pärast peahoone kasutusele võtmist asendatakse asfaltkatend sillutiskiviga. 
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5.12. Pargiinventar 

Pargiinventari asukohad on toodud koondplaanil (joonis 3). Puidust inventari puhul on ette nähtud 

tiigipuu, termotöödeldud saare või samaväärse puidu kasutamine, et tagada inventari vastupidavus 

ilmastikutingimustele. 

Külakiik on projektiga ette nähtud asendada ning selle asukohta nihutada veidi põhja poole. Kiik tuleb 

konstrueerida laudadest või prussidest, mitte ümarpalgist, et see sobituks pargi ülejäänud 

elementidega. Ümarpalki on lubatud kasutada vaid vajadusel tugipostide ja kiigevõlli puhul. Soovitatav 

on kiik katta tumepruuni peitsiga, sarnaselt pargi ülejäänud elementidele. 

Pargis paiknev lõkkease säilitatakse olemasolevas asukohas. 

Rondeelide äärde on kavandatud kiviposte meenutavad tagasihoidlikud pollarvalgustid (skeem 20 - 

vasakul). Valgusallikad peavad olema sooja tonaalsusega. 

Karavaniparkla jaoks kavandatakse elektriühendust tagavad puidust või kvaliteetsest plastikust postid, 

mis pargi ülejäänud kujundusega stiililiselt sobituvad (skeem 20 - paremal). Postide kõrgus ei tohi olla 

üle 1,2 meetri, postid peavad olema nelinurksed ja välitingimustes vastupidavad ning nende läbimõõt 

ei tohi ületada 25 cm (lisanduda võivad elemendi väljaulatuvad osad). 

     

Skeem 20.  Vasakul: Näide kiviposti motiivi edasi andvast tumehallist pollarvalgustist. Allikas: Bega. 

Shielded light. Paremal: Karavaniparklasse sobiv elektriühenduse post. Allikas: Caravan Park 

Electrical Services. NB-Series Bollard – Wood Effect.  

Ülejäänud pargialal lahendatakse valgustus kuni 4,5 meetri kõrguste valgustitega (arvestatuna 

maapinnast valgusti tipuni). Sissesõidutee äärde on lubatud paigaldada kuni meetri võrra kõrgemaid 

valgusteid, et teetammi kõrvale paigutatud valgustite valgusvihk ulatuks ümbritsevast alast kõrgemal 

paiknevale teele. Valgustite perspektiivsed asukohad on toodud joonisel 3, asukohti täpsustatakse 

elektriprojektiga. Parki sobiv valgusti on võimalikult tagasihoidlik nii valgusti kupli kui posti poolest, et 

sobituda erinevatest ajastutest pärinevate hoonete ja pargi kergelt romantilise stiiliga (skeem 21). 

Valgustite valikul on arvestatud, et nende valgusvihk oleks suunatud allapoole või tihedamalt 

paigutatavate pollarite puhul otse valgustatavale teele, et mitte tekitada liigset valgusreostust. Samal 

põhjusel on kõrgemate valgustite vahekauguseks kavandatud vähemalt 14 meetrit (erandiks on paar 
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valgustit seltsimaja idakülje vahetus läheduses, kus olemasolevate valgustite asendamisel pole 

valgustite arvu vähendatud). Valgusallikad peavad olema sooja tonaalsusega. Valgustite asukohtade 

ja parameetrite täpsustamine tuleb kooskõlastada käesoleva projekti koostajatega. 

 

Skeem 21.  Näide sobivast kaarduva postiga tumehallist valgustist. Allikas: Bega. „Schaffhausen“ pole-

top luminaire with tube bow. 

Kogu pargiala ulatuses nähakse ette tumehallist metallist ristkülikukujulised infotahvlid ja viidad 

(skeem 22), millel tekst kujutatud helehalli või valgega.  

Viitadele ja infotahvlitele kantud tekst peab olema ilmastikukindel, kantud pinnale laserlõikusega. 

Infoviitade metallpostide läbimõõt ei tohi olla üle 10 cm. Infotahvlite puhul on oluline, et need 

paigaldatakse ühele, tahvli keskel paiknevale toetuspostile ning nende ülemine serv ei paikne 

maapinnast kõrgemal kui 80 cm. Infotahvlitega tähistatakse huvitavamad pargi elemendid ja erinevad 

puuliigid, viidad on kavandatud peamistesse teede ristumiskohtadesse. Viitade ja infotahvlite 

asukohad on toodud koondplaanil (joonis 3), metallist infotahvlite kujundus joonisel 11. Infotahvlite 

puhul on kujundatud kõrgemad ja suurema pindalaga tahvlid suurema hulga info edastamiseks (nt 

pargi ajaloo, olulisemate elementide kirjeldamiseks) ning madalamad väiksema pindalaga tahvlid 

vähese infohulga jaoks (näiteks puuliikide tähistamiseks). Kõikide parki kavandatud metallelementide 

puhul on viimistluses keelatud tsingitud pind (tsingitud pind on lubatud vajadusel vaid üksikutel 

mänguelementide detailidel).  



� �

Pagari mõisa pargi kujundusprojekt 
����
����

 

Kobras AS töö nr 2017-025 
seisuga 31.08.2017 

 43 

   
� � �
�

 

     

Skeem 22.  Vasakul: Näide stiililiselt parki sobivatest metallist viitadest. Allikas: Mmcite. Information 

Medium. OS500. Paremal: Näide parki stiililiselt sobivatest tagasihoidlikest madalatest metallist 

infotahvlitest. Allikas: Create. Post Mounted Signs. 

Lisaks olemasolevate pinkide asukohtadele on parki kavandatud mitmeid täiendavaid istumiskohti. 

Sõelmeteede äärde ning mängu- ja vabaaja ala lähedusse, samuti tagaparki poolitava telje äärde on 

kavandatud tagasihoidlikud, ent vastupidavad metalljalgadega puidust pingid (skeem 23), mis 

meenutavad mõisapargis varasemalt paiknenud pinkide ilmet.  

    

Skeem 23.  Vasakul: Parki sobiv tagasihoidlik puidust pink. Allikas: Lars Laj. City I. Paremal: Väljavõte 

vanast fotost, kus on näha pargis varem paiknenud pink. Allikas: ERM Fk 169:22. 

Vabakujulisel pargialal lookleva uss-tee lähedusse on kavandatud ringpingid, mis paigutatud ümber 

puu tüve (skeem 24). Pinkide materjalina on ette nähtud tiigipuu, termotöödeldud saare või 

samaväärse puidu kasutamine, et tagada inventari vastupidavus ilmastikutingimustele. 
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Skeem 24.  Ringpink paigutatakse ümber puu tüve. Allikas: Hayneedle. Regal teak tree bench 

hexagon 

Jäätmete kogumiseks nähakse ette tumedast puidust prügikastid (skeem 25) vaid pargi teatud 

piirkondadesse (joonis 3). Prügikastid peavad olema pealt kaetud, et vältida prügi lendumist 

pargialale. Prügikastide materjalina on ette nähtud tiigipuu, termotöödeldud saare või samaväärse 

puidu kasutamine, et tagada inventari vastupidavus ilmastikutingimustele. Telkimisala prügimajandus 

lahendatakse projekteeritud hoonete ja varjualuse mahus. Olemasolevad ja pargis silma riivavad 

rohelised prügikonteinerid on soovitatav nihutada hoonete või olemasoleva haljastuse varju või 

asendada parki sobivamate konteineritega. 

 

Skeem 25.  Puidust katendiga prügikast. Allikas: Terapeak. Signature hardware large teak square 

trash can. 

Pargi peamised sissepääsuteed on kavandatud väravatega piirata (joonis 3). Väravate täpsem 

paiknemine määratakse edasise projekteerimise käigus. Väravad peavad olema puidust või metallist, 

tellisest või paekivist postidega (võivad olla osaliselt krohvitud) ning järgima kujunduselt ajalooliselt 

fotolt tuvastatavat väraval olevat motiivi (skeem 26). 
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Skeem 26.  Väljavõte vanast fotost, kus on näha pargi värava motiiv. Allikas: ERM Fk 169:22 

Hoonete lähedusse on kavandatud recycled resinwood materjalist jalgrattahoidikud (skeem 27). 

Rattahoidikute vorm peab olema nurgeline, lubatud on vaid pruun tonaalsus. 

 

Skeem 27.  Tagasihoidlik, aga mõisa konteksti sobiv seedripuu tonaalsusega jalgrattahoidik. Allikas: 

Byo Recreation. Double-sided recycled resinwood bike rack. 

Pargis on mitmele poole kavandatud kiiged (joonis 3). Olenevalt puudevahelisest ruumist võib sinna 

ette näha kas suurema pink-kiige (kinnitatakse parki sobivatele tumedatele postidele) või väiksema 

puidust kiige, mis kinnitatakse kas parki sobivatele tumedatele postidele või puutüvede vahele (skeem 

28 ja 29). Kiikede puu külge kinnitamisel tuleb tagada kasutajate ohutus ning jälgida, et kiigenööri ja 

puu vahele jääv nurk on piisavalt terav, et poleks võimalik üle pea kiikuda ning kiik kinnitada puu külge 

moel, mis vähendab liikumisest tulenevat hõõrdumist. Puu külge kinnitatud kiikede kinnituskohti tuleb 

kontrollida ja nihutada vähemalt kord aastas, vältimaks puutüvede kiige ümber kasvamist ning tüve 

kulumist. Soovitatav on talveperioodiks puu külge kinnitatud kiiged eemaldada.  

Pink-kiikede kattelaudade laius ja toon peab sobituma ülejäänud parki kavandatud pinkide 

kattelaudade laiuse ja tooniga. Pink-kiige postid peavad olema ülalt sirged (ei tohi pingi kohale 

kaarduda) ning sobituma tonaalsuselt ülejäänud parki kavandatud metallelementidega (soovitatavalt 

tumehallid). Postide välisviimistluses on keelatud tsingitud pind. 

Kiikede alla on soovitatav paigaldada rebitud puidust tumepruuni tooni multšikatend, kruusatee ääres 

kruusa- ja sõelmetee ääres sõelmekatend (vt ptk 5.1.1. ja ptk 5.2.1 toodud katendeid), et vältida 

mudase lohu teket kiige alla. 
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Skeem 28. Vasakul: Pink-kiik, mis stiili poolest sarnane parki kavandatud ringpinkidega. Allikas: Puit 

meie ümber. Puidust tooted. Paremal: parki stiililiselt sobivad postid, millele kiiged kinnitada. Allikas: 

Tiptiptap. Kiikpink Luige. 

        

Skeem 29.  Vasakul: lihtne puidust kiik. Allikas: Huck. Rustic board swing. Paremal: Puidust kiik, mis 

annab võimaluse hobusega sõita. Allikas: https://s-media-cache-

ak0.pinimg.com/236x/b1/a6/ef/b1a6efde2f2b53608fc734625b0de966.jpg 

Ajutise lahendusena enne grillimisvõimalusega varjualuse valmimist on ette nähtud perspektiivsele 

grillimisalale parki sobivate tumedate metallist väligrillide kasutamine (skeem 30). Grilli põhiosa peab 

olema nelinurkne, et haakuda projektala kontseptsiooniga ning puitosad ilmastikukindlast puidust.  

                       

Skeem 30.  Parki sobivate väligrillide näidised. Vasakul: nelinurkne madal gaasigrill. Allikas: LT. Rush. 

Madrid Gas Tabletop Fireplace. Keskel: lihtne nelinurkne kaanega grill. Allikas: Stoveman. Stoveman 

Grill “Profi“. Paremal: grill, mille pärast varjualuse välja ehitamist võib paigutada endise Lustiaia alale. 

Allikas: Estonian Design House. Väligrill by Disainmet. 
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5.13. Piirded 

Projektalaga piirnevat ning muinsuskaitsealuse pargi keskel paiknevat Pargi tee 3 kinnistu tarbeaia 

osa on lubatud piirata hööveldatud ja pruuni tooni peitsiga kaetud puitlattidest piirdeaiaga.  

Pargi tee 3 krundi privaatsuse tagamiseks on lubatud krundi piirile mõningate parki sobivatest liikidest 

põõsagruppide (näiteks sirel, ebajasmiin) istutamine kui tegevus on kooskõlastatud valla, 

Muinsuskaitseameti ja Keskkonnaametiga. 

Sõidukite liikluse piiramiseks on lubatud vajalikes kohtades suurte maakivide kasutamine. 

5.14. Tehnovõrgud 

Käesoleva projektiga on esitatud tehnovõrkude põhimõttelised lahendused planeeringu tasandil ning 

neid tuleb täpsustada vastavate täiendavate projektidega. Tehnovõrkude täpsem paiknemine on 

toodud projekti joonisel 4. Kavandatud tehnovõrkude ligikaudsed pikkused kuni liitumispunktini on 

antud tabelis 2.  

Tabel 2.  Tehnovõrkude rajamise vajaduse koondtabel 

Tehnovõrk Ligikaudne pikkus meetrites 

Perspektiivne sidekaabel 455 

Perspektiivne elektrikaabel 620 

Perspektiivne valgustuse kaabel 825 

Perspektiivne veetorustik 175 

Perspektiivne reoveetorustik 610 
 

5.14.1. Veevärk ja kanalisatsioon 

Ühisveevärgi- ja kanalisatsioonitrassid on kavandatud vastavalt Mäetaguse Kommunaal OÜ 

03.04.2017 väljastatud tehnilistele tingimustele.  

Alal on olemas ühisveevärk, mis lähtub Pargi tee 8 katastriüksusel paiknevast puurkaevust registri  

nr-ga PRK0002752. 

Perspektiivsete hoonete ja endise tõllakuuri, aidahoone, aednikumaja ja keldri ühendamine 

veetorustikuga on ette nähtud olemasolevast trassist. Parki läbiva tee ääres on kohati veetorustik 

kavandatud elektrikaablile lähemale kui 1 meeter (0,7 meetri kaugusele), et säästa olemasolevate 

puude juurestikku. Peahoone esise rondeeli läheduses on ette nähtud torustiku ümbertõstmine, et see 

paikneks kavandatud ja olemasolevatest puudest kaugemal. 

Projektalal puudub ühiskanalisatsioon. Seltsimaja on ühendatud kogumismahutiga, mille maht on 

täiendavate hoonemahtude teenindamiseks liialt väike. 

Perspektiivsete hoonete ja endise tõllakuuri, aidahoone, aednikumaja ja keldri ühendamisel 

reoveekanalisatsiooniga on arvestatud OÜ Entec Eesti 2017. aastal koostatud projekti, kus projektala 

reoveemahuti ja imbväljak on kavandatud Vana tee 5 kinnistule. Lisaks on kavandatud perspektiivsed 

trajektoorid ka seltsimaja ja korterelamu kanalisatsioonitorustiku tarbeks. Torustiku trajektoori 
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kavandamisel on arvestatud olemasolevate puude juurestikuga ning torustik kavandatud puudest 

võimalikult kaugele. Perspektiivne reoveekanalisatsiooni trajektoor Vana tee 5 kinnistule kavandatava 

imbväljakuni on toodud joonisel 4. 

5.14.2. Sademevesi 

Sademevesi immutatakse. Haljaspinda on pargis piisavalt, mistõttu sademeveetorustike rajamine 

pargialale ei ole otstarbekas.  

5.14.3. Tuletõrje veevarustus 

Projektala varustamine tuletõrjeveega on kavandatud projektalast lõunasuunas, Uus tee 2 kinnistul 

paikneva tuletõrjevee mahuti abil.  

5.14.4. Elektrivarustus ja välisvalgustus 

Elektrivarustusega on projektalal praegu ühendatud vaid Pagari mõisa peahoone ja seltsimaja. 

Hoonete ja karavaniparkla elektrivarustus on kavandatud lähtuvalt Elektrilevi OÜ tehnilistest 

tingimustest nr 300675. 

Pargiala elektriühendused on kavandatud olemasolevast liitumiskilbist Pagari seltsimaja keldris, 

Pagari:(Jõhvi) 10/0,4 kV alajaama F2 liini baasil. Uusi liitumisi projektiga ette ei nähta. Projektiga on 

kavandatud elektriühendus perspektiivsetele hoonemahtudele, endisele tõllakuurile, aidahoonele, 

aednikumajale ja keldrile. Lisaks on elektriühendus kavandatud projekteeritud karavaniparklale.  

Kaablite paigutamisel on lisaks otstarbekusele arvestatud ka olemasolevate puude juurestiku 

võimalikult vähese kahjustamisega (kaablid on kavandatud puu tüvedest võimalikult kaugele). Pikas 

perspektiivis on ette nähtud olemasolevate elektri õhuliinide asendamine maakaablitega. 

Välisvalgustus paikneb praegu ainult seltsimaja ümber ja on amortiseerunud. 

Projektiga on ette nähtud täiendavad valgustite asukohad ning olemasolevate välisvalgustite 

asendamine parki sobivamatega, mis tagab lisaks seltsimaja ümbrusele ka parki läbivate olulisemate 

teede ja rondeelide valgustatuse. 

Valgustite tüüpe vt ptk 5.12 „Pargiinventar“, valgustite, elektrikaablite, kaitsevööndite ning servituutide 

perspektiivsed asukohad on toodud joonisel 4. 

5.14.5. Sideühendus 

Projektalal on praegu toimiv sideühendus vaid seltsimajal.  

Projektiga on kavandatud täiendav sideühendus endisele aidahoonele, endisele tõllakuurile, endisele 

aednikumajale ning planeeritud varjualusele. Eelpool mainitud hooned ja varjualune on ette nähtud 

ühendada uue mikrotorus valguskaabli trassi abil alates Telia Pagari võrgusõlmest Vana tee 1 

kinnistul kuni planeeritavate hooneteni.  



� �

Pagari mõisa pargi kujundusprojekt 
����
����

 

Kobras AS töö nr 2017-025 
seisuga 31.08.2017 

 49 

   
� � �
�

 

Pikas perspektiivis on ette nähtud olemasolevate side õhuliinide asendamine maakaablitega. Kaablite 

paigutamisel on lisaks otstarbekusele arvestatud ka olemasolevate puude juurestiku võimalikult 

vähese kahjustamisega (kaablid on paigaldatud puu tüvedest võimalikult kaugele). 

5.15. Heakorratööde teostamine 

Ehituse käigus rikutud haljasalad tuleb taastada. Enne kaevetöid eemaldatud või juurde hangitud 

kasvupinnas tuleb laotada haljastatavale alale ning külvata peale kvaliteetne muruseeme 

(külvinormiga 20 g/m2). Taastamise käigus paigaldatava kasvupinnase minimaalne paksus on  

100 mm, vajadusel tuleb kasvupinnast juurde vedada. Kasvupinnas ei tohi sisaldada kive vms 

suurusega üle 20 mm. Haljastustööd tuleb teha hiljemalt august – september või jätta külv kevadeks. 

 

6. Nõuded projektiga kavandatu elluviimiseks 

6.1. Üldnõuded ehitustööde teostamisel 

Kõik ehitustööd tuleb läbi viia vastavalt: 

• Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele, määrustele, valitsuse ja ministeeriumide otsustele; 

• kohaliku võimu ettekirjutustele; 

• kontrollivate instantside määrustele ja instruktsioonidele; 

• Eesti Vabariigis kehtivatele normidele ja standarditele; 

• üldkehtivatele normidele ja arusaamadele kvaliteetsest tööst. 

Ehitustööde üldine kvaliteet peab vastama MaaRYL 2010-le (originaal MaaRYL 2010 Rakennustöiden 

yleiset laatuvaatimukset 2010 Talonrakennuksen maatyöt). 

Ehitus- ja hooldustööde käigus tuleb kasutada mehhanisme ja tehnoloogiat, mis välistavad kütte- ja 

määrdeainete sattumist pinnasesse. Tööde tegemisel tuleb rangelt täita tuleohutusnõudeid. 

Kasutada tuleb veotehnikat, mille koormast veetava materjali pudenemine (mahavoolamine) on 

välistatud. 

Kõik tööd peab ehitaja tegema vastavuses heade ehit ustavadega ning viisil, mis ei kahjusta 

ümbritsevat sotsiaal- ja looduskeskkonda. 

Tööde tegemise ajal tuleb pidada kinni sotsiaalmini stri 04.03.2002. a määrusest nr 42 „Müra 

normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiska sutusega hoonetes ja mürataseme 

mõõtmise meetodid”. 

Kõik ehituse käigus rikutud haljasalad tuleb taasta da. 
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6.2. Tööde organiseerimine 

Tööde teostamisel tuleb arvestada kõikide tööde omavahelist seost, tehnilisi võimalusi ja kasutatavaid 

ehitusmehhanisme. 

Ajutised ehitised paigaldab ehitaja kokkuleppel tellijaga. 

Töövõtja peab oma kuludega korraldama geodeetilise mahamärkimise ja kontrollimise ning 

teostusmõõdistuse. 

Ehitaja on täielikult vastutav ohutustehnika, tervisekaitse ja tulekaitse olukorra eest objektil ning peab 

täitma kompleksselt Eesti Vabariigis kehtivaid ohutustehnika, tervise- ja tulekaitse eeskirju. 

6.3. Tööohutusmeetodid 

Ehitustööde teostaja peab tagama ehitustööde teostamise, ehitusplatsi kontrolli ja töötervishoiu ning 

tööohutuse nõuete täitmise vastavalt Vabariigi Valitsuse määrusele nr 377 „Töötervishoiu ja 

tööohutuse nõuded ehituses“ (vastu võetud 08.12.1999. a). 

Ehitustööde teostajal peavad olemas olema määruses nõutud dokumendid. Ehitaja peab ehitustööde 

alustamisest teatama Tööinspektsiooni kohalikule asutusele vähemalt kolm päeva enne töödega 

alustamist. Ehitustööde ajal ei tohi ehitusel viibida kõrvalisi isikuid, samuti ei tohi teostatavad 

ehitustööd ohustada ehituse mõjupiirkonnas olevaid/elavaid isikuid. Ehitustööde teostajad peavad 

olema instrueeritud tööohutusalaselt ja olema varustatud töötamiseks vajalike kaitsevahenditega. 

Töövõtja on kohustatud teavitama tööde alustamisest kõiki asjast huvitatud osapooli. 

Kinnistuomanikke tuleb teavitada ka likvideerimistöödest (nt puud, piirdeaed, hekk jmt) ning 

nendepoolse soovi korral võimaldada see neil endil teostada. Piirinaabreid tuleb teavitada kõikidest 

töödest, mis viiakse läbi nende maal või kui ehitustegevus puudutab otseselt piirinaabri huve. 

6.4. Looduskeskkonna kaitse 

Arvestada tuleb asjaoluga, et pargialal on tegu II kaitsekategooria liigi - põhja-nahkhiir (Eptesicus 

nilssonii) elupaigaga ning kavandatud raietegevustel, hoonete lammutamisel, valgustite 

planeerimisel, aga ka muul ehitustegevusel tuleb tagada liigi ja elupaiga soodne seisund. Tuleb 

tuvastada nahkhiirte poegimiskolooniate olemasolu (parim aeg juulikuu) ja ka rändeaegsed 

kolooniad ning talvituspaigad. Poegimiskolooniate olemasolu korral ei ole lubatud teostada 

rekonstrueerimis- ja lammutustöid juunis-juulis. Kaitsealuse loomaliigi tahtlik häirimine paljunemise, 

poegade kasvatamise, talvitumise ning rände ajal on keelatud (looduskaitseseadus § 55 lg 6).  

Ehitaja vastutab looduskeskkonna kaitse eest ehitusplatsil. Looduskeskkonna kaitse objektiks on 

pinnas, põhja- ja pinnavesi, õhk ja puud (juhul kui puud projekti kohaselt kuuluvad säilitamisele või 

ümberistutamisele). 

Ehituse käigus tuleb ehitajal juhinduda kehtivatest jäätmekäitluseeskirjadest. Samuti tuleb 

rakendada kõiki sobivaid jäätmetekke vältimise võimalusi ning kanda hoolt, et tekkivad jäätmed ei 

põhjustaks ülemäärast ohtu tervisele, varale ega keskkonnale. Inertseid ehitusjäätmeid ja 
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eemaldatud pinnast võib kasutada teede, platside jms täiteks, kooskõlastades tegevuse eelnevalt 

kinnistu valdajaga. 

Masinate hooldustöid ja tankimist ei tohi teha ebatasasel pinnal ja veekogudele (kraavidele) lähemal 

kui 10 m. Töökohas peab olema varustus reostuse likvideerimiseks ja olmejäätmete kogumiskoht. 

Tulekahju ja keskkonnaohtliku reostuse tekkimisel tuleb asuda neid koheselt likvideerima ja 

informeerida juhtunust Päästeametit. 

6.5. Kaevetööd 

Kaevetöid tuleb alustada ettevalmistustöödest. 

Kõik kaevikud teeb töövõtja nende mõõdete, kallete ja sügavusega, mis on dikteeritud ehitustööde 

teostamise vajadusest. 

Väljakaevatud pinnas tuleb paigutada nii, et see ei segaks edaspidist ehitustegevust ja oleks 

välditud materjalide kaevikusse libisemine ja kukkumine. Kui väljakaevatud materjal on ajutiselt 

ladustatud murukattele või selle servale, siis pärast tööde lõpetamist tuleb taastada antud murukatte 

esialgne olukord. 

Ehituskaeviku toestamise vajadus konkreetsel töölõigul otsustatakse töövõtja poolt sõltuvalt tööde 

teostamise ajal valitsevatest ehitustingimustest. Töövõtjal tuleb ehituskaevik toestada nii, et kõik 

ohutusnõuded oleksid täidetud. Üldjuhul rakendatakse kaevikute seinte vertikaaltoestamist siis, kui 

alumine tasapind on allpool põhjaveekihi taset või kui kaeviku seinte kallete kaevetööde 

teostamiseks pole piisavalt ruumi. Ehituskaeviku toestamisel on ette nähtud kasutada tehases 

valmistatud tugikilpe ja vahetugesid. Konkreetses kaeviku ristlõikes kasutatavate kilpide ja tugede 

parameetrite valikul tuleb lähtuda EVS-EN 1997-1:2005 juhistest. 

Veetõrjetööde vajadus ja aeg sõltub veetasemest pinnases ehitustööde ajal ning pinnase 

omadustest konkreetsel kaeviku lõigul. Veetõrjega tuleb tagada veetaseme püsimine kaeviku 

põhjast allpool võimaldamaks rajatiste nõuetekohast paigaldust ning kaeviku tagasitäite tihendamist. 

Ehituskaevikust välja pumbatud vee juhtimine olemasolevasse torustikku ei ole lubatud. 

Ehituskaevikus oleva vee pumpamine tuleb kooskõlastada torustiku valdajaga. Avasängi juhtimisel 

tuleb lähtuda heitvee loodusesse juhtimist reguleerivast Eestis kehtivast seadusandlusest. 

Võimalikud kaasnevad kulud kannab tööde teostaja. 

6.6. Materjalide kvaliteet. Garantii. 

Kõikidel ehituses kasutatavatel materjalidel, toodetel ja seadmetel peavad olema ametlikud 

sertifikaadid, mis kinnitavad tehnilisi omadusi ja garanteeritud kasutusaega. Valmis 

konstruktsioonidele ja ehitusele annab garantii töövõtja. 
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6.7. Nõuded haljastusele 

6.7.1. Istikud, istutamine ja hooldus 

Projektalale istutatavad taimed peavad vastama EVS 778:2001 „Ilupuude ja põõsaste istikud“. 

Vastavalt sellele peavad kõik istikud olema liigi-, sordi- või vormiehtsad (kõrgus, laius ja võrsekasv 

peavad olema liigi- ja sorditüüpilised). Lisaks arvestada järgmiste tingimustega:  

• tüve ümbermõõt ja tugevus peavad olema vastavuses võra suurusega, et puu saaks kasvada 

ilma toestuseta; 

• lehtpuuistiku kõrgus peab olema vähemalt 200 cm, okaspuuistiku kõrgus vähemalt 100 cm; 

• külgoksad peavad jagunema ümber tüve ühtlaselt; 

• istikule peab olema puukoolis vähemalt kolm korda tehtud juurehooldust või peab selle 

juurestik olema kujundatud sobivaks muul viisil; 

• juurekael peab olema mulla- või substraadipinnaga ühel tasapinnal; 

• juured peavad juurekaelalt kasvama ühtlaselt eri suundadesse. 

Istikul ei tohi olla: 

• lõikehaavasid, mille läbimõõt on suurem kui 1/3 tüve läbimõõdust; 

• kahvelharusid (tüvel samast kohast väljuvad võrdse kasvuga juhtoksad); 

• tüvest liiga lähestikku (männasetaoliselt) väljuvaid oksi; 

• tüve ja sellest väljuvate põhiokste vahel sissekasvanud koort; 

• tüve- ja koorevigastusi, kuivanud oksi, külmakahjustusi ega kemikaalidega töötlemisest 

tekkinud kahjustusi; 

• taimekasvu pärssivaid kahjureid ja haigusi. 

6.7.2. Istutuskoha ettevalmistamine ja istutamine 

Istutuskoha ettevalmistamine ja istutamine peab toimuma pädevate isikute poolt. Kasvupinnas ei tohi 

sisaldada aineid, mis on ohtlikud elusorganismidele, istikule ning keskkonnale, samuti ei tohi 

kasvupinnas sisaldada kive vms suurusega üle 20 mm. Kasvupinnase rajamiseks tehtava süvendi 

põhja kalle peab juhtima vee puust eemale. 

Puu/põõsa istiku võib istutada olemasolevasse pinnasesse, kui selle omadused vastavad istiku 

kasvunõuetele. Kui olemasolev pinnas on liialt tihenenud, tuleb seda parandada või välja vahetada. 

Enne istutustööd tehakse kasvupinnasesse istutusauk, mis osaliselt täidetakse kasvumullaga. 

Ettevalmistatud kasvupinnasesse istutamisel peab istutusaugu sügavus olema võrdne istiku juurepalli 

kõrgusega ning läbimõõt vähemalt 20% juurepallist suurem. Kasvumuld ei tohi sisaldada 

mitmeaastaste umbrohtude juuri. 
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Enne istutamist tuleb juurepalli korralikult kasta ning lisaks valada istutusauku vett. Istik tuleb asetada 

püstiasendis istutusaugu keskele tihendatud kasvumullale, et juurekael jääks (pärast hilisemat 

pinnase vajumist) maapinnaga ühele tasandile või sellest 1�2 cm kõrgemale. Vigastatud juured tuleb 

tagasi lõigata ning jälgida, et juured ei jääks istutusauku keerdus ega otsad ülespidi. Istutamisel tuleb 

kasvumuld kiht-kihilt suruda vastu taime juurestikku. Istutatud puu peab jääma otse ning ritta istutatud 

puud peavad moodustama sirge rea. 

Istutatud lehtpuud tuleb toestada kohe pärast istutamist. Okaspuu toestatakse, kui see on üle 100 cm 

kõrge. Ühel istutusalal tuleb kasutada samasuunaliselt paigaldatud ühesuguseid tugesid, sidemeid 

ning tüve- ja juurekaitsmeid. 

Kastmisvee jaoks tuleb puu ümber moodustada pinnasest ajutine madal ringvall, mille läbimõõt peab 

olema vähemalt istutusaugu suurune. Enne talveperioodi tuleb ringvall tasandada. Kohe pärast 

istutamist tuleb istikut kasta, kasta tuleb ka vihmaperioodil.  

Istutusalune mullapind tuleb katta vähemalt 5 cm paksuse tumeda multšikihiga. 

Haljastustööd tuleb teha hiljemalt august – september või jätta kevadeks. 

6.7.3. Järelhooldus 

Tagapargi puistu vajab regulaarset hooldusraiet, et tagada piisavad valgustingimused.  

Pargi territooriumi hooldus peab toimuma aastaringselt ja järjepidevalt. 

Puid tuleb kasta korrapäraselt kasvuperioodi jooksul vähemalt üks kord nädalas, kaasa arvatud 

vihmase ilmaga. 

 

7. Ehitustööde mahud 

Käesolevas projektis on toodud ehitustööde mahud alade ulatuses, mis on lahendatud põhiprojekti 

staadiumis: mängu- ja vabaaja ala I etapp, uus juurdepääsutee, telkimisala ja karavaniparkla I etapp. 

Lisaks on välja toodud esmase parkimislahenduse jaoks vajalike joonte koondpikkus. 

Tabelis 3 esitatud materjalide ja ehitustööde hulka lisanduvad kõik tööd ja materjalid, mis ei ole 

esitatud antud tabelis, kuid on vajalikud käesoleva projekti teostamiseks. 



� �

Pagari mõisa pargi kujundusprojekt 
����
����

 

Kobras AS töö nr 2017-025 
seisuga 31.08.2017 

 54 

   
� � �
�

 

Tabel 3. Peamiste materjalide ja tööde mahud põhipr ojekti tasemel lahendatud alade puhul  

Jrk nr Tööde kirjeldus Ühik Maht Märkused 

1 Mängu- ja vabaaja ala 

1.1 Likvideerimistööd Obj 7   

1.2 Pinnase koorimine m�  90 Geomeetriline maht 

1.3 Rebitud puidust multš m�  90 Geomeetriline maht 

1.4 Puitpruss 50 x 100 
mm  �� 106   

1.5 Puidust vaiad 
50x50x500 mm ��� 106 Paigaldatakse iga meetri tagant 

1.6 Nelinurkne liivakast ��� 1 ��
1.7 Liivakasti täiteliiv m�  2 Geomeetriline maht 

1.8 Kiikhobused ��� 3   
1.9 Tasakaalukiik ��� 1 ��

1.10 Takistusraja 
tugipostid ��� 7   

1.11 
Takistusraja 
tasakaalu- või 
ronimiselement ���

7 Elemente on täpsemalt kirjeldatud ptk 4.2.1.3 

1.12 Liumägi ��� 1   

1.13 Maapinda süvistatav 
batuut ��� 1   

1.14 
Ronimistüvi koos 
metallist 
laskumispostiga ���

1   

1.15 Betoon C20/25 ��   Täpsustatakse töö käigus 

1.16 Tiivuline kikkapuu 
`Compactus` ��� 60 ��

1.17 Harilik ebajasmiin 
`Aureus` ��� 45 ��

1.18 Taimede kasvupinnas ��   Vastavalt vajadusele 

1.19 Heakorratööd ��   Vastavalt vajadusele 

1.20 Muud tööd ��   Vastavalt vajadusele 

2 Parkimisala 

2.1 
Parkimisjoonte maha 
märkimine 

m 270   

3 Telkimisala ja karavaniparkla 

3.1 Likvideerimistööd Obj �� ��
3.2 Pinnase koorimine m�  ���� Geomeetriline maht 

3.3 Geotekstiil, I profiil �	� 
���� Ei ole arvestatud ülekatetega 

3.4 
Killustik fr 16/32 mm, 
kiilutud killustikuga fr 
8/16 

m�  
����

Geomeetriline maht 

3.5 Liiv m�  
��� Geomeetriline maht 

3.6 Kruusa-liiva segu   
�� Geomeetriline maht 
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3.7 Murukärg (nt RITTER. 
ProGrass) �	� ���� ��

3.8 Kasvusubstraat 
kärgede täitmiseks m�  
�� Geomeetriline maht 

3.9 Muruvuugiga 
sillutiskivi �	� ���� ��

3.10 
Kasvusubstraat 
muruvuukide 
täitmiseks 

m�  
��

Vastavalt vajadusele 

3.11 Kuumtsingitud must 
metallist piire �� 
���   

3.12 Muruseeme ��� ����� ��
3.13 Täisväetis �� �� Vastavalt vajadusele 

3.14 Elektriühenduse 
postid ��� �� ��

3.15 Piirdeks seatud 
maakivid ��� 
� ��

3.16 Suur läätspuu ��� ��� ��

3.17 Sahhalini pihlakas 
`Carmencita` ��� ��

Puude rida tuleb istutada korraga kuni järgmise 
kavandatud teeni põhiprojekti alast 
põhjasuunas 

3.18 Siberi kontpuu 
`Aurea` ��� 
�� ��

3.19 Ungari sirel ��� 

� ��
3.20 Taimede kasvupinnas �� �� Vastavalt vajadusele 

3.21 Heakorratööd �� �� Vastavalt vajadusele 

3.22 Muud tööd �� �� Vastavalt vajadusele 

3 Uue juurdepääsutee rajamine 

3.1 Likvideerimistööd obj 6   
3.2 Pinnase koorimine m�  360 Geomeetriline maht 

3.3 Mõisakivi mini Antiik �	� 703   
3.4 Munakivi �	� 186   

3.5 
Kuumtsingitud must 
metallist piire 

m 220   

3.6 Liiva-tsemendi segu m�  30 Geomeetriline maht 

3.7 
Killustik fr 16/32 mm, 
kiilutud killustikuga fr 
8/16 

m�  195 Geomeetriline maht 

3.8 Liiv m�  145 Geomeetriline maht 

3.9 Täitepinnas m�  20 Geomeetriline maht 

3.10 Heakorratööd     Vastavalt vajadusele 

3.11 Muud tööd     Vastavalt vajadusele 
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8. Kasutatud materjalid 

Raamatud: 

Eesti pargid 1. 2007. Keskkonnaministeerium, Muinsuskaitseamet, Varrak. Lk 286-288. 

 

ERMi fotokogu: 

ERM Fk 169:22. Pagari mõisa puiestee, noor krahv preiliga 1909. Eesti Rahva Muuseum. 

Kättesaadav: http://muis.ee/museaalview/626508 (7.06.2017); 

ERM Fk 169:25. Pagari mõis 1910. Eesti Rahva Muuseum. Kättesaadav: 

http://muis.ee/museaalview/627134   (7.06.2017). 

 

Rahvusarhiiv: 

Pagari pargi plaan aastast 1824. EAA 1862-2-386, väljavõte kaardist. 

Pagari pargi plaan aastast 1836. EAA 1862-2-387, väljavõte kaardist. 

Pagari pargi plaan 1850.-1860. EAA 1862-2-391, väljavõte kaardist. 

Pagari pargi plaan aastast 1897. EAA 1862-2-389, väljavõte kaardist. 

 

Kultuurimälestiste riiklik register: 

Ettekirjutused arhitektuurimälestiste korrastamiseks. VI jrk. Köide III. Pagari mõis. Kultuurimälestiste 

riiklik projekteerimise instituut. 1988. Kättesaadav: http://register.muinas.ee/ftp/DIGI_2014/pdf/eraT-0-

76_001_0012525.pdf (1.03.2017) 

 

Maa-ameti kaardiserveri kaardid: 

Maa-ameti kaardiserver. Kaardirakendus: Maainfo kaardirakendus. Kättesaadav: 

http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGis?app_id=UU82&user_id=at&bbox=691295.616257878,6573381.844

30545,693252.459977179,6574351.26622683&setlegend=UUKAT1_82=0&LANG=1 (1.03.2017) 

Maa-ameti kaardiserver. Kaardirakendus: Kultuurimälestised. Kättesaadav: 

http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGis?app_id=UU60&user_id=at&bbox=691897.921198034,6573359.120

11215,693630.777874467,6574217.5786759&setlegend=UU60_voond=0,UUKAT2_60=0,FUUKAT20

2_60=0,FUUKAT203_60=1&LANG=1 (1.03.2017) 
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Väikevormide ja katendite stiilinäited: 

Elektriühenduspostid karavaniparklasse: 

Caravan Park Electrical Services. NB-Series Bollard – Wood Effect. Kättesaadav: 

http://www.cpes.co.uk/products/service-bollards 

 

Katendid: 

Arc Stone. Granite rock materials. Kättesaadav: http://www.albemarleresource.com/granite-rock/ 

Estmulch OÜ. Kättesaadav: http://www.estmulch.ee/ 

Ikodor. Sillutiskivid. Kättesaadav: http://ikodor.ee/tooted/sillutiskivid/ 

Interbauen. Murukivi Mini. Kättesaadav: http://interbauen.ee/murukivi-mini-m-hall.html 

Ritter. ProGrass. Kättesaadav: http://www.ritter-landscaping.de/produkte/prograss/ 

 

Kiiged: 

Puit meie ümber. Puidust tooted. https://www.emtl.ee/tag/puidust-ouemoobel/ 

Huck. Rustic board swing. https://www.huck-net.co.uk/playground/standard-swing-seats_13760/rustic-

board-swing_4700-08 

 

Mänguelemendid: 

Aiamööbel. Kiikhobused. Kättesaadav: http://aiamoobel.com/Kiikhobune.html 

Cosy. Alphabet stepping wooden discs. Kättesaadav: http://www.cosydirect.com/alphabet-stepping-

wooden-discs.html 

Eibe. Ecorino beam see-saw. Kättesaadav: http://www.eibe.co.uk/ecorino-beam-see-saw-four-

seater_51502201300.html?c=306936 

Eibe. Paradiso Suvi. Kättesaadav: http://www.eibe.co.uk/paradiso-suvi_54525505306.html?c=306950 

 

Pingid: 

Hayneedle. Regal teak tree bench hexagon. Kättesaadav: 

http://www.hayneedle.com/product/teaktreebenchhexagon.cfm  

Lars Laj. City I. Kättesaadav: http://www.larslaj.ee/toode/city-i/392 

Tiptiptap. Kiikpink Luige. Kättesaadav: http://www.tiptiptap.ee/tooted/valimoobel/pargipingid/kiikpink-

luige-ippk03  
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Prügikast: 

Terapeak. Signature hardware large teak square trash can. Kättesaadav: Terapeak. Signature 

hardware large teak square trash can. Kättesaadav: https://www.terapeak.com/worth/signature-

hardware-large-teak-square-trash-can/162276285583/ 

 

Rattahoidik: 

Byo Recreation. Double-sided recycled resinwood bike rack. Kättesaadav: 

https://www.byoplayground.com/commercial-bike-racks 

 

Valgustid: 

Bega. Shielded light. Kättesaadav: https://www.bega.de/en/products/bollards-77762/ 

Bega. „Schaffhausen“ pole-top luminaire with tube bow. Kättesaadav: 

https://www.bega.de/en/products/schaffhausen-pole-top-luminaire-with-tube-bow-84059/ 

Bega. LED compact floodlights with G½ connecting thread. Kättesaadav: 

https://www.bega.de/en/products/led-compact-floodlights-with-g-connecting-thread-77683/ 

  

Viidad: 

Create. Post Mounted Signs. Kättesaadav: http://www.create-signs.co.uk/interior-and-exterior-sign-

products/Post-Mounted-signs/ 

Mmcite. Information Medium. OS500. Kättesaadav: http://www.mdsfco.com/products#!information-

medium/os/os500 

 

Väligrillid: 

Estonian Design House. Väligrill by Disainmet. Kättesaadav: http://www.estoniandesignhouse.ee/e-

pood/moobel-et/valigrill-by-disainmet/ 

LT. Rush. Madrid Gas Tabletop Fireplace. Kättesaadav: https://ltrushstone.com/product/madrid-gas-

tabletop-fireplace/ 

Stoveman. Stoveman Grill “Profi“. Kättesaadav: https://www.stoveman.ee/product/stoveman-grill-profi/ 
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Üldinfo 

TÖÖ NIMETUS: 

 

Pagari mõisa pargi kujundusprojekt 
 

OBJEKTI ASUKOHT: 
 

Ida-Viru maakond, Mäetaguse vald, Pagari küla  
Pargi tee 2 (kü tunnus 49802:001:0246), 

Vana tee (kü tunnus 49802:001:0257); 

Vana tee 4 (kü tunnus 49802:001:0240); 

Pargi tee  (kü tunnus 49802:001:0252);  

Vana tee 6  (kü tunnus 49802:001:0247);  

Ringtee (kü tunnus 49801:001:0556);  

Vana tee 2  (kü tunnus 49802:001:0022);  

Pargi tee 4  (kü tunnus 49802:001:0228);  

Pargi tee 5  (kü tunnus 49802:001:0193);  

Pargi tee 1 (kü tunnus 49802:001:0234);  

Pargi tee 8 (kü tunnus 49802:001:0242);  

Pargi tee 6 (kü tunnus 49802:001:0245);  

Pargi tee 6a (kü tunnus 49802:001:0249); 

Vana tee 5 (kü tunnus 49802:001:0244);  

Pargi tee L1 (kü tunnus 49802:001:0251). 

 

TÖÖ EESMÄRK: 
 

Projekti eesmärk on Pagari mõisa pargi pargiruumi 
mitmekesistamine ja lokaalse identiteedi tugevdamine, samuti 
ajaveetmisvõimaluste parandamine ning majutusteenuse 
pakkumiseks paremate tingimuste loomine. 
 
Projektala pindala on ca 10,6 hektarit. 

 

TÖÖ LIIK: Kujundusprojekt 

TELLIJA: 
 

 
 

KONTAKTISIK: 

Mäetaguse V allavalitsus  
Pargi 
Mäetaguse alevik 
Mäetaguse vald 
41301 Ida-Viru maakond 

 
   Martin Miller - keskkonnaspetsialist 

Tel 53 06 4462 
martin.miller@maetaguse.ee 
 

TÖÖ TÄITJA: Kobras AS  
Registrikood 10171636 
Riia 35, 50410 Tartu  
Tel 730 0310, faks 730 0315 
http://www.kobras.ee 
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Projektijuht: Teele Nigola  - maastikuarhitekt-planeerija (VS 606/2012)  
Tel 730 0310 
teele@kobras.ee 

Koostajad:  Kadri Kattai - maastikuarhitekt-planeerija 
Egle Nõmmoja - maastikuarhitekt-planeerija 
Teele Nigola - maastikuarhitekt-planeerija 
Martin Võru -  vertikaalprojekteerija 
 

Konsultandid: Urmas Uri - geoloog, keskkonnaekspert (KMH0046),  
keskkonnatingimuste küsimustega tegelev spetsialist 
Reet Lehtla - maastikuarhitekt-planeerija 
Erki Kõnd - projekteerija 
 

Kontrollijad: Reet Lehtla - maastikuarhitekt-planeerija 
Ene Kõnd - tehniline kontrollija 
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Kobras AS litsentsid / tegevusload: 

1. Keskkonnamõju hindamise tegevuslitsents:  

KMH0046 Urmas Uri 

2. Keskkonnamõju strateegilise hindamise juhtekspert: 

KSH024 Urmas Uri 

3. Hüdrogeoloogiliste tööde tegevusluba nr 379. 

Hüdrogeoloogilised uuringud. 
Hüdrogeoloogiline kaardistamine.  

4. Maakorraldustööd. Tegevuslitsents 15 MA-k. 

5. MTR-i majandustegevusteated: 

�  Ehitusuuringud EG10171636-0001; 
�  Ehitusprojektide ja ehitiste ekspertiisid EK10171636-0001; 
�  Omanikujärelevalve EO10171636-0001; 
�  Projekteerimine EP10171636-0001. 

6. Maaparandusalal Tegutsevate Ettevõtjate Registri (MATER) registreeringud: 

�  Maaparandussüsteemi omanikujärelevalve MO0010-00; 
�  Maaparandussüsteemi projekteerimine MP0010-00; 
�  Maaparanduse uurimistöö MU0010-00; 
�  Maaparanduse ekspertiis MK0010-00. 

7. Muinsuskaitseameti tegevusluba E 377/2008. Vastutav spetsialist Teele Nigola (VS 606/2012, 
tähtajatu). Ehitismälestiste, ajaloomälestiste, tööstusmälestiste ja UNESCO maailmapärandi 
nimekirja objektil konserveerimise ja restaureerimise projektide ning muinsuskaitse eritingimuste 
koostamine, uuringud ja muinsuskaitseline järelevalve (s.h muinsuskaitsealadel) 
maastikuarhitektuuri valdkonnas. 

8. Veeuuringut teostava proovivõtja atesteerimistunnistus (reoveesettest, pinnaveest, põhjaveest, 
heit- ja reoveest proovivõtmine) Noeela Kulm - Nr 1148/14, Tanel Mäger – Nr 1161/14. 

9. Kutsetunnistused: 
�  Diplomeeritud mäeinsener, tase 7, kutsetunnistus nr 095665 – Urmas Uri; 
�  Diplomeeritud mäeinsener, tase 7, kutsetunnistus nr 116662 – Tanel Mäger; 
�  Volitatud hüdrotehnikainsener, tase 8, kutsetunnistus nr 106122 – Erki Kõnd; 
�  Volitatud hüdrotehnikainsener, tase 7, kutsetunnistus nr 120446 – Martin Võru; 
�  Volitatud maastikuarhitekt, tase 7, kutsetunnistus nr 089284 – Teele Nigola; 
�  Ruumilise keskkonna planeerija, tase 7, kutsetunnistus 109264 – Teele Nigola; 
�  Geodeet V (EKR tase: 7), kutsetunnistus nr 083232 – Ivo Maasik; 
�  Geodeet V (EKR tase: 7), kutsetunnistus nr 083233 – Marek Maaring. 
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1. Sissejuhatus 

Projekti aluseks on Mäetaguse Vallavalitsuse hinnapäring Pagari mõisa pargi kujundusprojekti 

koostamiseks.  

Projekti eesmärk on Pagari mõisa pargi pargiruumi mitmekesistamine ja lokaalse identiteedi 

tugevdamine, samuti ajaveetmisvõimaluste parandamine ning majutusteenuse pakkumiseks paremate 

tingimuste loomine.  

Projekt on kaheetapiline: I etapis on täpsemalt lahendatud telkimisala ja karavaniparkla, kavandatav 

uus teekoridor pargi põhjaosas ning mängu- ja vabaaja ala. Lisaks on lahendatud külastajate esmane 

parkimisvajadus. Vajalike rajatiste tööjooniste koostamine on ette nähtud koostada ehitajal. 

Edaspidiste projekteerimistingimuste ja ehituslubade väljastamiseks on vajalik eelnevalt esitada 

menetlusdokumendid kaitseala valitsejale. II etapis on lahendatud kogu ülejäänud projektala 

kujunduslahendus eskiisi tasemel, mida täpsustatakse edasise projekteerimise käigus. Kõik 

käesolevat projekti täpsustavad projektid tuleb Muinsuskaitseametiga täiendavalt kooskõlastada. 

Tagamaks toimivat kujunduslahendust ning vältimaks sobimatuid analooge, tuleb pargirajatiste lõpliku 

valiku osas teha koostööd käesoleva töö koostajatega. 

Projekti raames pakutakse välja uued funktsioonid praegu pargis kasutuseta seisvale aednikumajale, 

tõllakuurile, aidale ja keldrile ning esimese kolme hoone puhul antakse ka nende kujunduslik 

nägemus. Hoonete lõplik väljanägemine ja täpsem lahendus otsustatakse eraldi projektidega, millele 

eelneb vastavate muinsuskaitse eritingimuste koostamine.  

Projekti koostamisel on juhindutud kehtivatest seadustest, standarditest, normdokumentidest ja 

juhenditest. 

1.1. Projekti aluseks olev dokumentatsioon 

�  Avek Maa OÜ. 2008. Pagari elamuala detailplaneeringu topogeodeetiline alusplaan.  

Töö nr AM-637/08. Alusplaani on täiendatud projekti koostajate poolt välitööde, Kobras AS 

2017. aasta mõõdistuste ja Maa-ameti 2017. aasta katastripiiride info põhjal. 

�  Artes Terrae OÜ. 2014. Pagari mõisa pargi puistu hinnang. Töö nr 45HI14. 

�  Zoroaster OÜ. 2016. Pagari mälestusmärk. Töö nr 29082016/ES. 

�  OÜ Entec Eesti. 2017. Pagari külas, Pagari mõisa hoonete kanaliseerimise alternatiivide 

võrdlus ja eskiislahenduse koostamine. 

�  Kobras AS. 2017. Pagari mõisa pargi muinsuskaitse eritingimused. Töö nr 2017-024. 

�  Zoroaster OÜ. 2017. Pagari seltsimaja projekteerimine. Töö nr 17052017/ES. 

�  MaaRYL 2010. 
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1.2. Muinsus- ja looduskaitseline väärtus 

Pagari mõisapargi praegune muinsuskaitseline väärtus seisneb eelkõige 19. sajandi II poolest 

pärinevas vabakujulises pargiplaneeringus, millest on säilinud suhteliselt selgepiiriline puistuosa. 

Puistusisesest jalgteede võrgustikust on maantee poolses osas alles mõned aimatavad teerajad. 

Regulaarstiilis pargiosad (potager ja viljapuuaed) pole enam selgelt tuvastatavad, ent nende asukohad 

on pargis aimatavad avatumate või hõredama puistuga alade näol. 

Projektalal paiknevad järgmised kaitsealused mälestised (skeem 1): 

�  Pagari mõisa park 19. sajandist (mälestise registri nr 13969); 

�  Pagari mõisa ait 19. sajandist (mälestise registri nr 13973); 

�  Pagari mõisa tõllakuur 19. sajandist (mälestise registri nr 13972); 

�  Pagari koolimaja 20. sajandist (mälestise registri nr 13978); 

�  Pagari mõisa aednikumaja 19. sajandist (mälestise registri nr 13971); 

�  Pagari mõisa kelder 19. sajandist (mälestise registri nr 13970); 

�  Pagari mõisa piirdemüürid 19. sajandist (mälestise registri nr 13976); 

�  Pagari mõisa peahoone 19. sajandist (mälestise registri nr 13968); 

�  Vabadussõja Pagari lahingu mälestussammas (mälestise registri nr 27100). 

Projektala lähiümbrusesse jäävad: 

�  Pagari mõisa kuivati 19. sajandist (mälestise registri nr 13975); 

�  Pagari mõisa viinavabrik 19. sajandist (mälestise registri nr 13974); 

�  Asulakoht ja rauasulatuskoht (mälestise registri nr 9132); 

�  Pagari mõisa tuuleveski 19. sajandist (mälestise registri nr 13977). 

Pagari mõisa viinavabrik on kasutusel tööstushoonena ning füüsiliselt piiretega endisest mõisapargist 

eraldatud. Hoone on kõrguse tõttu osaliselt vaadeldav endise juurviljaaia territooriumilt, kuna paikneb 

vahetult aidahoone taga. Projektalalt välja jäävate Pagari mõisa tuuleveski ja kuivati puhul on projektis 

arvestatud, et säiliksid või paraneksid vaated nimetatud ehitistele. 
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Skeem 1. Mälestiste paiknemine. Allikas: Maa-ameti kaardiserver. Kaardirakendus: Kultuurimälestised 

Pagari mõisa hoonetele, pargile ja mälestussambale on kehtestatud ühine kaitsevöönd kultuuriministri 

28.03.2007. a käskkirjaga nr 144.  

Käesoleva projekti alusel tehtavate tööde teostamisel tuleb lähtuda kultuuriministri 23.08.2011 

määrusest nr 16 „Kinnismälestisel, selle kaitsevööndis ja muinsuskaitsealal tööde ja tegevuste lubade 

väljaandmise kord ja lubade vormid“. Enne tööde algust tuleb taotleda Muinsuskaitseametilt tööde 

tegemise luba. Pinnasetöödel tuleb arvestada kultuuriväärtusega leidude ja arheoloogilise kultuurkihi, 

sh ehitusjäänused, ilmsikstuleku võimalusega. Muinsuskaitseseadusest tulenevalt on leidja 

kohustatud tööd katkestama, jätma leiu leiukohta ning teatama sellest Muinsuskaitseametile. 

Lisaks on tegemist looduskaitsealuse üksikobjektiga – Pagari mõisa park (registri kood KLO1200449). 

Pargis tegutsemisel tuleb järgida Vabariigi Valitsuse 3.03.2006 vastu võetud määrust nr 64 

„Kaitsealuste parkide, arboreetumite ja puistute kaitse-eeskiri“ ning määruses loetletud tegevused 

Keskkonnaametiga kooskõlastada. 
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2. Olemasolev olukord 

2.1. Üldinfo 

Pagari mõisa park paikneb Ida-Viru maakonnas, Mäetaguse vallas, Pagari külas (skeem 2). Projektala 

paikneb mitmel kinnistul, millest enamus kuulub kohalikule omavalitsusele, kaasatud on ka üks veel 

eraomandis olev kinnistu (Pargi tee 5), mille puhul on tulevikus võimalus, et selle omanikuks saab 

vald. Projektala paikneb järgmistel maaüksustel:  

�  Pargi tee 2 (kü tunnus 49802:001:0246, 100% üldkasutatav maa); 

�  Vana tee (kü tunnus 49802:001:0257, 100% transpordimaa); 

�  Vana tee 4 (kü tunnus 49802:001:0240, 100% üldkasutatav maa); 

�  Pargi tee  (kü tunnus 49802:001:0252, 100% transpordimaa); 

�  Vana tee 6  (kü tunnus 49802:001:0247, 100% üldkasutatav maa); 

�  Ringtee (kü tunnus 49801:001:0556, 100% transpordimaa); 

�  Vana tee 2  (kü tunnus 49802:001:0022, 100% tootmismaa); 

�  Pargi tee 4  (kü tunnus 49802:001:0228, 100% ühiskondlike ehitiste maa); 

�  Pargi tee 5  (kü tunnus 49802:001:0193, 100% elamumaa); 

�  Pargi tee 1 (kü tunnus 49802:001:0234, 100% elamumaa);     

�  Pargi tee 8 (kü tunnus 49802:001:0242), 100% tootmismaa); 

�  Pargi tee 6 (kü tunnus 49802:001:0245, 100% üldkasutatav maa); 

�  Pargi tee 6a (kü tunnus 49802:001:0249, 100% tootmismaa); 

�  Vana tee 5 (kü tunnus 49802:001:0244, 100% üldkasutatav maa); 

�  Pargi tee L1 (kü tunnus 49802:001:0251, 100% transpordimaa). 
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Skeem 2. Pargi asukoht tähistatud punase ringiga. Allikas: Maa-ameti kaardiserver. Kaardirakendus: 

Maainfo kaardirakendus 

Projektala lähedusse jääb riigimaantee - Jõhvi-Tartu-Valga põhimaantee nr 3 / E264 (liiklussagedus 

keskmiselt 2 843 autot/ööpäevas), mille 50 meetri laiune teekaitsevöönd ulatub osaliselt ka 

projektalale. Igasugune tegevus maantee kaitsevööndi ulatuses tuleb kooskõlastada Maanteeametiga. 

2.2. Ajalooline taust 

Pagari mõis ilmus ajalooallikaisse 17. sajandi II poolel ning kuulus sel ajal rittmeister Otto von 

Delwigile. 17. sajandi 80ndatel aastatel mõis redutseeriti. 18. sajandi keskel omandas mõisa 

maanõunik, rüütelkonna peamees Otto Magnus von Stackelberg. Stackelbergidele kuulus 

mõisasüdamik ka Eesti Vabariigi perioodil kuni viimaste repatrieerumiseni Saksamaale 1939. a. 

Tolleaegne mõisahoonestus, sh härrastemaja koos kõrvalhoonetega, koosnes eranditult puitehitistest. 

Tootmishoonetest olid mõisakompleksis viinaköök, pukktuulik ja kudumiskoda. Hoogsam 

ehitustegevus vallandus mõisas 19. sajandi I poolel, mil rajati arvukalt kivist majandushooneid ja 

kujundati suur looduslikus stiilis park. (Ettekirjutused arhitektuurimälestiste korrastamiseks... 1988)  
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Skeem 3. Vasakul: Pagari pargi plaan aastast 1824. Allikas: EAA 1862-2-386, väljavõte kaardist. 

Paremal: Pagari pargi plaan aastast 1836. Allikas: EAA 1862-2-387, väljavõte kaardist. 

Pagari mõisa park on esialgu olnud korrapärase kujundusega kitsamates piirides (skeem 3 – 

vasakpoolne joonis), hiljem on pargiala piire laiendatud (skeem 3 – parempoolne joonis ja skeem 4 – 

vasakpoolne joonis) ning lahendus muudetud vabakujuliseks (skeem 4 – parempoolne joonis). 

1824. a plaanil hõlmab pargiala peahoonet, peahoone tagust regulaarkujundusega pargiosa, 

selgepiirilist ja regulaarkujundusega puuviljaaeda ja potageri (köögivilja- ja ürdiaeda). Peahoone 

tagune hetkel vabakujuline pargiala ei olnud veel 1824. a mõisapargi koosseisus, vaid oli kasutuses 

põllumaana. 

Peahoone esine platsiala oli avar ja avatud, tähelepanuväärne on rondeel pargiala põhjaosas. 

Juurdepääs peahoone esisele alale on pargi idaküljel kulgevalt maanteelt, põhjaosas paiknevatele 

teenindavatele hoonetele on juurdepääs mõisakompleksi kirde- ja loodenurgast. 

1836. a plaanil kajastub juba selgelt pargi laiendus põllumaade arvelt, kuhu on rajatud lookleva teega 

vabakujulise pargi osa. Samas on säilinud peahoonetagune regulaarkujundusega pargiosa ning 

viljapuuaed ja potager samades piirides. Endiselt on säilinud ka peahoone esine avatud platsiala ja 

rondeel pargi põhjaosas.  

Hoonete struktuuris võrreldes 1824. a plaaniga suuri muudatusi pole toimunud.  

Mõisakompleksi võib tinglikult jagada kaheks piirkonnaks, esinduslik peahoone koos selle esise avara  

väljaku ja hooneümbruse pargialaga ning teenindavad hooned kompleksi põhjaosas, mida ümbritsesid 

intensiivsema kasutusega teed ja platsid. 

Juurdepääsude asukohad külgnevatelt teedelt on säilinud. 
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Skeem 4. Vasakul: Pagari pargi plaan 1850.-1860. Allikas: EAA 1862-2-391, väljavõte kaardist. 

Paremal: Pagari pargi plaan aastast 1897. Allikas: EAA 1862-2-389, väljavõte kaardist. 

1850.-1860. a plaanilt kajastuvad juba suuremad muudatused. Kadunud on peahoone tagune 

regulaarstiilis iluaia osa. Samas on lisandunud peahoone esisele väljakule üks ilmselt murukattega 

auring. Oluliseks on ka uue sirgjoonelise tee teke pargi vabakujulisse osasse, mis kulgeb peahoone 

küljelt ühendusteena parki ümbritseva U-kujulise teeni. Nimetatud telg lõhub selgelt  tervikliku 

vabakujulise pargiosa kaheks eraldiseisvaks osaks, samas annab täiendava juurdepääsu peahoonele 

lõunakülje poolt lähenemiseks. Antud element on säilinud tänase päevani, kuigi pinnastee on 

amortiseerunud.  

Viljapuuaed ja potager on endiselt samades piirides.  

Hoonete osas kajastub plaanil peahoone laiendus lääne suunas. 

1897. a plaanimaterjal kajastab juba selgemalt pargistruktuuri muudatusi. Pargi vabakujulisse osasse 

on lisandunud hulgaliselt uusi teid, lisandunud on haljasalasid platsialade arvelt. Endiselt on säilinud 

peahoone esine auring ja abihoonete esine rondeel. Säilinud on puuvilja- ja köögiviljaaia osad. 

Hoonetest on lisandunud mõned uued hoonemahud. 

Ühenduskohad külgnevate teedega on samad, mis 1850.-1860. aastate pargi plaanil. 

2.3. Hooned ja rajatised 

Mõisakompleks ei funktsioneeri täna terviklikult. Säilinud hooned on jagatud erinevate kinnistute 

koosseisu ja kuuluvad mitmetele isikutele, seega on iga hoone funktsioon ja seisukord sõltuvuses 

konkreetse füüsilise/juriidilise isiku plaanidest ja rahalistest võimalustest. 

Lisaks endisele viinavabrikule on kasutusel Pagari mõisa koolimaja, mis pakub seltsimaja, 

raamatukogu ja majutusasutuse teenust. Ülejäänud ajaloolised hooned pole igapäevaselt kasutusel. 

Ajalooliste hoonete seisukorrast koos fotodega annavad ülevaate 2017. aastal Kobras AS poolt 

koostatud „Pagari mõisa pargi muinsuskaitse eritingimused“ (Kobras AS töö nr 2017-024). 
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Mõisa peahoone kõrval paikneb kasutuses olev korterelamu koos abihoonete ja teedevõrguga ning 

võrkaiaga piiratud endise aednikumaja krunt, mis toimivad omaette üksustena ja ei haaku pargi terviku 

struktuuri (ei ole avalikkusele kasutatavad samadel tingimustel, mis ülejäänud pargiala). Teiseks 

suuremaks pargiala terviklikuna funktsioneerimise takistajaks on olnud muutused teedevõrgus, 

kadunud on peaaegu täiesti jalgteede esialgne võrgustik ja avatud platside ala.  

Pargi kontaktvööndisse edela- ja loodekülge, Pargi tee ja Ümbersõidu tee äärde on kehtestatud 

detailplaneeringud uute elamugruppide rajamiseks, mille järgselt pole veel hakatud hooneid püstitama 

(maakorralduslikud toimingud on teostatud).  

Pargis on olemas korvpalliväljak ja väikelastele mõeldud mänguväljak. 

Endiste, väidetavalt pargi lõunaosas paiknenud pargipaviljonide asukohad pole enam selgelt 

tuvastatavad – küll aga leidsid käesoleva töö koostajad pargi lõunaosas välitööde käigus kaks kohta, 

kus maapinna reljeef viitab endise ehitise võimalikule asukohale (markeeritud joonisel 3). 

2.4. Reljeef 

Projektala reljeef on üldiselt tasane, langedes ühtlaselt ida suunas. Mikroreljeefis on järsemad 

muutused tekitatud parki läbivate asfaltteede mulde ning pargi äärde rajatud kraavide tõttu. 

Absoluutkõrguste vahe pargis on ca 69…72 m. 

Pargiala paikneb Estonia põlevkivikaevanduse kaevevälja kõvikul. Projektala ulatuses on Maa-ameti 

kaardiserveri andmetel tegemist passiivse tarbevaruga. 

2.5. Teed, rajad, katendid 

Vana teedevõrk on säilinud pargi esiväljaku osas. Parki läbiv Pargi tee ning selle peahooneni ja 

seltsimajani viivad harud (mis ühtlasi on ajalooliste rondeelide jäänukid) on kaetud mõisaparki 

sobimatu asfaltkattega. Osa peahoone esisest rondeelist on pinnaskattega. 

Vabakujulise pargi teed ei ole valdavalt säilinud. Kehvas seisundis pinnasteena on säilinud pargi 

lõunaosas tee endisest puuviljaaiast pargi lõunapiirini ning välivaatluste käigus tuvastasid projekti 

koostajad tagapargi idaosas üksikud pinnaserajad. 

Seltsimaja pargi idaservas paikneva Vana teega ja pargi keskosas paikneva Pargi teega ühendavad 

jalgteed on kaetud mustjaspunaste graniitsõelmetega, mis on tänaseks sammaldunud.  

Vabadussõja Pagari lahingu mälestussamba ette kavandatava platsi katteks on Zoroaster OÜ 

projektiga kavandatud samuti mustjaspunased graniitsõelmed. 

Kaitsealusest pargialast väljapoole jäävad teed ning projektalast välja jäävad, aga kaitsealuse pargi 

alal paikneval Pargi tee 3 erakrundil paiknevad teed on kaetud killustikuga. 

2.6. Haljastu üldiseloomustus 

Muinuskaitsealuse pargi piires on puistu osas koostatud Pagari mõisa pargi puistu hinnang (Artes 

Terrae OÜ 2014.a), mille alusel on tänaseks pargis teostatud hooldus- ja raietöid. 
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Olulisemad ja huvitavamad pargi haljastuse elemendid on: 

�  Mõisa peahoone ees paiknev avar ümmargune esiväljak, mille servas kasvavad suured 

põlispuud; 

�  Mõisa peahoonest idas paiknev 11 lehisest koosnev puudering (millest 2017. aastaks on alles 

9 puud – koostajate märkus); 

�  Säilinud alleefragmendid peamise sissesõidutee (vahtrad) ja pargi lõunaosas paiknenud 

teeraja ääres (kased); 

�  Peahoonest lõunas paiknev avar aas, kus 19. sajandi alguses paiknes iluaed. Praegu ei ole 

enam endise iluaia mõõtmed maastikus selgelt tuvastatavad, kuna alale on osaliselt kasvanud 

puude ja põõsaste grupid, mis kohati häirivad pargialal liigeldes ka peahoone vaadeldavust;  

�  Mõisa peahoone lähedal kasvavad pargis haruldased hallid pähklipuud; 

�  Üle 100 cm tüve diameetriga puud – 6 harilikku pärna ja 2 harilikku saart (2014. aastal 

koostatud dendrohinnangu andmetel); 

�  Tüvikuks kujundatud sirelid peahoone läheduses. 

Pagari mõisa pargi puistu on Artes Terrae 2014. aastal koostatud hinnangu põhjal keskmisest 

suurema liigirikkusega (50 erinevat liiki). Puistu moodustub valdavalt kodumaistest liikidest ning seal 

esineb enim harilikku pärna, harilikku vahtrat, harilikku saart ja harilikku tamme.  

Põõsastest esineb Artes Terrae 2014. aastal koostatud hinnangu põhjal enim suurt läätspuud. 

Põõsarindes leidub veel viirpuud, taraenelast, harilikku sirelit, harilikku ebajasmiini, ungari sirelit, 

kibuvitsa, leedrit, musta, punast ja mage sõstart, arooniat, harilikku jugapuud, kikkapuud, läikivat 

tuhkpuud, kuslapuud ja hortensiat.  

Pargi liigirikkus on suurenenud noorte puittaimede juurdeistutamise järel. Valitsevate tihedalt liitunud 

võradega põliste lehtpuude vahel on pargivälude servas okaspuude rühmad euroopa lehisest ja 

harilikust kuusest. Juurde on istutatud siberi ja palsami nulge (Eesti pargid 1, 2007). Siberi nulgu 

2014. aastal koostatud dendroloogilises hinnangus ei tuvastatud. 

Rohurindes on naturaliseerunud habenelk, kirju liilia, kõrge maasikas ja roomav metsvits (Eesti pargid 

1, 2007). 

2.7. Vaated 

Skeemil 5 on toodud Pagari mõisa pargi olulisemad vaatesuunad ning avatud ja suletud alad. 
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Skeem 5.  Olulised vaatesuunad ja pargi avatud-suletud alade analüüs. Allikas: Pagari mõisa pargi 

muinsuskaitse eritingimused. Kobras AS, 2017. 
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3. Kujunduspõhimõtted - „Mineviku varjud“ 

3.1. Üldkontseptsioon 

Kujunduslahenduses on arvestatud pargiala kihistutega, millest enim tuuakse välja kihid 19. sajandi I 

poolest, kus toimis veel täies ulatuses peahoone tagune regulaarstiilis pargiosa ja pargi laienduse osa 

kujunduses oli liikumine juba vabakujulisuse suunas (nn uss-tee). Samas on eesmärgiks säilitada ka 

hilisemaid kihte ning luua tervik, mis arvestab tänapäevaste funktsioonidega ning võimaldab seeläbi 

pargiala intensiivsemalt kasutusele võtta. 

Projekt sobitab pargiosade 19. sajandil toiminud otstarbed tänapäevaste vajadustega. Pärast 

lahenduse realiseerimist tulevad nähtavale mitmed tänaseks pargist kadunud ajaloolised elemendid. 

Plaanis on taastada algupärased puuviljaaed, ürdi- ning juurviljaaed. See võimaldab pikemas 

perspektiivis rajada ka oma tootemärgi – Pagari mõisa ürdid / õunamahl. 

Enim toetab tänapäeval pargi säilimiseks ja aktiivselt kasutuses hoidmiseks vajalikke funktsioone 

mõisakompleksi ülesehitus 19. sajandi I poole perioodil. Näiteks teeradade planeerimisel ei ole 

otstarbekas kujundada alale tihe teede võrgustik, mis kajastub 19. sajandi lõpust pärit kaartidel, vaid 

tagada võimalus teha üks pikk loodusenautimise (tervisespordi) ring, nagu see on olnud 19. sajandi I 

pooles. Määratletud kulgemisega tee, mille ääres paiknevad pingid, infotahvlid ja üksikud 

mänguvahendid, võimaldab elamusterohket liikumist. 

Samas on arvestatud ka hilisemate kihtidega (näiteks endise peahoone esine rondeel, pargis 

ajalooliselt paiknenud hoonete asukohad, tagapargi haljastus). 

Projektlahenduse etapiline jaotus peab esmajoones oluliseks, et kompleks toimiks ning võetakse 

aktiivselt kasutusele, seejärel saab investeerida täiendavatesse elementidesse, mis 

kujunduslahendust toetavad. Näiteks on oluline pargis säilinud 19. sajandist pärinevate hoonete 

taaselustamine, mistõttu nähakse ette uue sissepääsutee rajamine endise aidahoone eest. 19. 

sajandist pärinevate plaanide kohaselt on juurdepääsutee pigem kulgenud aidahoone ja viinavabriku 

vahelt. Käesolevaks ajaks on park varasemaga võrreldes tükeldatum ning endise viinavabriku kinnistul 

toimub tootmistegevus, mis on füüsiliste barjääridega pargist eraldatud. Sellest tulenevalt on parim 

koht uuele teekoridorile endise aidahoone ja säilinud piirdemüüri vahel. 

3.2. Katendite ja elementide põhimõtted 

Teede ja radade katendid on projekteeritud pigem tagasihoidlikud ja ei domineeri olemasoleva 

hoonestuse üle vaid püüavad sellega sobituda. Katendite valikul on vabakujulise pargi teedel lubatud 

lisaks ajaloolistele materjalidele alternatiivse võimalusena ka rebitud puidust multš, mille kasutamine 

toob nähtavale ajaloolise tee kulgemise, tagades samas vanade puude juurte heaolu ning sobitudes 

tagapargi vabakujulise stiiliga. Võimaldamaks esmajoones keskenduda pargiala elustamisele, on 

lubatud rekonstrueerida olemasolevat asfaltkattega Pargi tee tänavat asfaltkatendiga seni, kuni 

rekonstrueeritakse endine peahoone. Tegemist on kompromissiga majanduslike kaalutluste ja 

ajalooliste väärtuste vahel. 
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Parki rajatavate elementide kujundus sobitub olemasolevate hoonetega ning järgib ühtseid 

kujundusprintsiipe: 

�  Värvid: pruunid või hallid naturaalse puidu toonid, millel lubatud heledamad nüansid (värvivalik 

tuleneb mõisa peahoone tonaalsusest). Puidust elementide värvimine ja lakkimine on 

keelatud, lubatud on vaid pruuni peitsi kasutamine (RAL 2811 / RAL 8002). Valgustite ja 

metallist teeviitade puhul on lubatud tumehall tonaalsus (RAL 9011). Kontrastvärvidena on 

lubatud osaliselt kasutada kollast ja punast (haljastuses, üksikute elemendi osade puhul). 

�  Vormid: nurgelised. 

�  Materjalid: puit, vajadusel kombineerituna metalliga. Valgustite, infotahvlite ja suunaviitade 

puhul lubatud metall kogu elemendi ulatuses. 

�  Karakter: tagasihoidlik, väljapeetud, kergelt romantiline. 

3.2.1. Haljastuslahenduse kontseptsioon 

Pargi haljastuslahenduse ajalooline istutusskeem ei ole looduses selgelt tuvastatav. Käesoleva 

projekti koostajad on tuginenud haljastuse kavandamisel ajaloolistele fotodele ja plaanidele. Uue 

lahenduse väljatöötamisel on lähtutud lisaks ka pargiosade uutest kavandatavatest funktsioonidest ja 

olemasoleva haljastuse paiknemisest (säilitamaks olulisemaid vaateid ning analüüsimaks ajaloolise 

pargi haljastuselementide uuendamise võimalusi). Kuna põõsarinde osakaal pargis on väike, näeb 

projekt ette selle suurendamist. Kasutatakse mitmeid varasemalt pargis kasutatud liike (ebajasmiin, 

sirel, enelas) või nende tänapäevaseid sorte. Põõsagruppide paigutamisel on lähtutud projekteeritud 

teede asetusest, ajalooliste eriilmeliste pargialade paiknemisest ning uute funktsioonide vajadustest 

(tarbeaia ja peahoone taga paiknenud regulaarpargi osa markeering).  

Valdavalt koosneb uus planeeritav haljastus lehtpuudest ja –põõsastest. Okaspuudest on kavandatud 

seltsimaja esisele rondeelile kahe lehise istutamine. Lehtpuude kasutamine võimaldab rõhutada 

Pagari pargi kujundusele ajalooliselt iseloomulikku kontrastide printsiipi. Ajaloolisest ülevaatest lähtub, 

et peahoone taga kulgenud tee servadesse ja härrastemaja ees olnud ümmarguse esiväljaku äärde 

olid istutatud puudegrupid, mis tagasid kontrastsuse oma lehestiku, tüvede ja sügisese värviga (Eesti 

pargid 1, 2007). Lisaks võimaldab lehtpuude kasutamine jätta ajalooliselt haljastuseta olnud telkimis- 

ja karavaniplatsi piirkonna talveperioodil visuaalselt avatumaks (võrreldes okaspuude kasutamisega). 

Pargisiseselt on lubatud rajada avatud murualadele kevadisi sibullillede (tulpide, nartsisside, 

krookuste) istutusalasid. Võib kasutada nii liht- kui täidisõielisi sorte. Lubatud värvikombinatsioonid on 

kollane kombineeritud oran�iga või punane kombineer itud oran�iga.  

Tagapargi rohurindes on lubatud olemasolevate õistaimede osakaalu suurendada, külvates juurde 

pargile iseloomulike õistaimede seemneid. 

Kujundusraied nähakse projektiga ette peamiselt peahoone taga paiknenud regulaarse ülesehitusega 

iluaia osas ning põhjapoolse rondeeli osas, lisaks eemaldatakse endise juurviljaaia alalt mitmeid 

põõsaid ja tuhkpuuhekk, et ala korrastada ja paremini tervikuks ühendada.  Samuti on projektiga ette 
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nähtud eemaldada kavandatavatele abihoonetele, karavaniparklale ja sõiduautode parkla II etapis 

juurdepääsuteedele ette jäävad puud, mis paiknevad looduskaitsealuse pargi piiril või sellest 

väljaspool. Eemaldatakse mitmed kehvas seisus puud ning tehakse ettepanek eemaldada mõned 

puud väljaspool projektala, et parandada vaateid olulistele mõisakompleksi elementidele. Vajalike 

raiete asukohad on toodud joonisel 3. Vaated Pagari mõisa tuulikule tuleb täpsustada edasiste 

projektidega pärast seda, kui tuuliku ümbruses on teostatud raied, mis võimaldavad tuulikut pargialalt 

suveperioodil paremini näha. 

Kavandatud raiete seos Artes Terrae OÜ poolt koostatud tööga „Pagari mõisa pargi puistu hinnang“ 

(2014, töö nr 45HI14, paikneb projekti lisas 7) ning raievajaduse põhjendused on esitatud tabelis 1. 

Tabel 1.  Raied  

Takseer-
ühiku 

järjekorra 
nr / liigi 
lühend 

Tervislik 
seisund 

Raie põhjendus Takseer-
ühiku 

järjekorra nr / 
liigi lühend 

Tervislik 
seisund 

Raie põhjendus 

59 Pi 
4 

Varjab ajaloolise 
väärtusega kaskede 

alleed 

841 Pi 4 Kujundusraie – 
korrastatakse endine 

rondeel 

63 Ku 
5 859 Si 5 Kujundusraie – jääb ette 

terrassini kavandatud 
teele 

145 Pi 5 880 Sa 3 Kehv tervislik seisund 

725 Va 3 Kehv tervislik seisund, 
allee tasub uuendada 

882 Sa 3 Kehv tervislik seisund 

726 Va 3 Jääb kavandatud 
sõelmerajale  liiga 

lähedale 

892 Pä 3 Kehv tervislik seisund 

734 Prn 4 895 Sa 3 

Kehv tervislik seisund 

763 Sõ 4 Eemaldatakse 6 
põõsast, et kujundada 

põõsagrupist 
mänguelement 

921 Sa 3 

765 Kik 4 Eemaldatakse 1 põõsas, 
et põõsagruppi 

korrastada 

922 Va 3 

767 Ej 4 Kujundusraie – 
korrastatakse endine 

potageri ala 

923 Va 3 

781 Kb 5 Kehv tervislik seisund, 
lisaks kasvab 

ajaloolisele hoonele liialt 
lähedal 

924 Va 3 

 

Kujundusraie – 
korrastatakse endine 

iluaed 

786 Va 3 995 SõP 4 

795 Va 4 Kujundusraie - jääb 
kavandatud teele liiga 

lähedale 

1022 SiU 4 

797 Sa 3 Kehv tervislik seisund 1024 Krs 4 Kujundusraie - 
eemaldatakse 

ebaesteetiline kirsside 
799 Va 3 Kehv tervislik seisund 1026 Ej 5 

800 Sa 2 Kehv tervislik seisund 1029 Si 4 
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804 Ld 3 Kehv tervislik seisund 1030 Krs 4 grupp, korrastatakse 
endine iluaed 

806 Kb-
Lum 

4 Kujundusraie – 
korrastatakse endine 

potageri ala 

1031 Ho 4 

808 Si 3 Kehv tervislik seisund 1032 Ho 3 Kehv tervislik seisund 

831 Lh 3 Eemaldatakse grupist 1 
allajäänud puu 

1035 Si 3 Kehv tervislik seisund 

834 Va 3 
Kehv tervislik seisund 

1047 EnT 4 Kujundusraie – 
korrastatakse endine 

iluaed 

835 Sa 3 

 

Kujundusraie – 
korrastatakse endine 

rondeel 

1048 Pä 4 Kujundusraie – jääb ette 
kavandatud sõelmeteele 

836 Sa 3 1049 Pä 3 Kehv tervislik seisund 

837 Sa 3 1054 EnT 4 Kujundusraie – 
korrastatakse endine 

iluaed 

838 Va 3  1055 EnT 4 Kujundusraie - 
eemaldatakse 10 

põõsast, mis jäävad ette 
kavandatud rajale ja 
endise iluaia piiresse 

839 Va 3 1060 Ta 2 Kehv tervislik seisund 

840 Sa 4    
 

Liikide valikul on lähtutud sellest, et need ei ajaks juurevõsu ning võimalusel kasutatud ajalooliselt 

pargile iseloomulikke põõsa- ja puuliike. Viljapuuaia ja potageri ulatuses on eelistatud vanade viljapuu- 

ja marjasortide kasutamine. 

Taimmaterjali täpsed mahud on projektis lahendatud vaid nende alade ulatuses, mis lahendatakse 

põhiprojekti staadiumis. Ülejäänud pargiala puhul on määratletud parki sobivad liigid ja nende 

perspektiivsed asukohad, ent haljastuse täpsem hulk ja paiknemine lahendatakse täiendava 

projektiga. Pargi haljastuslahendus on kujutatud joonisel 3. 

Peahoone vahetus ümbruses ajalooliselt paiknenud madalhaljastus tuleb täiendavalt lahendada 

hoone projektiga, kui on selgunud sissepääsude täpsed asukohad ja terrasside paiknemised. 

 

4. Kujunduslahendus – I etapp 

4.1. Olemasolevate hoonete perspektiivsed funktsioo nid ja parki kavandatavad hooned 

Käesolev projekt annab visiooni mitmetele pargis paiknevatele muinsuskaitse all olevatele hoonetele. 

Eesmärgiks on kõigi hoonete aastaringne kasutuselevõtt. Hoonete väliskujunduse visioonid lähtuvad 

ajaloolisest hoone ilmest, mida modifitseeritakse minimaalselt, kui seda on tarvis lähtuvalt muutunud 

funktsioonist. Iga kaitsealuse hoone projekteerimise tarvis on vajalik koostada eraldi muinsuskaitse 

eritingimused. 
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Varemetes olevate hoonete taastamisel tuleb tähelepanu pöörata käsitiivaliste poegimis- ja  

talvitumisajale ning selles ajavahemikus hoonete taastamisega mitte tegeleda. 

Projekti visioon endise aidahoone osas on kavandada see majutushooneks, kus paiknevad eraldi 

ööbimiseks välja renditavad mugavustega toad. Tubade sissekäigud avanevad lõunaküljele ning 

järgivad ajaloolist hooneosade jaotust (skeem 6). 

 

Skeem 6.  Endise aidahoone visioon edelast. Mainitud hoone osas on kavandatud taastada vähemalt 

hoone fassaad, mille taha ehitatakse väiksemad hooned eraldi tubade tarvis. Autor: Ene Kõnd 

Endine tõllakuur nähakse ette eraldi välja renditavaks hooneks, mille taga paiknev varemeis hooneosa 

liidetakse funktsionaalselt põhihoone mahuga ning ühendatakse ülejäänud hoonega (nt terrassi või 

väliköögialana). Hoones on võimalik pidada suurema seltskonnaga erinevaid üritusi – näiteks 

seminare, suvepäevi, pulmapidusid (skeem 7). 
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Skeem 7.  Endise tõllakuuri visioon edelast. Autor: Ene Kõnd 

Endine aednikumaja on samuti kavandatud eraldi välja renditavaks majutushooneks, kuhu on võimalik 

majutada väiksemat seltskonda või pargis toimuvatel üritustel esinejaid (skeem 8). 

 

Skeem 8.  Endise aednikumaja visioon kagust. Autor: Ene Kõnd 

Parki kavandatakse kaks uut hoonemahtu - telkimisala ja karavaniparklat teenindav abihoone wc- ja 

duširuumiga (skeem 9 ja 10) ning varjualune koos väliköögiga ja poolavatud terrassiosaga (skeem 11 

ja 12). Uued hoonemahud on paigutatud 1960-70 aastate plaanilt tuvastatava, ent praeguseks 

hävinud hoone asukohale, mis eraldas pargi avara väljaku mitmeteks erineva funktsiooniga aladeks. 

Hoonemahtude paigutamisel on arvestatud, et hoonete vahel oleks tagatud vähemalt 8 meetri laiune 

tuleohutuskuja (vastavalt siseministri 30.03.2017 vastu võetud määrusele nr 17 „Ehitisele esitatavad 

tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele“). Käesoleva projektlahendusega on antud 



� �

Pagari mõisa pargi kujundusprojekt 
����
����

 

Kobras AS töö nr 2017-025 
seisuga 31.08.2017 

 24 

   
� � �
�

 

uutele hoonemahtudele põhimõtteline plaanilahendus. Hoonete lõplik väljanägemine ja põhiplaan 

lahendatakse eraldi projektiga. Käesolevas töös on toodud koostajate visioon, millest hooneprojekti 

koostamisel lähtuda. 

           

Skeem 9.  Abihoone visioon projekti koostajate nägemuses. Vasakul: vaade karavaniparkla poolt. 

Paremal: vaade seltsimaja poolt.  

 

 

Skeem 10. Abihoone põhiplaan projekti koostajate nägemuses. 

      

Skeem 11. Väliköögiga varjualuse visioon projekti koostajate nägemuses. Vasakul: vaade 

karavaniparkla poolt. Paremal: vaade seltsimaja poolt.  
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Skeem 12. Väliköögiga varjualuse põhiplaan projekti koostajate nägemuses. 

Lisaks on projektiga antud soovitus kavandada endine mõisa kelder laste mängutoaks. 

Vajadusel võib paigutada klaasist kasvuhoone endise puuviljaaia territooriumile või selle lähedusse 

olemasoleva kasvuhoone asemele – kohta, kus 19. sajandi plaanidel on samuti paiknenud 

hoonemaht. 

Olemasolevatest hoonetest likvideeritakse koolimaja läheduses paiknev saun ning aednikumaja 

lääneküljes paiknev hooneosa (säilib Pargi tee 3 kortermaja elanike garaa�ihoone). Vahepealse 

hooneosa lammutamine tõstab endise aednikumaja paremini ümbruskonnast esile. 

4.2. Mängu- ja vabaaja ala 

4.2.1. I etapp (lahendatud põhiprojekti staadiumis)  

Põhiprojektiga antakse lahendus Pagari pargi mängu- ja vabaaja ala rajamiseks. Eesmärgiks on 

lahendada mänguala uues asukohas ja näha ette parki sobivad elemendid, võimaldamaks likvideerida 

olemasolevat mänguväljakut põhjapoolse rondeeli keskel. Projektiga säilitatakse olemasolev 

spordiväljak selle senises asukohas. Mänguelemente lisatakse spordiväljaku lõunaküljele suuremate 

laste jaoks ning laste mängumajaks kavandatud keldri lähedusse väiksemate laste jaoks. 

Haljastuse osas on antud ala kavandatud suhteliselt avara ja avatuna, et see oleks päikseline ja 

turvaline (võimaldaks lapsi kaugemalt jälgida). 

Projekti tehniline lahendus on kajastatud joonistel 5 ja 6. Lisaks tuleb kinni pidada käesoleva projekti 

ptk 6 toodud nõuetest. 

4.2.1.1. Eeltööd 

Enne ehitustööde algust tuleb mängu- ja vabaaja ala ulatuses likvideerida joonisel nr 5 näidatud 

objektid. Likvideeritud objektid tuleb käidelda vastavalt seaduses ettenähtud korrale. Puittaimestiku 

kännud tuleb juurida või freesida. Puittaimestik tuleb pärast likvideerimist peenestada ning 

transportida tellija poolt määratavasse asukohta. 
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4.2.1.2. Katendid 

Elemente ümbritseva turvalise katendina tuleb projektalal kasutada tumepruuni värvi rebitud puidust 

multši (vt ptk 5.2.1). Multši värvimisel kasutatud värv peab olema inimestele ja keskkonnale ohutu. 

Projekteeritud mänguväljaku elementide alalt kooritakse huumuskiht (välja arvatud elementide nr 1 ja 

2 ja 8 alalt) ~300-400 mm paksuselt, element nr 6 alalt 50 cm paksuselt. Kooritavat huumuskihti võib 

sobivuse korral kasutada pargiala piires madalamate kohtade täiteks või transportida tellija poolt ette 

nähtud asukohta. Kooritud pinnasele tuleb paigaldada I profiiliga geotekstiil. Seejärel rajatakse 300-

400 mm paksune rebitud puidust tumepruuni värvi multši kiht osakeste jämedusega 3-40 mm, välja 

arvatud element nr 1, 2 ja 6 aladele. Projekteeritud maapinnalt üleminek olemasolevale maapinnale 

tuleb teostada võimalikult sujuvalt, järgides üleüldist maapinna reljeefi ning vältides ebaloomulikke 

järsakuid. Rebitud puidust multšiga kaetud alad tuleb piiritleda 5 x 10 cm hööveldatud ja 

termotöödeldud puitprussiga, mis on 2/3 ulatuses maasse süvistatud, vältimaks materjali laiali 

valgumist. Prussid tuleb toestada iga meetri tagant maapinda süvistatud 50x50x500 mm puidust 

vaiadega, mis kinnitatakse prusside siseküljele. Vaiade ülemine äär peab jääma prussist 20 mm 

madalamale. Prusside tonaalsus peab vastama toonile RAL 8002, keelatud on prusside katmine 

värviga, lubatud on peitsi kasutamine. 

Multšikihti tuleb vastavalt vajadusele uuendada, ent mitte harvem kui kord kolme aasta jooksul. 

Kasutushooaja alguses tuleb kontrollida, et mänguelementide ümbrus ja betoonvundamendid oleksid 

multšiga kaetud ning kasutajatele ohutud ning vajadusel multši lisada. 

Projekteerijatele teadaolevalt ei paikne mängu- ja vabaajaala ulatuses ühtegi maa-alust 

kommunikatsiooni. 

4.2.1.3. Paigaldatavad elemendid 

Elementide paigutus järgib endise juurviljaaia piires korrapärase ülesehitusega potageri struktuuri. 

Suuremõõtmelise valmisväljaku rajamine piirkonda on keelatud. 

Mänguelementidena tuleb kasutada termotöödeldud või vaakumimmutatud puidust või õlitatud 

eukalüptist, tagasihoidliku meeleoluga inventari (skeem 13), mille puiduosa on kaetud tumepruuni 

peitsi või eukalüpti puhul õliga (RAL 8011) või vastab sellele toonile ja millel võivad heledamad olla 

vaid üksikud detailid. Puidust elementide värvimine ja lakkimine on keelatud, lubatud on vaid peitsi 

kasutamine. Värvikirevate lahenduste kasutamine on keelatud. Keelatud on kasutada laialt levinud 

rohelist peitsi, elementide küljes vineertahvleid ning plastikust elemente. Metallosade viimistluses on 

tsingitud pind lubatud vajadusel vaid üksikutel mänguelementide detailidel. Sobivate elementide disain 

on nurgeline, välja arvatud endise tarbeaia alal, kus on lubatud kasutada puu tüvesid meenutavaid 

ümaraid tugiposte. Kasutatavad elemendid peavad olema sertifitseeritud ning neile peab kehtima 

tootjapoolne garantii vähemalt 10 aastat (välja arvatud kiikhobused, mis peavad olema välitingimustes 

vastupidavad, ent ei pea olema sertifitseeritud ega garantiiga). 



� �

Pagari mõisa pargi kujundusprojekt 
����
����

 

Kobras AS töö nr 2017-025 
seisuga 31.08.2017 

 27 

   
� � �
�

 

      

Skeem 13.  Näited parki sobivatest mänguelementidest. Vasakul: Liivakast. Allikas: Eibe. Paradiso 

Suvi. Keskel: tumedast puidust kiikhobune. Allikas: Aiamööbel. Kiikhobused. Paremal: Puidust 

tasakaalukiik. Allikas: Eibe. Ecorino beam see-saw, four-seater. 

Mängu- ja vabaaja alale paigaldatakse 7 erinevat elementi (vt näidiselemente lisast 1-6). Projekti on 

valitud Eibe tootevalikust ja Aiamööbli kodulehelt (kiikhobused) sobivad näidiselemendid, mida on 

lubatud asendada samaväärsete objektidega. Lisaks on ette nähtud istutada kolm põõsagruppi koos 

nende vahele paigutatud multširajaga, millest moodustub kaheksas mänguelement. 

1. Nelinurkne liivakast (element paradiso Suvi, koodiga 5 45 255 0530 6, vt skeem 13, vasakul) – 

1 tk. Liivakast ja selle külge kinnitatud mänguelemendid peavad olema tagasihoidliku 

tonaalsusega (massiivne puitosa tuleb katta tumepruuni peitsiga RAL 8011), lubatud on katta 

helepruuni (RAL 8002) peitsiga üksikud elemendi osad (nt liivaämbrit toestav post). Liivakast 

tuleb paigaldamise järgselt täita vähemalt 20 cm paksuse liivakihiga. 

2. Suvehooajaks parki paigutatavad puidust kiikhobused (vt skeem 13, keskel) – 3 tk. Soovitatav 

on paigutada mängualale nii seljatoega kiikhobuseid väiksematele lastele kui kõrgemaid ja 

seljatoeta kiikhobuseid veidi suurematele lastele. Kiikhobused ei tohi olla valmistatud 

ümarpalgist, peavad olema hööveldatud puidust ning puit värvuselt tumepruun või kaetud 

tumepruuni peitsiga RAL 8011. 

3. Puidust tasakaalukiik (element ecorino beam see-saw, four-seater, koodiga 5 15 022 0130 0, 

vt skeem 13, paremal) – 1 tk. Kiik ei tohi olla tehtud ümarpalgist, peab olema viimistletud 

puidust, toetuma heledale metalljalale ning peab võimaldama korraga kiikuda neljal lapsel. 

Kiige otste alla peavad olema kinnitatud kummist elemendid, et pehmendada kiikumisest 

tingitud põrutusi. Kiige puitosa tuleb katta tumepruuni peitsiga RAL 8011. 

4. Takistusrada, mis koosneb järgnevatest elementidest. Elementide järjestus takistusraja 

ulatuses on toodud joonisel 5: 

o Ümarad tugipostid, millele elemendid kinnitatakse (element eibe active trail island, 

koodiga 5 25 019 0730 6) – 7 tk. Puidust tugipostide maasse süvistatav osa peab 

olema metallist või metalliga ümbritsetud, et tagada postide vastupidavus. Postid tuleb 

katta tumepruuni peitsiga RAL 8011, postidele kinnitatud platvorm helepruuni peitsiga 

RAL 8002. 

o Puidust elementidest tasakaaluelement (element L1, koodiga 5 25 001 0710 0) – 1 tk; 
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o Pöörlevast palgist tasakaaluelement (element M5, koodiga 5 25 011 0700 0 ) – 1 tk; 

o Trossidest tasakaaluelement (element M3, koodiga 5 25 009 1900 0) – 1 tk; 

o Trossidest tasakaaluelement (element S6, koodiga 5 25 018 1900 0) – 1 tk; 

o Trossidest ja puidust tasakaaluelement (element M2, koodiga 5 25 008 0700 0) – 1 tk; 

o Vertikaalsetest palkidest tasakaaluelement (element L4, koodiga 5 25 004 0700 0) –  

1 tk; 

o Metallist ronimiselement (element S5, koodiga 5 25 017 1200 0) – 1tk. 

5. Liumägi (element ibondo Bora-Bora, koodiga 5 66 276 0110 0) – 1 tk. Liumäe konstruktsioon 

peab olema puidust, liumägi roostevabast terasest. Elemendi külge võivad olla kinnitatud 

tumedatest trossidest, roostevabast terasest ja puidust ronimiselemendid. Elemendi puitosa 

tuleb katta tumepruuni peitsiga RAL 8011. 

6. Maapinda süvistatav nelinurkne batuut (element trampoline rectangle, koodiga  5 62 066 0) – 

1 tk. Hüppamisala suurus peab olema vähemalt 3 x 2,25 m.  Batuudi kummist turvaäärise toon 

peab olema punakaspruun, pruun või hall. Batuudialusest kastist tuleb tagada sademevee 

äravool. 

7. Ronimistüvi koos metallist laskumispostiga (element paradiso climbing trunk Juda, koodiga  

5 45 180 0530 0) – 1 tk. Naturaalsest puidust maapinda süvistatud element, millesse on 

süvistatud astmed, võimaldamaks mööda tüve üles ronida. Elemendile on kinnitatud 

roostevabast terasest post, mida mööda on võimalik pärast üles ronimist alla laskuda. 

Elemendi puitosa tuleb katta tumepruuni peitsiga RAL 8011.  

8. Põõsastevaheline multšikattega rada – ala kirdenurka istutatakse vastavalt joonisele 5 ja 6 

olemasolevate säilitatavate põõsaste vahele kolm täiendavat põõsagruppi, mille vahele 

paigaldatakse lookleva trajektooriga multšist rada. 

Igale elemendile on ette nähtud eraldi turvaala (joonis 5), mis on näidatud selleks, et tagada 

mänguelementide korrektne paigutus. Mänguväljaku elemendid paigaldatakse betoonvundamendile, 

mis tehakse vastavalt tootja poolt ette antud joonistele (välja arvatud elemendid nr 1, 2 ja 8, mis 

vundamenti ei vaja). Betoon peab vastama klassile C20/25. 

4.2.1.4. Haljastus 

Madalad põõsagrupid on kavandatud parki projekteeritud pinkide taha ja olemasoleva põõsagrupi 

täiendamiseks, et kasutada viimast mänguvahendina. Istutusalad on soovitav rajada koos nendega 

haakuvate elementidega (pinkide ümbruse haljastus rajada koos istumiskohtade rajamisega), 

põõsagruppi täiendada samaaegselt mänguelementide paigaldamisega). 

Haljastuse paiknemine ja kasutatavad liigid on toodud joonisel 5. 

Haljastuse rajamise osas tuleb järgida käesoleva projekti ptk 6.7 toodud nõudeid. 
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4.2.2. II etapp 

Spordiväljaku asfaltkatend vahetatakse või kaetakse parki visuaalselt sobivama katendi vastu. Katendi 

värv peab harmoneeruma rajatava sõelmeteega. 

4.3. Telkimisala ja karavaniparkla 

4.3.1. I etapp (lahendatud põhiprojekti staadiumis)  

Projektiga rajatakse 8-kohaline telkimisala-karavaniparkla, mida ööbijate puudumisel on võimalik 

kasutada ka tavaparklana. 

Telkimis- ja karavanikohtade alused platsid kaetakse musta tooni muruvõrguga (skeem 14 - vasakul), 

et need kannaksid mootorsõidukeid, ent säilitaksid looduslähedase ilme. Telkimis- ja karavaniplatsi 

vahelistele teedele on projekteeritud ruudukujuline muruvuugiga sillutis (skeem 14 - paremal). Parklat 

läbiva tee idapoolsesse otsa on kavandatud piirdeks seada suured maakivid, võimaldamaks läbipääsu 

vaid kergliiklejatele. 

Karavanikohtadele on projektiga kavandatud elektriühenduse võimalus. Vee- ja 

kanalisatsiooniteenuseid parklaalale kavandatud ei ole – veevõtuvõimalus on kavandatud lähedusse 

kavandatud abihoonest, karavanide wc-kassettide tühjendamine tuleb lahendada perspektiivse 

reoveemahuti ja imbväljaku läheduses paikneval alal (Vana tee 5 kinnistul). 

Grillimisvõimaluse jaoks on lubatud kuni perspektiivse varjualuse valmimiseni kasutada varjualuse 

jaoks kavandatud piirkonda. Ajutise grillimisala kujunduslahendus on toodud joonisel 13. Alale 

paigutatakse väligrillid (vt ptk 5.12 „Pargiinventar“). 

     

Skeem 14.  Vasakul: telkimis- ja karavanikohtade tugevdamiseks sobiva muruvõrgu näidis. Allikas: 

Ritter. ProGrass. Paremal: muruvuukidega sillutise jaoks sobiva murukivi näidis – parki sobiv kivi on 

tumepruuni tooni (märgistatud punase piirjoonega). Allikas: Interbauen. Murukivi Mini. 

Telkimis- ja karavanikohtade eraldamiseks on ette nähtud madalate puude read ning vabakujulised 

põõsagrupid. Puude ja põõsaste paigutus peegeldab selle pargiosa varasemat regulaarset struktuuri.  

Telkimis- ja karavaniparklasse kavandatud elementide paiknemine on toodud joonistel 7 ja 8. 

Lisaks tuleb kinni pidada käesoleva projekti ptk 6 toodud nõuetest. 

Tegemist on vett läbilaskvate katenditega kaetud alaga, mistõttu sademevesi imbub pinnasesse ning 

põik- ja pikikallete kavandamine pole vajalik. 



� �

Pagari mõisa pargi kujundusprojekt 
����
����

 

Kobras AS töö nr 2017-025 
seisuga 31.08.2017 

 30 

   
� � �
�

 

Projekteerijatele teadaolevalt ei paikne kavandatud telkimis- ja karavaniparkla ulatuses ühtegi maa-

alust kommunikatsiooni. 

4.3.1.1. Eeltööd 

Enne ehitustööde algust tuleb telkimis- ja karavaniparkla ala ulatuses likvideerida joonisel nr 7 

näidatud objektid. Likvideeritud objektid tuleb käidelda vastavalt seaduses ettenähtud korrale. 

Puittaimestiku kännud tuleb juurida või freesida. Puittaimestik tuleb pärast likvideerimist peenestada 

ning transportida tellija poolt määratavasse asukohta. 

4.3.1.2. Katendi konstruktsioon 

Enne ehitustööde algust tuleb projekteeritud konstruktsioonide alalt eemaldada pinnas 46 cm 

paksuselt ning kattekonstruktsiooni alune pinnas tihendada. Seejärel tuleb rajada projekteeritud 

kattekonstruktsioon. Kooritava pinnase ladustamise koht näidatakse tellija või omaniku poolt töövõtjale 

vahetult enne mullatööde algust. 

Parklaalal kasutatakse kaht tüüpi pinnakatet – kasvusubstraadiga täidetud murukärge ja tumepruuni 

murukivi mõõtudega 200x200x80 – katete paiknemine on toodud joonisel 7, konstruktsioon joonisel 9. 

 

Projekteeritud kattekonstruktsioon parkimisalal (ülevalt alla): 

Pinnakate: kasvusubstraadiga täidetud murukärg  55 mm + muru kõrgus  

Tasanduskiht: kruusa-liiva segu fraktsiooniga 0/8 mm murukärje all 50 mm 

I profiili geotekstiil 

Killustik fr 16/32 mm, kiilutud killustikuga fr 8/16 mm  200 mm 

Liiv        150 mm 

 

Projekteeritud kattekonstruktsioon parklat läbiva tee alal (ülevalt alla): 

Pinnakate: muruvuugiga sillutiskivi    80 mm 

Tasanduskiht: kruusa-liiva segu fraktsiooniga 0/8 mm  30 mm 

I profiili geotekstiil 

Killustik fr 16/32 mm, kiilutud killustikuga fr 8/16 mm  200 mm 

Liiv        150 mm 

 

Parklaala alumine kiht on projekteeritud liivast, mida tuleb tihendada. Selle peale paigaldatakse 

killustik fraktsiooniga 16/32 mm, mis tuleb esmalt tihendada ning seejärel kiiluda killustikuga 

fraktsiooniga 8/16 mm (moodustab ca 10% kihi koguhulgast). Kinnikiilumise hõlbustamiseks tuleb 
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killustikku tihendamise käigus kasta. Kiilutud killustiku kihi peale tuleb paigaldada I profiiliga 

geotekstiil. Tasanduskihina on projekteeritud kruusa-liiva segu fraktsiooniga 0/8 mm. Muru kasvu 

kiirendamiseks on soovitatav tasanduskihi sisse segada orgaanilist või mineraalväetist. Tasanduskihi 

peale paigaldatakse murukärg, mis täidetakse kasvupinnasega, projekteeritud parklat läbiva tee alal 

muruvuugiga sillutiskivid, mille vuugid täidetakse kasvupinnasega.  

Kasvupinnase soovituslik koostis: 

�  huumusmuld 30% 

�  pestud liiv 30% 

�  kergkruus 2-4 mm 30% 

�  orgaanikarikas kompost 10% 

�  väetis, nt floranid-permanent 0,5 kg /m3  

Täidetud murukärgede peale paigaldatakse 10 mm paksune kasvupinnase kiht, millele külvatakse 

muruseemned, külvinormiga 20 g/m2. Seejärel rullitakse kasvupinnas kärjekannudesse ja 

muruvuugiga sillutise vuukidesse. 

Parklat läbiva sillutisega kaetud tee ääristamiseks on projekteeritud minimaalselt 190 mm kõrgune ja 

minimaalselt 2 mm paksune metallist piire. Piire peab olema kuumtsingitud ja värvitud mustaks. Piire 

on vajalik teekoridorile korrektse kuju andmiseks ja äärmiste kivide püsivuse suurendamiseks. 

Metallist piire tuleb süvistada aluskihti ning see peab jääma sillutiskivi paksusest 1/3 võrra kivi 

pealispinnast madalamale, et jätta kividele vajumisvõimalus. 

Murukärg laotakse üksikutest plaatidest mõõtmetega 50x39 cm. Plaadid kinnitatakse üksteise külge 

vastavate ribide ja nagadega ning karavaniplatside ääres lõigatakse plaadid parajaks. Projektiga on 

ette nähtud murukärg, mille kannud on kuusnurkse vormiga – viimane tagab minimaalse 

seinapaksuse juures elemendi suurima tugevuse.  

Projekteeritud maapinnalt üleminek olemasolevale maapinnale tuleb teostada võimalikult sujuvalt, 

järgides üleüldist maapinna reljeefi ning vältides ebaloomulikke järsakuid. 

Telkimisala ja karavaniparkla I etapi tüüpristlõiked on esitatud joonisel 9. 

4.3.1.3. Elektriühendus 

Projektiga on parklasse karavanide jaoks ette nähtud elektriühenduse postid. Kahe karavanikoha 

peale on kavandatud üks elektriühenduse post. Postid peavad olema puidust või kvaliteetsest 

plastmaterjalist, et haakuda pargi ülejäänud kujundusega ning paigaldatud tootja poolt ette nähtud 

metallist vundamendile. Sobiva posti näidist vt ptk 5.12 „Pargiinventar“. 

Postid on ühendatud parklaala läbiva madalpingekaabliga. Projektis on näidatud elektrikaabli ja 

elektriühenduse postide ligikaudsed asukohad, mida täpsustatakse elektriprojektiga. Postide 

täpsustatud asukohad tuleb kooskõlastada käesoleva projekti koostajatega. 
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4.3.1.4. Haljastus 

Telkimis- ja karavaniparkla moodustab ajaloolise pargi loodeosas eraldiseisva funktsiooniga 

struktuuriüksuse, mis kannab endas kaasaegset ruumilahendust. Uuest funktsioonist tulenevalt 

korrapärase ülesehitusega ala tasakaalustatakse vabakujulise haljastusega. Alale on kavandatud 

erinevaid haljastusüksuseid: vabakujulist hekki, põõsaste lausistutusi, puude ridaistutust ja üksikpuude 

istutust.  Ajalooliselt oli tegemist avatud platsiga, kus elementide paigutus polnud selgelt määratletud. 

Kogu ala eraldamiseks Pargi teest on projekteeritud vabakujuline hekk (suur läätspuu). Platside 

vahelised alad täidetakse põõsagruppidega (vaheldumisi lehtdekoratiivsed ja õisdekoratiivsed liigid). 

Istikute paigutus, arv ja liigid on toodud joonisel 7. 

Haljastuse rajamise osas tuleb järgida käesoleva projekti ptk 6.7 toodud nõudeid. 

4.3.1.5. Kasutamine ja hooldus 

Enne parkla kasutusele võtmist tuleb lasta murul korralikult juurduda – selleks peab muru kattuvus 

olema vähemalt 75%. Muru kasvamine võtab aega umbes 2 kuud. 

Kuni muru tärkamiseni tuleb kuival ajal seemnetega kaetud pinda kasta 4 korda nädalas normiga  

5 l/m2. Pärast muru tärkamist kasta kord nädalas normiga 20 l/m2. Muru tuleb väetada – soovituslik 

väetusnorm on 25 g/m2 täisväetist. Kui muru on kasvanud 5…8 cm kõrguseks, tuleb muru niita. 

Aja möödudes vajub kannudes kasvusubstraat, mistõttu tuleb peale muru neljandat niitmist kannud 

täiendavalt kasvusubstraadiga täita. 

Kui muru on kasvama läinud ja karavaniparkla kasutusele võetud, tuleb muru regulaarselt niita, 

vajadusel kasta ja väetada. Hooldada tuleb ka karavaniparkla neid alasid, kus murukärge ei ole. 

Selleks, et parkimiseks sobiv ala markeerida, on soovitatav niita parkimisalast väljaspool muru 

kõrgemalt. 

Murukattega parkla kandevõime väheneb siis, kui pinnasekihid on vett täis, mistõttu ei tohi kevadel 

peale lume sulamist ja suvel-sügisel pärast suuri sadusid lubada karavanidel parklasse sõita. 

Kavandatud elektrikaabli paigaldamise juhised antakse elektriprojektiga. 

4.3.2. II etapp 

Laiendatakse I etapis välja ehitatud telkimisala põhjasuunas ning kavandatakse sinna 14 täiendavat 

telkimiskohta. Telkimisala läbiva tee idapoolsesse otsa on kavandatud piirdeks seada suured 

maakivid, et võimaldada läbipääs ida suunas vaid kergliiklejatele. 

Telkimisplatside vahelistele aladele on kavandatud soolopuud koos nende läheduses paiknevate 

põõsaste lausistutusega, et tagada telkijatele vajalikku privaatsust. Kogu telkimis- ja karavaniala on 

lääneküljest planeeritud ääristada puude reaga (pihlakaga) ja põhjapoolt vabakujulise suure läätspuu 

hekiga. Istikute täpne paigutus ja liigiline koosseis on toodud joonisel 3.    
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4.4. Parkla 

4.4.1. I etapp 

Märgitakse parkimiskohad olemasoleva Vana tee äärde asfaldile seltsimaja lähedusse 12 sõiduauto ja 

1 bussi jaoks. Seltsimajani viiva raja telje mõtteline pikendus jäetakse parkimiskohtadest vabaks, et 

parkivatest sõidukitest möödujate jaoks moodustuks möödasõidutasku. 

4.4.2. II etapp 

Rajatakse parkla Vana tee äärde mõisa põhilise sissepääsutee vastu. Parkla idaossa kavandatud 

haljasribadele istutatakse viljapuude rida, mis äratab möödasõitjates piirkonna vastu tähelepanu ning 

toimib piirkonna reklaamina. 

I etapis markeeritud parkimiskohad ala põhjaosas reserveeritakse bussidele. Vajadusel on lubatud  

I etapis rajatud parkimiskohtadest idasuunas tee äärt kuni 1,5 meetri võrra laiendada, et 

liikluskoormuse kasvades võimaldada parkivatest autodest paremat mööda pääsemist. 

4.4.3. III etapp 

Vana tee äärset parklat laiendatakse veel 30 sõiduauto parkimiskoha võrra. 

4.5. Uus juurdepääsutee (lahendatud põhiprojekti st aadiumis) 

Projektiga rajatakse uus juurdepääsutee endise aidahoone ja tõllakuuri eest. Uus tee ühendatakse 

rondeeliga kahe meetri laiuse sillutatud jalgteega, mis on mõeldud vaid kergliiklejatele. Tee on 

projekteeritud lõunaküljes 2% põiklanguga hoonest eemale ja lääneküljes 0.8% põiklanguga. Tee 

vertikaalplaneeringut vt joonis 10. Uus juurdepääsutee on kavandatud ruudukujuliste mõisakividega 

(skeem 15 - vasakul) või samaväärsete kividega. Kasutada tuleb tumepruuni tooni (pigem 

hallikaspruuni kui tumepruuni) sillutiskive, et need harmoneeruksid ülejäänud parki kavandatud 

radadega ning ei hakkaks domineerima pargis paiknevate hoonete üle. 

Teekoridori ja hoonete vahele ning teekoridori laienduste ulatuses on kavandatud munakivisillutis, mis 

annab aimu pargi põhjaosa ajaloolisest katendist (skeem 15 - paremal). Kohtades, kuhu kavandatakse 

sissepääsud hoonetesse, jätkatakse betoonkivisillutisega kuni hoone vundamendini. Teekoridori 

laiendused on mõeldud ajutiseks peatumise või manööverdamise võimaldamiseks. 

   

Skeem 15.  Vasakul: Mõisakivi mini Antiik – saadaval ka pruunis toonis. Allikas: Ikodor. Sillutiskivid. 

Paremal: väljavõte ajalooliselt fotolt, kus on tuvastatav munakivisillutis. Allikas: ERM fk 169:25. 

Projekteerijatele teadaolevalt ei paikne kavandatud uue juurdepääsutee ulatuses ühtegi maa-alust 

kommunikatsiooni. 
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4.5.1. Eeltööd 

Enne ehitustööde algust tuleb uue juurdepääsutee ala ulatuses likvideerida joonisel nr 10 näidatud 

objektid. Likvideeritud objektid tuleb käidelda vastavalt seaduses ettenähtud korrale. Puittaimestiku 

kännud tuleb juurida või freesida. Puittaimestik tuleb pärast likvideerimist peenestada ning 

transportida tellija poolt määratavasse asukohta. 

4.5.2. Katendi konstruktsioon 

Vastavalt projektis esitatud vertikaalplaneeringu lahendusele ja projekteeritud katendile tuleb  teostada 

aluse planeerimine. Enne ehitustööde algust tuleb projekteeritud konstruktsioonide alalt eemaldada 

pinnas ning kattekonstruktsiooni alune pinnas tihendada. Seejärel tuleb rajada projekteeritud 

kattekonstruktsioon. Kooritava pinnase ladustamise koht näidatakse tellija või omaniku poolt töövõtjale 

vahetult enne mullatööde algust. 

 

Projekteeritud kattekonstruktsioon mõisakivi katendiga alal (ülevalt alla): 

Pinnakate: Mõisakivi mini Antiik     70 mm 

Tasanduskiht: liiva-tsemendi segu     30 mm 

Killustik fr 16/32 mm, kiilutud killustikuga fr 8/16 mm  200 mm 

Liiv        150 mm 

 

Projekteeritud kattekonstruktsioon munakivi katendiga alal (ülevalt alla): 

Pinnakate: Munakivi       

Tasanduskiht: liiva-tsemendi segu     30 mm 

Killustik fr 16/32 mm, kiilutud killustikuga fr 8/16 mm  200 mm 

Liiv        150 mm 

 

Tee ääristamiseks on projekteeritud minimaalselt 190 mm kõrgune ja minimaalselt 2 mm paksune 

metallist piire. Piire peab olema kuumtsingitud ja värvitud mustaks. Piire on vajalik juurdepääsuteele 

korrektse kuju andmiseks ja äärmiste kivide püsivuse suurendamiseks. Metallist piire tuleb süvistada 

aluskihti. Sillutiskatte puhul peab metallist piire jääma kivi paksusest 1/3 võrra kivi pealispinnast 

madalamale, jättes kividele vajumisvõimaluse. 

Munakivide vuugid tuleb täita spetsiaalse tsemendimördiga „Flowpoint“ või samaväärsega. Suurt 

tähelepanu tuleb pöörata kivide pealispinna puhastamisele, need tuleb peale tsemendimördi esialgset 

tardumist puhastada harja ja rohke veega. 

Lisaks tuleb kinni pidada käesoleva projekti ptk 6 toodud nõuetest. 
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Kavandatud tehnovõrkude paigaldamise juhised antakse eraldi projektiga. 

 

5. Kujunduslahendus - II etapp 

5.1. Potager (juurviljaaed) 

5.1.1. I etapp 

Juurviljaaia põhjaosasse istutatakse marjapõõsaid ja viljapuid, järgides endise juurviljaaia korrapärast 

struktuuri. Haljastuse vahele jääb piisavalt ruumi potentsiaalsete laatade ja lillemüüjate müügilettidele. 

Likvideeritakse seltsimajani viiva tee äärne korrapäraselt pöetud hekk. 

Läbi juurviljaaia rajatakse pruuni tooni graniitsõelmetega (skeem 16), fraktsiooniga 0-5 mm, kaetud 

jalgtee, mis ühendab endise juurviljaaia erinevad osad ning tagab ligipääsu mängu- ja spordiväljakule. 

Jalgtee ääristatakse maapinda süvistatud puidust lauaga sarnaselt pargi olemasolevatele 

sõelmeteedele. 

 

Skeem 16.  Pruuni tooni graniitsõelmed. Allikas: Arc Stone. Granite rock materials. 

Vana tee ja spordiväljaku vahelisel alal kasvavatele viljapuudele tehakse hoolduslõikus. 

5.1.2. II etapp 

Juurviljaaeda rajatakse puidust kõrgpeenrad, kuhu istutatakse köögivilju, maitsetaimi ja marju. 

Istutuskastid vahelduvad taimede hoiuplatside (puukooli taimede ladustamise alad) ja (marja)põõsaste 

gruppidega. Täpsed sordid on tellija valikul, joonisel on toodud võimalikud põhiliigid (must sõstar, 

punane sõstar, aed-karusmari). 

Tarbeaia istutuskastidesse soovitatavad liigid on: 

Maitsetaimedest: murulauk, piparmünt, šokolaadimünt, basiilik, harilik pune, harilik rosmariin, 

aedsalvei, harilik saialill, apteegitill, sidrun-liivatee, sidrunmeliss, lavendel, koriander, aed-liivatee, 

aedpetersell. 

Aedviljadest: lehtsalat, sibul, küüslauk, aeduba, aedhernes, redis, peakapsas, brokkoli, porgand, 

porrulauk, söögipeet, kartul, kõrvits, suvikõrvits, kurk, tomat, maasikad (aedmaasikas ja 

metsmaasikas). 
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Püsikutest ja suvelilledest (soovitatav istutada ürtide ja juurviljade sekka, et ka peale viljakoristust 

säiliks värv ja haljasmass): mungalill ehk kress, päevalill, päevakübar. Ajaloolistest pargi taimedest 

habenelk, kirju liilia, roomav metsvits. 

Istikud varustatakse nimesiltidega, mis pakuvad külastajale võimalust end harida. Puit tuleb töödelda 

niiskuskindlate vahenditega ning tagada selle säilimine olukorras, kus peenraid regulaarselt 

kastetakse. Kõrgpeenarde lai äär tagab juurviljaaia külastajale istumisvõimaluse. 

Sarnased, aga eelnevatest kitsamad kõrgpeenrad paigaldatakse seltsimaja terrassi äärde. 

Kõrgpeenarde kujunduslahendus on toodud joonisel 12. 

5.2. Tagapark 

5.2.1. I etapp 

Rajatakse tagapargi idaosas purustatud kruusaga (soovitatav fraktsioon 0-16 mm, tonaalsus peab 

sobituma teiste tagapargi katenditega), tagapargi lääneosas tumepruuni rebitud puidust 

multšikatendiga (skeem 17) uss-tee läbi kogu pargiala vastavalt 19. sajandi alguspoolel pargis 

paiknenud teekoridorile. Multši värvimisel kasutatud värv peab olema inimestele ja keskkonnale ohutu. 

Lubatud on tee rajada ka tugevdatud murupinnaga rajana. Tee laiuseks on arvestatud 2 meetrit. Tee 

äärde paigaldatakse ringpingid (vt näidist ptk 5.12 „Pargiinventar“) ja kiiged (vt näidist ptk 5.12 

„Pargiinventar“). 

              

Skeem 17.  Vasakul: pruuni tonaalsusega purustatud kruus, mis on kavandatud tagapargi idaosa 

radade katteks. Allikas: http://mikestrucking.com/product/8-crushed-gravel/ Paremal: tumepruun 

värvitud rebitud okaspuupuidust multš, mis sobib kasutamiseks Pagari tagapargi lääneosa teeradade 

katmisel. Allikas: Estmulch OÜ.    

Täiendav haljastus on ette nähtud põõsagruppe kasutades, et ilmestada vaateid, tuua pargialale 

juurde värvi ja ilmestada projekteeritud uss-tee kulgemist. Kogu täiendav haljastus on projekteeritud 

tagapargi idaosasse, lääneosas säilib olemasolev haljastusstruktuur (kõrged laasunud puud ilma 

põõsarindeta). 

 Soovituslikud liigid on toodud joonisel 3. 
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5.2.2. II etapp 

Uss-tee lähedusse lisatakse mõned väiksemad mänguelemendid endise Lustiaia ulatuses – näiteks 

mõistatamist nõudvad elemendid (skeem 18). 

  

Skeem 18.  Puidust tähestik. Allikas: Cosy. Alphabet stepping wooden discs. 

Pikas perspektiivis on lubatud pärast üksikute säilinud eakate kaskede hävimist taastada tagaparki 

läbiva teeraja ääres endine kaseallee. Uus allee tuleb rajada tervikuna. 

5.3. Iluaed 

5.3.1. I etapp 

Endise regulaarse ülesehitusega pargiosa ulatuses taastatakse teedevõrgustik peahoone läheduses 

sõelmekatendiga, säilinud vabakujulise haljastusega pargiosa ulatuses purustatud kruusaga või 

tugevdatud murupinnaga rajana. Radade rajamisel tuleb tähelepanu pöörata olemasolevate puude 

juurestiku kaitsmisele. Teedevõrgustiku rajamine võimaldab pargi külastajatel kortermaja elanike 

privaatsust häirimata pargisisest teedevõrku kasutada. 

Madala vabakujulise põõsa gruppidega (mitte kõrgemad kui 1,2 meetrit) tähistatakse peahoone 

läheduses endise regulaarstiilis iluaia piirid. Endise iluaia idaosast eemaldatakse olemasolevad 

põõsad ning teekoridorile ette jäävad või visuaalselt mitteatraktiivsed puud.  

Vajalikud raied ja sobiv liik on toodud joonisel 3. 

5.3.2. II etapp 

Peahoone tagune regulaarpargi osa markeeritakse madalate värviliste õite või lehtedega (kollased ja 

punased toonid) põõsaste ja pargirooside ning teeradadega. Markeering üldistab ja visualiseerib 

põhimõtet ning paiknemist, mitte ei kopeeri algset lahendust. 

Põhimõtteline lahendus ja näide sobivast põõsaliigist on toodud joonisel 3. 

5.4. Ürituste toimumise ala 

5.4.1. I etapp 

Avatakse põhjapoolne rondeel: selleks likvideeritakse rondeeli keskel olev mänguväljak ja osaliselt 

kõrghaljastus. Säilitatakse heas tervislikus seisukorras olevad eakad puud. Vajalikud raied on toodud 

joonisel 3. 
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Asendusistutusena nähakse ette mõned lehised rondeeli äärde, et täiendada olemasolevate lehiste 

poolringi. 

Seltsimajani rajatakse sillutatud tee, mis ühendab Pargi tee ja seltsimaja esise parkla ning taastab 

endise rondeeli. Eelpool mainitud teest hargneb sõelmekatendiga jalgtee, mis ühendub seltsimaja ees 

oleva sõelmetega teeraja või selle asemele kavandatud terrassiga.  

Rondeel tuuakse välja pollarvalgustitega, mis lisaks visuaalsele efektile annavad edasi ka kunagi 

peahoone esisel auringil paiknenud kivipostide ideed. Ideaalne pollarite kõrgus maapinnast on 50-70 

cm, vastamaks kunagiste kivipostide kõrgusele, lubatud on ka veidi kõrgemad pollarvalgustid. 

Sobivate pollarvalgustite näidis on toodud peatükis 5.12 „Pargiinventar“. 

5.4.2. II etapp 

Põhjapoolne rondeel ja asfaltiga kaetud alad seltsimaja ümbruses asendatakse sama betoonkiviga, 

mida kasutakse I etapis rajatava teekoridori puhul. 

Sillutamisel korrigeeritakse parkla põhjanurka viivat teekoridori nii, et see järgib algupärase rondeeli 

kuju. 

5.5. Juurdepääs maanteelt 

Riigimaanteed ja Vana teed ühendava teelõigu äärde on teest eemale kavandatud õisdekoratiivsete 

kirsipuude rida, et fikseerida selgemalt pargi juurdepääsutee asukoht. Haljastus ei tohi takistada 

maanteel liiklejate nähtavust, mistõttu on see kavandatud olemasoleva teetammi kõrvale ning 

riigimaantee ja puuderea vahele on jäetud puhverruumi.   

5.6. Peamine juurdepääsutee 

5.6.1. I etapp 

Mõisa peamise sissepääsutee servi kaunistasid 19. sajandil kivipostid. Samasugused kivipostid olid 

paigutatud ka peahoone esise rondeeli äärtesse. I etapis tuuakse peamine sissepääsutee välja 

valgustitega, mis paiknevad paralleelselt kummalgi pool peamist juurdepääsuteed sarnaselt varem 

seal paiknenud kivipostidega. Tulenevalt suhteliselt kitsast teekoridorist, mida kasutatakse kohaliku 

sõiduteena, on valgustid ette nähtud teetammi kõrvale – sellest tulenevalt on lubatud seal tee 

valgustamiseks kasutada vajadusel kuni 5,5 meetri kõrguseid valgusteid. Valgustite kõrgus, 

vahekaugus ja parameetrid täpsustatakse elektriprojektiga – oluline on, et valgustid paikneksid 

kummalgi pool teed üksteise suhtes paralleelselt. 

5.6.2. II etapp 

Taastatakse vana allee, põhjapoole on kavandatud puude topeltrida. Mõlemale poole teed istutatakse 

harilik vaher, kuna varem on paiknenud seal vahtraallee. Uue allee rajamisel nähakse ette osa vanu 

puid likvideerida. Juhul, kui selle aja peale on allee sihis säilitatavatest puudest mõne tervislik 

seisukord oluliselt halvenenud, võib need samuti uute istikutega asendada. 
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5.7. Peahoone esine rondeel 

5.7.1. I etapp 

I etapis tuuakse peahoone esine rondeel välja valgustitega, mis lisaks visuaalsele efektile annavad 

edasi ka kunagi peahoone esisel auringil paiknenud kivipostide ideed. Ideaalne pollarite kõrgus 

maapinnast on 50-70 cm, vastamaks kunagiste kivipostide kõrgusele, lubatud on ka veidi kõrgemad 

pollarvalgustid. Sobivate pollarvalgustite näidis on toodud peatükis 5.12 „Pargiinventar“. Edasisel 

projekteerimisel, kus täpsustatakse pollarite arv ja asukohad, tuleb arvestada, et peahoone kõrvale ei 

tohi tekkida uut domineerivat elementi – valgussõõr peab jääma peahoonest tagasihoidlikumaks. 

Peahoone ja korterelamu vahele istutatakse põõsagrupp, et suurendada kortermaja elanike 

privaatsust ning tähistada era- ja avaliku ala piir. 

5.7.2. II etapp 

Pärast peahoone kasutusele võtmist rekonstrueeritakse peahoone ees olev rondeel ning asendatakse 

asfalt- ning pinnaskatend samasuguse betoonsillutisega, millega on kaetud pargi põhjaossa rajatud 

juurdepääsutee.  

Rondeelist läände jäävatele aladele istutatakse vabakujulised põõsagrupid, mis eraldavad aktiivselt 

kasutusele võetava rondeeli endises puuviljaaias ja korterelamu õuealal toimuvatest tegevustest. 

5.8. Mälestussamba ümbrus 

Zoroaster OÜ poolt on 2016. aastal koostatud projekt „Pagari mälestusmärk“, millega kujundatakse 

mälestussamba vahetu ümbrus. Käesolev projektlahendus arvestab kavandatud lahendusega, ent 

teeb ettepaneku asendada mustjaspunased graniitsõelmed pruuni tooni sõelmetega, mis 

harmoneeruvad paremini parki rajatavate katenditega. Kavandatud lipumastide tonaalsuse osas 

tehakse projektiga ettepanek see ühildada pargi ülejäänud metallinventari tooniga (RAL 9011). 

Mälestusmärgi valgustus on kavandatud lahendada väikesemõõtmeliste, kuni 15 cm laiuste hallide 

pro�ektoritega, mis harmoneeruvad graniitsammastega  ning sobituvad pargi tagasihoidliku stiiliga 

(skeem 19). Valgustid tuleb paigutada graniitsammaste kõrvale nii, et neid oleks võimalikult vähe 

märgata. Valgustite perspektiivne asukoht on toodud joonisel 4, täpsemad parameetrid täpsustatakse 

elektriprojektiga. 
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Skeem 19.  Tagasihoidliku halli pro�ektori näide. Allikas: Beg a. LED compact floodlights with G½ 

connecting thread. 

5.9. Endine viljapuuaed 

Projekti koostamise ajal on Pargi tee 5 kinnistu eraomandis, mistõttu projekt midagi kindlat sinna ette 

näha ei saa.  

Aednikumaja korrastamisel tuleb ühtlasi Pargi tee 5 kinnistult likvideerida ebaesteetilised rajatised ja 

muu ladustatud kraam. 

Juhul, kui tekib võimalus Pargi tee 5 kinnistu ala lahendada, näeb projekt sinna ette täiendavad 

viljapuuistutused (korrapäraste ridadena). Projekti joonisel 3 on toodud soovitatav liigiline koosseis 

(magus kirsipuu, õunapuu, aed-ploomipuu, pirnipuu) ja puude paigutus, täpsed sordid on lubatud 

valida projekti tellijal. 

Pargi tee 5 kinnistu siseselt on lubatud rajada teeradasid, mis annavad edasi endise viljapuuaia 

regulaarset struktuuri ning vajadusel võib sinna paigutada klaasist kasvuhoone. 

Endise viljapuuaia piir tähistatakse suurte maakividega. 

5.10. Energia tootmise ala 

Perspektiivis rajatakse päikesepaneelide ala Pargi tee 8 katastriüksusele, et võimaldada 

mõisakompleksi jaoks autonoomset energiatootmist. 

Päikesepaneelide ala ümber on lubatud rajada a�uurn e piirdeaed, soovitatav on päikesepark eraldada 

mõisahoonetest kõrghaljastusega. Kõrghaljastuse ja päikesepargi täpsem asukoht täpsustatakse 

täiendava projektiga. 

5.11. Parki läbivate teede katendid 

Perspektiivis nähakse ette muinsuskaitsealuse pargiala ulatuses olemasolevate asfaltkatendite 

asendamine sillutiskivi vastu. Väljaspool pargiala paiknevatel projektalal asuvatel asfaltkattega aladel 

võib asfaltkatte säilitada. 

Parki läbiva Pargi tee ulatuses on lubatud majanduslikel kaalutlustel kasutada rekonstrueerimisel 

sillutise asemel asfalti. Pärast peahoone kasutusele võtmist asendatakse asfaltkatend sillutiskiviga. 
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5.12. Pargiinventar 

Pargiinventari asukohad on toodud koondplaanil (joonis 3). Puidust inventari puhul on ette nähtud 

tiigipuu, termotöödeldud saare või samaväärse puidu kasutamine, et tagada inventari vastupidavus 

ilmastikutingimustele. 

Külakiik on projektiga ette nähtud asendada ning selle asukohta nihutada veidi põhja poole. Kiik tuleb 

konstrueerida laudadest või prussidest, mitte ümarpalgist, et see sobituks pargi ülejäänud 

elementidega. Ümarpalki on lubatud kasutada vaid vajadusel tugipostide ja kiigevõlli puhul. Soovitatav 

on kiik katta tumepruuni peitsiga, sarnaselt pargi ülejäänud elementidele. 

Pargis paiknev lõkkease säilitatakse olemasolevas asukohas. 

Rondeelide äärde on kavandatud kiviposte meenutavad tagasihoidlikud pollarvalgustid (skeem 20 - 

vasakul). Valgusallikad peavad olema sooja tonaalsusega. 

Karavaniparkla jaoks kavandatakse elektriühendust tagavad puidust või kvaliteetsest plastikust postid, 

mis pargi ülejäänud kujundusega stiililiselt sobituvad (skeem 20 - paremal). Postide kõrgus ei tohi olla 

üle 1,2 meetri, postid peavad olema nelinurksed ja välitingimustes vastupidavad ning nende läbimõõt 

ei tohi ületada 25 cm (lisanduda võivad elemendi väljaulatuvad osad). 

     

Skeem 20.  Vasakul: Näide kiviposti motiivi edasi andvast tumehallist pollarvalgustist. Allikas: Bega. 

Shielded light. Paremal: Karavaniparklasse sobiv elektriühenduse post. Allikas: Caravan Park 

Electrical Services. NB-Series Bollard – Wood Effect.  

Ülejäänud pargialal lahendatakse valgustus kuni 4,5 meetri kõrguste valgustitega (arvestatuna 

maapinnast valgusti tipuni). Sissesõidutee äärde on lubatud paigaldada kuni meetri võrra kõrgemaid 

valgusteid, et teetammi kõrvale paigutatud valgustite valgusvihk ulatuks ümbritsevast alast kõrgemal 

paiknevale teele. Valgustite perspektiivsed asukohad on toodud joonisel 3, asukohti täpsustatakse 

elektriprojektiga. Parki sobiv valgusti on võimalikult tagasihoidlik nii valgusti kupli kui posti poolest, et 

sobituda erinevatest ajastutest pärinevate hoonete ja pargi kergelt romantilise stiiliga (skeem 21). 

Valgustite valikul on arvestatud, et nende valgusvihk oleks suunatud allapoole või tihedamalt 

paigutatavate pollarite puhul otse valgustatavale teele, et mitte tekitada liigset valgusreostust. Samal 

põhjusel on kõrgemate valgustite vahekauguseks kavandatud vähemalt 14 meetrit (erandiks on paar 
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valgustit seltsimaja idakülje vahetus läheduses, kus olemasolevate valgustite asendamisel pole 

valgustite arvu vähendatud). Valgusallikad peavad olema sooja tonaalsusega. Valgustite asukohtade 

ja parameetrite täpsustamine tuleb kooskõlastada käesoleva projekti koostajatega. 

 

Skeem 21.  Näide sobivast kaarduva postiga tumehallist valgustist. Allikas: Bega. „Schaffhausen“ pole-

top luminaire with tube bow. 

Kogu pargiala ulatuses nähakse ette tumehallist metallist ristkülikukujulised infotahvlid ja viidad 

(skeem 22), millel tekst kujutatud helehalli või valgega.  

Viitadele ja infotahvlitele kantud tekst peab olema ilmastikukindel, kantud pinnale laserlõikusega. 

Infoviitade metallpostide läbimõõt ei tohi olla üle 10 cm. Infotahvlite puhul on oluline, et need 

paigaldatakse ühele, tahvli keskel paiknevale toetuspostile ning nende ülemine serv ei paikne 

maapinnast kõrgemal kui 80 cm. Infotahvlitega tähistatakse huvitavamad pargi elemendid ja erinevad 

puuliigid, viidad on kavandatud peamistesse teede ristumiskohtadesse. Viitade ja infotahvlite 

asukohad on toodud koondplaanil (joonis 3), metallist infotahvlite kujundus joonisel 11. Infotahvlite 

puhul on kujundatud kõrgemad ja suurema pindalaga tahvlid suurema hulga info edastamiseks (nt 

pargi ajaloo, olulisemate elementide kirjeldamiseks) ning madalamad väiksema pindalaga tahvlid 

vähese infohulga jaoks (näiteks puuliikide tähistamiseks). Kõikide parki kavandatud metallelementide 

puhul on viimistluses keelatud tsingitud pind (tsingitud pind on lubatud vajadusel vaid üksikutel 

mänguelementide detailidel).  
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Skeem 22.  Vasakul: Näide stiililiselt parki sobivatest metallist viitadest. Allikas: Mmcite. Information 

Medium. OS500. Paremal: Näide parki stiililiselt sobivatest tagasihoidlikest madalatest metallist 

infotahvlitest. Allikas: Create. Post Mounted Signs. 

Lisaks olemasolevate pinkide asukohtadele on parki kavandatud mitmeid täiendavaid istumiskohti. 

Sõelmeteede äärde ning mängu- ja vabaaja ala lähedusse, samuti tagaparki poolitava telje äärde on 

kavandatud tagasihoidlikud, ent vastupidavad metalljalgadega puidust pingid (skeem 23), mis 

meenutavad mõisapargis varasemalt paiknenud pinkide ilmet.  

    

Skeem 23.  Vasakul: Parki sobiv tagasihoidlik puidust pink. Allikas: Lars Laj. City I. Paremal: Väljavõte 

vanast fotost, kus on näha pargis varem paiknenud pink. Allikas: ERM Fk 169:22. 

Vabakujulisel pargialal lookleva uss-tee lähedusse on kavandatud ringpingid, mis paigutatud ümber 

puu tüve (skeem 24). Pinkide materjalina on ette nähtud tiigipuu, termotöödeldud saare või 

samaväärse puidu kasutamine, et tagada inventari vastupidavus ilmastikutingimustele. 
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Skeem 24.  Ringpink paigutatakse ümber puu tüve. Allikas: Hayneedle. Regal teak tree bench 

hexagon 

Jäätmete kogumiseks nähakse ette tumedast puidust prügikastid (skeem 25) vaid pargi teatud 

piirkondadesse (joonis 3). Prügikastid peavad olema pealt kaetud, et vältida prügi lendumist 

pargialale. Prügikastide materjalina on ette nähtud tiigipuu, termotöödeldud saare või samaväärse 

puidu kasutamine, et tagada inventari vastupidavus ilmastikutingimustele. Telkimisala prügimajandus 

lahendatakse projekteeritud hoonete ja varjualuse mahus. Olemasolevad ja pargis silma riivavad 

rohelised prügikonteinerid on soovitatav nihutada hoonete või olemasoleva haljastuse varju või 

asendada parki sobivamate konteineritega. 

 

Skeem 25.  Puidust katendiga prügikast. Allikas: Terapeak. Signature hardware large teak square 

trash can. 

Pargi peamised sissepääsuteed on kavandatud väravatega piirata (joonis 3). Väravate täpsem 

paiknemine määratakse edasise projekteerimise käigus. Väravad peavad olema puidust või metallist, 

tellisest või paekivist postidega (võivad olla osaliselt krohvitud) ning järgima kujunduselt ajalooliselt 

fotolt tuvastatavat väraval olevat motiivi (skeem 26). 
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Skeem 26.  Väljavõte vanast fotost, kus on näha pargi värava motiiv. Allikas: ERM Fk 169:22 

Hoonete lähedusse on kavandatud recycled resinwood materjalist jalgrattahoidikud (skeem 27). 

Rattahoidikute vorm peab olema nurgeline, lubatud on vaid pruun tonaalsus. 

 

Skeem 27.  Tagasihoidlik, aga mõisa konteksti sobiv seedripuu tonaalsusega jalgrattahoidik. Allikas: 

Byo Recreation. Double-sided recycled resinwood bike rack. 

Pargis on mitmele poole kavandatud kiiged (joonis 3). Olenevalt puudevahelisest ruumist võib sinna 

ette näha kas suurema pink-kiige (kinnitatakse parki sobivatele tumedatele postidele) või väiksema 

puidust kiige, mis kinnitatakse kas parki sobivatele tumedatele postidele või puutüvede vahele (skeem 

28 ja 29). Kiikede puu külge kinnitamisel tuleb tagada kasutajate ohutus ning jälgida, et kiigenööri ja 

puu vahele jääv nurk on piisavalt terav, et poleks võimalik üle pea kiikuda ning kiik kinnitada puu külge 

moel, mis vähendab liikumisest tulenevat hõõrdumist. Puu külge kinnitatud kiikede kinnituskohti tuleb 

kontrollida ja nihutada vähemalt kord aastas, vältimaks puutüvede kiige ümber kasvamist ning tüve 

kulumist. Soovitatav on talveperioodiks puu külge kinnitatud kiiged eemaldada.  

Pink-kiikede kattelaudade laius ja toon peab sobituma ülejäänud parki kavandatud pinkide 

kattelaudade laiuse ja tooniga. Pink-kiige postid peavad olema ülalt sirged (ei tohi pingi kohale 

kaarduda) ning sobituma tonaalsuselt ülejäänud parki kavandatud metallelementidega (soovitatavalt 

tumehallid). Postide välisviimistluses on keelatud tsingitud pind. 

Kiikede alla on soovitatav paigaldada rebitud puidust tumepruuni tooni multšikatend, kruusatee ääres 

kruusa- ja sõelmetee ääres sõelmekatend (vt ptk 5.1.1. ja ptk 5.2.1 toodud katendeid), et vältida 

mudase lohu teket kiige alla. 
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Skeem 28. Vasakul: Pink-kiik, mis stiili poolest sarnane parki kavandatud ringpinkidega. Allikas: Puit 

meie ümber. Puidust tooted. Paremal: parki stiililiselt sobivad postid, millele kiiged kinnitada. Allikas: 

Tiptiptap. Kiikpink Luige. 

        

Skeem 29.  Vasakul: lihtne puidust kiik. Allikas: Huck. Rustic board swing. Paremal: Puidust kiik, mis 

annab võimaluse hobusega sõita. Allikas: https://s-media-cache-

ak0.pinimg.com/236x/b1/a6/ef/b1a6efde2f2b53608fc734625b0de966.jpg 

Ajutise lahendusena enne grillimisvõimalusega varjualuse valmimist on ette nähtud perspektiivsele 

grillimisalale parki sobivate tumedate metallist väligrillide kasutamine (skeem 30). Grilli põhiosa peab 

olema nelinurkne, et haakuda projektala kontseptsiooniga ning puitosad ilmastikukindlast puidust.  

                       

Skeem 30.  Parki sobivate väligrillide näidised. Vasakul: nelinurkne madal gaasigrill. Allikas: LT. Rush. 

Madrid Gas Tabletop Fireplace. Keskel: lihtne nelinurkne kaanega grill. Allikas: Stoveman. Stoveman 

Grill “Profi“. Paremal: grill, mille pärast varjualuse välja ehitamist võib paigutada endise Lustiaia alale. 

Allikas: Estonian Design House. Väligrill by Disainmet. 
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5.13. Piirded 

Projektalaga piirnevat ning muinsuskaitsealuse pargi keskel paiknevat Pargi tee 3 kinnistu tarbeaia 

osa on lubatud piirata hööveldatud ja pruuni tooni peitsiga kaetud puitlattidest piirdeaiaga.  

Pargi tee 3 krundi privaatsuse tagamiseks on lubatud krundi piirile mõningate parki sobivatest liikidest 

põõsagruppide (näiteks sirel, ebajasmiin) istutamine kui tegevus on kooskõlastatud valla, 

Muinsuskaitseameti ja Keskkonnaametiga. 

Sõidukite liikluse piiramiseks on lubatud vajalikes kohtades suurte maakivide kasutamine. 

5.14. Tehnovõrgud 

Käesoleva projektiga on esitatud tehnovõrkude põhimõttelised lahendused planeeringu tasandil ning 

neid tuleb täpsustada vastavate täiendavate projektidega. Tehnovõrkude täpsem paiknemine on 

toodud projekti joonisel 4. Kavandatud tehnovõrkude ligikaudsed pikkused kuni liitumispunktini on 

antud tabelis 2.  

Tabel 2.  Tehnovõrkude rajamise vajaduse koondtabel 

Tehnovõrk Ligikaudne pikkus meetrites 

Perspektiivne sidekaabel 455 

Perspektiivne elektrikaabel 620 

Perspektiivne valgustuse kaabel 825 

Perspektiivne veetorustik 175 

Perspektiivne reoveetorustik 610 
 

5.14.1. Veevärk ja kanalisatsioon 

Ühisveevärgi- ja kanalisatsioonitrassid on kavandatud vastavalt Mäetaguse Kommunaal OÜ 

03.04.2017 väljastatud tehnilistele tingimustele.  

Alal on olemas ühisveevärk, mis lähtub Pargi tee 8 katastriüksusel paiknevast puurkaevust registri  

nr-ga PRK0002752. 

Perspektiivsete hoonete ja endise tõllakuuri, aidahoone, aednikumaja ja keldri ühendamine 

veetorustikuga on ette nähtud olemasolevast trassist. Parki läbiva tee ääres on kohati veetorustik 

kavandatud elektrikaablile lähemale kui 1 meeter (0,7 meetri kaugusele), et säästa olemasolevate 

puude juurestikku. Peahoone esise rondeeli läheduses on ette nähtud torustiku ümbertõstmine, et see 

paikneks kavandatud ja olemasolevatest puudest kaugemal. 

Projektalal puudub ühiskanalisatsioon. Seltsimaja on ühendatud kogumismahutiga, mille maht on 

täiendavate hoonemahtude teenindamiseks liialt väike. 

Perspektiivsete hoonete ja endise tõllakuuri, aidahoone, aednikumaja ja keldri ühendamisel 

reoveekanalisatsiooniga on arvestatud OÜ Entec Eesti 2017. aastal koostatud projekti, kus projektala 

reoveemahuti ja imbväljak on kavandatud Vana tee 5 kinnistule. Lisaks on kavandatud perspektiivsed 

trajektoorid ka seltsimaja ja korterelamu kanalisatsioonitorustiku tarbeks. Torustiku trajektoori 
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kavandamisel on arvestatud olemasolevate puude juurestikuga ning torustik kavandatud puudest 

võimalikult kaugele. Perspektiivne reoveekanalisatsiooni trajektoor Vana tee 5 kinnistule kavandatava 

imbväljakuni on toodud joonisel 4. 

5.14.2. Sademevesi 

Sademevesi immutatakse. Haljaspinda on pargis piisavalt, mistõttu sademeveetorustike rajamine 

pargialale ei ole otstarbekas.  

5.14.3. Tuletõrje veevarustus 

Projektala varustamine tuletõrjeveega on kavandatud projektalast lõunasuunas, Uus tee 2 kinnistul 

paikneva tuletõrjevee mahuti abil.  

5.14.4. Elektrivarustus ja välisvalgustus 

Elektrivarustusega on projektalal praegu ühendatud vaid Pagari mõisa peahoone ja seltsimaja. 

Hoonete ja karavaniparkla elektrivarustus on kavandatud lähtuvalt Elektrilevi OÜ tehnilistest 

tingimustest nr 300675. 

Pargiala elektriühendused on kavandatud olemasolevast liitumiskilbist Pagari seltsimaja keldris, 

Pagari:(Jõhvi) 10/0,4 kV alajaama F2 liini baasil. Uusi liitumisi projektiga ette ei nähta. Projektiga on 

kavandatud elektriühendus perspektiivsetele hoonemahtudele, endisele tõllakuurile, aidahoonele, 

aednikumajale ja keldrile. Lisaks on elektriühendus kavandatud projekteeritud karavaniparklale.  

Kaablite paigutamisel on lisaks otstarbekusele arvestatud ka olemasolevate puude juurestiku 

võimalikult vähese kahjustamisega (kaablid on kavandatud puu tüvedest võimalikult kaugele). Pikas 

perspektiivis on ette nähtud olemasolevate elektri õhuliinide asendamine maakaablitega. 

Välisvalgustus paikneb praegu ainult seltsimaja ümber ja on amortiseerunud. 

Projektiga on ette nähtud täiendavad valgustite asukohad ning olemasolevate välisvalgustite 

asendamine parki sobivamatega, mis tagab lisaks seltsimaja ümbrusele ka parki läbivate olulisemate 

teede ja rondeelide valgustatuse. 

Valgustite tüüpe vt ptk 5.12 „Pargiinventar“, valgustite, elektrikaablite, kaitsevööndite ning servituutide 

perspektiivsed asukohad on toodud joonisel 4. 

5.14.5. Sideühendus 

Projektalal on praegu toimiv sideühendus vaid seltsimajal.  

Projektiga on kavandatud täiendav sideühendus endisele aidahoonele, endisele tõllakuurile, endisele 

aednikumajale ning planeeritud varjualusele. Eelpool mainitud hooned ja varjualune on ette nähtud 

ühendada uue mikrotorus valguskaabli trassi abil alates Telia Pagari võrgusõlmest Vana tee 1 

kinnistul kuni planeeritavate hooneteni.  
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Pikas perspektiivis on ette nähtud olemasolevate side õhuliinide asendamine maakaablitega. Kaablite 

paigutamisel on lisaks otstarbekusele arvestatud ka olemasolevate puude juurestiku võimalikult 

vähese kahjustamisega (kaablid on paigaldatud puu tüvedest võimalikult kaugele). 

5.15. Heakorratööde teostamine 

Ehituse käigus rikutud haljasalad tuleb taastada. Enne kaevetöid eemaldatud või juurde hangitud 

kasvupinnas tuleb laotada haljastatavale alale ning külvata peale kvaliteetne muruseeme 

(külvinormiga 20 g/m2). Taastamise käigus paigaldatava kasvupinnase minimaalne paksus on  

100 mm, vajadusel tuleb kasvupinnast juurde vedada. Kasvupinnas ei tohi sisaldada kive vms 

suurusega üle 20 mm. Haljastustööd tuleb teha hiljemalt august – september või jätta külv kevadeks. 

 

6. Nõuded projektiga kavandatu elluviimiseks 

6.1. Üldnõuded ehitustööde teostamisel 

Kõik ehitustööd tuleb läbi viia vastavalt: 

• Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele, määrustele, valitsuse ja ministeeriumide otsustele; 

• kohaliku võimu ettekirjutustele; 

• kontrollivate instantside määrustele ja instruktsioonidele; 

• Eesti Vabariigis kehtivatele normidele ja standarditele; 

• üldkehtivatele normidele ja arusaamadele kvaliteetsest tööst. 

Ehitustööde üldine kvaliteet peab vastama MaaRYL 2010-le (originaal MaaRYL 2010 Rakennustöiden 

yleiset laatuvaatimukset 2010 Talonrakennuksen maatyöt). 

Ehitus- ja hooldustööde käigus tuleb kasutada mehhanisme ja tehnoloogiat, mis välistavad kütte- ja 

määrdeainete sattumist pinnasesse. Tööde tegemisel tuleb rangelt täita tuleohutusnõudeid. 

Kasutada tuleb veotehnikat, mille koormast veetava materjali pudenemine (mahavoolamine) on 

välistatud. 

Kõik tööd peab ehitaja tegema vastavuses heade ehit ustavadega ning viisil, mis ei kahjusta 

ümbritsevat sotsiaal- ja looduskeskkonda. 

Tööde tegemise ajal tuleb pidada kinni sotsiaalmini stri 04.03.2002. a määrusest nr 42 „Müra 

normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiska sutusega hoonetes ja mürataseme 

mõõtmise meetodid”. 

Kõik ehituse käigus rikutud haljasalad tuleb taasta da. 
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6.2. Tööde organiseerimine 

Tööde teostamisel tuleb arvestada kõikide tööde omavahelist seost, tehnilisi võimalusi ja kasutatavaid 

ehitusmehhanisme. 

Ajutised ehitised paigaldab ehitaja kokkuleppel tellijaga. 

Töövõtja peab oma kuludega korraldama geodeetilise mahamärkimise ja kontrollimise ning 

teostusmõõdistuse. 

Ehitaja on täielikult vastutav ohutustehnika, tervisekaitse ja tulekaitse olukorra eest objektil ning peab 

täitma kompleksselt Eesti Vabariigis kehtivaid ohutustehnika, tervise- ja tulekaitse eeskirju. 

6.3. Tööohutusmeetodid 

Ehitustööde teostaja peab tagama ehitustööde teostamise, ehitusplatsi kontrolli ja töötervishoiu ning 

tööohutuse nõuete täitmise vastavalt Vabariigi Valitsuse määrusele nr 377 „Töötervishoiu ja 

tööohutuse nõuded ehituses“ (vastu võetud 08.12.1999. a). 

Ehitustööde teostajal peavad olemas olema määruses nõutud dokumendid. Ehitaja peab ehitustööde 

alustamisest teatama Tööinspektsiooni kohalikule asutusele vähemalt kolm päeva enne töödega 

alustamist. Ehitustööde ajal ei tohi ehitusel viibida kõrvalisi isikuid, samuti ei tohi teostatavad 

ehitustööd ohustada ehituse mõjupiirkonnas olevaid/elavaid isikuid. Ehitustööde teostajad peavad 

olema instrueeritud tööohutusalaselt ja olema varustatud töötamiseks vajalike kaitsevahenditega. 

Töövõtja on kohustatud teavitama tööde alustamisest kõiki asjast huvitatud osapooli. 

Kinnistuomanikke tuleb teavitada ka likvideerimistöödest (nt puud, piirdeaed, hekk jmt) ning 

nendepoolse soovi korral võimaldada see neil endil teostada. Piirinaabreid tuleb teavitada kõikidest 

töödest, mis viiakse läbi nende maal või kui ehitustegevus puudutab otseselt piirinaabri huve. 

6.4. Looduskeskkonna kaitse 

Arvestada tuleb asjaoluga, et pargialal on tegu II kaitsekategooria liigi - põhja-nahkhiir (Eptesicus 

nilssonii) elupaigaga ning kavandatud raietegevustel, hoonete lammutamisel, valgustite 

planeerimisel, aga ka muul ehitustegevusel tuleb tagada liigi ja elupaiga soodne seisund. Tuleb 

tuvastada nahkhiirte poegimiskolooniate olemasolu (parim aeg juulikuu) ja ka rändeaegsed 

kolooniad ning talvituspaigad. Poegimiskolooniate olemasolu korral ei ole lubatud teostada 

rekonstrueerimis- ja lammutustöid juunis-juulis. Kaitsealuse loomaliigi tahtlik häirimine paljunemise, 

poegade kasvatamise, talvitumise ning rände ajal on keelatud (looduskaitseseadus § 55 lg 6).  

Ehitaja vastutab looduskeskkonna kaitse eest ehitusplatsil. Looduskeskkonna kaitse objektiks on 

pinnas, põhja- ja pinnavesi, õhk ja puud (juhul kui puud projekti kohaselt kuuluvad säilitamisele või 

ümberistutamisele). 

Ehituse käigus tuleb ehitajal juhinduda kehtivatest jäätmekäitluseeskirjadest. Samuti tuleb 

rakendada kõiki sobivaid jäätmetekke vältimise võimalusi ning kanda hoolt, et tekkivad jäätmed ei 

põhjustaks ülemäärast ohtu tervisele, varale ega keskkonnale. Inertseid ehitusjäätmeid ja 
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eemaldatud pinnast võib kasutada teede, platside jms täiteks, kooskõlastades tegevuse eelnevalt 

kinnistu valdajaga. 

Masinate hooldustöid ja tankimist ei tohi teha ebatasasel pinnal ja veekogudele (kraavidele) lähemal 

kui 10 m. Töökohas peab olema varustus reostuse likvideerimiseks ja olmejäätmete kogumiskoht. 

Tulekahju ja keskkonnaohtliku reostuse tekkimisel tuleb asuda neid koheselt likvideerima ja 

informeerida juhtunust Päästeametit. 

6.5. Kaevetööd 

Kaevetöid tuleb alustada ettevalmistustöödest. 

Kõik kaevikud teeb töövõtja nende mõõdete, kallete ja sügavusega, mis on dikteeritud ehitustööde 

teostamise vajadusest. 

Väljakaevatud pinnas tuleb paigutada nii, et see ei segaks edaspidist ehitustegevust ja oleks 

välditud materjalide kaevikusse libisemine ja kukkumine. Kui väljakaevatud materjal on ajutiselt 

ladustatud murukattele või selle servale, siis pärast tööde lõpetamist tuleb taastada antud murukatte 

esialgne olukord. 

Ehituskaeviku toestamise vajadus konkreetsel töölõigul otsustatakse töövõtja poolt sõltuvalt tööde 

teostamise ajal valitsevatest ehitustingimustest. Töövõtjal tuleb ehituskaevik toestada nii, et kõik 

ohutusnõuded oleksid täidetud. Üldjuhul rakendatakse kaevikute seinte vertikaaltoestamist siis, kui 

alumine tasapind on allpool põhjaveekihi taset või kui kaeviku seinte kallete kaevetööde 

teostamiseks pole piisavalt ruumi. Ehituskaeviku toestamisel on ette nähtud kasutada tehases 

valmistatud tugikilpe ja vahetugesid. Konkreetses kaeviku ristlõikes kasutatavate kilpide ja tugede 

parameetrite valikul tuleb lähtuda EVS-EN 1997-1:2005 juhistest. 

Veetõrjetööde vajadus ja aeg sõltub veetasemest pinnases ehitustööde ajal ning pinnase 

omadustest konkreetsel kaeviku lõigul. Veetõrjega tuleb tagada veetaseme püsimine kaeviku 

põhjast allpool võimaldamaks rajatiste nõuetekohast paigaldust ning kaeviku tagasitäite tihendamist. 

Ehituskaevikust välja pumbatud vee juhtimine olemasolevasse torustikku ei ole lubatud. 

Ehituskaevikus oleva vee pumpamine tuleb kooskõlastada torustiku valdajaga. Avasängi juhtimisel 

tuleb lähtuda heitvee loodusesse juhtimist reguleerivast Eestis kehtivast seadusandlusest. 

Võimalikud kaasnevad kulud kannab tööde teostaja. 

6.6. Materjalide kvaliteet. Garantii. 

Kõikidel ehituses kasutatavatel materjalidel, toodetel ja seadmetel peavad olema ametlikud 

sertifikaadid, mis kinnitavad tehnilisi omadusi ja garanteeritud kasutusaega. Valmis 

konstruktsioonidele ja ehitusele annab garantii töövõtja. 
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6.7. Nõuded haljastusele 

6.7.1. Istikud, istutamine ja hooldus 

Projektalale istutatavad taimed peavad vastama EVS 778:2001 „Ilupuude ja põõsaste istikud“. 

Vastavalt sellele peavad kõik istikud olema liigi-, sordi- või vormiehtsad (kõrgus, laius ja võrsekasv 

peavad olema liigi- ja sorditüüpilised). Lisaks arvestada järgmiste tingimustega:  

• tüve ümbermõõt ja tugevus peavad olema vastavuses võra suurusega, et puu saaks kasvada 

ilma toestuseta; 

• lehtpuuistiku kõrgus peab olema vähemalt 200 cm, okaspuuistiku kõrgus vähemalt 100 cm; 

• külgoksad peavad jagunema ümber tüve ühtlaselt; 

• istikule peab olema puukoolis vähemalt kolm korda tehtud juurehooldust või peab selle 

juurestik olema kujundatud sobivaks muul viisil; 

• juurekael peab olema mulla- või substraadipinnaga ühel tasapinnal; 

• juured peavad juurekaelalt kasvama ühtlaselt eri suundadesse. 

Istikul ei tohi olla: 

• lõikehaavasid, mille läbimõõt on suurem kui 1/3 tüve läbimõõdust; 

• kahvelharusid (tüvel samast kohast väljuvad võrdse kasvuga juhtoksad); 

• tüvest liiga lähestikku (männasetaoliselt) väljuvaid oksi; 

• tüve ja sellest väljuvate põhiokste vahel sissekasvanud koort; 

• tüve- ja koorevigastusi, kuivanud oksi, külmakahjustusi ega kemikaalidega töötlemisest 

tekkinud kahjustusi; 

• taimekasvu pärssivaid kahjureid ja haigusi. 

6.7.2. Istutuskoha ettevalmistamine ja istutamine 

Istutuskoha ettevalmistamine ja istutamine peab toimuma pädevate isikute poolt. Kasvupinnas ei tohi 

sisaldada aineid, mis on ohtlikud elusorganismidele, istikule ning keskkonnale, samuti ei tohi 

kasvupinnas sisaldada kive vms suurusega üle 20 mm. Kasvupinnase rajamiseks tehtava süvendi 

põhja kalle peab juhtima vee puust eemale. 

Puu/põõsa istiku võib istutada olemasolevasse pinnasesse, kui selle omadused vastavad istiku 

kasvunõuetele. Kui olemasolev pinnas on liialt tihenenud, tuleb seda parandada või välja vahetada. 

Enne istutustööd tehakse kasvupinnasesse istutusauk, mis osaliselt täidetakse kasvumullaga. 

Ettevalmistatud kasvupinnasesse istutamisel peab istutusaugu sügavus olema võrdne istiku juurepalli 

kõrgusega ning läbimõõt vähemalt 20% juurepallist suurem. Kasvumuld ei tohi sisaldada 

mitmeaastaste umbrohtude juuri. 
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Enne istutamist tuleb juurepalli korralikult kasta ning lisaks valada istutusauku vett. Istik tuleb asetada 

püstiasendis istutusaugu keskele tihendatud kasvumullale, et juurekael jääks (pärast hilisemat 

pinnase vajumist) maapinnaga ühele tasandile või sellest 1�2 cm kõrgemale. Vigastatud juured tuleb 

tagasi lõigata ning jälgida, et juured ei jääks istutusauku keerdus ega otsad ülespidi. Istutamisel tuleb 

kasvumuld kiht-kihilt suruda vastu taime juurestikku. Istutatud puu peab jääma otse ning ritta istutatud 

puud peavad moodustama sirge rea. 

Istutatud lehtpuud tuleb toestada kohe pärast istutamist. Okaspuu toestatakse, kui see on üle 100 cm 

kõrge. Ühel istutusalal tuleb kasutada samasuunaliselt paigaldatud ühesuguseid tugesid, sidemeid 

ning tüve- ja juurekaitsmeid. 

Kastmisvee jaoks tuleb puu ümber moodustada pinnasest ajutine madal ringvall, mille läbimõõt peab 

olema vähemalt istutusaugu suurune. Enne talveperioodi tuleb ringvall tasandada. Kohe pärast 

istutamist tuleb istikut kasta, kasta tuleb ka vihmaperioodil.  

Istutusalune mullapind tuleb katta vähemalt 5 cm paksuse tumeda multšikihiga. 

Haljastustööd tuleb teha hiljemalt august – september või jätta kevadeks. 

6.7.3. Järelhooldus 

Tagapargi puistu vajab regulaarset hooldusraiet, et tagada piisavad valgustingimused.  

Pargi territooriumi hooldus peab toimuma aastaringselt ja järjepidevalt. 

Puid tuleb kasta korrapäraselt kasvuperioodi jooksul vähemalt üks kord nädalas, kaasa arvatud 

vihmase ilmaga. 

 

7. Ehitustööde mahud 

Käesolevas projektis on toodud ehitustööde mahud alade ulatuses, mis on lahendatud põhiprojekti 

staadiumis: mängu- ja vabaaja ala I etapp, uus juurdepääsutee, telkimisala ja karavaniparkla I etapp. 

Lisaks on välja toodud esmase parkimislahenduse jaoks vajalike joonte koondpikkus. 

Tabelis 3 esitatud materjalide ja ehitustööde hulka lisanduvad kõik tööd ja materjalid, mis ei ole 

esitatud antud tabelis, kuid on vajalikud käesoleva projekti teostamiseks. 
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Tabel 3. Peamiste materjalide ja tööde mahud põhipr ojekti tasemel lahendatud alade puhul  

Jrk nr Tööde kirjeldus Ühik Maht Märkused 

1 Mängu- ja vabaaja ala 

1.1 Likvideerimistööd Obj 7   

1.2 Pinnase koorimine m�  90 Geomeetriline maht 

1.3 Rebitud puidust multš m�  90 Geomeetriline maht 

1.4 Puitpruss 50 x 100 
mm  �� 106   

1.5 Puidust vaiad 
50x50x500 mm ��� 106 Paigaldatakse iga meetri tagant 

1.6 Nelinurkne liivakast ��� 1 ��
1.7 Liivakasti täiteliiv m�  2 Geomeetriline maht 

1.8 Kiikhobused ��� 3   
1.9 Tasakaalukiik ��� 1 ��

1.10 Takistusraja 
tugipostid ��� 7   

1.11 
Takistusraja 
tasakaalu- või 
ronimiselement ���

7 Elemente on täpsemalt kirjeldatud ptk 4.2.1.3 

1.12 Liumägi ��� 1   

1.13 Maapinda süvistatav 
batuut ��� 1   

1.14 
Ronimistüvi koos 
metallist 
laskumispostiga ���

1   

1.15 Betoon C20/25 ��   Täpsustatakse töö käigus 

1.16 Tiivuline kikkapuu 
`Compactus` ��� 60 ��

1.17 Harilik ebajasmiin 
`Aureus` ��� 45 ��

1.18 Taimede kasvupinnas ��   Vastavalt vajadusele 

1.19 Heakorratööd ��   Vastavalt vajadusele 

1.20 Muud tööd ��   Vastavalt vajadusele 

2 Parkimisala 

2.1 
Parkimisjoonte maha 
märkimine 

m 270   

3 Telkimisala ja karavaniparkla 

3.1 Likvideerimistööd Obj �� ��
3.2 Pinnase koorimine m�  ���� Geomeetriline maht 

3.3 Geotekstiil, I profiil �	� 
���� Ei ole arvestatud ülekatetega 

3.4 
Killustik fr 16/32 mm, 
kiilutud killustikuga fr 
8/16 

m�  
����

Geomeetriline maht 

3.5 Liiv m�  
��� Geomeetriline maht 

3.6 Kruusa-liiva segu   
�� Geomeetriline maht 
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3.7 Murukärg (nt RITTER. 
ProGrass) �	� ���� ��

3.8 Kasvusubstraat 
kärgede täitmiseks m�  
�� Geomeetriline maht 

3.9 Muruvuugiga 
sillutiskivi �	� ���� ��

3.10 
Kasvusubstraat 
muruvuukide 
täitmiseks 

m�  
��

Vastavalt vajadusele 

3.11 Kuumtsingitud must 
metallist piire �� 
���   

3.12 Muruseeme ��� ����� ��
3.13 Täisväetis �� �� Vastavalt vajadusele 

3.14 Elektriühenduse 
postid ��� �� ��

3.15 Piirdeks seatud 
maakivid ��� 
� ��

3.16 Suur läätspuu ��� ��� ��

3.17 Sahhalini pihlakas 
`Carmencita` ��� ��

Puude rida tuleb istutada korraga kuni järgmise 
kavandatud teeni põhiprojekti alast 
põhjasuunas 

3.18 Siberi kontpuu 
`Aurea` ��� 
�� ��

3.19 Ungari sirel ��� 

� ��
3.20 Taimede kasvupinnas �� �� Vastavalt vajadusele 

3.21 Heakorratööd �� �� Vastavalt vajadusele 

3.22 Muud tööd �� �� Vastavalt vajadusele 

3 Uue juurdepääsutee rajamine 

3.1 Likvideerimistööd obj 6   
3.2 Pinnase koorimine m�  360 Geomeetriline maht 

3.3 Mõisakivi mini Antiik �	� 703   
3.4 Munakivi �	� 186   

3.5 
Kuumtsingitud must 
metallist piire 

m 220   

3.6 Liiva-tsemendi segu m�  30 Geomeetriline maht 

3.7 
Killustik fr 16/32 mm, 
kiilutud killustikuga fr 
8/16 

m�  195 Geomeetriline maht 

3.8 Liiv m�  145 Geomeetriline maht 

3.9 Täitepinnas m�  20 Geomeetriline maht 

3.10 Heakorratööd     Vastavalt vajadusele 

3.11 Muud tööd     Vastavalt vajadusele 
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8. Kasutatud materjalid 

Raamatud: 

Eesti pargid 1. 2007. Keskkonnaministeerium, Muinsuskaitseamet, Varrak. Lk 286-288. 

 

ERMi fotokogu: 

ERM Fk 169:22. Pagari mõisa puiestee, noor krahv preiliga 1909. Eesti Rahva Muuseum. 

Kättesaadav: http://muis.ee/museaalview/626508 (7.06.2017); 

ERM Fk 169:25. Pagari mõis 1910. Eesti Rahva Muuseum. Kättesaadav: 

http://muis.ee/museaalview/627134   (7.06.2017). 

 

Rahvusarhiiv: 

Pagari pargi plaan aastast 1824. EAA 1862-2-386, väljavõte kaardist. 

Pagari pargi plaan aastast 1836. EAA 1862-2-387, väljavõte kaardist. 

Pagari pargi plaan 1850.-1860. EAA 1862-2-391, väljavõte kaardist. 

Pagari pargi plaan aastast 1897. EAA 1862-2-389, väljavõte kaardist. 

 

Kultuurimälestiste riiklik register: 

Ettekirjutused arhitektuurimälestiste korrastamiseks. VI jrk. Köide III. Pagari mõis. Kultuurimälestiste 

riiklik projekteerimise instituut. 1988. Kättesaadav: http://register.muinas.ee/ftp/DIGI_2014/pdf/eraT-0-

76_001_0012525.pdf (1.03.2017) 

 

Maa-ameti kaardiserveri kaardid: 

Maa-ameti kaardiserver. Kaardirakendus: Maainfo kaardirakendus. Kättesaadav: 

http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGis?app_id=UU82&user_id=at&bbox=691295.616257878,6573381.844

30545,693252.459977179,6574351.26622683&setlegend=UUKAT1_82=0&LANG=1 (1.03.2017) 

Maa-ameti kaardiserver. Kaardirakendus: Kultuurimälestised. Kättesaadav: 

http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGis?app_id=UU60&user_id=at&bbox=691897.921198034,6573359.120

11215,693630.777874467,6574217.5786759&setlegend=UU60_voond=0,UUKAT2_60=0,FUUKAT20

2_60=0,FUUKAT203_60=1&LANG=1 (1.03.2017) 
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Väikevormide ja katendite stiilinäited: 

Elektriühenduspostid karavaniparklasse: 

Caravan Park Electrical Services. NB-Series Bollard – Wood Effect. Kättesaadav: 

http://www.cpes.co.uk/products/service-bollards 

 

Katendid: 

Arc Stone. Granite rock materials. Kättesaadav: http://www.albemarleresource.com/granite-rock/ 

Estmulch OÜ. Kättesaadav: http://www.estmulch.ee/ 

Ikodor. Sillutiskivid. Kättesaadav: http://ikodor.ee/tooted/sillutiskivid/ 

Interbauen. Murukivi Mini. Kättesaadav: http://interbauen.ee/murukivi-mini-m-hall.html 

Ritter. ProGrass. Kättesaadav: http://www.ritter-landscaping.de/produkte/prograss/ 

 

Kiiged: 

Puit meie ümber. Puidust tooted. https://www.emtl.ee/tag/puidust-ouemoobel/ 

Huck. Rustic board swing. https://www.huck-net.co.uk/playground/standard-swing-seats_13760/rustic-

board-swing_4700-08 

 

Mänguelemendid: 

Aiamööbel. Kiikhobused. Kättesaadav: http://aiamoobel.com/Kiikhobune.html 

Cosy. Alphabet stepping wooden discs. Kättesaadav: http://www.cosydirect.com/alphabet-stepping-

wooden-discs.html 

Eibe. Ecorino beam see-saw. Kättesaadav: http://www.eibe.co.uk/ecorino-beam-see-saw-four-

seater_51502201300.html?c=306936 

Eibe. Paradiso Suvi. Kättesaadav: http://www.eibe.co.uk/paradiso-suvi_54525505306.html?c=306950 

 

Pingid: 

Hayneedle. Regal teak tree bench hexagon. Kättesaadav: 

http://www.hayneedle.com/product/teaktreebenchhexagon.cfm  

Lars Laj. City I. Kättesaadav: http://www.larslaj.ee/toode/city-i/392 

Tiptiptap. Kiikpink Luige. Kättesaadav: http://www.tiptiptap.ee/tooted/valimoobel/pargipingid/kiikpink-

luige-ippk03  
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Prügikast: 

Terapeak. Signature hardware large teak square trash can. Kättesaadav: Terapeak. Signature 

hardware large teak square trash can. Kättesaadav: https://www.terapeak.com/worth/signature-

hardware-large-teak-square-trash-can/162276285583/ 

 

Rattahoidik: 

Byo Recreation. Double-sided recycled resinwood bike rack. Kättesaadav: 

https://www.byoplayground.com/commercial-bike-racks 

 

Valgustid: 

Bega. Shielded light. Kättesaadav: https://www.bega.de/en/products/bollards-77762/ 

Bega. „Schaffhausen“ pole-top luminaire with tube bow. Kättesaadav: 

https://www.bega.de/en/products/schaffhausen-pole-top-luminaire-with-tube-bow-84059/ 

Bega. LED compact floodlights with G½ connecting thread. Kättesaadav: 

https://www.bega.de/en/products/led-compact-floodlights-with-g-connecting-thread-77683/ 

  

Viidad: 

Create. Post Mounted Signs. Kättesaadav: http://www.create-signs.co.uk/interior-and-exterior-sign-

products/Post-Mounted-signs/ 

Mmcite. Information Medium. OS500. Kättesaadav: http://www.mdsfco.com/products#!information-

medium/os/os500 

 

Väligrillid: 

Estonian Design House. Väligrill by Disainmet. Kättesaadav: http://www.estoniandesignhouse.ee/e-

pood/moobel-et/valigrill-by-disainmet/ 

LT. Rush. Madrid Gas Tabletop Fireplace. Kättesaadav: https://ltrushstone.com/product/madrid-gas-

tabletop-fireplace/ 

Stoveman. Stoveman Grill “Profi“. Kättesaadav: https://www.stoveman.ee/product/stoveman-grill-profi/ 
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9. Joonised 
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Töö täitja: 
!"#$%��	� �
 

 

Juhataja: 

  

 

URMAS URI 

Projektijuht:  TEELE NIGOLA 

(VS 606/2012) 

Vastutavad täitjad:  KADRI KATTAI 

EGLE NÕMMOJA 

Kontrollija:  REET LEHTLA 

August  2017 TARTU 

�&'(%)#(*!!+����,����� �
�(($��-���$#).��-�����

�&/�,��������
0$*%�,������-�
kobras@kobras.ee  
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Muinsuskaitseameti tegevusluba E 377/2008 
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Üldinfo 

TÖÖ NIMETUS: 

 

Pagari mõisa pargi kujundusprojekt 
 

OBJEKTI ASUKOHT: 
 

Ida-Viru maakond, Mäetaguse vald, Pagari küla  
Pargi tee 2 (kü tunnus 49802:001:0246), 

Vana tee (kü tunnus 49802:001:0257); 

Vana tee 4 (kü tunnus 49802:001:0240); 

Pargi tee  (kü tunnus 49802:001:0252);  

Vana tee 6  (kü tunnus 49802:001:0247);  

Ringtee (kü tunnus 49801:001:0556);  

Vana tee 2  (kü tunnus 49802:001:0022);  

Pargi tee 4  (kü tunnus 49802:001:0228);  

Pargi tee 5  (kü tunnus 49802:001:0193);  

Pargi tee 1 (kü tunnus 49802:001:0234);  

Pargi tee 8 (kü tunnus 49802:001:0242);  

Pargi tee 6 (kü tunnus 49802:001:0245);  

Pargi tee 6a (kü tunnus 49802:001:0249); 

Vana tee 5 (kü tunnus 49802:001:0244);  

Pargi tee L1 (kü tunnus 49802:001:0251). 

 

TÖÖ EESMÄRK: 
 

Projekti eesmärk on Pagari mõisa pargi pargiruumi 
mitmekesistamine ja lokaalse identiteedi tugevdamine, samuti 
ajaveetmisvõimaluste parandamine ning majutusteenuse 
pakkumiseks paremate tingimuste loomine. 
 
Projektala pindala on ca 10,6 hektarit. 

 

TÖÖ LIIK: Kujundusprojekt 

TELLIJA: 
 

 
 

KONTAKTISIK: 

Mäetaguse V allavalitsus  
Pargi 
Mäetaguse alevik 
Mäetaguse vald 
41301 Ida-Viru maakond 

 
   Martin Miller - keskkonnaspetsialist 

Tel 53 06 4462 
martin.miller@maetaguse.ee 
 

TÖÖ TÄITJA: Kobras AS  
Registrikood 10171636 
Riia 35, 50410 Tartu  
Tel 730 0310, faks 730 0315 
http://www.kobras.ee 
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Projektijuht: Teele Nigola  - maastikuarhitekt-planeerija (VS 606/2012)  
Tel 730 0310 
teele@kobras.ee 

Koostajad:  Kadri Kattai - maastikuarhitekt-planeerija 
Egle Nõmmoja - maastikuarhitekt-planeerija 
Teele Nigola - maastikuarhitekt-planeerija 
Martin Võru -  vertikaalprojekteerija 
 

Konsultandid: Urmas Uri - geoloog, keskkonnaekspert (KMH0046),  
keskkonnatingimuste küsimustega tegelev spetsialist 
Reet Lehtla - maastikuarhitekt-planeerija 
Erki Kõnd - projekteerija 
 

Kontrollijad: Reet Lehtla - maastikuarhitekt-planeerija 
Ene Kõnd - tehniline kontrollija 
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Kobras AS litsentsid / tegevusload: 

1. Keskkonnamõju hindamise tegevuslitsents:  

KMH0046 Urmas Uri 

2. Keskkonnamõju strateegilise hindamise juhtekspert: 

KSH024 Urmas Uri 

3. Hüdrogeoloogiliste tööde tegevusluba nr 379. 

Hüdrogeoloogilised uuringud. 
Hüdrogeoloogiline kaardistamine.  

4. Maakorraldustööd. Tegevuslitsents 15 MA-k. 

5. MTR-i majandustegevusteated: 

�  Ehitusuuringud EG10171636-0001; 
�  Ehitusprojektide ja ehitiste ekspertiisid EK10171636-0001; 
�  Omanikujärelevalve EO10171636-0001; 
�  Projekteerimine EP10171636-0001. 

6. Maaparandusalal Tegutsevate Ettevõtjate Registri (MATER) registreeringud: 

�  Maaparandussüsteemi omanikujärelevalve MO0010-00; 
�  Maaparandussüsteemi projekteerimine MP0010-00; 
�  Maaparanduse uurimistöö MU0010-00; 
�  Maaparanduse ekspertiis MK0010-00. 

7. Muinsuskaitseameti tegevusluba E 377/2008. Vastutav spetsialist Teele Nigola (VS 606/2012, 
tähtajatu). Ehitismälestiste, ajaloomälestiste, tööstusmälestiste ja UNESCO maailmapärandi 
nimekirja objektil konserveerimise ja restaureerimise projektide ning muinsuskaitse eritingimuste 
koostamine, uuringud ja muinsuskaitseline järelevalve (s.h muinsuskaitsealadel) 
maastikuarhitektuuri valdkonnas. 

8. Veeuuringut teostava proovivõtja atesteerimistunnistus (reoveesettest, pinnaveest, põhjaveest, 
heit- ja reoveest proovivõtmine) Noeela Kulm - Nr 1148/14, Tanel Mäger – Nr 1161/14. 

9. Kutsetunnistused: 
�  Diplomeeritud mäeinsener, tase 7, kutsetunnistus nr 095665 – Urmas Uri; 
�  Diplomeeritud mäeinsener, tase 7, kutsetunnistus nr 116662 – Tanel Mäger; 
�  Volitatud hüdrotehnikainsener, tase 8, kutsetunnistus nr 106122 – Erki Kõnd; 
�  Volitatud hüdrotehnikainsener, tase 7, kutsetunnistus nr 120446 – Martin Võru; 
�  Volitatud maastikuarhitekt, tase 7, kutsetunnistus nr 089284 – Teele Nigola; 
�  Ruumilise keskkonna planeerija, tase 7, kutsetunnistus 109264 – Teele Nigola; 
�  Geodeet V (EKR tase: 7), kutsetunnistus nr 083232 – Ivo Maasik; 
�  Geodeet V (EKR tase: 7), kutsetunnistus nr 083233 – Marek Maaring. 
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1. Sissejuhatus 

Projekti aluseks on Mäetaguse Vallavalitsuse hinnapäring Pagari mõisa pargi kujundusprojekti 

koostamiseks.  

Projekti eesmärk on Pagari mõisa pargi pargiruumi mitmekesistamine ja lokaalse identiteedi 

tugevdamine, samuti ajaveetmisvõimaluste parandamine ning majutusteenuse pakkumiseks paremate 

tingimuste loomine.  

Projekt on kaheetapiline: I etapis on täpsemalt lahendatud telkimisala ja karavaniparkla, kavandatav 

uus teekoridor pargi põhjaosas ning mängu- ja vabaaja ala. Lisaks on lahendatud külastajate esmane 

parkimisvajadus. Vajalike rajatiste tööjooniste koostamine on ette nähtud koostada ehitajal. 

Edaspidiste projekteerimistingimuste ja ehituslubade väljastamiseks on vajalik eelnevalt esitada 

menetlusdokumendid kaitseala valitsejale. II etapis on lahendatud kogu ülejäänud projektala 

kujunduslahendus eskiisi tasemel, mida täpsustatakse edasise projekteerimise käigus. Kõik 

käesolevat projekti täpsustavad projektid tuleb Muinsuskaitseametiga täiendavalt kooskõlastada. 

Tagamaks toimivat kujunduslahendust ning vältimaks sobimatuid analooge, tuleb pargirajatiste lõpliku 

valiku osas teha koostööd käesoleva töö koostajatega. 

Projekti raames pakutakse välja uued funktsioonid praegu pargis kasutuseta seisvale aednikumajale, 

tõllakuurile, aidale ja keldrile ning esimese kolme hoone puhul antakse ka nende kujunduslik 

nägemus. Hoonete lõplik väljanägemine ja täpsem lahendus otsustatakse eraldi projektidega, millele 

eelneb vastavate muinsuskaitse eritingimuste koostamine.  

Projekti koostamisel on juhindutud kehtivatest seadustest, standarditest, normdokumentidest ja 

juhenditest. 

1.1. Projekti aluseks olev dokumentatsioon 

�  Avek Maa OÜ. 2008. Pagari elamuala detailplaneeringu topogeodeetiline alusplaan.  

Töö nr AM-637/08. Alusplaani on täiendatud projekti koostajate poolt välitööde, Kobras AS 

2017. aasta mõõdistuste ja Maa-ameti 2017. aasta katastripiiride info põhjal. 

�  Artes Terrae OÜ. 2014. Pagari mõisa pargi puistu hinnang. Töö nr 45HI14. 

�  Zoroaster OÜ. 2016. Pagari mälestusmärk. Töö nr 29082016/ES. 

�  OÜ Entec Eesti. 2017. Pagari külas, Pagari mõisa hoonete kanaliseerimise alternatiivide 

võrdlus ja eskiislahenduse koostamine. 

�  Kobras AS. 2017. Pagari mõisa pargi muinsuskaitse eritingimused. Töö nr 2017-024. 

�  Zoroaster OÜ. 2017. Pagari seltsimaja projekteerimine. Töö nr 17052017/ES. 

�  MaaRYL 2010. 
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1.2. Muinsus- ja looduskaitseline väärtus 

Pagari mõisapargi praegune muinsuskaitseline väärtus seisneb eelkõige 19. sajandi II poolest 

pärinevas vabakujulises pargiplaneeringus, millest on säilinud suhteliselt selgepiiriline puistuosa. 

Puistusisesest jalgteede võrgustikust on maantee poolses osas alles mõned aimatavad teerajad. 

Regulaarstiilis pargiosad (potager ja viljapuuaed) pole enam selgelt tuvastatavad, ent nende asukohad 

on pargis aimatavad avatumate või hõredama puistuga alade näol. 

Projektalal paiknevad järgmised kaitsealused mälestised (skeem 1): 

�  Pagari mõisa park 19. sajandist (mälestise registri nr 13969); 

�  Pagari mõisa ait 19. sajandist (mälestise registri nr 13973); 

�  Pagari mõisa tõllakuur 19. sajandist (mälestise registri nr 13972); 

�  Pagari koolimaja 20. sajandist (mälestise registri nr 13978); 

�  Pagari mõisa aednikumaja 19. sajandist (mälestise registri nr 13971); 

�  Pagari mõisa kelder 19. sajandist (mälestise registri nr 13970); 

�  Pagari mõisa piirdemüürid 19. sajandist (mälestise registri nr 13976); 

�  Pagari mõisa peahoone 19. sajandist (mälestise registri nr 13968); 

�  Vabadussõja Pagari lahingu mälestussammas (mälestise registri nr 27100). 

Projektala lähiümbrusesse jäävad: 

�  Pagari mõisa kuivati 19. sajandist (mälestise registri nr 13975); 

�  Pagari mõisa viinavabrik 19. sajandist (mälestise registri nr 13974); 

�  Asulakoht ja rauasulatuskoht (mälestise registri nr 9132); 

�  Pagari mõisa tuuleveski 19. sajandist (mälestise registri nr 13977). 

Pagari mõisa viinavabrik on kasutusel tööstushoonena ning füüsiliselt piiretega endisest mõisapargist 

eraldatud. Hoone on kõrguse tõttu osaliselt vaadeldav endise juurviljaaia territooriumilt, kuna paikneb 

vahetult aidahoone taga. Projektalalt välja jäävate Pagari mõisa tuuleveski ja kuivati puhul on projektis 

arvestatud, et säiliksid või paraneksid vaated nimetatud ehitistele. 
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Skeem 1. Mälestiste paiknemine. Allikas: Maa-ameti kaardiserver. Kaardirakendus: Kultuurimälestised 

Pagari mõisa hoonetele, pargile ja mälestussambale on kehtestatud ühine kaitsevöönd kultuuriministri 

28.03.2007. a käskkirjaga nr 144.  

Käesoleva projekti alusel tehtavate tööde teostamisel tuleb lähtuda kultuuriministri 23.08.2011 

määrusest nr 16 „Kinnismälestisel, selle kaitsevööndis ja muinsuskaitsealal tööde ja tegevuste lubade 

väljaandmise kord ja lubade vormid“. Enne tööde algust tuleb taotleda Muinsuskaitseametilt tööde 

tegemise luba. Pinnasetöödel tuleb arvestada kultuuriväärtusega leidude ja arheoloogilise kultuurkihi, 

sh ehitusjäänused, ilmsikstuleku võimalusega. Muinsuskaitseseadusest tulenevalt on leidja 

kohustatud tööd katkestama, jätma leiu leiukohta ning teatama sellest Muinsuskaitseametile. 

Lisaks on tegemist looduskaitsealuse üksikobjektiga – Pagari mõisa park (registri kood KLO1200449). 

Pargis tegutsemisel tuleb järgida Vabariigi Valitsuse 3.03.2006 vastu võetud määrust nr 64 

„Kaitsealuste parkide, arboreetumite ja puistute kaitse-eeskiri“ ning määruses loetletud tegevused 

Keskkonnaametiga kooskõlastada. 
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2. Olemasolev olukord 

2.1. Üldinfo 

Pagari mõisa park paikneb Ida-Viru maakonnas, Mäetaguse vallas, Pagari külas (skeem 2). Projektala 

paikneb mitmel kinnistul, millest enamus kuulub kohalikule omavalitsusele, kaasatud on ka üks veel 

eraomandis olev kinnistu (Pargi tee 5), mille puhul on tulevikus võimalus, et selle omanikuks saab 

vald. Projektala paikneb järgmistel maaüksustel:  

�  Pargi tee 2 (kü tunnus 49802:001:0246, 100% üldkasutatav maa); 

�  Vana tee (kü tunnus 49802:001:0257, 100% transpordimaa); 

�  Vana tee 4 (kü tunnus 49802:001:0240, 100% üldkasutatav maa); 

�  Pargi tee  (kü tunnus 49802:001:0252, 100% transpordimaa); 

�  Vana tee 6  (kü tunnus 49802:001:0247, 100% üldkasutatav maa); 

�  Ringtee (kü tunnus 49801:001:0556, 100% transpordimaa); 

�  Vana tee 2  (kü tunnus 49802:001:0022, 100% tootmismaa); 

�  Pargi tee 4  (kü tunnus 49802:001:0228, 100% ühiskondlike ehitiste maa); 

�  Pargi tee 5  (kü tunnus 49802:001:0193, 100% elamumaa); 

�  Pargi tee 1 (kü tunnus 49802:001:0234, 100% elamumaa);     

�  Pargi tee 8 (kü tunnus 49802:001:0242), 100% tootmismaa); 

�  Pargi tee 6 (kü tunnus 49802:001:0245, 100% üldkasutatav maa); 

�  Pargi tee 6a (kü tunnus 49802:001:0249, 100% tootmismaa); 

�  Vana tee 5 (kü tunnus 49802:001:0244, 100% üldkasutatav maa); 

�  Pargi tee L1 (kü tunnus 49802:001:0251, 100% transpordimaa). 
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Skeem 2. Pargi asukoht tähistatud punase ringiga. Allikas: Maa-ameti kaardiserver. Kaardirakendus: 

Maainfo kaardirakendus 

Projektala lähedusse jääb riigimaantee - Jõhvi-Tartu-Valga põhimaantee nr 3 / E264 (liiklussagedus 

keskmiselt 2 843 autot/ööpäevas), mille 50 meetri laiune teekaitsevöönd ulatub osaliselt ka 

projektalale. Igasugune tegevus maantee kaitsevööndi ulatuses tuleb kooskõlastada Maanteeametiga. 

2.2. Ajalooline taust 

Pagari mõis ilmus ajalooallikaisse 17. sajandi II poolel ning kuulus sel ajal rittmeister Otto von 

Delwigile. 17. sajandi 80ndatel aastatel mõis redutseeriti. 18. sajandi keskel omandas mõisa 

maanõunik, rüütelkonna peamees Otto Magnus von Stackelberg. Stackelbergidele kuulus 

mõisasüdamik ka Eesti Vabariigi perioodil kuni viimaste repatrieerumiseni Saksamaale 1939. a. 

Tolleaegne mõisahoonestus, sh härrastemaja koos kõrvalhoonetega, koosnes eranditult puitehitistest. 

Tootmishoonetest olid mõisakompleksis viinaköök, pukktuulik ja kudumiskoda. Hoogsam 

ehitustegevus vallandus mõisas 19. sajandi I poolel, mil rajati arvukalt kivist majandushooneid ja 

kujundati suur looduslikus stiilis park. (Ettekirjutused arhitektuurimälestiste korrastamiseks... 1988)  
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Skeem 3. Vasakul: Pagari pargi plaan aastast 1824. Allikas: EAA 1862-2-386, väljavõte kaardist. 

Paremal: Pagari pargi plaan aastast 1836. Allikas: EAA 1862-2-387, väljavõte kaardist. 

Pagari mõisa park on esialgu olnud korrapärase kujundusega kitsamates piirides (skeem 3 – 

vasakpoolne joonis), hiljem on pargiala piire laiendatud (skeem 3 – parempoolne joonis ja skeem 4 – 

vasakpoolne joonis) ning lahendus muudetud vabakujuliseks (skeem 4 – parempoolne joonis). 

1824. a plaanil hõlmab pargiala peahoonet, peahoone tagust regulaarkujundusega pargiosa, 

selgepiirilist ja regulaarkujundusega puuviljaaeda ja potageri (köögivilja- ja ürdiaeda). Peahoone 

tagune hetkel vabakujuline pargiala ei olnud veel 1824. a mõisapargi koosseisus, vaid oli kasutuses 

põllumaana. 

Peahoone esine platsiala oli avar ja avatud, tähelepanuväärne on rondeel pargiala põhjaosas. 

Juurdepääs peahoone esisele alale on pargi idaküljel kulgevalt maanteelt, põhjaosas paiknevatele 

teenindavatele hoonetele on juurdepääs mõisakompleksi kirde- ja loodenurgast. 

1836. a plaanil kajastub juba selgelt pargi laiendus põllumaade arvelt, kuhu on rajatud lookleva teega 

vabakujulise pargi osa. Samas on säilinud peahoonetagune regulaarkujundusega pargiosa ning 

viljapuuaed ja potager samades piirides. Endiselt on säilinud ka peahoone esine avatud platsiala ja 

rondeel pargi põhjaosas.  

Hoonete struktuuris võrreldes 1824. a plaaniga suuri muudatusi pole toimunud.  

Mõisakompleksi võib tinglikult jagada kaheks piirkonnaks, esinduslik peahoone koos selle esise avara  

väljaku ja hooneümbruse pargialaga ning teenindavad hooned kompleksi põhjaosas, mida ümbritsesid 

intensiivsema kasutusega teed ja platsid. 

Juurdepääsude asukohad külgnevatelt teedelt on säilinud. 
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Skeem 4. Vasakul: Pagari pargi plaan 1850.-1860. Allikas: EAA 1862-2-391, väljavõte kaardist. 

Paremal: Pagari pargi plaan aastast 1897. Allikas: EAA 1862-2-389, väljavõte kaardist. 

1850.-1860. a plaanilt kajastuvad juba suuremad muudatused. Kadunud on peahoone tagune 

regulaarstiilis iluaia osa. Samas on lisandunud peahoone esisele väljakule üks ilmselt murukattega 

auring. Oluliseks on ka uue sirgjoonelise tee teke pargi vabakujulisse osasse, mis kulgeb peahoone 

küljelt ühendusteena parki ümbritseva U-kujulise teeni. Nimetatud telg lõhub selgelt  tervikliku 

vabakujulise pargiosa kaheks eraldiseisvaks osaks, samas annab täiendava juurdepääsu peahoonele 

lõunakülje poolt lähenemiseks. Antud element on säilinud tänase päevani, kuigi pinnastee on 

amortiseerunud.  

Viljapuuaed ja potager on endiselt samades piirides.  

Hoonete osas kajastub plaanil peahoone laiendus lääne suunas. 

1897. a plaanimaterjal kajastab juba selgemalt pargistruktuuri muudatusi. Pargi vabakujulisse osasse 

on lisandunud hulgaliselt uusi teid, lisandunud on haljasalasid platsialade arvelt. Endiselt on säilinud 

peahoone esine auring ja abihoonete esine rondeel. Säilinud on puuvilja- ja köögiviljaaia osad. 

Hoonetest on lisandunud mõned uued hoonemahud. 

Ühenduskohad külgnevate teedega on samad, mis 1850.-1860. aastate pargi plaanil. 

2.3. Hooned ja rajatised 

Mõisakompleks ei funktsioneeri täna terviklikult. Säilinud hooned on jagatud erinevate kinnistute 

koosseisu ja kuuluvad mitmetele isikutele, seega on iga hoone funktsioon ja seisukord sõltuvuses 

konkreetse füüsilise/juriidilise isiku plaanidest ja rahalistest võimalustest. 

Lisaks endisele viinavabrikule on kasutusel Pagari mõisa koolimaja, mis pakub seltsimaja, 

raamatukogu ja majutusasutuse teenust. Ülejäänud ajaloolised hooned pole igapäevaselt kasutusel. 

Ajalooliste hoonete seisukorrast koos fotodega annavad ülevaate 2017. aastal Kobras AS poolt 

koostatud „Pagari mõisa pargi muinsuskaitse eritingimused“ (Kobras AS töö nr 2017-024). 
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Mõisa peahoone kõrval paikneb kasutuses olev korterelamu koos abihoonete ja teedevõrguga ning 

võrkaiaga piiratud endise aednikumaja krunt, mis toimivad omaette üksustena ja ei haaku pargi terviku 

struktuuri (ei ole avalikkusele kasutatavad samadel tingimustel, mis ülejäänud pargiala). Teiseks 

suuremaks pargiala terviklikuna funktsioneerimise takistajaks on olnud muutused teedevõrgus, 

kadunud on peaaegu täiesti jalgteede esialgne võrgustik ja avatud platside ala.  

Pargi kontaktvööndisse edela- ja loodekülge, Pargi tee ja Ümbersõidu tee äärde on kehtestatud 

detailplaneeringud uute elamugruppide rajamiseks, mille järgselt pole veel hakatud hooneid püstitama 

(maakorralduslikud toimingud on teostatud).  

Pargis on olemas korvpalliväljak ja väikelastele mõeldud mänguväljak. 

Endiste, väidetavalt pargi lõunaosas paiknenud pargipaviljonide asukohad pole enam selgelt 

tuvastatavad – küll aga leidsid käesoleva töö koostajad pargi lõunaosas välitööde käigus kaks kohta, 

kus maapinna reljeef viitab endise ehitise võimalikule asukohale (markeeritud joonisel 3). 

2.4. Reljeef 

Projektala reljeef on üldiselt tasane, langedes ühtlaselt ida suunas. Mikroreljeefis on järsemad 

muutused tekitatud parki läbivate asfaltteede mulde ning pargi äärde rajatud kraavide tõttu. 

Absoluutkõrguste vahe pargis on ca 69…72 m. 

Pargiala paikneb Estonia põlevkivikaevanduse kaevevälja kõvikul. Projektala ulatuses on Maa-ameti 

kaardiserveri andmetel tegemist passiivse tarbevaruga. 

2.5. Teed, rajad, katendid 

Vana teedevõrk on säilinud pargi esiväljaku osas. Parki läbiv Pargi tee ning selle peahooneni ja 

seltsimajani viivad harud (mis ühtlasi on ajalooliste rondeelide jäänukid) on kaetud mõisaparki 

sobimatu asfaltkattega. Osa peahoone esisest rondeelist on pinnaskattega. 

Vabakujulise pargi teed ei ole valdavalt säilinud. Kehvas seisundis pinnasteena on säilinud pargi 

lõunaosas tee endisest puuviljaaiast pargi lõunapiirini ning välivaatluste käigus tuvastasid projekti 

koostajad tagapargi idaosas üksikud pinnaserajad. 

Seltsimaja pargi idaservas paikneva Vana teega ja pargi keskosas paikneva Pargi teega ühendavad 

jalgteed on kaetud mustjaspunaste graniitsõelmetega, mis on tänaseks sammaldunud.  

Vabadussõja Pagari lahingu mälestussamba ette kavandatava platsi katteks on Zoroaster OÜ 

projektiga kavandatud samuti mustjaspunased graniitsõelmed. 

Kaitsealusest pargialast väljapoole jäävad teed ning projektalast välja jäävad, aga kaitsealuse pargi 

alal paikneval Pargi tee 3 erakrundil paiknevad teed on kaetud killustikuga. 

2.6. Haljastu üldiseloomustus 

Muinuskaitsealuse pargi piires on puistu osas koostatud Pagari mõisa pargi puistu hinnang (Artes 

Terrae OÜ 2014.a), mille alusel on tänaseks pargis teostatud hooldus- ja raietöid. 
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Olulisemad ja huvitavamad pargi haljastuse elemendid on: 

�  Mõisa peahoone ees paiknev avar ümmargune esiväljak, mille servas kasvavad suured 

põlispuud; 

�  Mõisa peahoonest idas paiknev 11 lehisest koosnev puudering (millest 2017. aastaks on alles 

9 puud – koostajate märkus); 

�  Säilinud alleefragmendid peamise sissesõidutee (vahtrad) ja pargi lõunaosas paiknenud 

teeraja ääres (kased); 

�  Peahoonest lõunas paiknev avar aas, kus 19. sajandi alguses paiknes iluaed. Praegu ei ole 

enam endise iluaia mõõtmed maastikus selgelt tuvastatavad, kuna alale on osaliselt kasvanud 

puude ja põõsaste grupid, mis kohati häirivad pargialal liigeldes ka peahoone vaadeldavust;  

�  Mõisa peahoone lähedal kasvavad pargis haruldased hallid pähklipuud; 

�  Üle 100 cm tüve diameetriga puud – 6 harilikku pärna ja 2 harilikku saart (2014. aastal 

koostatud dendrohinnangu andmetel); 

�  Tüvikuks kujundatud sirelid peahoone läheduses. 

Pagari mõisa pargi puistu on Artes Terrae 2014. aastal koostatud hinnangu põhjal keskmisest 

suurema liigirikkusega (50 erinevat liiki). Puistu moodustub valdavalt kodumaistest liikidest ning seal 

esineb enim harilikku pärna, harilikku vahtrat, harilikku saart ja harilikku tamme.  

Põõsastest esineb Artes Terrae 2014. aastal koostatud hinnangu põhjal enim suurt läätspuud. 

Põõsarindes leidub veel viirpuud, taraenelast, harilikku sirelit, harilikku ebajasmiini, ungari sirelit, 

kibuvitsa, leedrit, musta, punast ja mage sõstart, arooniat, harilikku jugapuud, kikkapuud, läikivat 

tuhkpuud, kuslapuud ja hortensiat.  

Pargi liigirikkus on suurenenud noorte puittaimede juurdeistutamise järel. Valitsevate tihedalt liitunud 

võradega põliste lehtpuude vahel on pargivälude servas okaspuude rühmad euroopa lehisest ja 

harilikust kuusest. Juurde on istutatud siberi ja palsami nulge (Eesti pargid 1, 2007). Siberi nulgu 

2014. aastal koostatud dendroloogilises hinnangus ei tuvastatud. 

Rohurindes on naturaliseerunud habenelk, kirju liilia, kõrge maasikas ja roomav metsvits (Eesti pargid 

1, 2007). 

2.7. Vaated 

Skeemil 5 on toodud Pagari mõisa pargi olulisemad vaatesuunad ning avatud ja suletud alad. 
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Skeem 5.  Olulised vaatesuunad ja pargi avatud-suletud alade analüüs. Allikas: Pagari mõisa pargi 

muinsuskaitse eritingimused. Kobras AS, 2017. 
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3. Kujunduspõhimõtted - „Mineviku varjud“ 

3.1. Üldkontseptsioon 

Kujunduslahenduses on arvestatud pargiala kihistutega, millest enim tuuakse välja kihid 19. sajandi I 

poolest, kus toimis veel täies ulatuses peahoone tagune regulaarstiilis pargiosa ja pargi laienduse osa 

kujunduses oli liikumine juba vabakujulisuse suunas (nn uss-tee). Samas on eesmärgiks säilitada ka 

hilisemaid kihte ning luua tervik, mis arvestab tänapäevaste funktsioonidega ning võimaldab seeläbi 

pargiala intensiivsemalt kasutusele võtta. 

Projekt sobitab pargiosade 19. sajandil toiminud otstarbed tänapäevaste vajadustega. Pärast 

lahenduse realiseerimist tulevad nähtavale mitmed tänaseks pargist kadunud ajaloolised elemendid. 

Plaanis on taastada algupärased puuviljaaed, ürdi- ning juurviljaaed. See võimaldab pikemas 

perspektiivis rajada ka oma tootemärgi – Pagari mõisa ürdid / õunamahl. 

Enim toetab tänapäeval pargi säilimiseks ja aktiivselt kasutuses hoidmiseks vajalikke funktsioone 

mõisakompleksi ülesehitus 19. sajandi I poole perioodil. Näiteks teeradade planeerimisel ei ole 

otstarbekas kujundada alale tihe teede võrgustik, mis kajastub 19. sajandi lõpust pärit kaartidel, vaid 

tagada võimalus teha üks pikk loodusenautimise (tervisespordi) ring, nagu see on olnud 19. sajandi I 

pooles. Määratletud kulgemisega tee, mille ääres paiknevad pingid, infotahvlid ja üksikud 

mänguvahendid, võimaldab elamusterohket liikumist. 

Samas on arvestatud ka hilisemate kihtidega (näiteks endise peahoone esine rondeel, pargis 

ajalooliselt paiknenud hoonete asukohad, tagapargi haljastus). 

Projektlahenduse etapiline jaotus peab esmajoones oluliseks, et kompleks toimiks ning võetakse 

aktiivselt kasutusele, seejärel saab investeerida täiendavatesse elementidesse, mis 

kujunduslahendust toetavad. Näiteks on oluline pargis säilinud 19. sajandist pärinevate hoonete 

taaselustamine, mistõttu nähakse ette uue sissepääsutee rajamine endise aidahoone eest. 19. 

sajandist pärinevate plaanide kohaselt on juurdepääsutee pigem kulgenud aidahoone ja viinavabriku 

vahelt. Käesolevaks ajaks on park varasemaga võrreldes tükeldatum ning endise viinavabriku kinnistul 

toimub tootmistegevus, mis on füüsiliste barjääridega pargist eraldatud. Sellest tulenevalt on parim 

koht uuele teekoridorile endise aidahoone ja säilinud piirdemüüri vahel. 

3.2. Katendite ja elementide põhimõtted 

Teede ja radade katendid on projekteeritud pigem tagasihoidlikud ja ei domineeri olemasoleva 

hoonestuse üle vaid püüavad sellega sobituda. Katendite valikul on vabakujulise pargi teedel lubatud 

lisaks ajaloolistele materjalidele alternatiivse võimalusena ka rebitud puidust multš, mille kasutamine 

toob nähtavale ajaloolise tee kulgemise, tagades samas vanade puude juurte heaolu ning sobitudes 

tagapargi vabakujulise stiiliga. Võimaldamaks esmajoones keskenduda pargiala elustamisele, on 

lubatud rekonstrueerida olemasolevat asfaltkattega Pargi tee tänavat asfaltkatendiga seni, kuni 

rekonstrueeritakse endine peahoone. Tegemist on kompromissiga majanduslike kaalutluste ja 

ajalooliste väärtuste vahel. 
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Parki rajatavate elementide kujundus sobitub olemasolevate hoonetega ning järgib ühtseid 

kujundusprintsiipe: 

�  Värvid: pruunid või hallid naturaalse puidu toonid, millel lubatud heledamad nüansid (värvivalik 

tuleneb mõisa peahoone tonaalsusest). Puidust elementide värvimine ja lakkimine on 

keelatud, lubatud on vaid pruuni peitsi kasutamine (RAL 2811 / RAL 8002). Valgustite ja 

metallist teeviitade puhul on lubatud tumehall tonaalsus (RAL 9011). Kontrastvärvidena on 

lubatud osaliselt kasutada kollast ja punast (haljastuses, üksikute elemendi osade puhul). 

�  Vormid: nurgelised. 

�  Materjalid: puit, vajadusel kombineerituna metalliga. Valgustite, infotahvlite ja suunaviitade 

puhul lubatud metall kogu elemendi ulatuses. 

�  Karakter: tagasihoidlik, väljapeetud, kergelt romantiline. 

3.2.1. Haljastuslahenduse kontseptsioon 

Pargi haljastuslahenduse ajalooline istutusskeem ei ole looduses selgelt tuvastatav. Käesoleva 

projekti koostajad on tuginenud haljastuse kavandamisel ajaloolistele fotodele ja plaanidele. Uue 

lahenduse väljatöötamisel on lähtutud lisaks ka pargiosade uutest kavandatavatest funktsioonidest ja 

olemasoleva haljastuse paiknemisest (säilitamaks olulisemaid vaateid ning analüüsimaks ajaloolise 

pargi haljastuselementide uuendamise võimalusi). Kuna põõsarinde osakaal pargis on väike, näeb 

projekt ette selle suurendamist. Kasutatakse mitmeid varasemalt pargis kasutatud liike (ebajasmiin, 

sirel, enelas) või nende tänapäevaseid sorte. Põõsagruppide paigutamisel on lähtutud projekteeritud 

teede asetusest, ajalooliste eriilmeliste pargialade paiknemisest ning uute funktsioonide vajadustest 

(tarbeaia ja peahoone taga paiknenud regulaarpargi osa markeering).  

Valdavalt koosneb uus planeeritav haljastus lehtpuudest ja –põõsastest. Okaspuudest on kavandatud 

seltsimaja esisele rondeelile kahe lehise istutamine. Lehtpuude kasutamine võimaldab rõhutada 

Pagari pargi kujundusele ajalooliselt iseloomulikku kontrastide printsiipi. Ajaloolisest ülevaatest lähtub, 

et peahoone taga kulgenud tee servadesse ja härrastemaja ees olnud ümmarguse esiväljaku äärde 

olid istutatud puudegrupid, mis tagasid kontrastsuse oma lehestiku, tüvede ja sügisese värviga (Eesti 

pargid 1, 2007). Lisaks võimaldab lehtpuude kasutamine jätta ajalooliselt haljastuseta olnud telkimis- 

ja karavaniplatsi piirkonna talveperioodil visuaalselt avatumaks (võrreldes okaspuude kasutamisega). 

Pargisiseselt on lubatud rajada avatud murualadele kevadisi sibullillede (tulpide, nartsisside, 

krookuste) istutusalasid. Võib kasutada nii liht- kui täidisõielisi sorte. Lubatud värvikombinatsioonid on 

kollane kombineeritud oran�iga või punane kombineer itud oran�iga.  

Tagapargi rohurindes on lubatud olemasolevate õistaimede osakaalu suurendada, külvates juurde 

pargile iseloomulike õistaimede seemneid. 

Kujundusraied nähakse projektiga ette peamiselt peahoone taga paiknenud regulaarse ülesehitusega 

iluaia osas ning põhjapoolse rondeeli osas, lisaks eemaldatakse endise juurviljaaia alalt mitmeid 

põõsaid ja tuhkpuuhekk, et ala korrastada ja paremini tervikuks ühendada.  Samuti on projektiga ette 
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nähtud eemaldada kavandatavatele abihoonetele, karavaniparklale ja sõiduautode parkla II etapis 

juurdepääsuteedele ette jäävad puud, mis paiknevad looduskaitsealuse pargi piiril või sellest 

väljaspool. Eemaldatakse mitmed kehvas seisus puud ning tehakse ettepanek eemaldada mõned 

puud väljaspool projektala, et parandada vaateid olulistele mõisakompleksi elementidele. Vajalike 

raiete asukohad on toodud joonisel 3. Vaated Pagari mõisa tuulikule tuleb täpsustada edasiste 

projektidega pärast seda, kui tuuliku ümbruses on teostatud raied, mis võimaldavad tuulikut pargialalt 

suveperioodil paremini näha. 

Kavandatud raiete seos Artes Terrae OÜ poolt koostatud tööga „Pagari mõisa pargi puistu hinnang“ 

(2014, töö nr 45HI14, paikneb projekti lisas 7) ning raievajaduse põhjendused on esitatud tabelis 1. 

Tabel 1.  Raied  

Takseer-
ühiku 

järjekorra 
nr / liigi 
lühend 

Tervislik 
seisund 

Raie põhjendus Takseer-
ühiku 

järjekorra nr / 
liigi lühend 

Tervislik 
seisund 

Raie põhjendus 

59 Pi 
4 

Varjab ajaloolise 
väärtusega kaskede 

alleed 

841 Pi 4 Kujundusraie – 
korrastatakse endine 

rondeel 

63 Ku 
5 859 Si 5 Kujundusraie – jääb ette 

terrassini kavandatud 
teele 

145 Pi 5 880 Sa 3 Kehv tervislik seisund 

725 Va 3 Kehv tervislik seisund, 
allee tasub uuendada 

882 Sa 3 Kehv tervislik seisund 

726 Va 3 Jääb kavandatud 
sõelmerajale  liiga 

lähedale 

892 Pä 3 Kehv tervislik seisund 

734 Prn 4 895 Sa 3 

Kehv tervislik seisund 

763 Sõ 4 Eemaldatakse 6 
põõsast, et kujundada 

põõsagrupist 
mänguelement 

921 Sa 3 

765 Kik 4 Eemaldatakse 1 põõsas, 
et põõsagruppi 

korrastada 

922 Va 3 

767 Ej 4 Kujundusraie – 
korrastatakse endine 

potageri ala 

923 Va 3 

781 Kb 5 Kehv tervislik seisund, 
lisaks kasvab 

ajaloolisele hoonele liialt 
lähedal 

924 Va 3 

 

Kujundusraie – 
korrastatakse endine 

iluaed 

786 Va 3 995 SõP 4 

795 Va 4 Kujundusraie - jääb 
kavandatud teele liiga 

lähedale 

1022 SiU 4 

797 Sa 3 Kehv tervislik seisund 1024 Krs 4 Kujundusraie - 
eemaldatakse 

ebaesteetiline kirsside 
799 Va 3 Kehv tervislik seisund 1026 Ej 5 

800 Sa 2 Kehv tervislik seisund 1029 Si 4 
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804 Ld 3 Kehv tervislik seisund 1030 Krs 4 grupp, korrastatakse 
endine iluaed 

806 Kb-
Lum 

4 Kujundusraie – 
korrastatakse endine 

potageri ala 

1031 Ho 4 

808 Si 3 Kehv tervislik seisund 1032 Ho 3 Kehv tervislik seisund 

831 Lh 3 Eemaldatakse grupist 1 
allajäänud puu 

1035 Si 3 Kehv tervislik seisund 

834 Va 3 
Kehv tervislik seisund 

1047 EnT 4 Kujundusraie – 
korrastatakse endine 

iluaed 

835 Sa 3 

 

Kujundusraie – 
korrastatakse endine 

rondeel 

1048 Pä 4 Kujundusraie – jääb ette 
kavandatud sõelmeteele 

836 Sa 3 1049 Pä 3 Kehv tervislik seisund 

837 Sa 3 1054 EnT 4 Kujundusraie – 
korrastatakse endine 

iluaed 

838 Va 3  1055 EnT 4 Kujundusraie - 
eemaldatakse 10 

põõsast, mis jäävad ette 
kavandatud rajale ja 
endise iluaia piiresse 

839 Va 3 1060 Ta 2 Kehv tervislik seisund 

840 Sa 4    
 

Liikide valikul on lähtutud sellest, et need ei ajaks juurevõsu ning võimalusel kasutatud ajalooliselt 

pargile iseloomulikke põõsa- ja puuliike. Viljapuuaia ja potageri ulatuses on eelistatud vanade viljapuu- 

ja marjasortide kasutamine. 

Taimmaterjali täpsed mahud on projektis lahendatud vaid nende alade ulatuses, mis lahendatakse 

põhiprojekti staadiumis. Ülejäänud pargiala puhul on määratletud parki sobivad liigid ja nende 

perspektiivsed asukohad, ent haljastuse täpsem hulk ja paiknemine lahendatakse täiendava 

projektiga. Pargi haljastuslahendus on kujutatud joonisel 3. 

Peahoone vahetus ümbruses ajalooliselt paiknenud madalhaljastus tuleb täiendavalt lahendada 

hoone projektiga, kui on selgunud sissepääsude täpsed asukohad ja terrasside paiknemised. 

 

4. Kujunduslahendus – I etapp 

4.1. Olemasolevate hoonete perspektiivsed funktsioo nid ja parki kavandatavad hooned 

Käesolev projekt annab visiooni mitmetele pargis paiknevatele muinsuskaitse all olevatele hoonetele. 

Eesmärgiks on kõigi hoonete aastaringne kasutuselevõtt. Hoonete väliskujunduse visioonid lähtuvad 

ajaloolisest hoone ilmest, mida modifitseeritakse minimaalselt, kui seda on tarvis lähtuvalt muutunud 

funktsioonist. Iga kaitsealuse hoone projekteerimise tarvis on vajalik koostada eraldi muinsuskaitse 

eritingimused. 
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Varemetes olevate hoonete taastamisel tuleb tähelepanu pöörata käsitiivaliste poegimis- ja  

talvitumisajale ning selles ajavahemikus hoonete taastamisega mitte tegeleda. 

Projekti visioon endise aidahoone osas on kavandada see majutushooneks, kus paiknevad eraldi 

ööbimiseks välja renditavad mugavustega toad. Tubade sissekäigud avanevad lõunaküljele ning 

järgivad ajaloolist hooneosade jaotust (skeem 6). 

 

Skeem 6.  Endise aidahoone visioon edelast. Mainitud hoone osas on kavandatud taastada vähemalt 

hoone fassaad, mille taha ehitatakse väiksemad hooned eraldi tubade tarvis. Autor: Ene Kõnd 

Endine tõllakuur nähakse ette eraldi välja renditavaks hooneks, mille taga paiknev varemeis hooneosa 

liidetakse funktsionaalselt põhihoone mahuga ning ühendatakse ülejäänud hoonega (nt terrassi või 

väliköögialana). Hoones on võimalik pidada suurema seltskonnaga erinevaid üritusi – näiteks 

seminare, suvepäevi, pulmapidusid (skeem 7). 
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Skeem 7.  Endise tõllakuuri visioon edelast. Autor: Ene Kõnd 

Endine aednikumaja on samuti kavandatud eraldi välja renditavaks majutushooneks, kuhu on võimalik 

majutada väiksemat seltskonda või pargis toimuvatel üritustel esinejaid (skeem 8). 

 

Skeem 8.  Endise aednikumaja visioon kagust. Autor: Ene Kõnd 

Parki kavandatakse kaks uut hoonemahtu - telkimisala ja karavaniparklat teenindav abihoone wc- ja 

duširuumiga (skeem 9 ja 10) ning varjualune koos väliköögiga ja poolavatud terrassiosaga (skeem 11 

ja 12). Uued hoonemahud on paigutatud 1960-70 aastate plaanilt tuvastatava, ent praeguseks 

hävinud hoone asukohale, mis eraldas pargi avara väljaku mitmeteks erineva funktsiooniga aladeks. 

Hoonemahtude paigutamisel on arvestatud, et hoonete vahel oleks tagatud vähemalt 8 meetri laiune 

tuleohutuskuja (vastavalt siseministri 30.03.2017 vastu võetud määrusele nr 17 „Ehitisele esitatavad 

tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele“). Käesoleva projektlahendusega on antud 
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uutele hoonemahtudele põhimõtteline plaanilahendus. Hoonete lõplik väljanägemine ja põhiplaan 

lahendatakse eraldi projektiga. Käesolevas töös on toodud koostajate visioon, millest hooneprojekti 

koostamisel lähtuda. 

           

Skeem 9.  Abihoone visioon projekti koostajate nägemuses. Vasakul: vaade karavaniparkla poolt. 

Paremal: vaade seltsimaja poolt.  

 

 

Skeem 10. Abihoone põhiplaan projekti koostajate nägemuses. 

      

Skeem 11. Väliköögiga varjualuse visioon projekti koostajate nägemuses. Vasakul: vaade 

karavaniparkla poolt. Paremal: vaade seltsimaja poolt.  
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Skeem 12. Väliköögiga varjualuse põhiplaan projekti koostajate nägemuses. 

Lisaks on projektiga antud soovitus kavandada endine mõisa kelder laste mängutoaks. 

Vajadusel võib paigutada klaasist kasvuhoone endise puuviljaaia territooriumile või selle lähedusse 

olemasoleva kasvuhoone asemele – kohta, kus 19. sajandi plaanidel on samuti paiknenud 

hoonemaht. 

Olemasolevatest hoonetest likvideeritakse koolimaja läheduses paiknev saun ning aednikumaja 

lääneküljes paiknev hooneosa (säilib Pargi tee 3 kortermaja elanike garaa�ihoone). Vahepealse 

hooneosa lammutamine tõstab endise aednikumaja paremini ümbruskonnast esile. 

4.2. Mängu- ja vabaaja ala 

4.2.1. I etapp (lahendatud põhiprojekti staadiumis)  

Põhiprojektiga antakse lahendus Pagari pargi mängu- ja vabaaja ala rajamiseks. Eesmärgiks on 

lahendada mänguala uues asukohas ja näha ette parki sobivad elemendid, võimaldamaks likvideerida 

olemasolevat mänguväljakut põhjapoolse rondeeli keskel. Projektiga säilitatakse olemasolev 

spordiväljak selle senises asukohas. Mänguelemente lisatakse spordiväljaku lõunaküljele suuremate 

laste jaoks ning laste mängumajaks kavandatud keldri lähedusse väiksemate laste jaoks. 

Haljastuse osas on antud ala kavandatud suhteliselt avara ja avatuna, et see oleks päikseline ja 

turvaline (võimaldaks lapsi kaugemalt jälgida). 

Projekti tehniline lahendus on kajastatud joonistel 5 ja 6. Lisaks tuleb kinni pidada käesoleva projekti 

ptk 6 toodud nõuetest. 

4.2.1.1. Eeltööd 

Enne ehitustööde algust tuleb mängu- ja vabaaja ala ulatuses likvideerida joonisel nr 5 näidatud 

objektid. Likvideeritud objektid tuleb käidelda vastavalt seaduses ettenähtud korrale. Puittaimestiku 

kännud tuleb juurida või freesida. Puittaimestik tuleb pärast likvideerimist peenestada ning 

transportida tellija poolt määratavasse asukohta. 
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4.2.1.2. Katendid 

Elemente ümbritseva turvalise katendina tuleb projektalal kasutada tumepruuni värvi rebitud puidust 

multši (vt ptk 5.2.1). Multši värvimisel kasutatud värv peab olema inimestele ja keskkonnale ohutu. 

Projekteeritud mänguväljaku elementide alalt kooritakse huumuskiht (välja arvatud elementide nr 1 ja 

2 ja 8 alalt) ~300-400 mm paksuselt, element nr 6 alalt 50 cm paksuselt. Kooritavat huumuskihti võib 

sobivuse korral kasutada pargiala piires madalamate kohtade täiteks või transportida tellija poolt ette 

nähtud asukohta. Kooritud pinnasele tuleb paigaldada I profiiliga geotekstiil. Seejärel rajatakse 300-

400 mm paksune rebitud puidust tumepruuni värvi multši kiht osakeste jämedusega 3-40 mm, välja 

arvatud element nr 1, 2 ja 6 aladele. Projekteeritud maapinnalt üleminek olemasolevale maapinnale 

tuleb teostada võimalikult sujuvalt, järgides üleüldist maapinna reljeefi ning vältides ebaloomulikke 

järsakuid. Rebitud puidust multšiga kaetud alad tuleb piiritleda 5 x 10 cm hööveldatud ja 

termotöödeldud puitprussiga, mis on 2/3 ulatuses maasse süvistatud, vältimaks materjali laiali 

valgumist. Prussid tuleb toestada iga meetri tagant maapinda süvistatud 50x50x500 mm puidust 

vaiadega, mis kinnitatakse prusside siseküljele. Vaiade ülemine äär peab jääma prussist 20 mm 

madalamale. Prusside tonaalsus peab vastama toonile RAL 8002, keelatud on prusside katmine 

värviga, lubatud on peitsi kasutamine. 

Multšikihti tuleb vastavalt vajadusele uuendada, ent mitte harvem kui kord kolme aasta jooksul. 

Kasutushooaja alguses tuleb kontrollida, et mänguelementide ümbrus ja betoonvundamendid oleksid 

multšiga kaetud ning kasutajatele ohutud ning vajadusel multši lisada. 

Projekteerijatele teadaolevalt ei paikne mängu- ja vabaajaala ulatuses ühtegi maa-alust 

kommunikatsiooni. 

4.2.1.3. Paigaldatavad elemendid 

Elementide paigutus järgib endise juurviljaaia piires korrapärase ülesehitusega potageri struktuuri. 

Suuremõõtmelise valmisväljaku rajamine piirkonda on keelatud. 

Mänguelementidena tuleb kasutada termotöödeldud või vaakumimmutatud puidust või õlitatud 

eukalüptist, tagasihoidliku meeleoluga inventari (skeem 13), mille puiduosa on kaetud tumepruuni 

peitsi või eukalüpti puhul õliga (RAL 8011) või vastab sellele toonile ja millel võivad heledamad olla 

vaid üksikud detailid. Puidust elementide värvimine ja lakkimine on keelatud, lubatud on vaid peitsi 

kasutamine. Värvikirevate lahenduste kasutamine on keelatud. Keelatud on kasutada laialt levinud 

rohelist peitsi, elementide küljes vineertahvleid ning plastikust elemente. Metallosade viimistluses on 

tsingitud pind lubatud vajadusel vaid üksikutel mänguelementide detailidel. Sobivate elementide disain 

on nurgeline, välja arvatud endise tarbeaia alal, kus on lubatud kasutada puu tüvesid meenutavaid 

ümaraid tugiposte. Kasutatavad elemendid peavad olema sertifitseeritud ning neile peab kehtima 

tootjapoolne garantii vähemalt 10 aastat (välja arvatud kiikhobused, mis peavad olema välitingimustes 

vastupidavad, ent ei pea olema sertifitseeritud ega garantiiga). 
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Skeem 13.  Näited parki sobivatest mänguelementidest. Vasakul: Liivakast. Allikas: Eibe. Paradiso 

Suvi. Keskel: tumedast puidust kiikhobune. Allikas: Aiamööbel. Kiikhobused. Paremal: Puidust 

tasakaalukiik. Allikas: Eibe. Ecorino beam see-saw, four-seater. 

Mängu- ja vabaaja alale paigaldatakse 7 erinevat elementi (vt näidiselemente lisast 1-6). Projekti on 

valitud Eibe tootevalikust ja Aiamööbli kodulehelt (kiikhobused) sobivad näidiselemendid, mida on 

lubatud asendada samaväärsete objektidega. Lisaks on ette nähtud istutada kolm põõsagruppi koos 

nende vahele paigutatud multširajaga, millest moodustub kaheksas mänguelement. 

1. Nelinurkne liivakast (element paradiso Suvi, koodiga 5 45 255 0530 6, vt skeem 13, vasakul) – 

1 tk. Liivakast ja selle külge kinnitatud mänguelemendid peavad olema tagasihoidliku 

tonaalsusega (massiivne puitosa tuleb katta tumepruuni peitsiga RAL 8011), lubatud on katta 

helepruuni (RAL 8002) peitsiga üksikud elemendi osad (nt liivaämbrit toestav post). Liivakast 

tuleb paigaldamise järgselt täita vähemalt 20 cm paksuse liivakihiga. 

2. Suvehooajaks parki paigutatavad puidust kiikhobused (vt skeem 13, keskel) – 3 tk. Soovitatav 

on paigutada mängualale nii seljatoega kiikhobuseid väiksematele lastele kui kõrgemaid ja 

seljatoeta kiikhobuseid veidi suurematele lastele. Kiikhobused ei tohi olla valmistatud 

ümarpalgist, peavad olema hööveldatud puidust ning puit värvuselt tumepruun või kaetud 

tumepruuni peitsiga RAL 8011. 

3. Puidust tasakaalukiik (element ecorino beam see-saw, four-seater, koodiga 5 15 022 0130 0, 

vt skeem 13, paremal) – 1 tk. Kiik ei tohi olla tehtud ümarpalgist, peab olema viimistletud 

puidust, toetuma heledale metalljalale ning peab võimaldama korraga kiikuda neljal lapsel. 

Kiige otste alla peavad olema kinnitatud kummist elemendid, et pehmendada kiikumisest 

tingitud põrutusi. Kiige puitosa tuleb katta tumepruuni peitsiga RAL 8011. 

4. Takistusrada, mis koosneb järgnevatest elementidest. Elementide järjestus takistusraja 

ulatuses on toodud joonisel 5: 

o Ümarad tugipostid, millele elemendid kinnitatakse (element eibe active trail island, 

koodiga 5 25 019 0730 6) – 7 tk. Puidust tugipostide maasse süvistatav osa peab 

olema metallist või metalliga ümbritsetud, et tagada postide vastupidavus. Postid tuleb 

katta tumepruuni peitsiga RAL 8011, postidele kinnitatud platvorm helepruuni peitsiga 

RAL 8002. 

o Puidust elementidest tasakaaluelement (element L1, koodiga 5 25 001 0710 0) – 1 tk; 
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o Pöörlevast palgist tasakaaluelement (element M5, koodiga 5 25 011 0700 0 ) – 1 tk; 

o Trossidest tasakaaluelement (element M3, koodiga 5 25 009 1900 0) – 1 tk; 

o Trossidest tasakaaluelement (element S6, koodiga 5 25 018 1900 0) – 1 tk; 

o Trossidest ja puidust tasakaaluelement (element M2, koodiga 5 25 008 0700 0) – 1 tk; 

o Vertikaalsetest palkidest tasakaaluelement (element L4, koodiga 5 25 004 0700 0) –  

1 tk; 

o Metallist ronimiselement (element S5, koodiga 5 25 017 1200 0) – 1tk. 

5. Liumägi (element ibondo Bora-Bora, koodiga 5 66 276 0110 0) – 1 tk. Liumäe konstruktsioon 

peab olema puidust, liumägi roostevabast terasest. Elemendi külge võivad olla kinnitatud 

tumedatest trossidest, roostevabast terasest ja puidust ronimiselemendid. Elemendi puitosa 

tuleb katta tumepruuni peitsiga RAL 8011. 

6. Maapinda süvistatav nelinurkne batuut (element trampoline rectangle, koodiga  5 62 066 0) – 

1 tk. Hüppamisala suurus peab olema vähemalt 3 x 2,25 m.  Batuudi kummist turvaäärise toon 

peab olema punakaspruun, pruun või hall. Batuudialusest kastist tuleb tagada sademevee 

äravool. 

7. Ronimistüvi koos metallist laskumispostiga (element paradiso climbing trunk Juda, koodiga  

5 45 180 0530 0) – 1 tk. Naturaalsest puidust maapinda süvistatud element, millesse on 

süvistatud astmed, võimaldamaks mööda tüve üles ronida. Elemendile on kinnitatud 

roostevabast terasest post, mida mööda on võimalik pärast üles ronimist alla laskuda. 

Elemendi puitosa tuleb katta tumepruuni peitsiga RAL 8011.  

8. Põõsastevaheline multšikattega rada – ala kirdenurka istutatakse vastavalt joonisele 5 ja 6 

olemasolevate säilitatavate põõsaste vahele kolm täiendavat põõsagruppi, mille vahele 

paigaldatakse lookleva trajektooriga multšist rada. 

Igale elemendile on ette nähtud eraldi turvaala (joonis 5), mis on näidatud selleks, et tagada 

mänguelementide korrektne paigutus. Mänguväljaku elemendid paigaldatakse betoonvundamendile, 

mis tehakse vastavalt tootja poolt ette antud joonistele (välja arvatud elemendid nr 1, 2 ja 8, mis 

vundamenti ei vaja). Betoon peab vastama klassile C20/25. 

4.2.1.4. Haljastus 

Madalad põõsagrupid on kavandatud parki projekteeritud pinkide taha ja olemasoleva põõsagrupi 

täiendamiseks, et kasutada viimast mänguvahendina. Istutusalad on soovitav rajada koos nendega 

haakuvate elementidega (pinkide ümbruse haljastus rajada koos istumiskohtade rajamisega), 

põõsagruppi täiendada samaaegselt mänguelementide paigaldamisega). 

Haljastuse paiknemine ja kasutatavad liigid on toodud joonisel 5. 

Haljastuse rajamise osas tuleb järgida käesoleva projekti ptk 6.7 toodud nõudeid. 
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4.2.2. II etapp 

Spordiväljaku asfaltkatend vahetatakse või kaetakse parki visuaalselt sobivama katendi vastu. Katendi 

värv peab harmoneeruma rajatava sõelmeteega. 

4.3. Telkimisala ja karavaniparkla 

4.3.1. I etapp (lahendatud põhiprojekti staadiumis)  

Projektiga rajatakse 8-kohaline telkimisala-karavaniparkla, mida ööbijate puudumisel on võimalik 

kasutada ka tavaparklana. 

Telkimis- ja karavanikohtade alused platsid kaetakse musta tooni muruvõrguga (skeem 14 - vasakul), 

et need kannaksid mootorsõidukeid, ent säilitaksid looduslähedase ilme. Telkimis- ja karavaniplatsi 

vahelistele teedele on projekteeritud ruudukujuline muruvuugiga sillutis (skeem 14 - paremal). Parklat 

läbiva tee idapoolsesse otsa on kavandatud piirdeks seada suured maakivid, võimaldamaks läbipääsu 

vaid kergliiklejatele. 

Karavanikohtadele on projektiga kavandatud elektriühenduse võimalus. Vee- ja 

kanalisatsiooniteenuseid parklaalale kavandatud ei ole – veevõtuvõimalus on kavandatud lähedusse 

kavandatud abihoonest, karavanide wc-kassettide tühjendamine tuleb lahendada perspektiivse 

reoveemahuti ja imbväljaku läheduses paikneval alal (Vana tee 5 kinnistul). 

Grillimisvõimaluse jaoks on lubatud kuni perspektiivse varjualuse valmimiseni kasutada varjualuse 

jaoks kavandatud piirkonda. Ajutise grillimisala kujunduslahendus on toodud joonisel 13. Alale 

paigutatakse väligrillid (vt ptk 5.12 „Pargiinventar“). 

     

Skeem 14.  Vasakul: telkimis- ja karavanikohtade tugevdamiseks sobiva muruvõrgu näidis. Allikas: 

Ritter. ProGrass. Paremal: muruvuukidega sillutise jaoks sobiva murukivi näidis – parki sobiv kivi on 

tumepruuni tooni (märgistatud punase piirjoonega). Allikas: Interbauen. Murukivi Mini. 

Telkimis- ja karavanikohtade eraldamiseks on ette nähtud madalate puude read ning vabakujulised 

põõsagrupid. Puude ja põõsaste paigutus peegeldab selle pargiosa varasemat regulaarset struktuuri.  

Telkimis- ja karavaniparklasse kavandatud elementide paiknemine on toodud joonistel 7 ja 8. 

Lisaks tuleb kinni pidada käesoleva projekti ptk 6 toodud nõuetest. 

Tegemist on vett läbilaskvate katenditega kaetud alaga, mistõttu sademevesi imbub pinnasesse ning 

põik- ja pikikallete kavandamine pole vajalik. 
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Projekteerijatele teadaolevalt ei paikne kavandatud telkimis- ja karavaniparkla ulatuses ühtegi maa-

alust kommunikatsiooni. 

4.3.1.1. Eeltööd 

Enne ehitustööde algust tuleb telkimis- ja karavaniparkla ala ulatuses likvideerida joonisel nr 7 

näidatud objektid. Likvideeritud objektid tuleb käidelda vastavalt seaduses ettenähtud korrale. 

Puittaimestiku kännud tuleb juurida või freesida. Puittaimestik tuleb pärast likvideerimist peenestada 

ning transportida tellija poolt määratavasse asukohta. 

4.3.1.2. Katendi konstruktsioon 

Enne ehitustööde algust tuleb projekteeritud konstruktsioonide alalt eemaldada pinnas 46 cm 

paksuselt ning kattekonstruktsiooni alune pinnas tihendada. Seejärel tuleb rajada projekteeritud 

kattekonstruktsioon. Kooritava pinnase ladustamise koht näidatakse tellija või omaniku poolt töövõtjale 

vahetult enne mullatööde algust. 

Parklaalal kasutatakse kaht tüüpi pinnakatet – kasvusubstraadiga täidetud murukärge ja tumepruuni 

murukivi mõõtudega 200x200x80 – katete paiknemine on toodud joonisel 7, konstruktsioon joonisel 9. 

 

Projekteeritud kattekonstruktsioon parkimisalal (ülevalt alla): 

Pinnakate: kasvusubstraadiga täidetud murukärg  55 mm + muru kõrgus  

Tasanduskiht: kruusa-liiva segu fraktsiooniga 0/8 mm murukärje all 50 mm 

I profiili geotekstiil 

Killustik fr 16/32 mm, kiilutud killustikuga fr 8/16 mm  200 mm 

Liiv        150 mm 

 

Projekteeritud kattekonstruktsioon parklat läbiva tee alal (ülevalt alla): 

Pinnakate: muruvuugiga sillutiskivi    80 mm 

Tasanduskiht: kruusa-liiva segu fraktsiooniga 0/8 mm  30 mm 

I profiili geotekstiil 

Killustik fr 16/32 mm, kiilutud killustikuga fr 8/16 mm  200 mm 

Liiv        150 mm 

 

Parklaala alumine kiht on projekteeritud liivast, mida tuleb tihendada. Selle peale paigaldatakse 

killustik fraktsiooniga 16/32 mm, mis tuleb esmalt tihendada ning seejärel kiiluda killustikuga 

fraktsiooniga 8/16 mm (moodustab ca 10% kihi koguhulgast). Kinnikiilumise hõlbustamiseks tuleb 
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killustikku tihendamise käigus kasta. Kiilutud killustiku kihi peale tuleb paigaldada I profiiliga 

geotekstiil. Tasanduskihina on projekteeritud kruusa-liiva segu fraktsiooniga 0/8 mm. Muru kasvu 

kiirendamiseks on soovitatav tasanduskihi sisse segada orgaanilist või mineraalväetist. Tasanduskihi 

peale paigaldatakse murukärg, mis täidetakse kasvupinnasega, projekteeritud parklat läbiva tee alal 

muruvuugiga sillutiskivid, mille vuugid täidetakse kasvupinnasega.  

Kasvupinnase soovituslik koostis: 

�  huumusmuld 30% 

�  pestud liiv 30% 

�  kergkruus 2-4 mm 30% 

�  orgaanikarikas kompost 10% 

�  väetis, nt floranid-permanent 0,5 kg /m3  

Täidetud murukärgede peale paigaldatakse 10 mm paksune kasvupinnase kiht, millele külvatakse 

muruseemned, külvinormiga 20 g/m2. Seejärel rullitakse kasvupinnas kärjekannudesse ja 

muruvuugiga sillutise vuukidesse. 

Parklat läbiva sillutisega kaetud tee ääristamiseks on projekteeritud minimaalselt 190 mm kõrgune ja 

minimaalselt 2 mm paksune metallist piire. Piire peab olema kuumtsingitud ja värvitud mustaks. Piire 

on vajalik teekoridorile korrektse kuju andmiseks ja äärmiste kivide püsivuse suurendamiseks. 

Metallist piire tuleb süvistada aluskihti ning see peab jääma sillutiskivi paksusest 1/3 võrra kivi 

pealispinnast madalamale, et jätta kividele vajumisvõimalus. 

Murukärg laotakse üksikutest plaatidest mõõtmetega 50x39 cm. Plaadid kinnitatakse üksteise külge 

vastavate ribide ja nagadega ning karavaniplatside ääres lõigatakse plaadid parajaks. Projektiga on 

ette nähtud murukärg, mille kannud on kuusnurkse vormiga – viimane tagab minimaalse 

seinapaksuse juures elemendi suurima tugevuse.  

Projekteeritud maapinnalt üleminek olemasolevale maapinnale tuleb teostada võimalikult sujuvalt, 

järgides üleüldist maapinna reljeefi ning vältides ebaloomulikke järsakuid. 

Telkimisala ja karavaniparkla I etapi tüüpristlõiked on esitatud joonisel 9. 

4.3.1.3. Elektriühendus 

Projektiga on parklasse karavanide jaoks ette nähtud elektriühenduse postid. Kahe karavanikoha 

peale on kavandatud üks elektriühenduse post. Postid peavad olema puidust või kvaliteetsest 

plastmaterjalist, et haakuda pargi ülejäänud kujundusega ning paigaldatud tootja poolt ette nähtud 

metallist vundamendile. Sobiva posti näidist vt ptk 5.12 „Pargiinventar“. 

Postid on ühendatud parklaala läbiva madalpingekaabliga. Projektis on näidatud elektrikaabli ja 

elektriühenduse postide ligikaudsed asukohad, mida täpsustatakse elektriprojektiga. Postide 

täpsustatud asukohad tuleb kooskõlastada käesoleva projekti koostajatega. 
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4.3.1.4. Haljastus 

Telkimis- ja karavaniparkla moodustab ajaloolise pargi loodeosas eraldiseisva funktsiooniga 

struktuuriüksuse, mis kannab endas kaasaegset ruumilahendust. Uuest funktsioonist tulenevalt 

korrapärase ülesehitusega ala tasakaalustatakse vabakujulise haljastusega. Alale on kavandatud 

erinevaid haljastusüksuseid: vabakujulist hekki, põõsaste lausistutusi, puude ridaistutust ja üksikpuude 

istutust.  Ajalooliselt oli tegemist avatud platsiga, kus elementide paigutus polnud selgelt määratletud. 

Kogu ala eraldamiseks Pargi teest on projekteeritud vabakujuline hekk (suur läätspuu). Platside 

vahelised alad täidetakse põõsagruppidega (vaheldumisi lehtdekoratiivsed ja õisdekoratiivsed liigid). 

Istikute paigutus, arv ja liigid on toodud joonisel 7. 

Haljastuse rajamise osas tuleb järgida käesoleva projekti ptk 6.7 toodud nõudeid. 

4.3.1.5. Kasutamine ja hooldus 

Enne parkla kasutusele võtmist tuleb lasta murul korralikult juurduda – selleks peab muru kattuvus 

olema vähemalt 75%. Muru kasvamine võtab aega umbes 2 kuud. 

Kuni muru tärkamiseni tuleb kuival ajal seemnetega kaetud pinda kasta 4 korda nädalas normiga  

5 l/m2. Pärast muru tärkamist kasta kord nädalas normiga 20 l/m2. Muru tuleb väetada – soovituslik 

väetusnorm on 25 g/m2 täisväetist. Kui muru on kasvanud 5…8 cm kõrguseks, tuleb muru niita. 

Aja möödudes vajub kannudes kasvusubstraat, mistõttu tuleb peale muru neljandat niitmist kannud 

täiendavalt kasvusubstraadiga täita. 

Kui muru on kasvama läinud ja karavaniparkla kasutusele võetud, tuleb muru regulaarselt niita, 

vajadusel kasta ja väetada. Hooldada tuleb ka karavaniparkla neid alasid, kus murukärge ei ole. 

Selleks, et parkimiseks sobiv ala markeerida, on soovitatav niita parkimisalast väljaspool muru 

kõrgemalt. 

Murukattega parkla kandevõime väheneb siis, kui pinnasekihid on vett täis, mistõttu ei tohi kevadel 

peale lume sulamist ja suvel-sügisel pärast suuri sadusid lubada karavanidel parklasse sõita. 

Kavandatud elektrikaabli paigaldamise juhised antakse elektriprojektiga. 

4.3.2. II etapp 

Laiendatakse I etapis välja ehitatud telkimisala põhjasuunas ning kavandatakse sinna 14 täiendavat 

telkimiskohta. Telkimisala läbiva tee idapoolsesse otsa on kavandatud piirdeks seada suured 

maakivid, et võimaldada läbipääs ida suunas vaid kergliiklejatele. 

Telkimisplatside vahelistele aladele on kavandatud soolopuud koos nende läheduses paiknevate 

põõsaste lausistutusega, et tagada telkijatele vajalikku privaatsust. Kogu telkimis- ja karavaniala on 

lääneküljest planeeritud ääristada puude reaga (pihlakaga) ja põhjapoolt vabakujulise suure läätspuu 

hekiga. Istikute täpne paigutus ja liigiline koosseis on toodud joonisel 3.    



� �

Pagari mõisa pargi kujundusprojekt 
����
����

 

Kobras AS töö nr 2017-025 
seisuga 31.08.2017 

 33 

   
� � �
�

 

4.4. Parkla 

4.4.1. I etapp 

Märgitakse parkimiskohad olemasoleva Vana tee äärde asfaldile seltsimaja lähedusse 12 sõiduauto ja 

1 bussi jaoks. Seltsimajani viiva raja telje mõtteline pikendus jäetakse parkimiskohtadest vabaks, et 

parkivatest sõidukitest möödujate jaoks moodustuks möödasõidutasku. 

4.4.2. II etapp 

Rajatakse parkla Vana tee äärde mõisa põhilise sissepääsutee vastu. Parkla idaossa kavandatud 

haljasribadele istutatakse viljapuude rida, mis äratab möödasõitjates piirkonna vastu tähelepanu ning 

toimib piirkonna reklaamina. 

I etapis markeeritud parkimiskohad ala põhjaosas reserveeritakse bussidele. Vajadusel on lubatud  

I etapis rajatud parkimiskohtadest idasuunas tee äärt kuni 1,5 meetri võrra laiendada, et 

liikluskoormuse kasvades võimaldada parkivatest autodest paremat mööda pääsemist. 

4.4.3. III etapp 

Vana tee äärset parklat laiendatakse veel 30 sõiduauto parkimiskoha võrra. 

4.5. Uus juurdepääsutee (lahendatud põhiprojekti st aadiumis) 

Projektiga rajatakse uus juurdepääsutee endise aidahoone ja tõllakuuri eest. Uus tee ühendatakse 

rondeeliga kahe meetri laiuse sillutatud jalgteega, mis on mõeldud vaid kergliiklejatele. Tee on 

projekteeritud lõunaküljes 2% põiklanguga hoonest eemale ja lääneküljes 0.8% põiklanguga. Tee 

vertikaalplaneeringut vt joonis 10. Uus juurdepääsutee on kavandatud ruudukujuliste mõisakividega 

(skeem 15 - vasakul) või samaväärsete kividega. Kasutada tuleb tumepruuni tooni (pigem 

hallikaspruuni kui tumepruuni) sillutiskive, et need harmoneeruksid ülejäänud parki kavandatud 

radadega ning ei hakkaks domineerima pargis paiknevate hoonete üle. 

Teekoridori ja hoonete vahele ning teekoridori laienduste ulatuses on kavandatud munakivisillutis, mis 

annab aimu pargi põhjaosa ajaloolisest katendist (skeem 15 - paremal). Kohtades, kuhu kavandatakse 

sissepääsud hoonetesse, jätkatakse betoonkivisillutisega kuni hoone vundamendini. Teekoridori 

laiendused on mõeldud ajutiseks peatumise või manööverdamise võimaldamiseks. 

   

Skeem 15.  Vasakul: Mõisakivi mini Antiik – saadaval ka pruunis toonis. Allikas: Ikodor. Sillutiskivid. 

Paremal: väljavõte ajalooliselt fotolt, kus on tuvastatav munakivisillutis. Allikas: ERM fk 169:25. 

Projekteerijatele teadaolevalt ei paikne kavandatud uue juurdepääsutee ulatuses ühtegi maa-alust 

kommunikatsiooni. 
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4.5.1. Eeltööd 

Enne ehitustööde algust tuleb uue juurdepääsutee ala ulatuses likvideerida joonisel nr 10 näidatud 

objektid. Likvideeritud objektid tuleb käidelda vastavalt seaduses ettenähtud korrale. Puittaimestiku 

kännud tuleb juurida või freesida. Puittaimestik tuleb pärast likvideerimist peenestada ning 

transportida tellija poolt määratavasse asukohta. 

4.5.2. Katendi konstruktsioon 

Vastavalt projektis esitatud vertikaalplaneeringu lahendusele ja projekteeritud katendile tuleb  teostada 

aluse planeerimine. Enne ehitustööde algust tuleb projekteeritud konstruktsioonide alalt eemaldada 

pinnas ning kattekonstruktsiooni alune pinnas tihendada. Seejärel tuleb rajada projekteeritud 

kattekonstruktsioon. Kooritava pinnase ladustamise koht näidatakse tellija või omaniku poolt töövõtjale 

vahetult enne mullatööde algust. 

 

Projekteeritud kattekonstruktsioon mõisakivi katendiga alal (ülevalt alla): 

Pinnakate: Mõisakivi mini Antiik     70 mm 

Tasanduskiht: liiva-tsemendi segu     30 mm 

Killustik fr 16/32 mm, kiilutud killustikuga fr 8/16 mm  200 mm 

Liiv        150 mm 

 

Projekteeritud kattekonstruktsioon munakivi katendiga alal (ülevalt alla): 

Pinnakate: Munakivi       

Tasanduskiht: liiva-tsemendi segu     30 mm 

Killustik fr 16/32 mm, kiilutud killustikuga fr 8/16 mm  200 mm 

Liiv        150 mm 

 

Tee ääristamiseks on projekteeritud minimaalselt 190 mm kõrgune ja minimaalselt 2 mm paksune 

metallist piire. Piire peab olema kuumtsingitud ja värvitud mustaks. Piire on vajalik juurdepääsuteele 

korrektse kuju andmiseks ja äärmiste kivide püsivuse suurendamiseks. Metallist piire tuleb süvistada 

aluskihti. Sillutiskatte puhul peab metallist piire jääma kivi paksusest 1/3 võrra kivi pealispinnast 

madalamale, jättes kividele vajumisvõimaluse. 

Munakivide vuugid tuleb täita spetsiaalse tsemendimördiga „Flowpoint“ või samaväärsega. Suurt 

tähelepanu tuleb pöörata kivide pealispinna puhastamisele, need tuleb peale tsemendimördi esialgset 

tardumist puhastada harja ja rohke veega. 

Lisaks tuleb kinni pidada käesoleva projekti ptk 6 toodud nõuetest. 
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Kavandatud tehnovõrkude paigaldamise juhised antakse eraldi projektiga. 

 

5. Kujunduslahendus - II etapp 

5.1. Potager (juurviljaaed) 

5.1.1. I etapp 

Juurviljaaia põhjaosasse istutatakse marjapõõsaid ja viljapuid, järgides endise juurviljaaia korrapärast 

struktuuri. Haljastuse vahele jääb piisavalt ruumi potentsiaalsete laatade ja lillemüüjate müügilettidele. 

Likvideeritakse seltsimajani viiva tee äärne korrapäraselt pöetud hekk. 

Läbi juurviljaaia rajatakse pruuni tooni graniitsõelmetega (skeem 16), fraktsiooniga 0-5 mm, kaetud 

jalgtee, mis ühendab endise juurviljaaia erinevad osad ning tagab ligipääsu mängu- ja spordiväljakule. 

Jalgtee ääristatakse maapinda süvistatud puidust lauaga sarnaselt pargi olemasolevatele 

sõelmeteedele. 

 

Skeem 16.  Pruuni tooni graniitsõelmed. Allikas: Arc Stone. Granite rock materials. 

Vana tee ja spordiväljaku vahelisel alal kasvavatele viljapuudele tehakse hoolduslõikus. 

5.1.2. II etapp 

Juurviljaaeda rajatakse puidust kõrgpeenrad, kuhu istutatakse köögivilju, maitsetaimi ja marju. 

Istutuskastid vahelduvad taimede hoiuplatside (puukooli taimede ladustamise alad) ja (marja)põõsaste 

gruppidega. Täpsed sordid on tellija valikul, joonisel on toodud võimalikud põhiliigid (must sõstar, 

punane sõstar, aed-karusmari). 

Tarbeaia istutuskastidesse soovitatavad liigid on: 

Maitsetaimedest: murulauk, piparmünt, šokolaadimünt, basiilik, harilik pune, harilik rosmariin, 

aedsalvei, harilik saialill, apteegitill, sidrun-liivatee, sidrunmeliss, lavendel, koriander, aed-liivatee, 

aedpetersell. 

Aedviljadest: lehtsalat, sibul, küüslauk, aeduba, aedhernes, redis, peakapsas, brokkoli, porgand, 

porrulauk, söögipeet, kartul, kõrvits, suvikõrvits, kurk, tomat, maasikad (aedmaasikas ja 

metsmaasikas). 
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Püsikutest ja suvelilledest (soovitatav istutada ürtide ja juurviljade sekka, et ka peale viljakoristust 

säiliks värv ja haljasmass): mungalill ehk kress, päevalill, päevakübar. Ajaloolistest pargi taimedest 

habenelk, kirju liilia, roomav metsvits. 

Istikud varustatakse nimesiltidega, mis pakuvad külastajale võimalust end harida. Puit tuleb töödelda 

niiskuskindlate vahenditega ning tagada selle säilimine olukorras, kus peenraid regulaarselt 

kastetakse. Kõrgpeenarde lai äär tagab juurviljaaia külastajale istumisvõimaluse. 

Sarnased, aga eelnevatest kitsamad kõrgpeenrad paigaldatakse seltsimaja terrassi äärde. 

Kõrgpeenarde kujunduslahendus on toodud joonisel 12. 

5.2. Tagapark 

5.2.1. I etapp 

Rajatakse tagapargi idaosas purustatud kruusaga (soovitatav fraktsioon 0-16 mm, tonaalsus peab 

sobituma teiste tagapargi katenditega), tagapargi lääneosas tumepruuni rebitud puidust 

multšikatendiga (skeem 17) uss-tee läbi kogu pargiala vastavalt 19. sajandi alguspoolel pargis 

paiknenud teekoridorile. Multši värvimisel kasutatud värv peab olema inimestele ja keskkonnale ohutu. 

Lubatud on tee rajada ka tugevdatud murupinnaga rajana. Tee laiuseks on arvestatud 2 meetrit. Tee 

äärde paigaldatakse ringpingid (vt näidist ptk 5.12 „Pargiinventar“) ja kiiged (vt näidist ptk 5.12 

„Pargiinventar“). 

              

Skeem 17.  Vasakul: pruuni tonaalsusega purustatud kruus, mis on kavandatud tagapargi idaosa 

radade katteks. Allikas: http://mikestrucking.com/product/8-crushed-gravel/ Paremal: tumepruun 

värvitud rebitud okaspuupuidust multš, mis sobib kasutamiseks Pagari tagapargi lääneosa teeradade 

katmisel. Allikas: Estmulch OÜ.    

Täiendav haljastus on ette nähtud põõsagruppe kasutades, et ilmestada vaateid, tuua pargialale 

juurde värvi ja ilmestada projekteeritud uss-tee kulgemist. Kogu täiendav haljastus on projekteeritud 

tagapargi idaosasse, lääneosas säilib olemasolev haljastusstruktuur (kõrged laasunud puud ilma 

põõsarindeta). 

 Soovituslikud liigid on toodud joonisel 3. 
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5.2.2. II etapp 

Uss-tee lähedusse lisatakse mõned väiksemad mänguelemendid endise Lustiaia ulatuses – näiteks 

mõistatamist nõudvad elemendid (skeem 18). 

  

Skeem 18.  Puidust tähestik. Allikas: Cosy. Alphabet stepping wooden discs. 

Pikas perspektiivis on lubatud pärast üksikute säilinud eakate kaskede hävimist taastada tagaparki 

läbiva teeraja ääres endine kaseallee. Uus allee tuleb rajada tervikuna. 

5.3. Iluaed 

5.3.1. I etapp 

Endise regulaarse ülesehitusega pargiosa ulatuses taastatakse teedevõrgustik peahoone läheduses 

sõelmekatendiga, säilinud vabakujulise haljastusega pargiosa ulatuses purustatud kruusaga või 

tugevdatud murupinnaga rajana. Radade rajamisel tuleb tähelepanu pöörata olemasolevate puude 

juurestiku kaitsmisele. Teedevõrgustiku rajamine võimaldab pargi külastajatel kortermaja elanike 

privaatsust häirimata pargisisest teedevõrku kasutada. 

Madala vabakujulise põõsa gruppidega (mitte kõrgemad kui 1,2 meetrit) tähistatakse peahoone 

läheduses endise regulaarstiilis iluaia piirid. Endise iluaia idaosast eemaldatakse olemasolevad 

põõsad ning teekoridorile ette jäävad või visuaalselt mitteatraktiivsed puud.  

Vajalikud raied ja sobiv liik on toodud joonisel 3. 

5.3.2. II etapp 

Peahoone tagune regulaarpargi osa markeeritakse madalate värviliste õite või lehtedega (kollased ja 

punased toonid) põõsaste ja pargirooside ning teeradadega. Markeering üldistab ja visualiseerib 

põhimõtet ning paiknemist, mitte ei kopeeri algset lahendust. 

Põhimõtteline lahendus ja näide sobivast põõsaliigist on toodud joonisel 3. 

5.4. Ürituste toimumise ala 

5.4.1. I etapp 

Avatakse põhjapoolne rondeel: selleks likvideeritakse rondeeli keskel olev mänguväljak ja osaliselt 

kõrghaljastus. Säilitatakse heas tervislikus seisukorras olevad eakad puud. Vajalikud raied on toodud 

joonisel 3. 
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Asendusistutusena nähakse ette mõned lehised rondeeli äärde, et täiendada olemasolevate lehiste 

poolringi. 

Seltsimajani rajatakse sillutatud tee, mis ühendab Pargi tee ja seltsimaja esise parkla ning taastab 

endise rondeeli. Eelpool mainitud teest hargneb sõelmekatendiga jalgtee, mis ühendub seltsimaja ees 

oleva sõelmetega teeraja või selle asemele kavandatud terrassiga.  

Rondeel tuuakse välja pollarvalgustitega, mis lisaks visuaalsele efektile annavad edasi ka kunagi 

peahoone esisel auringil paiknenud kivipostide ideed. Ideaalne pollarite kõrgus maapinnast on 50-70 

cm, vastamaks kunagiste kivipostide kõrgusele, lubatud on ka veidi kõrgemad pollarvalgustid. 

Sobivate pollarvalgustite näidis on toodud peatükis 5.12 „Pargiinventar“. 

5.4.2. II etapp 

Põhjapoolne rondeel ja asfaltiga kaetud alad seltsimaja ümbruses asendatakse sama betoonkiviga, 

mida kasutakse I etapis rajatava teekoridori puhul. 

Sillutamisel korrigeeritakse parkla põhjanurka viivat teekoridori nii, et see järgib algupärase rondeeli 

kuju. 

5.5. Juurdepääs maanteelt 

Riigimaanteed ja Vana teed ühendava teelõigu äärde on teest eemale kavandatud õisdekoratiivsete 

kirsipuude rida, et fikseerida selgemalt pargi juurdepääsutee asukoht. Haljastus ei tohi takistada 

maanteel liiklejate nähtavust, mistõttu on see kavandatud olemasoleva teetammi kõrvale ning 

riigimaantee ja puuderea vahele on jäetud puhverruumi.   

5.6. Peamine juurdepääsutee 

5.6.1. I etapp 

Mõisa peamise sissepääsutee servi kaunistasid 19. sajandil kivipostid. Samasugused kivipostid olid 

paigutatud ka peahoone esise rondeeli äärtesse. I etapis tuuakse peamine sissepääsutee välja 

valgustitega, mis paiknevad paralleelselt kummalgi pool peamist juurdepääsuteed sarnaselt varem 

seal paiknenud kivipostidega. Tulenevalt suhteliselt kitsast teekoridorist, mida kasutatakse kohaliku 

sõiduteena, on valgustid ette nähtud teetammi kõrvale – sellest tulenevalt on lubatud seal tee 

valgustamiseks kasutada vajadusel kuni 5,5 meetri kõrguseid valgusteid. Valgustite kõrgus, 

vahekaugus ja parameetrid täpsustatakse elektriprojektiga – oluline on, et valgustid paikneksid 

kummalgi pool teed üksteise suhtes paralleelselt. 

5.6.2. II etapp 

Taastatakse vana allee, põhjapoole on kavandatud puude topeltrida. Mõlemale poole teed istutatakse 

harilik vaher, kuna varem on paiknenud seal vahtraallee. Uue allee rajamisel nähakse ette osa vanu 

puid likvideerida. Juhul, kui selle aja peale on allee sihis säilitatavatest puudest mõne tervislik 

seisukord oluliselt halvenenud, võib need samuti uute istikutega asendada. 
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5.7. Peahoone esine rondeel 

5.7.1. I etapp 

I etapis tuuakse peahoone esine rondeel välja valgustitega, mis lisaks visuaalsele efektile annavad 

edasi ka kunagi peahoone esisel auringil paiknenud kivipostide ideed. Ideaalne pollarite kõrgus 

maapinnast on 50-70 cm, vastamaks kunagiste kivipostide kõrgusele, lubatud on ka veidi kõrgemad 

pollarvalgustid. Sobivate pollarvalgustite näidis on toodud peatükis 5.12 „Pargiinventar“. Edasisel 

projekteerimisel, kus täpsustatakse pollarite arv ja asukohad, tuleb arvestada, et peahoone kõrvale ei 

tohi tekkida uut domineerivat elementi – valgussõõr peab jääma peahoonest tagasihoidlikumaks. 

Peahoone ja korterelamu vahele istutatakse põõsagrupp, et suurendada kortermaja elanike 

privaatsust ning tähistada era- ja avaliku ala piir. 

5.7.2. II etapp 

Pärast peahoone kasutusele võtmist rekonstrueeritakse peahoone ees olev rondeel ning asendatakse 

asfalt- ning pinnaskatend samasuguse betoonsillutisega, millega on kaetud pargi põhjaossa rajatud 

juurdepääsutee.  

Rondeelist läände jäävatele aladele istutatakse vabakujulised põõsagrupid, mis eraldavad aktiivselt 

kasutusele võetava rondeeli endises puuviljaaias ja korterelamu õuealal toimuvatest tegevustest. 

5.8. Mälestussamba ümbrus 

Zoroaster OÜ poolt on 2016. aastal koostatud projekt „Pagari mälestusmärk“, millega kujundatakse 

mälestussamba vahetu ümbrus. Käesolev projektlahendus arvestab kavandatud lahendusega, ent 

teeb ettepaneku asendada mustjaspunased graniitsõelmed pruuni tooni sõelmetega, mis 

harmoneeruvad paremini parki rajatavate katenditega. Kavandatud lipumastide tonaalsuse osas 

tehakse projektiga ettepanek see ühildada pargi ülejäänud metallinventari tooniga (RAL 9011). 

Mälestusmärgi valgustus on kavandatud lahendada väikesemõõtmeliste, kuni 15 cm laiuste hallide 

pro�ektoritega, mis harmoneeruvad graniitsammastega  ning sobituvad pargi tagasihoidliku stiiliga 

(skeem 19). Valgustid tuleb paigutada graniitsammaste kõrvale nii, et neid oleks võimalikult vähe 

märgata. Valgustite perspektiivne asukoht on toodud joonisel 4, täpsemad parameetrid täpsustatakse 

elektriprojektiga. 
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Skeem 19.  Tagasihoidliku halli pro�ektori näide. Allikas: Beg a. LED compact floodlights with G½ 

connecting thread. 

5.9. Endine viljapuuaed 

Projekti koostamise ajal on Pargi tee 5 kinnistu eraomandis, mistõttu projekt midagi kindlat sinna ette 

näha ei saa.  

Aednikumaja korrastamisel tuleb ühtlasi Pargi tee 5 kinnistult likvideerida ebaesteetilised rajatised ja 

muu ladustatud kraam. 

Juhul, kui tekib võimalus Pargi tee 5 kinnistu ala lahendada, näeb projekt sinna ette täiendavad 

viljapuuistutused (korrapäraste ridadena). Projekti joonisel 3 on toodud soovitatav liigiline koosseis 

(magus kirsipuu, õunapuu, aed-ploomipuu, pirnipuu) ja puude paigutus, täpsed sordid on lubatud 

valida projekti tellijal. 

Pargi tee 5 kinnistu siseselt on lubatud rajada teeradasid, mis annavad edasi endise viljapuuaia 

regulaarset struktuuri ning vajadusel võib sinna paigutada klaasist kasvuhoone. 

Endise viljapuuaia piir tähistatakse suurte maakividega. 

5.10. Energia tootmise ala 

Perspektiivis rajatakse päikesepaneelide ala Pargi tee 8 katastriüksusele, et võimaldada 

mõisakompleksi jaoks autonoomset energiatootmist. 

Päikesepaneelide ala ümber on lubatud rajada a�uurn e piirdeaed, soovitatav on päikesepark eraldada 

mõisahoonetest kõrghaljastusega. Kõrghaljastuse ja päikesepargi täpsem asukoht täpsustatakse 

täiendava projektiga. 

5.11. Parki läbivate teede katendid 

Perspektiivis nähakse ette muinsuskaitsealuse pargiala ulatuses olemasolevate asfaltkatendite 

asendamine sillutiskivi vastu. Väljaspool pargiala paiknevatel projektalal asuvatel asfaltkattega aladel 

võib asfaltkatte säilitada. 

Parki läbiva Pargi tee ulatuses on lubatud majanduslikel kaalutlustel kasutada rekonstrueerimisel 

sillutise asemel asfalti. Pärast peahoone kasutusele võtmist asendatakse asfaltkatend sillutiskiviga. 
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5.12. Pargiinventar 

Pargiinventari asukohad on toodud koondplaanil (joonis 3). Puidust inventari puhul on ette nähtud 

tiigipuu, termotöödeldud saare või samaväärse puidu kasutamine, et tagada inventari vastupidavus 

ilmastikutingimustele. 

Külakiik on projektiga ette nähtud asendada ning selle asukohta nihutada veidi põhja poole. Kiik tuleb 

konstrueerida laudadest või prussidest, mitte ümarpalgist, et see sobituks pargi ülejäänud 

elementidega. Ümarpalki on lubatud kasutada vaid vajadusel tugipostide ja kiigevõlli puhul. Soovitatav 

on kiik katta tumepruuni peitsiga, sarnaselt pargi ülejäänud elementidele. 

Pargis paiknev lõkkease säilitatakse olemasolevas asukohas. 

Rondeelide äärde on kavandatud kiviposte meenutavad tagasihoidlikud pollarvalgustid (skeem 20 - 

vasakul). Valgusallikad peavad olema sooja tonaalsusega. 

Karavaniparkla jaoks kavandatakse elektriühendust tagavad puidust või kvaliteetsest plastikust postid, 

mis pargi ülejäänud kujundusega stiililiselt sobituvad (skeem 20 - paremal). Postide kõrgus ei tohi olla 

üle 1,2 meetri, postid peavad olema nelinurksed ja välitingimustes vastupidavad ning nende läbimõõt 

ei tohi ületada 25 cm (lisanduda võivad elemendi väljaulatuvad osad). 

     

Skeem 20.  Vasakul: Näide kiviposti motiivi edasi andvast tumehallist pollarvalgustist. Allikas: Bega. 

Shielded light. Paremal: Karavaniparklasse sobiv elektriühenduse post. Allikas: Caravan Park 

Electrical Services. NB-Series Bollard – Wood Effect.  

Ülejäänud pargialal lahendatakse valgustus kuni 4,5 meetri kõrguste valgustitega (arvestatuna 

maapinnast valgusti tipuni). Sissesõidutee äärde on lubatud paigaldada kuni meetri võrra kõrgemaid 

valgusteid, et teetammi kõrvale paigutatud valgustite valgusvihk ulatuks ümbritsevast alast kõrgemal 

paiknevale teele. Valgustite perspektiivsed asukohad on toodud joonisel 3, asukohti täpsustatakse 

elektriprojektiga. Parki sobiv valgusti on võimalikult tagasihoidlik nii valgusti kupli kui posti poolest, et 

sobituda erinevatest ajastutest pärinevate hoonete ja pargi kergelt romantilise stiiliga (skeem 21). 

Valgustite valikul on arvestatud, et nende valgusvihk oleks suunatud allapoole või tihedamalt 

paigutatavate pollarite puhul otse valgustatavale teele, et mitte tekitada liigset valgusreostust. Samal 

põhjusel on kõrgemate valgustite vahekauguseks kavandatud vähemalt 14 meetrit (erandiks on paar 
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valgustit seltsimaja idakülje vahetus läheduses, kus olemasolevate valgustite asendamisel pole 

valgustite arvu vähendatud). Valgusallikad peavad olema sooja tonaalsusega. Valgustite asukohtade 

ja parameetrite täpsustamine tuleb kooskõlastada käesoleva projekti koostajatega. 

 

Skeem 21.  Näide sobivast kaarduva postiga tumehallist valgustist. Allikas: Bega. „Schaffhausen“ pole-

top luminaire with tube bow. 

Kogu pargiala ulatuses nähakse ette tumehallist metallist ristkülikukujulised infotahvlid ja viidad 

(skeem 22), millel tekst kujutatud helehalli või valgega.  

Viitadele ja infotahvlitele kantud tekst peab olema ilmastikukindel, kantud pinnale laserlõikusega. 

Infoviitade metallpostide läbimõõt ei tohi olla üle 10 cm. Infotahvlite puhul on oluline, et need 

paigaldatakse ühele, tahvli keskel paiknevale toetuspostile ning nende ülemine serv ei paikne 

maapinnast kõrgemal kui 80 cm. Infotahvlitega tähistatakse huvitavamad pargi elemendid ja erinevad 

puuliigid, viidad on kavandatud peamistesse teede ristumiskohtadesse. Viitade ja infotahvlite 

asukohad on toodud koondplaanil (joonis 3), metallist infotahvlite kujundus joonisel 11. Infotahvlite 

puhul on kujundatud kõrgemad ja suurema pindalaga tahvlid suurema hulga info edastamiseks (nt 

pargi ajaloo, olulisemate elementide kirjeldamiseks) ning madalamad väiksema pindalaga tahvlid 

vähese infohulga jaoks (näiteks puuliikide tähistamiseks). Kõikide parki kavandatud metallelementide 

puhul on viimistluses keelatud tsingitud pind (tsingitud pind on lubatud vajadusel vaid üksikutel 

mänguelementide detailidel).  
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Skeem 22.  Vasakul: Näide stiililiselt parki sobivatest metallist viitadest. Allikas: Mmcite. Information 

Medium. OS500. Paremal: Näide parki stiililiselt sobivatest tagasihoidlikest madalatest metallist 

infotahvlitest. Allikas: Create. Post Mounted Signs. 

Lisaks olemasolevate pinkide asukohtadele on parki kavandatud mitmeid täiendavaid istumiskohti. 

Sõelmeteede äärde ning mängu- ja vabaaja ala lähedusse, samuti tagaparki poolitava telje äärde on 

kavandatud tagasihoidlikud, ent vastupidavad metalljalgadega puidust pingid (skeem 23), mis 

meenutavad mõisapargis varasemalt paiknenud pinkide ilmet.  

    

Skeem 23.  Vasakul: Parki sobiv tagasihoidlik puidust pink. Allikas: Lars Laj. City I. Paremal: Väljavõte 

vanast fotost, kus on näha pargis varem paiknenud pink. Allikas: ERM Fk 169:22. 

Vabakujulisel pargialal lookleva uss-tee lähedusse on kavandatud ringpingid, mis paigutatud ümber 

puu tüve (skeem 24). Pinkide materjalina on ette nähtud tiigipuu, termotöödeldud saare või 

samaväärse puidu kasutamine, et tagada inventari vastupidavus ilmastikutingimustele. 
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Skeem 24.  Ringpink paigutatakse ümber puu tüve. Allikas: Hayneedle. Regal teak tree bench 

hexagon 

Jäätmete kogumiseks nähakse ette tumedast puidust prügikastid (skeem 25) vaid pargi teatud 

piirkondadesse (joonis 3). Prügikastid peavad olema pealt kaetud, et vältida prügi lendumist 

pargialale. Prügikastide materjalina on ette nähtud tiigipuu, termotöödeldud saare või samaväärse 

puidu kasutamine, et tagada inventari vastupidavus ilmastikutingimustele. Telkimisala prügimajandus 

lahendatakse projekteeritud hoonete ja varjualuse mahus. Olemasolevad ja pargis silma riivavad 

rohelised prügikonteinerid on soovitatav nihutada hoonete või olemasoleva haljastuse varju või 

asendada parki sobivamate konteineritega. 

 

Skeem 25.  Puidust katendiga prügikast. Allikas: Terapeak. Signature hardware large teak square 

trash can. 

Pargi peamised sissepääsuteed on kavandatud väravatega piirata (joonis 3). Väravate täpsem 

paiknemine määratakse edasise projekteerimise käigus. Väravad peavad olema puidust või metallist, 

tellisest või paekivist postidega (võivad olla osaliselt krohvitud) ning järgima kujunduselt ajalooliselt 

fotolt tuvastatavat väraval olevat motiivi (skeem 26). 
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Skeem 26.  Väljavõte vanast fotost, kus on näha pargi värava motiiv. Allikas: ERM Fk 169:22 

Hoonete lähedusse on kavandatud recycled resinwood materjalist jalgrattahoidikud (skeem 27). 

Rattahoidikute vorm peab olema nurgeline, lubatud on vaid pruun tonaalsus. 

 

Skeem 27.  Tagasihoidlik, aga mõisa konteksti sobiv seedripuu tonaalsusega jalgrattahoidik. Allikas: 

Byo Recreation. Double-sided recycled resinwood bike rack. 

Pargis on mitmele poole kavandatud kiiged (joonis 3). Olenevalt puudevahelisest ruumist võib sinna 

ette näha kas suurema pink-kiige (kinnitatakse parki sobivatele tumedatele postidele) või väiksema 

puidust kiige, mis kinnitatakse kas parki sobivatele tumedatele postidele või puutüvede vahele (skeem 

28 ja 29). Kiikede puu külge kinnitamisel tuleb tagada kasutajate ohutus ning jälgida, et kiigenööri ja 

puu vahele jääv nurk on piisavalt terav, et poleks võimalik üle pea kiikuda ning kiik kinnitada puu külge 

moel, mis vähendab liikumisest tulenevat hõõrdumist. Puu külge kinnitatud kiikede kinnituskohti tuleb 

kontrollida ja nihutada vähemalt kord aastas, vältimaks puutüvede kiige ümber kasvamist ning tüve 

kulumist. Soovitatav on talveperioodiks puu külge kinnitatud kiiged eemaldada.  

Pink-kiikede kattelaudade laius ja toon peab sobituma ülejäänud parki kavandatud pinkide 

kattelaudade laiuse ja tooniga. Pink-kiige postid peavad olema ülalt sirged (ei tohi pingi kohale 

kaarduda) ning sobituma tonaalsuselt ülejäänud parki kavandatud metallelementidega (soovitatavalt 

tumehallid). Postide välisviimistluses on keelatud tsingitud pind. 

Kiikede alla on soovitatav paigaldada rebitud puidust tumepruuni tooni multšikatend, kruusatee ääres 

kruusa- ja sõelmetee ääres sõelmekatend (vt ptk 5.1.1. ja ptk 5.2.1 toodud katendeid), et vältida 

mudase lohu teket kiige alla. 
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Skeem 28. Vasakul: Pink-kiik, mis stiili poolest sarnane parki kavandatud ringpinkidega. Allikas: Puit 

meie ümber. Puidust tooted. Paremal: parki stiililiselt sobivad postid, millele kiiged kinnitada. Allikas: 

Tiptiptap. Kiikpink Luige. 

        

Skeem 29.  Vasakul: lihtne puidust kiik. Allikas: Huck. Rustic board swing. Paremal: Puidust kiik, mis 

annab võimaluse hobusega sõita. Allikas: https://s-media-cache-

ak0.pinimg.com/236x/b1/a6/ef/b1a6efde2f2b53608fc734625b0de966.jpg 

Ajutise lahendusena enne grillimisvõimalusega varjualuse valmimist on ette nähtud perspektiivsele 

grillimisalale parki sobivate tumedate metallist väligrillide kasutamine (skeem 30). Grilli põhiosa peab 

olema nelinurkne, et haakuda projektala kontseptsiooniga ning puitosad ilmastikukindlast puidust.  

                       

Skeem 30.  Parki sobivate väligrillide näidised. Vasakul: nelinurkne madal gaasigrill. Allikas: LT. Rush. 

Madrid Gas Tabletop Fireplace. Keskel: lihtne nelinurkne kaanega grill. Allikas: Stoveman. Stoveman 

Grill “Profi“. Paremal: grill, mille pärast varjualuse välja ehitamist võib paigutada endise Lustiaia alale. 

Allikas: Estonian Design House. Väligrill by Disainmet. 
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5.13. Piirded 

Projektalaga piirnevat ning muinsuskaitsealuse pargi keskel paiknevat Pargi tee 3 kinnistu tarbeaia 

osa on lubatud piirata hööveldatud ja pruuni tooni peitsiga kaetud puitlattidest piirdeaiaga.  

Pargi tee 3 krundi privaatsuse tagamiseks on lubatud krundi piirile mõningate parki sobivatest liikidest 

põõsagruppide (näiteks sirel, ebajasmiin) istutamine kui tegevus on kooskõlastatud valla, 

Muinsuskaitseameti ja Keskkonnaametiga. 

Sõidukite liikluse piiramiseks on lubatud vajalikes kohtades suurte maakivide kasutamine. 

5.14. Tehnovõrgud 

Käesoleva projektiga on esitatud tehnovõrkude põhimõttelised lahendused planeeringu tasandil ning 

neid tuleb täpsustada vastavate täiendavate projektidega. Tehnovõrkude täpsem paiknemine on 

toodud projekti joonisel 4. Kavandatud tehnovõrkude ligikaudsed pikkused kuni liitumispunktini on 

antud tabelis 2.  

Tabel 2.  Tehnovõrkude rajamise vajaduse koondtabel 

Tehnovõrk Ligikaudne pikkus meetrites 

Perspektiivne sidekaabel 455 

Perspektiivne elektrikaabel 620 

Perspektiivne valgustuse kaabel 825 

Perspektiivne veetorustik 175 

Perspektiivne reoveetorustik 610 
 

5.14.1. Veevärk ja kanalisatsioon 

Ühisveevärgi- ja kanalisatsioonitrassid on kavandatud vastavalt Mäetaguse Kommunaal OÜ 

03.04.2017 väljastatud tehnilistele tingimustele.  

Alal on olemas ühisveevärk, mis lähtub Pargi tee 8 katastriüksusel paiknevast puurkaevust registri  

nr-ga PRK0002752. 

Perspektiivsete hoonete ja endise tõllakuuri, aidahoone, aednikumaja ja keldri ühendamine 

veetorustikuga on ette nähtud olemasolevast trassist. Parki läbiva tee ääres on kohati veetorustik 

kavandatud elektrikaablile lähemale kui 1 meeter (0,7 meetri kaugusele), et säästa olemasolevate 

puude juurestikku. Peahoone esise rondeeli läheduses on ette nähtud torustiku ümbertõstmine, et see 

paikneks kavandatud ja olemasolevatest puudest kaugemal. 

Projektalal puudub ühiskanalisatsioon. Seltsimaja on ühendatud kogumismahutiga, mille maht on 

täiendavate hoonemahtude teenindamiseks liialt väike. 

Perspektiivsete hoonete ja endise tõllakuuri, aidahoone, aednikumaja ja keldri ühendamisel 

reoveekanalisatsiooniga on arvestatud OÜ Entec Eesti 2017. aastal koostatud projekti, kus projektala 

reoveemahuti ja imbväljak on kavandatud Vana tee 5 kinnistule. Lisaks on kavandatud perspektiivsed 

trajektoorid ka seltsimaja ja korterelamu kanalisatsioonitorustiku tarbeks. Torustiku trajektoori 
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kavandamisel on arvestatud olemasolevate puude juurestikuga ning torustik kavandatud puudest 

võimalikult kaugele. Perspektiivne reoveekanalisatsiooni trajektoor Vana tee 5 kinnistule kavandatava 

imbväljakuni on toodud joonisel 4. 

5.14.2. Sademevesi 

Sademevesi immutatakse. Haljaspinda on pargis piisavalt, mistõttu sademeveetorustike rajamine 

pargialale ei ole otstarbekas.  

5.14.3. Tuletõrje veevarustus 

Projektala varustamine tuletõrjeveega on kavandatud projektalast lõunasuunas, Uus tee 2 kinnistul 

paikneva tuletõrjevee mahuti abil.  

5.14.4. Elektrivarustus ja välisvalgustus 

Elektrivarustusega on projektalal praegu ühendatud vaid Pagari mõisa peahoone ja seltsimaja. 

Hoonete ja karavaniparkla elektrivarustus on kavandatud lähtuvalt Elektrilevi OÜ tehnilistest 

tingimustest nr 300675. 

Pargiala elektriühendused on kavandatud olemasolevast liitumiskilbist Pagari seltsimaja keldris, 

Pagari:(Jõhvi) 10/0,4 kV alajaama F2 liini baasil. Uusi liitumisi projektiga ette ei nähta. Projektiga on 

kavandatud elektriühendus perspektiivsetele hoonemahtudele, endisele tõllakuurile, aidahoonele, 

aednikumajale ja keldrile. Lisaks on elektriühendus kavandatud projekteeritud karavaniparklale.  

Kaablite paigutamisel on lisaks otstarbekusele arvestatud ka olemasolevate puude juurestiku 

võimalikult vähese kahjustamisega (kaablid on kavandatud puu tüvedest võimalikult kaugele). Pikas 

perspektiivis on ette nähtud olemasolevate elektri õhuliinide asendamine maakaablitega. 

Välisvalgustus paikneb praegu ainult seltsimaja ümber ja on amortiseerunud. 

Projektiga on ette nähtud täiendavad valgustite asukohad ning olemasolevate välisvalgustite 

asendamine parki sobivamatega, mis tagab lisaks seltsimaja ümbrusele ka parki läbivate olulisemate 

teede ja rondeelide valgustatuse. 

Valgustite tüüpe vt ptk 5.12 „Pargiinventar“, valgustite, elektrikaablite, kaitsevööndite ning servituutide 

perspektiivsed asukohad on toodud joonisel 4. 

5.14.5. Sideühendus 

Projektalal on praegu toimiv sideühendus vaid seltsimajal.  

Projektiga on kavandatud täiendav sideühendus endisele aidahoonele, endisele tõllakuurile, endisele 

aednikumajale ning planeeritud varjualusele. Eelpool mainitud hooned ja varjualune on ette nähtud 

ühendada uue mikrotorus valguskaabli trassi abil alates Telia Pagari võrgusõlmest Vana tee 1 

kinnistul kuni planeeritavate hooneteni.  
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Pikas perspektiivis on ette nähtud olemasolevate side õhuliinide asendamine maakaablitega. Kaablite 

paigutamisel on lisaks otstarbekusele arvestatud ka olemasolevate puude juurestiku võimalikult 

vähese kahjustamisega (kaablid on paigaldatud puu tüvedest võimalikult kaugele). 

5.15. Heakorratööde teostamine 

Ehituse käigus rikutud haljasalad tuleb taastada. Enne kaevetöid eemaldatud või juurde hangitud 

kasvupinnas tuleb laotada haljastatavale alale ning külvata peale kvaliteetne muruseeme 

(külvinormiga 20 g/m2). Taastamise käigus paigaldatava kasvupinnase minimaalne paksus on  

100 mm, vajadusel tuleb kasvupinnast juurde vedada. Kasvupinnas ei tohi sisaldada kive vms 

suurusega üle 20 mm. Haljastustööd tuleb teha hiljemalt august – september või jätta külv kevadeks. 

 

6. Nõuded projektiga kavandatu elluviimiseks 

6.1. Üldnõuded ehitustööde teostamisel 

Kõik ehitustööd tuleb läbi viia vastavalt: 

• Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele, määrustele, valitsuse ja ministeeriumide otsustele; 

• kohaliku võimu ettekirjutustele; 

• kontrollivate instantside määrustele ja instruktsioonidele; 

• Eesti Vabariigis kehtivatele normidele ja standarditele; 

• üldkehtivatele normidele ja arusaamadele kvaliteetsest tööst. 

Ehitustööde üldine kvaliteet peab vastama MaaRYL 2010-le (originaal MaaRYL 2010 Rakennustöiden 

yleiset laatuvaatimukset 2010 Talonrakennuksen maatyöt). 

Ehitus- ja hooldustööde käigus tuleb kasutada mehhanisme ja tehnoloogiat, mis välistavad kütte- ja 

määrdeainete sattumist pinnasesse. Tööde tegemisel tuleb rangelt täita tuleohutusnõudeid. 

Kasutada tuleb veotehnikat, mille koormast veetava materjali pudenemine (mahavoolamine) on 

välistatud. 

Kõik tööd peab ehitaja tegema vastavuses heade ehit ustavadega ning viisil, mis ei kahjusta 

ümbritsevat sotsiaal- ja looduskeskkonda. 

Tööde tegemise ajal tuleb pidada kinni sotsiaalmini stri 04.03.2002. a määrusest nr 42 „Müra 

normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiska sutusega hoonetes ja mürataseme 

mõõtmise meetodid”. 

Kõik ehituse käigus rikutud haljasalad tuleb taasta da. 
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6.2. Tööde organiseerimine 

Tööde teostamisel tuleb arvestada kõikide tööde omavahelist seost, tehnilisi võimalusi ja kasutatavaid 

ehitusmehhanisme. 

Ajutised ehitised paigaldab ehitaja kokkuleppel tellijaga. 

Töövõtja peab oma kuludega korraldama geodeetilise mahamärkimise ja kontrollimise ning 

teostusmõõdistuse. 

Ehitaja on täielikult vastutav ohutustehnika, tervisekaitse ja tulekaitse olukorra eest objektil ning peab 

täitma kompleksselt Eesti Vabariigis kehtivaid ohutustehnika, tervise- ja tulekaitse eeskirju. 

6.3. Tööohutusmeetodid 

Ehitustööde teostaja peab tagama ehitustööde teostamise, ehitusplatsi kontrolli ja töötervishoiu ning 

tööohutuse nõuete täitmise vastavalt Vabariigi Valitsuse määrusele nr 377 „Töötervishoiu ja 

tööohutuse nõuded ehituses“ (vastu võetud 08.12.1999. a). 

Ehitustööde teostajal peavad olemas olema määruses nõutud dokumendid. Ehitaja peab ehitustööde 

alustamisest teatama Tööinspektsiooni kohalikule asutusele vähemalt kolm päeva enne töödega 

alustamist. Ehitustööde ajal ei tohi ehitusel viibida kõrvalisi isikuid, samuti ei tohi teostatavad 

ehitustööd ohustada ehituse mõjupiirkonnas olevaid/elavaid isikuid. Ehitustööde teostajad peavad 

olema instrueeritud tööohutusalaselt ja olema varustatud töötamiseks vajalike kaitsevahenditega. 

Töövõtja on kohustatud teavitama tööde alustamisest kõiki asjast huvitatud osapooli. 

Kinnistuomanikke tuleb teavitada ka likvideerimistöödest (nt puud, piirdeaed, hekk jmt) ning 

nendepoolse soovi korral võimaldada see neil endil teostada. Piirinaabreid tuleb teavitada kõikidest 

töödest, mis viiakse läbi nende maal või kui ehitustegevus puudutab otseselt piirinaabri huve. 

6.4. Looduskeskkonna kaitse 

Arvestada tuleb asjaoluga, et pargialal on tegu II kaitsekategooria liigi - põhja-nahkhiir (Eptesicus 

nilssonii) elupaigaga ning kavandatud raietegevustel, hoonete lammutamisel, valgustite 

planeerimisel, aga ka muul ehitustegevusel tuleb tagada liigi ja elupaiga soodne seisund. Tuleb 

tuvastada nahkhiirte poegimiskolooniate olemasolu (parim aeg juulikuu) ja ka rändeaegsed 

kolooniad ning talvituspaigad. Poegimiskolooniate olemasolu korral ei ole lubatud teostada 

rekonstrueerimis- ja lammutustöid juunis-juulis. Kaitsealuse loomaliigi tahtlik häirimine paljunemise, 

poegade kasvatamise, talvitumise ning rände ajal on keelatud (looduskaitseseadus § 55 lg 6).  

Ehitaja vastutab looduskeskkonna kaitse eest ehitusplatsil. Looduskeskkonna kaitse objektiks on 

pinnas, põhja- ja pinnavesi, õhk ja puud (juhul kui puud projekti kohaselt kuuluvad säilitamisele või 

ümberistutamisele). 

Ehituse käigus tuleb ehitajal juhinduda kehtivatest jäätmekäitluseeskirjadest. Samuti tuleb 

rakendada kõiki sobivaid jäätmetekke vältimise võimalusi ning kanda hoolt, et tekkivad jäätmed ei 

põhjustaks ülemäärast ohtu tervisele, varale ega keskkonnale. Inertseid ehitusjäätmeid ja 
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eemaldatud pinnast võib kasutada teede, platside jms täiteks, kooskõlastades tegevuse eelnevalt 

kinnistu valdajaga. 

Masinate hooldustöid ja tankimist ei tohi teha ebatasasel pinnal ja veekogudele (kraavidele) lähemal 

kui 10 m. Töökohas peab olema varustus reostuse likvideerimiseks ja olmejäätmete kogumiskoht. 

Tulekahju ja keskkonnaohtliku reostuse tekkimisel tuleb asuda neid koheselt likvideerima ja 

informeerida juhtunust Päästeametit. 

6.5. Kaevetööd 

Kaevetöid tuleb alustada ettevalmistustöödest. 

Kõik kaevikud teeb töövõtja nende mõõdete, kallete ja sügavusega, mis on dikteeritud ehitustööde 

teostamise vajadusest. 

Väljakaevatud pinnas tuleb paigutada nii, et see ei segaks edaspidist ehitustegevust ja oleks 

välditud materjalide kaevikusse libisemine ja kukkumine. Kui väljakaevatud materjal on ajutiselt 

ladustatud murukattele või selle servale, siis pärast tööde lõpetamist tuleb taastada antud murukatte 

esialgne olukord. 

Ehituskaeviku toestamise vajadus konkreetsel töölõigul otsustatakse töövõtja poolt sõltuvalt tööde 

teostamise ajal valitsevatest ehitustingimustest. Töövõtjal tuleb ehituskaevik toestada nii, et kõik 

ohutusnõuded oleksid täidetud. Üldjuhul rakendatakse kaevikute seinte vertikaaltoestamist siis, kui 

alumine tasapind on allpool põhjaveekihi taset või kui kaeviku seinte kallete kaevetööde 

teostamiseks pole piisavalt ruumi. Ehituskaeviku toestamisel on ette nähtud kasutada tehases 

valmistatud tugikilpe ja vahetugesid. Konkreetses kaeviku ristlõikes kasutatavate kilpide ja tugede 

parameetrite valikul tuleb lähtuda EVS-EN 1997-1:2005 juhistest. 

Veetõrjetööde vajadus ja aeg sõltub veetasemest pinnases ehitustööde ajal ning pinnase 

omadustest konkreetsel kaeviku lõigul. Veetõrjega tuleb tagada veetaseme püsimine kaeviku 

põhjast allpool võimaldamaks rajatiste nõuetekohast paigaldust ning kaeviku tagasitäite tihendamist. 

Ehituskaevikust välja pumbatud vee juhtimine olemasolevasse torustikku ei ole lubatud. 

Ehituskaevikus oleva vee pumpamine tuleb kooskõlastada torustiku valdajaga. Avasängi juhtimisel 

tuleb lähtuda heitvee loodusesse juhtimist reguleerivast Eestis kehtivast seadusandlusest. 

Võimalikud kaasnevad kulud kannab tööde teostaja. 

6.6. Materjalide kvaliteet. Garantii. 

Kõikidel ehituses kasutatavatel materjalidel, toodetel ja seadmetel peavad olema ametlikud 

sertifikaadid, mis kinnitavad tehnilisi omadusi ja garanteeritud kasutusaega. Valmis 

konstruktsioonidele ja ehitusele annab garantii töövõtja. 
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6.7. Nõuded haljastusele 

6.7.1. Istikud, istutamine ja hooldus 

Projektalale istutatavad taimed peavad vastama EVS 778:2001 „Ilupuude ja põõsaste istikud“. 

Vastavalt sellele peavad kõik istikud olema liigi-, sordi- või vormiehtsad (kõrgus, laius ja võrsekasv 

peavad olema liigi- ja sorditüüpilised). Lisaks arvestada järgmiste tingimustega:  

• tüve ümbermõõt ja tugevus peavad olema vastavuses võra suurusega, et puu saaks kasvada 

ilma toestuseta; 

• lehtpuuistiku kõrgus peab olema vähemalt 200 cm, okaspuuistiku kõrgus vähemalt 100 cm; 

• külgoksad peavad jagunema ümber tüve ühtlaselt; 

• istikule peab olema puukoolis vähemalt kolm korda tehtud juurehooldust või peab selle 

juurestik olema kujundatud sobivaks muul viisil; 

• juurekael peab olema mulla- või substraadipinnaga ühel tasapinnal; 

• juured peavad juurekaelalt kasvama ühtlaselt eri suundadesse. 

Istikul ei tohi olla: 

• lõikehaavasid, mille läbimõõt on suurem kui 1/3 tüve läbimõõdust; 

• kahvelharusid (tüvel samast kohast väljuvad võrdse kasvuga juhtoksad); 

• tüvest liiga lähestikku (männasetaoliselt) väljuvaid oksi; 

• tüve ja sellest väljuvate põhiokste vahel sissekasvanud koort; 

• tüve- ja koorevigastusi, kuivanud oksi, külmakahjustusi ega kemikaalidega töötlemisest 

tekkinud kahjustusi; 

• taimekasvu pärssivaid kahjureid ja haigusi. 

6.7.2. Istutuskoha ettevalmistamine ja istutamine 

Istutuskoha ettevalmistamine ja istutamine peab toimuma pädevate isikute poolt. Kasvupinnas ei tohi 

sisaldada aineid, mis on ohtlikud elusorganismidele, istikule ning keskkonnale, samuti ei tohi 

kasvupinnas sisaldada kive vms suurusega üle 20 mm. Kasvupinnase rajamiseks tehtava süvendi 

põhja kalle peab juhtima vee puust eemale. 

Puu/põõsa istiku võib istutada olemasolevasse pinnasesse, kui selle omadused vastavad istiku 

kasvunõuetele. Kui olemasolev pinnas on liialt tihenenud, tuleb seda parandada või välja vahetada. 

Enne istutustööd tehakse kasvupinnasesse istutusauk, mis osaliselt täidetakse kasvumullaga. 

Ettevalmistatud kasvupinnasesse istutamisel peab istutusaugu sügavus olema võrdne istiku juurepalli 

kõrgusega ning läbimõõt vähemalt 20% juurepallist suurem. Kasvumuld ei tohi sisaldada 

mitmeaastaste umbrohtude juuri. 
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Enne istutamist tuleb juurepalli korralikult kasta ning lisaks valada istutusauku vett. Istik tuleb asetada 

püstiasendis istutusaugu keskele tihendatud kasvumullale, et juurekael jääks (pärast hilisemat 

pinnase vajumist) maapinnaga ühele tasandile või sellest 1�2 cm kõrgemale. Vigastatud juured tuleb 

tagasi lõigata ning jälgida, et juured ei jääks istutusauku keerdus ega otsad ülespidi. Istutamisel tuleb 

kasvumuld kiht-kihilt suruda vastu taime juurestikku. Istutatud puu peab jääma otse ning ritta istutatud 

puud peavad moodustama sirge rea. 

Istutatud lehtpuud tuleb toestada kohe pärast istutamist. Okaspuu toestatakse, kui see on üle 100 cm 

kõrge. Ühel istutusalal tuleb kasutada samasuunaliselt paigaldatud ühesuguseid tugesid, sidemeid 

ning tüve- ja juurekaitsmeid. 

Kastmisvee jaoks tuleb puu ümber moodustada pinnasest ajutine madal ringvall, mille läbimõõt peab 

olema vähemalt istutusaugu suurune. Enne talveperioodi tuleb ringvall tasandada. Kohe pärast 

istutamist tuleb istikut kasta, kasta tuleb ka vihmaperioodil.  

Istutusalune mullapind tuleb katta vähemalt 5 cm paksuse tumeda multšikihiga. 

Haljastustööd tuleb teha hiljemalt august – september või jätta kevadeks. 

6.7.3. Järelhooldus 

Tagapargi puistu vajab regulaarset hooldusraiet, et tagada piisavad valgustingimused.  

Pargi territooriumi hooldus peab toimuma aastaringselt ja järjepidevalt. 

Puid tuleb kasta korrapäraselt kasvuperioodi jooksul vähemalt üks kord nädalas, kaasa arvatud 

vihmase ilmaga. 

 

7. Ehitustööde mahud 

Käesolevas projektis on toodud ehitustööde mahud alade ulatuses, mis on lahendatud põhiprojekti 

staadiumis: mängu- ja vabaaja ala I etapp, uus juurdepääsutee, telkimisala ja karavaniparkla I etapp. 

Lisaks on välja toodud esmase parkimislahenduse jaoks vajalike joonte koondpikkus. 

Tabelis 3 esitatud materjalide ja ehitustööde hulka lisanduvad kõik tööd ja materjalid, mis ei ole 

esitatud antud tabelis, kuid on vajalikud käesoleva projekti teostamiseks. 
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Tabel 3. Peamiste materjalide ja tööde mahud põhipr ojekti tasemel lahendatud alade puhul  

Jrk nr Tööde kirjeldus Ühik Maht Märkused 

1 Mängu- ja vabaaja ala 

1.1 Likvideerimistööd Obj 7   

1.2 Pinnase koorimine m�  90 Geomeetriline maht 

1.3 Rebitud puidust multš m�  90 Geomeetriline maht 

1.4 Puitpruss 50 x 100 
mm  �� 106   

1.5 Puidust vaiad 
50x50x500 mm ��� 106 Paigaldatakse iga meetri tagant 

1.6 Nelinurkne liivakast ��� 1 ��
1.7 Liivakasti täiteliiv m�  2 Geomeetriline maht 

1.8 Kiikhobused ��� 3   
1.9 Tasakaalukiik ��� 1 ��

1.10 Takistusraja 
tugipostid ��� 7   

1.11 
Takistusraja 
tasakaalu- või 
ronimiselement ���

7 Elemente on täpsemalt kirjeldatud ptk 4.2.1.3 

1.12 Liumägi ��� 1   

1.13 Maapinda süvistatav 
batuut ��� 1   

1.14 
Ronimistüvi koos 
metallist 
laskumispostiga ���

1   

1.15 Betoon C20/25 ��   Täpsustatakse töö käigus 

1.16 Tiivuline kikkapuu 
`Compactus` ��� 60 ��

1.17 Harilik ebajasmiin 
`Aureus` ��� 45 ��

1.18 Taimede kasvupinnas ��   Vastavalt vajadusele 

1.19 Heakorratööd ��   Vastavalt vajadusele 

1.20 Muud tööd ��   Vastavalt vajadusele 

2 Parkimisala 

2.1 
Parkimisjoonte maha 
märkimine 

m 270   

3 Telkimisala ja karavaniparkla 

3.1 Likvideerimistööd Obj �� ��
3.2 Pinnase koorimine m�  ���� Geomeetriline maht 

3.3 Geotekstiil, I profiil �	� 
���� Ei ole arvestatud ülekatetega 

3.4 
Killustik fr 16/32 mm, 
kiilutud killustikuga fr 
8/16 

m�  
����

Geomeetriline maht 

3.5 Liiv m�  
��� Geomeetriline maht 

3.6 Kruusa-liiva segu   
�� Geomeetriline maht 
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3.7 Murukärg (nt RITTER. 
ProGrass) �	� ���� ��

3.8 Kasvusubstraat 
kärgede täitmiseks m�  
�� Geomeetriline maht 

3.9 Muruvuugiga 
sillutiskivi �	� ���� ��

3.10 
Kasvusubstraat 
muruvuukide 
täitmiseks 

m�  
��

Vastavalt vajadusele 

3.11 Kuumtsingitud must 
metallist piire �� 
���   

3.12 Muruseeme ��� ����� ��
3.13 Täisväetis �� �� Vastavalt vajadusele 

3.14 Elektriühenduse 
postid ��� �� ��

3.15 Piirdeks seatud 
maakivid ��� 
� ��

3.16 Suur läätspuu ��� ��� ��

3.17 Sahhalini pihlakas 
`Carmencita` ��� ��

Puude rida tuleb istutada korraga kuni järgmise 
kavandatud teeni põhiprojekti alast 
põhjasuunas 

3.18 Siberi kontpuu 
`Aurea` ��� 
�� ��

3.19 Ungari sirel ��� 

� ��
3.20 Taimede kasvupinnas �� �� Vastavalt vajadusele 

3.21 Heakorratööd �� �� Vastavalt vajadusele 

3.22 Muud tööd �� �� Vastavalt vajadusele 

3 Uue juurdepääsutee rajamine 

3.1 Likvideerimistööd obj 6   
3.2 Pinnase koorimine m�  360 Geomeetriline maht 

3.3 Mõisakivi mini Antiik �	� 703   
3.4 Munakivi �	� 186   

3.5 
Kuumtsingitud must 
metallist piire 

m 220   

3.6 Liiva-tsemendi segu m�  30 Geomeetriline maht 

3.7 
Killustik fr 16/32 mm, 
kiilutud killustikuga fr 
8/16 

m�  195 Geomeetriline maht 

3.8 Liiv m�  145 Geomeetriline maht 

3.9 Täitepinnas m�  20 Geomeetriline maht 

3.10 Heakorratööd     Vastavalt vajadusele 

3.11 Muud tööd     Vastavalt vajadusele 
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8. Kasutatud materjalid 

Raamatud: 

Eesti pargid 1. 2007. Keskkonnaministeerium, Muinsuskaitseamet, Varrak. Lk 286-288. 

 

ERMi fotokogu: 

ERM Fk 169:22. Pagari mõisa puiestee, noor krahv preiliga 1909. Eesti Rahva Muuseum. 

Kättesaadav: http://muis.ee/museaalview/626508 (7.06.2017); 

ERM Fk 169:25. Pagari mõis 1910. Eesti Rahva Muuseum. Kättesaadav: 

http://muis.ee/museaalview/627134   (7.06.2017). 

 

Rahvusarhiiv: 

Pagari pargi plaan aastast 1824. EAA 1862-2-386, väljavõte kaardist. 

Pagari pargi plaan aastast 1836. EAA 1862-2-387, väljavõte kaardist. 

Pagari pargi plaan 1850.-1860. EAA 1862-2-391, väljavõte kaardist. 

Pagari pargi plaan aastast 1897. EAA 1862-2-389, väljavõte kaardist. 

 

Kultuurimälestiste riiklik register: 

Ettekirjutused arhitektuurimälestiste korrastamiseks. VI jrk. Köide III. Pagari mõis. Kultuurimälestiste 

riiklik projekteerimise instituut. 1988. Kättesaadav: http://register.muinas.ee/ftp/DIGI_2014/pdf/eraT-0-

76_001_0012525.pdf (1.03.2017) 

 

Maa-ameti kaardiserveri kaardid: 

Maa-ameti kaardiserver. Kaardirakendus: Maainfo kaardirakendus. Kättesaadav: 

http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGis?app_id=UU82&user_id=at&bbox=691295.616257878,6573381.844

30545,693252.459977179,6574351.26622683&setlegend=UUKAT1_82=0&LANG=1 (1.03.2017) 

Maa-ameti kaardiserver. Kaardirakendus: Kultuurimälestised. Kättesaadav: 

http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGis?app_id=UU60&user_id=at&bbox=691897.921198034,6573359.120

11215,693630.777874467,6574217.5786759&setlegend=UU60_voond=0,UUKAT2_60=0,FUUKAT20

2_60=0,FUUKAT203_60=1&LANG=1 (1.03.2017) 
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Väikevormide ja katendite stiilinäited: 

Elektriühenduspostid karavaniparklasse: 

Caravan Park Electrical Services. NB-Series Bollard – Wood Effect. Kättesaadav: 

http://www.cpes.co.uk/products/service-bollards 

 

Katendid: 

Arc Stone. Granite rock materials. Kättesaadav: http://www.albemarleresource.com/granite-rock/ 

Estmulch OÜ. Kättesaadav: http://www.estmulch.ee/ 

Ikodor. Sillutiskivid. Kättesaadav: http://ikodor.ee/tooted/sillutiskivid/ 

Interbauen. Murukivi Mini. Kättesaadav: http://interbauen.ee/murukivi-mini-m-hall.html 

Ritter. ProGrass. Kättesaadav: http://www.ritter-landscaping.de/produkte/prograss/ 

 

Kiiged: 

Puit meie ümber. Puidust tooted. https://www.emtl.ee/tag/puidust-ouemoobel/ 

Huck. Rustic board swing. https://www.huck-net.co.uk/playground/standard-swing-seats_13760/rustic-

board-swing_4700-08 

 

Mänguelemendid: 

Aiamööbel. Kiikhobused. Kättesaadav: http://aiamoobel.com/Kiikhobune.html 

Cosy. Alphabet stepping wooden discs. Kättesaadav: http://www.cosydirect.com/alphabet-stepping-

wooden-discs.html 

Eibe. Ecorino beam see-saw. Kättesaadav: http://www.eibe.co.uk/ecorino-beam-see-saw-four-

seater_51502201300.html?c=306936 

Eibe. Paradiso Suvi. Kättesaadav: http://www.eibe.co.uk/paradiso-suvi_54525505306.html?c=306950 

 

Pingid: 

Hayneedle. Regal teak tree bench hexagon. Kättesaadav: 

http://www.hayneedle.com/product/teaktreebenchhexagon.cfm  

Lars Laj. City I. Kättesaadav: http://www.larslaj.ee/toode/city-i/392 

Tiptiptap. Kiikpink Luige. Kättesaadav: http://www.tiptiptap.ee/tooted/valimoobel/pargipingid/kiikpink-

luige-ippk03  
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Prügikast: 

Terapeak. Signature hardware large teak square trash can. Kättesaadav: Terapeak. Signature 

hardware large teak square trash can. Kättesaadav: https://www.terapeak.com/worth/signature-

hardware-large-teak-square-trash-can/162276285583/ 

 

Rattahoidik: 

Byo Recreation. Double-sided recycled resinwood bike rack. Kättesaadav: 

https://www.byoplayground.com/commercial-bike-racks 

 

Valgustid: 

Bega. Shielded light. Kättesaadav: https://www.bega.de/en/products/bollards-77762/ 

Bega. „Schaffhausen“ pole-top luminaire with tube bow. Kättesaadav: 

https://www.bega.de/en/products/schaffhausen-pole-top-luminaire-with-tube-bow-84059/ 

Bega. LED compact floodlights with G½ connecting thread. Kättesaadav: 

https://www.bega.de/en/products/led-compact-floodlights-with-g-connecting-thread-77683/ 

  

Viidad: 

Create. Post Mounted Signs. Kättesaadav: http://www.create-signs.co.uk/interior-and-exterior-sign-

products/Post-Mounted-signs/ 

Mmcite. Information Medium. OS500. Kättesaadav: http://www.mdsfco.com/products#!information-

medium/os/os500 

 

Väligrillid: 

Estonian Design House. Väligrill by Disainmet. Kättesaadav: http://www.estoniandesignhouse.ee/e-

pood/moobel-et/valigrill-by-disainmet/ 

LT. Rush. Madrid Gas Tabletop Fireplace. Kättesaadav: https://ltrushstone.com/product/madrid-gas-

tabletop-fireplace/ 

Stoveman. Stoveman Grill “Profi“. Kättesaadav: https://www.stoveman.ee/product/stoveman-grill-profi/ 
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����	������ � � ����� ��

Looduskaitsealune üksikobjekt: � ���������	�����
� � ����	����
����


�������� ���

Objekti asukoht: ��� � ��������
��� � ��������	��
��
� � ��������
 
� � �����������	��
���
� �

 Tellija: � ������	�� � �

���
��	�	� �
� ���� �
� ������	���
���
 �
� ������	����
� �
����� � � �� �� �������
��� �

Töö täitja: 
!"#$%��	� �
 

 

Juhataja: 

  

 

URMAS URI 

Projektijuht:  TEELE NIGOLA 

(VS 606/2012) 

Vastutavad täitjad:  KADRI KATTAI 

EGLE NÕMMOJA 

Kontrollija:  REET LEHTLA 

August  2017 TARTU 

�&'(%)#(*!!+����,����� �
�(($��-���$#).��-�����

�&/�,��������
0$*%�,������-�
kobras@kobras.ee  
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Üldinfo 

TÖÖ NIMETUS: 

 

Pagari mõisa pargi kujundusprojekt 
 

OBJEKTI ASUKOHT: 
 

Ida-Viru maakond, Mäetaguse vald, Pagari küla  
Pargi tee 2 (kü tunnus 49802:001:0246), 

Vana tee (kü tunnus 49802:001:0257); 

Vana tee 4 (kü tunnus 49802:001:0240); 

Pargi tee  (kü tunnus 49802:001:0252);  

Vana tee 6  (kü tunnus 49802:001:0247);  

Ringtee (kü tunnus 49801:001:0556);  

Vana tee 2  (kü tunnus 49802:001:0022);  

Pargi tee 4  (kü tunnus 49802:001:0228);  

Pargi tee 5  (kü tunnus 49802:001:0193);  

Pargi tee 1 (kü tunnus 49802:001:0234);  

Pargi tee 8 (kü tunnus 49802:001:0242);  

Pargi tee 6 (kü tunnus 49802:001:0245);  

Pargi tee 6a (kü tunnus 49802:001:0249); 

Vana tee 5 (kü tunnus 49802:001:0244);  

Pargi tee L1 (kü tunnus 49802:001:0251). 

 

TÖÖ EESMÄRK: 
 

Projekti eesmärk on Pagari mõisa pargi pargiruumi 
mitmekesistamine ja lokaalse identiteedi tugevdamine, samuti 
ajaveetmisvõimaluste parandamine ning majutusteenuse 
pakkumiseks paremate tingimuste loomine. 
 
Projektala pindala on ca 10,6 hektarit. 

 

TÖÖ LIIK: Kujundusprojekt 

TELLIJA: 
 

 
 

KONTAKTISIK: 

Mäetaguse V allavalitsus  
Pargi 
Mäetaguse alevik 
Mäetaguse vald 
41301 Ida-Viru maakond 

 
   Martin Miller - keskkonnaspetsialist 

Tel 53 06 4462 
martin.miller@maetaguse.ee 
 

TÖÖ TÄITJA: Kobras AS  
Registrikood 10171636 
Riia 35, 50410 Tartu  
Tel 730 0310, faks 730 0315 
http://www.kobras.ee 
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Projektijuht: Teele Nigola  - maastikuarhitekt-planeerija (VS 606/2012)  
Tel 730 0310 
teele@kobras.ee 

Koostajad:  Kadri Kattai - maastikuarhitekt-planeerija 
Egle Nõmmoja - maastikuarhitekt-planeerija 
Teele Nigola - maastikuarhitekt-planeerija 
Martin Võru -  vertikaalprojekteerija 
 

Konsultandid: Urmas Uri - geoloog, keskkonnaekspert (KMH0046),  
keskkonnatingimuste küsimustega tegelev spetsialist 
Reet Lehtla - maastikuarhitekt-planeerija 
Erki Kõnd - projekteerija 
 

Kontrollijad: Reet Lehtla - maastikuarhitekt-planeerija 
Ene Kõnd - tehniline kontrollija 
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Kobras AS litsentsid / tegevusload: 

1. Keskkonnamõju hindamise tegevuslitsents:  

KMH0046 Urmas Uri 

2. Keskkonnamõju strateegilise hindamise juhtekspert: 

KSH024 Urmas Uri 

3. Hüdrogeoloogiliste tööde tegevusluba nr 379. 

Hüdrogeoloogilised uuringud. 
Hüdrogeoloogiline kaardistamine.  

4. Maakorraldustööd. Tegevuslitsents 15 MA-k. 

5. MTR-i majandustegevusteated: 

�  Ehitusuuringud EG10171636-0001; 
�  Ehitusprojektide ja ehitiste ekspertiisid EK10171636-0001; 
�  Omanikujärelevalve EO10171636-0001; 
�  Projekteerimine EP10171636-0001. 

6. Maaparandusalal Tegutsevate Ettevõtjate Registri (MATER) registreeringud: 

�  Maaparandussüsteemi omanikujärelevalve MO0010-00; 
�  Maaparandussüsteemi projekteerimine MP0010-00; 
�  Maaparanduse uurimistöö MU0010-00; 
�  Maaparanduse ekspertiis MK0010-00. 

7. Muinsuskaitseameti tegevusluba E 377/2008. Vastutav spetsialist Teele Nigola (VS 606/2012, 
tähtajatu). Ehitismälestiste, ajaloomälestiste, tööstusmälestiste ja UNESCO maailmapärandi 
nimekirja objektil konserveerimise ja restaureerimise projektide ning muinsuskaitse eritingimuste 
koostamine, uuringud ja muinsuskaitseline järelevalve (s.h muinsuskaitsealadel) 
maastikuarhitektuuri valdkonnas. 

8. Veeuuringut teostava proovivõtja atesteerimistunnistus (reoveesettest, pinnaveest, põhjaveest, 
heit- ja reoveest proovivõtmine) Noeela Kulm - Nr 1148/14, Tanel Mäger – Nr 1161/14. 

9. Kutsetunnistused: 
�  Diplomeeritud mäeinsener, tase 7, kutsetunnistus nr 095665 – Urmas Uri; 
�  Diplomeeritud mäeinsener, tase 7, kutsetunnistus nr 116662 – Tanel Mäger; 
�  Volitatud hüdrotehnikainsener, tase 8, kutsetunnistus nr 106122 – Erki Kõnd; 
�  Volitatud hüdrotehnikainsener, tase 7, kutsetunnistus nr 120446 – Martin Võru; 
�  Volitatud maastikuarhitekt, tase 7, kutsetunnistus nr 089284 – Teele Nigola; 
�  Ruumilise keskkonna planeerija, tase 7, kutsetunnistus 109264 – Teele Nigola; 
�  Geodeet V (EKR tase: 7), kutsetunnistus nr 083232 – Ivo Maasik; 
�  Geodeet V (EKR tase: 7), kutsetunnistus nr 083233 – Marek Maaring. 
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1. Sissejuhatus 

Projekti aluseks on Mäetaguse Vallavalitsuse hinnapäring Pagari mõisa pargi kujundusprojekti 

koostamiseks.  

Projekti eesmärk on Pagari mõisa pargi pargiruumi mitmekesistamine ja lokaalse identiteedi 

tugevdamine, samuti ajaveetmisvõimaluste parandamine ning majutusteenuse pakkumiseks paremate 

tingimuste loomine.  

Projekt on kaheetapiline: I etapis on täpsemalt lahendatud telkimisala ja karavaniparkla, kavandatav 

uus teekoridor pargi põhjaosas ning mängu- ja vabaaja ala. Lisaks on lahendatud külastajate esmane 

parkimisvajadus. Vajalike rajatiste tööjooniste koostamine on ette nähtud koostada ehitajal. 

Edaspidiste projekteerimistingimuste ja ehituslubade väljastamiseks on vajalik eelnevalt esitada 

menetlusdokumendid kaitseala valitsejale. II etapis on lahendatud kogu ülejäänud projektala 

kujunduslahendus eskiisi tasemel, mida täpsustatakse edasise projekteerimise käigus. Kõik 

käesolevat projekti täpsustavad projektid tuleb Muinsuskaitseametiga täiendavalt kooskõlastada. 

Tagamaks toimivat kujunduslahendust ning vältimaks sobimatuid analooge, tuleb pargirajatiste lõpliku 

valiku osas teha koostööd käesoleva töö koostajatega. 

Projekti raames pakutakse välja uued funktsioonid praegu pargis kasutuseta seisvale aednikumajale, 

tõllakuurile, aidale ja keldrile ning esimese kolme hoone puhul antakse ka nende kujunduslik 

nägemus. Hoonete lõplik väljanägemine ja täpsem lahendus otsustatakse eraldi projektidega, millele 

eelneb vastavate muinsuskaitse eritingimuste koostamine.  

Projekti koostamisel on juhindutud kehtivatest seadustest, standarditest, normdokumentidest ja 

juhenditest. 

1.1. Projekti aluseks olev dokumentatsioon 

�  Avek Maa OÜ. 2008. Pagari elamuala detailplaneeringu topogeodeetiline alusplaan.  

Töö nr AM-637/08. Alusplaani on täiendatud projekti koostajate poolt välitööde, Kobras AS 

2017. aasta mõõdistuste ja Maa-ameti 2017. aasta katastripiiride info põhjal. 

�  Artes Terrae OÜ. 2014. Pagari mõisa pargi puistu hinnang. Töö nr 45HI14. 

�  Zoroaster OÜ. 2016. Pagari mälestusmärk. Töö nr 29082016/ES. 

�  OÜ Entec Eesti. 2017. Pagari külas, Pagari mõisa hoonete kanaliseerimise alternatiivide 

võrdlus ja eskiislahenduse koostamine. 

�  Kobras AS. 2017. Pagari mõisa pargi muinsuskaitse eritingimused. Töö nr 2017-024. 

�  Zoroaster OÜ. 2017. Pagari seltsimaja projekteerimine. Töö nr 17052017/ES. 

�  MaaRYL 2010. 
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1.2. Muinsus- ja looduskaitseline väärtus 

Pagari mõisapargi praegune muinsuskaitseline väärtus seisneb eelkõige 19. sajandi II poolest 

pärinevas vabakujulises pargiplaneeringus, millest on säilinud suhteliselt selgepiiriline puistuosa. 

Puistusisesest jalgteede võrgustikust on maantee poolses osas alles mõned aimatavad teerajad. 

Regulaarstiilis pargiosad (potager ja viljapuuaed) pole enam selgelt tuvastatavad, ent nende asukohad 

on pargis aimatavad avatumate või hõredama puistuga alade näol. 

Projektalal paiknevad järgmised kaitsealused mälestised (skeem 1): 

�  Pagari mõisa park 19. sajandist (mälestise registri nr 13969); 

�  Pagari mõisa ait 19. sajandist (mälestise registri nr 13973); 

�  Pagari mõisa tõllakuur 19. sajandist (mälestise registri nr 13972); 

�  Pagari koolimaja 20. sajandist (mälestise registri nr 13978); 

�  Pagari mõisa aednikumaja 19. sajandist (mälestise registri nr 13971); 

�  Pagari mõisa kelder 19. sajandist (mälestise registri nr 13970); 

�  Pagari mõisa piirdemüürid 19. sajandist (mälestise registri nr 13976); 

�  Pagari mõisa peahoone 19. sajandist (mälestise registri nr 13968); 

�  Vabadussõja Pagari lahingu mälestussammas (mälestise registri nr 27100). 

Projektala lähiümbrusesse jäävad: 

�  Pagari mõisa kuivati 19. sajandist (mälestise registri nr 13975); 

�  Pagari mõisa viinavabrik 19. sajandist (mälestise registri nr 13974); 

�  Asulakoht ja rauasulatuskoht (mälestise registri nr 9132); 

�  Pagari mõisa tuuleveski 19. sajandist (mälestise registri nr 13977). 

Pagari mõisa viinavabrik on kasutusel tööstushoonena ning füüsiliselt piiretega endisest mõisapargist 

eraldatud. Hoone on kõrguse tõttu osaliselt vaadeldav endise juurviljaaia territooriumilt, kuna paikneb 

vahetult aidahoone taga. Projektalalt välja jäävate Pagari mõisa tuuleveski ja kuivati puhul on projektis 

arvestatud, et säiliksid või paraneksid vaated nimetatud ehitistele. 
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Skeem 1. Mälestiste paiknemine. Allikas: Maa-ameti kaardiserver. Kaardirakendus: Kultuurimälestised 

Pagari mõisa hoonetele, pargile ja mälestussambale on kehtestatud ühine kaitsevöönd kultuuriministri 

28.03.2007. a käskkirjaga nr 144.  

Käesoleva projekti alusel tehtavate tööde teostamisel tuleb lähtuda kultuuriministri 23.08.2011 

määrusest nr 16 „Kinnismälestisel, selle kaitsevööndis ja muinsuskaitsealal tööde ja tegevuste lubade 

väljaandmise kord ja lubade vormid“. Enne tööde algust tuleb taotleda Muinsuskaitseametilt tööde 

tegemise luba. Pinnasetöödel tuleb arvestada kultuuriväärtusega leidude ja arheoloogilise kultuurkihi, 

sh ehitusjäänused, ilmsikstuleku võimalusega. Muinsuskaitseseadusest tulenevalt on leidja 

kohustatud tööd katkestama, jätma leiu leiukohta ning teatama sellest Muinsuskaitseametile. 

Lisaks on tegemist looduskaitsealuse üksikobjektiga – Pagari mõisa park (registri kood KLO1200449). 

Pargis tegutsemisel tuleb järgida Vabariigi Valitsuse 3.03.2006 vastu võetud määrust nr 64 

„Kaitsealuste parkide, arboreetumite ja puistute kaitse-eeskiri“ ning määruses loetletud tegevused 

Keskkonnaametiga kooskõlastada. 
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2. Olemasolev olukord 

2.1. Üldinfo 

Pagari mõisa park paikneb Ida-Viru maakonnas, Mäetaguse vallas, Pagari külas (skeem 2). Projektala 

paikneb mitmel kinnistul, millest enamus kuulub kohalikule omavalitsusele, kaasatud on ka üks veel 

eraomandis olev kinnistu (Pargi tee 5), mille puhul on tulevikus võimalus, et selle omanikuks saab 

vald. Projektala paikneb järgmistel maaüksustel:  

�  Pargi tee 2 (kü tunnus 49802:001:0246, 100% üldkasutatav maa); 

�  Vana tee (kü tunnus 49802:001:0257, 100% transpordimaa); 

�  Vana tee 4 (kü tunnus 49802:001:0240, 100% üldkasutatav maa); 

�  Pargi tee  (kü tunnus 49802:001:0252, 100% transpordimaa); 

�  Vana tee 6  (kü tunnus 49802:001:0247, 100% üldkasutatav maa); 

�  Ringtee (kü tunnus 49801:001:0556, 100% transpordimaa); 

�  Vana tee 2  (kü tunnus 49802:001:0022, 100% tootmismaa); 

�  Pargi tee 4  (kü tunnus 49802:001:0228, 100% ühiskondlike ehitiste maa); 

�  Pargi tee 5  (kü tunnus 49802:001:0193, 100% elamumaa); 

�  Pargi tee 1 (kü tunnus 49802:001:0234, 100% elamumaa);     

�  Pargi tee 8 (kü tunnus 49802:001:0242), 100% tootmismaa); 

�  Pargi tee 6 (kü tunnus 49802:001:0245, 100% üldkasutatav maa); 

�  Pargi tee 6a (kü tunnus 49802:001:0249, 100% tootmismaa); 

�  Vana tee 5 (kü tunnus 49802:001:0244, 100% üldkasutatav maa); 

�  Pargi tee L1 (kü tunnus 49802:001:0251, 100% transpordimaa). 
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Skeem 2. Pargi asukoht tähistatud punase ringiga. Allikas: Maa-ameti kaardiserver. Kaardirakendus: 

Maainfo kaardirakendus 

Projektala lähedusse jääb riigimaantee - Jõhvi-Tartu-Valga põhimaantee nr 3 / E264 (liiklussagedus 

keskmiselt 2 843 autot/ööpäevas), mille 50 meetri laiune teekaitsevöönd ulatub osaliselt ka 

projektalale. Igasugune tegevus maantee kaitsevööndi ulatuses tuleb kooskõlastada Maanteeametiga. 

2.2. Ajalooline taust 

Pagari mõis ilmus ajalooallikaisse 17. sajandi II poolel ning kuulus sel ajal rittmeister Otto von 

Delwigile. 17. sajandi 80ndatel aastatel mõis redutseeriti. 18. sajandi keskel omandas mõisa 

maanõunik, rüütelkonna peamees Otto Magnus von Stackelberg. Stackelbergidele kuulus 

mõisasüdamik ka Eesti Vabariigi perioodil kuni viimaste repatrieerumiseni Saksamaale 1939. a. 

Tolleaegne mõisahoonestus, sh härrastemaja koos kõrvalhoonetega, koosnes eranditult puitehitistest. 

Tootmishoonetest olid mõisakompleksis viinaköök, pukktuulik ja kudumiskoda. Hoogsam 

ehitustegevus vallandus mõisas 19. sajandi I poolel, mil rajati arvukalt kivist majandushooneid ja 

kujundati suur looduslikus stiilis park. (Ettekirjutused arhitektuurimälestiste korrastamiseks... 1988)  
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Skeem 3. Vasakul: Pagari pargi plaan aastast 1824. Allikas: EAA 1862-2-386, väljavõte kaardist. 

Paremal: Pagari pargi plaan aastast 1836. Allikas: EAA 1862-2-387, väljavõte kaardist. 

Pagari mõisa park on esialgu olnud korrapärase kujundusega kitsamates piirides (skeem 3 – 

vasakpoolne joonis), hiljem on pargiala piire laiendatud (skeem 3 – parempoolne joonis ja skeem 4 – 

vasakpoolne joonis) ning lahendus muudetud vabakujuliseks (skeem 4 – parempoolne joonis). 

1824. a plaanil hõlmab pargiala peahoonet, peahoone tagust regulaarkujundusega pargiosa, 

selgepiirilist ja regulaarkujundusega puuviljaaeda ja potageri (köögivilja- ja ürdiaeda). Peahoone 

tagune hetkel vabakujuline pargiala ei olnud veel 1824. a mõisapargi koosseisus, vaid oli kasutuses 

põllumaana. 

Peahoone esine platsiala oli avar ja avatud, tähelepanuväärne on rondeel pargiala põhjaosas. 

Juurdepääs peahoone esisele alale on pargi idaküljel kulgevalt maanteelt, põhjaosas paiknevatele 

teenindavatele hoonetele on juurdepääs mõisakompleksi kirde- ja loodenurgast. 

1836. a plaanil kajastub juba selgelt pargi laiendus põllumaade arvelt, kuhu on rajatud lookleva teega 

vabakujulise pargi osa. Samas on säilinud peahoonetagune regulaarkujundusega pargiosa ning 

viljapuuaed ja potager samades piirides. Endiselt on säilinud ka peahoone esine avatud platsiala ja 

rondeel pargi põhjaosas.  

Hoonete struktuuris võrreldes 1824. a plaaniga suuri muudatusi pole toimunud.  

Mõisakompleksi võib tinglikult jagada kaheks piirkonnaks, esinduslik peahoone koos selle esise avara  

väljaku ja hooneümbruse pargialaga ning teenindavad hooned kompleksi põhjaosas, mida ümbritsesid 

intensiivsema kasutusega teed ja platsid. 

Juurdepääsude asukohad külgnevatelt teedelt on säilinud. 
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Skeem 4. Vasakul: Pagari pargi plaan 1850.-1860. Allikas: EAA 1862-2-391, väljavõte kaardist. 

Paremal: Pagari pargi plaan aastast 1897. Allikas: EAA 1862-2-389, väljavõte kaardist. 

1850.-1860. a plaanilt kajastuvad juba suuremad muudatused. Kadunud on peahoone tagune 

regulaarstiilis iluaia osa. Samas on lisandunud peahoone esisele väljakule üks ilmselt murukattega 

auring. Oluliseks on ka uue sirgjoonelise tee teke pargi vabakujulisse osasse, mis kulgeb peahoone 

küljelt ühendusteena parki ümbritseva U-kujulise teeni. Nimetatud telg lõhub selgelt  tervikliku 

vabakujulise pargiosa kaheks eraldiseisvaks osaks, samas annab täiendava juurdepääsu peahoonele 

lõunakülje poolt lähenemiseks. Antud element on säilinud tänase päevani, kuigi pinnastee on 

amortiseerunud.  

Viljapuuaed ja potager on endiselt samades piirides.  

Hoonete osas kajastub plaanil peahoone laiendus lääne suunas. 

1897. a plaanimaterjal kajastab juba selgemalt pargistruktuuri muudatusi. Pargi vabakujulisse osasse 

on lisandunud hulgaliselt uusi teid, lisandunud on haljasalasid platsialade arvelt. Endiselt on säilinud 

peahoone esine auring ja abihoonete esine rondeel. Säilinud on puuvilja- ja köögiviljaaia osad. 

Hoonetest on lisandunud mõned uued hoonemahud. 

Ühenduskohad külgnevate teedega on samad, mis 1850.-1860. aastate pargi plaanil. 

2.3. Hooned ja rajatised 

Mõisakompleks ei funktsioneeri täna terviklikult. Säilinud hooned on jagatud erinevate kinnistute 

koosseisu ja kuuluvad mitmetele isikutele, seega on iga hoone funktsioon ja seisukord sõltuvuses 

konkreetse füüsilise/juriidilise isiku plaanidest ja rahalistest võimalustest. 

Lisaks endisele viinavabrikule on kasutusel Pagari mõisa koolimaja, mis pakub seltsimaja, 

raamatukogu ja majutusasutuse teenust. Ülejäänud ajaloolised hooned pole igapäevaselt kasutusel. 

Ajalooliste hoonete seisukorrast koos fotodega annavad ülevaate 2017. aastal Kobras AS poolt 

koostatud „Pagari mõisa pargi muinsuskaitse eritingimused“ (Kobras AS töö nr 2017-024). 
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Mõisa peahoone kõrval paikneb kasutuses olev korterelamu koos abihoonete ja teedevõrguga ning 

võrkaiaga piiratud endise aednikumaja krunt, mis toimivad omaette üksustena ja ei haaku pargi terviku 

struktuuri (ei ole avalikkusele kasutatavad samadel tingimustel, mis ülejäänud pargiala). Teiseks 

suuremaks pargiala terviklikuna funktsioneerimise takistajaks on olnud muutused teedevõrgus, 

kadunud on peaaegu täiesti jalgteede esialgne võrgustik ja avatud platside ala.  

Pargi kontaktvööndisse edela- ja loodekülge, Pargi tee ja Ümbersõidu tee äärde on kehtestatud 

detailplaneeringud uute elamugruppide rajamiseks, mille järgselt pole veel hakatud hooneid püstitama 

(maakorralduslikud toimingud on teostatud).  

Pargis on olemas korvpalliväljak ja väikelastele mõeldud mänguväljak. 

Endiste, väidetavalt pargi lõunaosas paiknenud pargipaviljonide asukohad pole enam selgelt 

tuvastatavad – küll aga leidsid käesoleva töö koostajad pargi lõunaosas välitööde käigus kaks kohta, 

kus maapinna reljeef viitab endise ehitise võimalikule asukohale (markeeritud joonisel 3). 

2.4. Reljeef 

Projektala reljeef on üldiselt tasane, langedes ühtlaselt ida suunas. Mikroreljeefis on järsemad 

muutused tekitatud parki läbivate asfaltteede mulde ning pargi äärde rajatud kraavide tõttu. 

Absoluutkõrguste vahe pargis on ca 69…72 m. 

Pargiala paikneb Estonia põlevkivikaevanduse kaevevälja kõvikul. Projektala ulatuses on Maa-ameti 

kaardiserveri andmetel tegemist passiivse tarbevaruga. 

2.5. Teed, rajad, katendid 

Vana teedevõrk on säilinud pargi esiväljaku osas. Parki läbiv Pargi tee ning selle peahooneni ja 

seltsimajani viivad harud (mis ühtlasi on ajalooliste rondeelide jäänukid) on kaetud mõisaparki 

sobimatu asfaltkattega. Osa peahoone esisest rondeelist on pinnaskattega. 

Vabakujulise pargi teed ei ole valdavalt säilinud. Kehvas seisundis pinnasteena on säilinud pargi 

lõunaosas tee endisest puuviljaaiast pargi lõunapiirini ning välivaatluste käigus tuvastasid projekti 

koostajad tagapargi idaosas üksikud pinnaserajad. 

Seltsimaja pargi idaservas paikneva Vana teega ja pargi keskosas paikneva Pargi teega ühendavad 

jalgteed on kaetud mustjaspunaste graniitsõelmetega, mis on tänaseks sammaldunud.  

Vabadussõja Pagari lahingu mälestussamba ette kavandatava platsi katteks on Zoroaster OÜ 

projektiga kavandatud samuti mustjaspunased graniitsõelmed. 

Kaitsealusest pargialast väljapoole jäävad teed ning projektalast välja jäävad, aga kaitsealuse pargi 

alal paikneval Pargi tee 3 erakrundil paiknevad teed on kaetud killustikuga. 

2.6. Haljastu üldiseloomustus 

Muinuskaitsealuse pargi piires on puistu osas koostatud Pagari mõisa pargi puistu hinnang (Artes 

Terrae OÜ 2014.a), mille alusel on tänaseks pargis teostatud hooldus- ja raietöid. 
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Olulisemad ja huvitavamad pargi haljastuse elemendid on: 

�  Mõisa peahoone ees paiknev avar ümmargune esiväljak, mille servas kasvavad suured 

põlispuud; 

�  Mõisa peahoonest idas paiknev 11 lehisest koosnev puudering (millest 2017. aastaks on alles 

9 puud – koostajate märkus); 

�  Säilinud alleefragmendid peamise sissesõidutee (vahtrad) ja pargi lõunaosas paiknenud 

teeraja ääres (kased); 

�  Peahoonest lõunas paiknev avar aas, kus 19. sajandi alguses paiknes iluaed. Praegu ei ole 

enam endise iluaia mõõtmed maastikus selgelt tuvastatavad, kuna alale on osaliselt kasvanud 

puude ja põõsaste grupid, mis kohati häirivad pargialal liigeldes ka peahoone vaadeldavust;  

�  Mõisa peahoone lähedal kasvavad pargis haruldased hallid pähklipuud; 

�  Üle 100 cm tüve diameetriga puud – 6 harilikku pärna ja 2 harilikku saart (2014. aastal 

koostatud dendrohinnangu andmetel); 

�  Tüvikuks kujundatud sirelid peahoone läheduses. 

Pagari mõisa pargi puistu on Artes Terrae 2014. aastal koostatud hinnangu põhjal keskmisest 

suurema liigirikkusega (50 erinevat liiki). Puistu moodustub valdavalt kodumaistest liikidest ning seal 

esineb enim harilikku pärna, harilikku vahtrat, harilikku saart ja harilikku tamme.  

Põõsastest esineb Artes Terrae 2014. aastal koostatud hinnangu põhjal enim suurt läätspuud. 

Põõsarindes leidub veel viirpuud, taraenelast, harilikku sirelit, harilikku ebajasmiini, ungari sirelit, 

kibuvitsa, leedrit, musta, punast ja mage sõstart, arooniat, harilikku jugapuud, kikkapuud, läikivat 

tuhkpuud, kuslapuud ja hortensiat.  

Pargi liigirikkus on suurenenud noorte puittaimede juurdeistutamise järel. Valitsevate tihedalt liitunud 

võradega põliste lehtpuude vahel on pargivälude servas okaspuude rühmad euroopa lehisest ja 

harilikust kuusest. Juurde on istutatud siberi ja palsami nulge (Eesti pargid 1, 2007). Siberi nulgu 

2014. aastal koostatud dendroloogilises hinnangus ei tuvastatud. 

Rohurindes on naturaliseerunud habenelk, kirju liilia, kõrge maasikas ja roomav metsvits (Eesti pargid 

1, 2007). 

2.7. Vaated 

Skeemil 5 on toodud Pagari mõisa pargi olulisemad vaatesuunad ning avatud ja suletud alad. 
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Skeem 5.  Olulised vaatesuunad ja pargi avatud-suletud alade analüüs. Allikas: Pagari mõisa pargi 

muinsuskaitse eritingimused. Kobras AS, 2017. 
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3. Kujunduspõhimõtted - „Mineviku varjud“ 

3.1. Üldkontseptsioon 

Kujunduslahenduses on arvestatud pargiala kihistutega, millest enim tuuakse välja kihid 19. sajandi I 

poolest, kus toimis veel täies ulatuses peahoone tagune regulaarstiilis pargiosa ja pargi laienduse osa 

kujunduses oli liikumine juba vabakujulisuse suunas (nn uss-tee). Samas on eesmärgiks säilitada ka 

hilisemaid kihte ning luua tervik, mis arvestab tänapäevaste funktsioonidega ning võimaldab seeläbi 

pargiala intensiivsemalt kasutusele võtta. 

Projekt sobitab pargiosade 19. sajandil toiminud otstarbed tänapäevaste vajadustega. Pärast 

lahenduse realiseerimist tulevad nähtavale mitmed tänaseks pargist kadunud ajaloolised elemendid. 

Plaanis on taastada algupärased puuviljaaed, ürdi- ning juurviljaaed. See võimaldab pikemas 

perspektiivis rajada ka oma tootemärgi – Pagari mõisa ürdid / õunamahl. 

Enim toetab tänapäeval pargi säilimiseks ja aktiivselt kasutuses hoidmiseks vajalikke funktsioone 

mõisakompleksi ülesehitus 19. sajandi I poole perioodil. Näiteks teeradade planeerimisel ei ole 

otstarbekas kujundada alale tihe teede võrgustik, mis kajastub 19. sajandi lõpust pärit kaartidel, vaid 

tagada võimalus teha üks pikk loodusenautimise (tervisespordi) ring, nagu see on olnud 19. sajandi I 

pooles. Määratletud kulgemisega tee, mille ääres paiknevad pingid, infotahvlid ja üksikud 

mänguvahendid, võimaldab elamusterohket liikumist. 

Samas on arvestatud ka hilisemate kihtidega (näiteks endise peahoone esine rondeel, pargis 

ajalooliselt paiknenud hoonete asukohad, tagapargi haljastus). 

Projektlahenduse etapiline jaotus peab esmajoones oluliseks, et kompleks toimiks ning võetakse 

aktiivselt kasutusele, seejärel saab investeerida täiendavatesse elementidesse, mis 

kujunduslahendust toetavad. Näiteks on oluline pargis säilinud 19. sajandist pärinevate hoonete 

taaselustamine, mistõttu nähakse ette uue sissepääsutee rajamine endise aidahoone eest. 19. 

sajandist pärinevate plaanide kohaselt on juurdepääsutee pigem kulgenud aidahoone ja viinavabriku 

vahelt. Käesolevaks ajaks on park varasemaga võrreldes tükeldatum ning endise viinavabriku kinnistul 

toimub tootmistegevus, mis on füüsiliste barjääridega pargist eraldatud. Sellest tulenevalt on parim 

koht uuele teekoridorile endise aidahoone ja säilinud piirdemüüri vahel. 

3.2. Katendite ja elementide põhimõtted 

Teede ja radade katendid on projekteeritud pigem tagasihoidlikud ja ei domineeri olemasoleva 

hoonestuse üle vaid püüavad sellega sobituda. Katendite valikul on vabakujulise pargi teedel lubatud 

lisaks ajaloolistele materjalidele alternatiivse võimalusena ka rebitud puidust multš, mille kasutamine 

toob nähtavale ajaloolise tee kulgemise, tagades samas vanade puude juurte heaolu ning sobitudes 

tagapargi vabakujulise stiiliga. Võimaldamaks esmajoones keskenduda pargiala elustamisele, on 

lubatud rekonstrueerida olemasolevat asfaltkattega Pargi tee tänavat asfaltkatendiga seni, kuni 

rekonstrueeritakse endine peahoone. Tegemist on kompromissiga majanduslike kaalutluste ja 

ajalooliste väärtuste vahel. 
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Parki rajatavate elementide kujundus sobitub olemasolevate hoonetega ning järgib ühtseid 

kujundusprintsiipe: 

�  Värvid: pruunid või hallid naturaalse puidu toonid, millel lubatud heledamad nüansid (värvivalik 

tuleneb mõisa peahoone tonaalsusest). Puidust elementide värvimine ja lakkimine on 

keelatud, lubatud on vaid pruuni peitsi kasutamine (RAL 2811 / RAL 8002). Valgustite ja 

metallist teeviitade puhul on lubatud tumehall tonaalsus (RAL 9011). Kontrastvärvidena on 

lubatud osaliselt kasutada kollast ja punast (haljastuses, üksikute elemendi osade puhul). 

�  Vormid: nurgelised. 

�  Materjalid: puit, vajadusel kombineerituna metalliga. Valgustite, infotahvlite ja suunaviitade 

puhul lubatud metall kogu elemendi ulatuses. 

�  Karakter: tagasihoidlik, väljapeetud, kergelt romantiline. 

3.2.1. Haljastuslahenduse kontseptsioon 

Pargi haljastuslahenduse ajalooline istutusskeem ei ole looduses selgelt tuvastatav. Käesoleva 

projekti koostajad on tuginenud haljastuse kavandamisel ajaloolistele fotodele ja plaanidele. Uue 

lahenduse väljatöötamisel on lähtutud lisaks ka pargiosade uutest kavandatavatest funktsioonidest ja 

olemasoleva haljastuse paiknemisest (säilitamaks olulisemaid vaateid ning analüüsimaks ajaloolise 

pargi haljastuselementide uuendamise võimalusi). Kuna põõsarinde osakaal pargis on väike, näeb 

projekt ette selle suurendamist. Kasutatakse mitmeid varasemalt pargis kasutatud liike (ebajasmiin, 

sirel, enelas) või nende tänapäevaseid sorte. Põõsagruppide paigutamisel on lähtutud projekteeritud 

teede asetusest, ajalooliste eriilmeliste pargialade paiknemisest ning uute funktsioonide vajadustest 

(tarbeaia ja peahoone taga paiknenud regulaarpargi osa markeering).  

Valdavalt koosneb uus planeeritav haljastus lehtpuudest ja –põõsastest. Okaspuudest on kavandatud 

seltsimaja esisele rondeelile kahe lehise istutamine. Lehtpuude kasutamine võimaldab rõhutada 

Pagari pargi kujundusele ajalooliselt iseloomulikku kontrastide printsiipi. Ajaloolisest ülevaatest lähtub, 

et peahoone taga kulgenud tee servadesse ja härrastemaja ees olnud ümmarguse esiväljaku äärde 

olid istutatud puudegrupid, mis tagasid kontrastsuse oma lehestiku, tüvede ja sügisese värviga (Eesti 

pargid 1, 2007). Lisaks võimaldab lehtpuude kasutamine jätta ajalooliselt haljastuseta olnud telkimis- 

ja karavaniplatsi piirkonna talveperioodil visuaalselt avatumaks (võrreldes okaspuude kasutamisega). 

Pargisiseselt on lubatud rajada avatud murualadele kevadisi sibullillede (tulpide, nartsisside, 

krookuste) istutusalasid. Võib kasutada nii liht- kui täidisõielisi sorte. Lubatud värvikombinatsioonid on 

kollane kombineeritud oran�iga või punane kombineer itud oran�iga.  

Tagapargi rohurindes on lubatud olemasolevate õistaimede osakaalu suurendada, külvates juurde 

pargile iseloomulike õistaimede seemneid. 

Kujundusraied nähakse projektiga ette peamiselt peahoone taga paiknenud regulaarse ülesehitusega 

iluaia osas ning põhjapoolse rondeeli osas, lisaks eemaldatakse endise juurviljaaia alalt mitmeid 

põõsaid ja tuhkpuuhekk, et ala korrastada ja paremini tervikuks ühendada.  Samuti on projektiga ette 



� �

Pagari mõisa pargi kujundusprojekt 
����
����

 

Kobras AS töö nr 2017-025 
seisuga 31.08.2017 

 20 

   
� � �
�

 

nähtud eemaldada kavandatavatele abihoonetele, karavaniparklale ja sõiduautode parkla II etapis 

juurdepääsuteedele ette jäävad puud, mis paiknevad looduskaitsealuse pargi piiril või sellest 

väljaspool. Eemaldatakse mitmed kehvas seisus puud ning tehakse ettepanek eemaldada mõned 

puud väljaspool projektala, et parandada vaateid olulistele mõisakompleksi elementidele. Vajalike 

raiete asukohad on toodud joonisel 3. Vaated Pagari mõisa tuulikule tuleb täpsustada edasiste 

projektidega pärast seda, kui tuuliku ümbruses on teostatud raied, mis võimaldavad tuulikut pargialalt 

suveperioodil paremini näha. 

Kavandatud raiete seos Artes Terrae OÜ poolt koostatud tööga „Pagari mõisa pargi puistu hinnang“ 

(2014, töö nr 45HI14, paikneb projekti lisas 7) ning raievajaduse põhjendused on esitatud tabelis 1. 

Tabel 1.  Raied  

Takseer-
ühiku 

järjekorra 
nr / liigi 
lühend 

Tervislik 
seisund 

Raie põhjendus Takseer-
ühiku 

järjekorra nr / 
liigi lühend 

Tervislik 
seisund 

Raie põhjendus 

59 Pi 
4 

Varjab ajaloolise 
väärtusega kaskede 

alleed 

841 Pi 4 Kujundusraie – 
korrastatakse endine 

rondeel 

63 Ku 
5 859 Si 5 Kujundusraie – jääb ette 

terrassini kavandatud 
teele 

145 Pi 5 880 Sa 3 Kehv tervislik seisund 

725 Va 3 Kehv tervislik seisund, 
allee tasub uuendada 

882 Sa 3 Kehv tervislik seisund 

726 Va 3 Jääb kavandatud 
sõelmerajale  liiga 

lähedale 

892 Pä 3 Kehv tervislik seisund 

734 Prn 4 895 Sa 3 

Kehv tervislik seisund 

763 Sõ 4 Eemaldatakse 6 
põõsast, et kujundada 

põõsagrupist 
mänguelement 

921 Sa 3 

765 Kik 4 Eemaldatakse 1 põõsas, 
et põõsagruppi 

korrastada 

922 Va 3 

767 Ej 4 Kujundusraie – 
korrastatakse endine 

potageri ala 

923 Va 3 

781 Kb 5 Kehv tervislik seisund, 
lisaks kasvab 

ajaloolisele hoonele liialt 
lähedal 

924 Va 3 

 

Kujundusraie – 
korrastatakse endine 

iluaed 

786 Va 3 995 SõP 4 

795 Va 4 Kujundusraie - jääb 
kavandatud teele liiga 

lähedale 

1022 SiU 4 

797 Sa 3 Kehv tervislik seisund 1024 Krs 4 Kujundusraie - 
eemaldatakse 

ebaesteetiline kirsside 
799 Va 3 Kehv tervislik seisund 1026 Ej 5 

800 Sa 2 Kehv tervislik seisund 1029 Si 4 



� �

Pagari mõisa pargi kujundusprojekt 
����
����

 

Kobras AS töö nr 2017-025 
seisuga 31.08.2017 

 21 

   
� � �
�

 

804 Ld 3 Kehv tervislik seisund 1030 Krs 4 grupp, korrastatakse 
endine iluaed 

806 Kb-
Lum 

4 Kujundusraie – 
korrastatakse endine 

potageri ala 

1031 Ho 4 

808 Si 3 Kehv tervislik seisund 1032 Ho 3 Kehv tervislik seisund 

831 Lh 3 Eemaldatakse grupist 1 
allajäänud puu 

1035 Si 3 Kehv tervislik seisund 

834 Va 3 
Kehv tervislik seisund 

1047 EnT 4 Kujundusraie – 
korrastatakse endine 

iluaed 

835 Sa 3 

 

Kujundusraie – 
korrastatakse endine 

rondeel 

1048 Pä 4 Kujundusraie – jääb ette 
kavandatud sõelmeteele 

836 Sa 3 1049 Pä 3 Kehv tervislik seisund 

837 Sa 3 1054 EnT 4 Kujundusraie – 
korrastatakse endine 

iluaed 

838 Va 3  1055 EnT 4 Kujundusraie - 
eemaldatakse 10 

põõsast, mis jäävad ette 
kavandatud rajale ja 
endise iluaia piiresse 

839 Va 3 1060 Ta 2 Kehv tervislik seisund 

840 Sa 4    
 

Liikide valikul on lähtutud sellest, et need ei ajaks juurevõsu ning võimalusel kasutatud ajalooliselt 

pargile iseloomulikke põõsa- ja puuliike. Viljapuuaia ja potageri ulatuses on eelistatud vanade viljapuu- 

ja marjasortide kasutamine. 

Taimmaterjali täpsed mahud on projektis lahendatud vaid nende alade ulatuses, mis lahendatakse 

põhiprojekti staadiumis. Ülejäänud pargiala puhul on määratletud parki sobivad liigid ja nende 

perspektiivsed asukohad, ent haljastuse täpsem hulk ja paiknemine lahendatakse täiendava 

projektiga. Pargi haljastuslahendus on kujutatud joonisel 3. 

Peahoone vahetus ümbruses ajalooliselt paiknenud madalhaljastus tuleb täiendavalt lahendada 

hoone projektiga, kui on selgunud sissepääsude täpsed asukohad ja terrasside paiknemised. 

 

4. Kujunduslahendus – I etapp 

4.1. Olemasolevate hoonete perspektiivsed funktsioo nid ja parki kavandatavad hooned 

Käesolev projekt annab visiooni mitmetele pargis paiknevatele muinsuskaitse all olevatele hoonetele. 

Eesmärgiks on kõigi hoonete aastaringne kasutuselevõtt. Hoonete väliskujunduse visioonid lähtuvad 

ajaloolisest hoone ilmest, mida modifitseeritakse minimaalselt, kui seda on tarvis lähtuvalt muutunud 

funktsioonist. Iga kaitsealuse hoone projekteerimise tarvis on vajalik koostada eraldi muinsuskaitse 

eritingimused. 
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Varemetes olevate hoonete taastamisel tuleb tähelepanu pöörata käsitiivaliste poegimis- ja  

talvitumisajale ning selles ajavahemikus hoonete taastamisega mitte tegeleda. 

Projekti visioon endise aidahoone osas on kavandada see majutushooneks, kus paiknevad eraldi 

ööbimiseks välja renditavad mugavustega toad. Tubade sissekäigud avanevad lõunaküljele ning 

järgivad ajaloolist hooneosade jaotust (skeem 6). 

 

Skeem 6.  Endise aidahoone visioon edelast. Mainitud hoone osas on kavandatud taastada vähemalt 

hoone fassaad, mille taha ehitatakse väiksemad hooned eraldi tubade tarvis. Autor: Ene Kõnd 

Endine tõllakuur nähakse ette eraldi välja renditavaks hooneks, mille taga paiknev varemeis hooneosa 

liidetakse funktsionaalselt põhihoone mahuga ning ühendatakse ülejäänud hoonega (nt terrassi või 

väliköögialana). Hoones on võimalik pidada suurema seltskonnaga erinevaid üritusi – näiteks 

seminare, suvepäevi, pulmapidusid (skeem 7). 
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Skeem 7.  Endise tõllakuuri visioon edelast. Autor: Ene Kõnd 

Endine aednikumaja on samuti kavandatud eraldi välja renditavaks majutushooneks, kuhu on võimalik 

majutada väiksemat seltskonda või pargis toimuvatel üritustel esinejaid (skeem 8). 

 

Skeem 8.  Endise aednikumaja visioon kagust. Autor: Ene Kõnd 

Parki kavandatakse kaks uut hoonemahtu - telkimisala ja karavaniparklat teenindav abihoone wc- ja 

duširuumiga (skeem 9 ja 10) ning varjualune koos väliköögiga ja poolavatud terrassiosaga (skeem 11 

ja 12). Uued hoonemahud on paigutatud 1960-70 aastate plaanilt tuvastatava, ent praeguseks 

hävinud hoone asukohale, mis eraldas pargi avara väljaku mitmeteks erineva funktsiooniga aladeks. 

Hoonemahtude paigutamisel on arvestatud, et hoonete vahel oleks tagatud vähemalt 8 meetri laiune 

tuleohutuskuja (vastavalt siseministri 30.03.2017 vastu võetud määrusele nr 17 „Ehitisele esitatavad 

tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele“). Käesoleva projektlahendusega on antud 
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uutele hoonemahtudele põhimõtteline plaanilahendus. Hoonete lõplik väljanägemine ja põhiplaan 

lahendatakse eraldi projektiga. Käesolevas töös on toodud koostajate visioon, millest hooneprojekti 

koostamisel lähtuda. 

           

Skeem 9.  Abihoone visioon projekti koostajate nägemuses. Vasakul: vaade karavaniparkla poolt. 

Paremal: vaade seltsimaja poolt.  

 

 

Skeem 10. Abihoone põhiplaan projekti koostajate nägemuses. 

      

Skeem 11. Väliköögiga varjualuse visioon projekti koostajate nägemuses. Vasakul: vaade 

karavaniparkla poolt. Paremal: vaade seltsimaja poolt.  
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Skeem 12. Väliköögiga varjualuse põhiplaan projekti koostajate nägemuses. 

Lisaks on projektiga antud soovitus kavandada endine mõisa kelder laste mängutoaks. 

Vajadusel võib paigutada klaasist kasvuhoone endise puuviljaaia territooriumile või selle lähedusse 

olemasoleva kasvuhoone asemele – kohta, kus 19. sajandi plaanidel on samuti paiknenud 

hoonemaht. 

Olemasolevatest hoonetest likvideeritakse koolimaja läheduses paiknev saun ning aednikumaja 

lääneküljes paiknev hooneosa (säilib Pargi tee 3 kortermaja elanike garaa�ihoone). Vahepealse 

hooneosa lammutamine tõstab endise aednikumaja paremini ümbruskonnast esile. 

4.2. Mängu- ja vabaaja ala 

4.2.1. I etapp (lahendatud põhiprojekti staadiumis)  

Põhiprojektiga antakse lahendus Pagari pargi mängu- ja vabaaja ala rajamiseks. Eesmärgiks on 

lahendada mänguala uues asukohas ja näha ette parki sobivad elemendid, võimaldamaks likvideerida 

olemasolevat mänguväljakut põhjapoolse rondeeli keskel. Projektiga säilitatakse olemasolev 

spordiväljak selle senises asukohas. Mänguelemente lisatakse spordiväljaku lõunaküljele suuremate 

laste jaoks ning laste mängumajaks kavandatud keldri lähedusse väiksemate laste jaoks. 

Haljastuse osas on antud ala kavandatud suhteliselt avara ja avatuna, et see oleks päikseline ja 

turvaline (võimaldaks lapsi kaugemalt jälgida). 

Projekti tehniline lahendus on kajastatud joonistel 5 ja 6. Lisaks tuleb kinni pidada käesoleva projekti 

ptk 6 toodud nõuetest. 

4.2.1.1. Eeltööd 

Enne ehitustööde algust tuleb mängu- ja vabaaja ala ulatuses likvideerida joonisel nr 5 näidatud 

objektid. Likvideeritud objektid tuleb käidelda vastavalt seaduses ettenähtud korrale. Puittaimestiku 

kännud tuleb juurida või freesida. Puittaimestik tuleb pärast likvideerimist peenestada ning 

transportida tellija poolt määratavasse asukohta. 
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4.2.1.2. Katendid 

Elemente ümbritseva turvalise katendina tuleb projektalal kasutada tumepruuni värvi rebitud puidust 

multši (vt ptk 5.2.1). Multši värvimisel kasutatud värv peab olema inimestele ja keskkonnale ohutu. 

Projekteeritud mänguväljaku elementide alalt kooritakse huumuskiht (välja arvatud elementide nr 1 ja 

2 ja 8 alalt) ~300-400 mm paksuselt, element nr 6 alalt 50 cm paksuselt. Kooritavat huumuskihti võib 

sobivuse korral kasutada pargiala piires madalamate kohtade täiteks või transportida tellija poolt ette 

nähtud asukohta. Kooritud pinnasele tuleb paigaldada I profiiliga geotekstiil. Seejärel rajatakse 300-

400 mm paksune rebitud puidust tumepruuni värvi multši kiht osakeste jämedusega 3-40 mm, välja 

arvatud element nr 1, 2 ja 6 aladele. Projekteeritud maapinnalt üleminek olemasolevale maapinnale 

tuleb teostada võimalikult sujuvalt, järgides üleüldist maapinna reljeefi ning vältides ebaloomulikke 

järsakuid. Rebitud puidust multšiga kaetud alad tuleb piiritleda 5 x 10 cm hööveldatud ja 

termotöödeldud puitprussiga, mis on 2/3 ulatuses maasse süvistatud, vältimaks materjali laiali 

valgumist. Prussid tuleb toestada iga meetri tagant maapinda süvistatud 50x50x500 mm puidust 

vaiadega, mis kinnitatakse prusside siseküljele. Vaiade ülemine äär peab jääma prussist 20 mm 

madalamale. Prusside tonaalsus peab vastama toonile RAL 8002, keelatud on prusside katmine 

värviga, lubatud on peitsi kasutamine. 

Multšikihti tuleb vastavalt vajadusele uuendada, ent mitte harvem kui kord kolme aasta jooksul. 

Kasutushooaja alguses tuleb kontrollida, et mänguelementide ümbrus ja betoonvundamendid oleksid 

multšiga kaetud ning kasutajatele ohutud ning vajadusel multši lisada. 

Projekteerijatele teadaolevalt ei paikne mängu- ja vabaajaala ulatuses ühtegi maa-alust 

kommunikatsiooni. 

4.2.1.3. Paigaldatavad elemendid 

Elementide paigutus järgib endise juurviljaaia piires korrapärase ülesehitusega potageri struktuuri. 

Suuremõõtmelise valmisväljaku rajamine piirkonda on keelatud. 

Mänguelementidena tuleb kasutada termotöödeldud või vaakumimmutatud puidust või õlitatud 

eukalüptist, tagasihoidliku meeleoluga inventari (skeem 13), mille puiduosa on kaetud tumepruuni 

peitsi või eukalüpti puhul õliga (RAL 8011) või vastab sellele toonile ja millel võivad heledamad olla 

vaid üksikud detailid. Puidust elementide värvimine ja lakkimine on keelatud, lubatud on vaid peitsi 

kasutamine. Värvikirevate lahenduste kasutamine on keelatud. Keelatud on kasutada laialt levinud 

rohelist peitsi, elementide küljes vineertahvleid ning plastikust elemente. Metallosade viimistluses on 

tsingitud pind lubatud vajadusel vaid üksikutel mänguelementide detailidel. Sobivate elementide disain 

on nurgeline, välja arvatud endise tarbeaia alal, kus on lubatud kasutada puu tüvesid meenutavaid 

ümaraid tugiposte. Kasutatavad elemendid peavad olema sertifitseeritud ning neile peab kehtima 

tootjapoolne garantii vähemalt 10 aastat (välja arvatud kiikhobused, mis peavad olema välitingimustes 

vastupidavad, ent ei pea olema sertifitseeritud ega garantiiga). 
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Skeem 13.  Näited parki sobivatest mänguelementidest. Vasakul: Liivakast. Allikas: Eibe. Paradiso 

Suvi. Keskel: tumedast puidust kiikhobune. Allikas: Aiamööbel. Kiikhobused. Paremal: Puidust 

tasakaalukiik. Allikas: Eibe. Ecorino beam see-saw, four-seater. 

Mängu- ja vabaaja alale paigaldatakse 7 erinevat elementi (vt näidiselemente lisast 1-6). Projekti on 

valitud Eibe tootevalikust ja Aiamööbli kodulehelt (kiikhobused) sobivad näidiselemendid, mida on 

lubatud asendada samaväärsete objektidega. Lisaks on ette nähtud istutada kolm põõsagruppi koos 

nende vahele paigutatud multširajaga, millest moodustub kaheksas mänguelement. 

1. Nelinurkne liivakast (element paradiso Suvi, koodiga 5 45 255 0530 6, vt skeem 13, vasakul) – 

1 tk. Liivakast ja selle külge kinnitatud mänguelemendid peavad olema tagasihoidliku 

tonaalsusega (massiivne puitosa tuleb katta tumepruuni peitsiga RAL 8011), lubatud on katta 

helepruuni (RAL 8002) peitsiga üksikud elemendi osad (nt liivaämbrit toestav post). Liivakast 

tuleb paigaldamise järgselt täita vähemalt 20 cm paksuse liivakihiga. 

2. Suvehooajaks parki paigutatavad puidust kiikhobused (vt skeem 13, keskel) – 3 tk. Soovitatav 

on paigutada mängualale nii seljatoega kiikhobuseid väiksematele lastele kui kõrgemaid ja 

seljatoeta kiikhobuseid veidi suurematele lastele. Kiikhobused ei tohi olla valmistatud 

ümarpalgist, peavad olema hööveldatud puidust ning puit värvuselt tumepruun või kaetud 

tumepruuni peitsiga RAL 8011. 

3. Puidust tasakaalukiik (element ecorino beam see-saw, four-seater, koodiga 5 15 022 0130 0, 

vt skeem 13, paremal) – 1 tk. Kiik ei tohi olla tehtud ümarpalgist, peab olema viimistletud 

puidust, toetuma heledale metalljalale ning peab võimaldama korraga kiikuda neljal lapsel. 

Kiige otste alla peavad olema kinnitatud kummist elemendid, et pehmendada kiikumisest 

tingitud põrutusi. Kiige puitosa tuleb katta tumepruuni peitsiga RAL 8011. 

4. Takistusrada, mis koosneb järgnevatest elementidest. Elementide järjestus takistusraja 

ulatuses on toodud joonisel 5: 

o Ümarad tugipostid, millele elemendid kinnitatakse (element eibe active trail island, 

koodiga 5 25 019 0730 6) – 7 tk. Puidust tugipostide maasse süvistatav osa peab 

olema metallist või metalliga ümbritsetud, et tagada postide vastupidavus. Postid tuleb 

katta tumepruuni peitsiga RAL 8011, postidele kinnitatud platvorm helepruuni peitsiga 

RAL 8002. 

o Puidust elementidest tasakaaluelement (element L1, koodiga 5 25 001 0710 0) – 1 tk; 
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o Pöörlevast palgist tasakaaluelement (element M5, koodiga 5 25 011 0700 0 ) – 1 tk; 

o Trossidest tasakaaluelement (element M3, koodiga 5 25 009 1900 0) – 1 tk; 

o Trossidest tasakaaluelement (element S6, koodiga 5 25 018 1900 0) – 1 tk; 

o Trossidest ja puidust tasakaaluelement (element M2, koodiga 5 25 008 0700 0) – 1 tk; 

o Vertikaalsetest palkidest tasakaaluelement (element L4, koodiga 5 25 004 0700 0) –  

1 tk; 

o Metallist ronimiselement (element S5, koodiga 5 25 017 1200 0) – 1tk. 

5. Liumägi (element ibondo Bora-Bora, koodiga 5 66 276 0110 0) – 1 tk. Liumäe konstruktsioon 

peab olema puidust, liumägi roostevabast terasest. Elemendi külge võivad olla kinnitatud 

tumedatest trossidest, roostevabast terasest ja puidust ronimiselemendid. Elemendi puitosa 

tuleb katta tumepruuni peitsiga RAL 8011. 

6. Maapinda süvistatav nelinurkne batuut (element trampoline rectangle, koodiga  5 62 066 0) – 

1 tk. Hüppamisala suurus peab olema vähemalt 3 x 2,25 m.  Batuudi kummist turvaäärise toon 

peab olema punakaspruun, pruun või hall. Batuudialusest kastist tuleb tagada sademevee 

äravool. 

7. Ronimistüvi koos metallist laskumispostiga (element paradiso climbing trunk Juda, koodiga  

5 45 180 0530 0) – 1 tk. Naturaalsest puidust maapinda süvistatud element, millesse on 

süvistatud astmed, võimaldamaks mööda tüve üles ronida. Elemendile on kinnitatud 

roostevabast terasest post, mida mööda on võimalik pärast üles ronimist alla laskuda. 

Elemendi puitosa tuleb katta tumepruuni peitsiga RAL 8011.  

8. Põõsastevaheline multšikattega rada – ala kirdenurka istutatakse vastavalt joonisele 5 ja 6 

olemasolevate säilitatavate põõsaste vahele kolm täiendavat põõsagruppi, mille vahele 

paigaldatakse lookleva trajektooriga multšist rada. 

Igale elemendile on ette nähtud eraldi turvaala (joonis 5), mis on näidatud selleks, et tagada 

mänguelementide korrektne paigutus. Mänguväljaku elemendid paigaldatakse betoonvundamendile, 

mis tehakse vastavalt tootja poolt ette antud joonistele (välja arvatud elemendid nr 1, 2 ja 8, mis 

vundamenti ei vaja). Betoon peab vastama klassile C20/25. 

4.2.1.4. Haljastus 

Madalad põõsagrupid on kavandatud parki projekteeritud pinkide taha ja olemasoleva põõsagrupi 

täiendamiseks, et kasutada viimast mänguvahendina. Istutusalad on soovitav rajada koos nendega 

haakuvate elementidega (pinkide ümbruse haljastus rajada koos istumiskohtade rajamisega), 

põõsagruppi täiendada samaaegselt mänguelementide paigaldamisega). 

Haljastuse paiknemine ja kasutatavad liigid on toodud joonisel 5. 

Haljastuse rajamise osas tuleb järgida käesoleva projekti ptk 6.7 toodud nõudeid. 
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4.2.2. II etapp 

Spordiväljaku asfaltkatend vahetatakse või kaetakse parki visuaalselt sobivama katendi vastu. Katendi 

värv peab harmoneeruma rajatava sõelmeteega. 

4.3. Telkimisala ja karavaniparkla 

4.3.1. I etapp (lahendatud põhiprojekti staadiumis)  

Projektiga rajatakse 8-kohaline telkimisala-karavaniparkla, mida ööbijate puudumisel on võimalik 

kasutada ka tavaparklana. 

Telkimis- ja karavanikohtade alused platsid kaetakse musta tooni muruvõrguga (skeem 14 - vasakul), 

et need kannaksid mootorsõidukeid, ent säilitaksid looduslähedase ilme. Telkimis- ja karavaniplatsi 

vahelistele teedele on projekteeritud ruudukujuline muruvuugiga sillutis (skeem 14 - paremal). Parklat 

läbiva tee idapoolsesse otsa on kavandatud piirdeks seada suured maakivid, võimaldamaks läbipääsu 

vaid kergliiklejatele. 

Karavanikohtadele on projektiga kavandatud elektriühenduse võimalus. Vee- ja 

kanalisatsiooniteenuseid parklaalale kavandatud ei ole – veevõtuvõimalus on kavandatud lähedusse 

kavandatud abihoonest, karavanide wc-kassettide tühjendamine tuleb lahendada perspektiivse 

reoveemahuti ja imbväljaku läheduses paikneval alal (Vana tee 5 kinnistul). 

Grillimisvõimaluse jaoks on lubatud kuni perspektiivse varjualuse valmimiseni kasutada varjualuse 

jaoks kavandatud piirkonda. Ajutise grillimisala kujunduslahendus on toodud joonisel 13. Alale 

paigutatakse väligrillid (vt ptk 5.12 „Pargiinventar“). 

     

Skeem 14.  Vasakul: telkimis- ja karavanikohtade tugevdamiseks sobiva muruvõrgu näidis. Allikas: 

Ritter. ProGrass. Paremal: muruvuukidega sillutise jaoks sobiva murukivi näidis – parki sobiv kivi on 

tumepruuni tooni (märgistatud punase piirjoonega). Allikas: Interbauen. Murukivi Mini. 

Telkimis- ja karavanikohtade eraldamiseks on ette nähtud madalate puude read ning vabakujulised 

põõsagrupid. Puude ja põõsaste paigutus peegeldab selle pargiosa varasemat regulaarset struktuuri.  

Telkimis- ja karavaniparklasse kavandatud elementide paiknemine on toodud joonistel 7 ja 8. 

Lisaks tuleb kinni pidada käesoleva projekti ptk 6 toodud nõuetest. 

Tegemist on vett läbilaskvate katenditega kaetud alaga, mistõttu sademevesi imbub pinnasesse ning 

põik- ja pikikallete kavandamine pole vajalik. 
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Projekteerijatele teadaolevalt ei paikne kavandatud telkimis- ja karavaniparkla ulatuses ühtegi maa-

alust kommunikatsiooni. 

4.3.1.1. Eeltööd 

Enne ehitustööde algust tuleb telkimis- ja karavaniparkla ala ulatuses likvideerida joonisel nr 7 

näidatud objektid. Likvideeritud objektid tuleb käidelda vastavalt seaduses ettenähtud korrale. 

Puittaimestiku kännud tuleb juurida või freesida. Puittaimestik tuleb pärast likvideerimist peenestada 

ning transportida tellija poolt määratavasse asukohta. 

4.3.1.2. Katendi konstruktsioon 

Enne ehitustööde algust tuleb projekteeritud konstruktsioonide alalt eemaldada pinnas 46 cm 

paksuselt ning kattekonstruktsiooni alune pinnas tihendada. Seejärel tuleb rajada projekteeritud 

kattekonstruktsioon. Kooritava pinnase ladustamise koht näidatakse tellija või omaniku poolt töövõtjale 

vahetult enne mullatööde algust. 

Parklaalal kasutatakse kaht tüüpi pinnakatet – kasvusubstraadiga täidetud murukärge ja tumepruuni 

murukivi mõõtudega 200x200x80 – katete paiknemine on toodud joonisel 7, konstruktsioon joonisel 9. 

 

Projekteeritud kattekonstruktsioon parkimisalal (ülevalt alla): 

Pinnakate: kasvusubstraadiga täidetud murukärg  55 mm + muru kõrgus  

Tasanduskiht: kruusa-liiva segu fraktsiooniga 0/8 mm murukärje all 50 mm 

I profiili geotekstiil 

Killustik fr 16/32 mm, kiilutud killustikuga fr 8/16 mm  200 mm 

Liiv        150 mm 

 

Projekteeritud kattekonstruktsioon parklat läbiva tee alal (ülevalt alla): 

Pinnakate: muruvuugiga sillutiskivi    80 mm 

Tasanduskiht: kruusa-liiva segu fraktsiooniga 0/8 mm  30 mm 

I profiili geotekstiil 

Killustik fr 16/32 mm, kiilutud killustikuga fr 8/16 mm  200 mm 

Liiv        150 mm 

 

Parklaala alumine kiht on projekteeritud liivast, mida tuleb tihendada. Selle peale paigaldatakse 

killustik fraktsiooniga 16/32 mm, mis tuleb esmalt tihendada ning seejärel kiiluda killustikuga 

fraktsiooniga 8/16 mm (moodustab ca 10% kihi koguhulgast). Kinnikiilumise hõlbustamiseks tuleb 
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killustikku tihendamise käigus kasta. Kiilutud killustiku kihi peale tuleb paigaldada I profiiliga 

geotekstiil. Tasanduskihina on projekteeritud kruusa-liiva segu fraktsiooniga 0/8 mm. Muru kasvu 

kiirendamiseks on soovitatav tasanduskihi sisse segada orgaanilist või mineraalväetist. Tasanduskihi 

peale paigaldatakse murukärg, mis täidetakse kasvupinnasega, projekteeritud parklat läbiva tee alal 

muruvuugiga sillutiskivid, mille vuugid täidetakse kasvupinnasega.  

Kasvupinnase soovituslik koostis: 

�  huumusmuld 30% 

�  pestud liiv 30% 

�  kergkruus 2-4 mm 30% 

�  orgaanikarikas kompost 10% 

�  väetis, nt floranid-permanent 0,5 kg /m3  

Täidetud murukärgede peale paigaldatakse 10 mm paksune kasvupinnase kiht, millele külvatakse 

muruseemned, külvinormiga 20 g/m2. Seejärel rullitakse kasvupinnas kärjekannudesse ja 

muruvuugiga sillutise vuukidesse. 

Parklat läbiva sillutisega kaetud tee ääristamiseks on projekteeritud minimaalselt 190 mm kõrgune ja 

minimaalselt 2 mm paksune metallist piire. Piire peab olema kuumtsingitud ja värvitud mustaks. Piire 

on vajalik teekoridorile korrektse kuju andmiseks ja äärmiste kivide püsivuse suurendamiseks. 

Metallist piire tuleb süvistada aluskihti ning see peab jääma sillutiskivi paksusest 1/3 võrra kivi 

pealispinnast madalamale, et jätta kividele vajumisvõimalus. 

Murukärg laotakse üksikutest plaatidest mõõtmetega 50x39 cm. Plaadid kinnitatakse üksteise külge 

vastavate ribide ja nagadega ning karavaniplatside ääres lõigatakse plaadid parajaks. Projektiga on 

ette nähtud murukärg, mille kannud on kuusnurkse vormiga – viimane tagab minimaalse 

seinapaksuse juures elemendi suurima tugevuse.  

Projekteeritud maapinnalt üleminek olemasolevale maapinnale tuleb teostada võimalikult sujuvalt, 

järgides üleüldist maapinna reljeefi ning vältides ebaloomulikke järsakuid. 

Telkimisala ja karavaniparkla I etapi tüüpristlõiked on esitatud joonisel 9. 

4.3.1.3. Elektriühendus 

Projektiga on parklasse karavanide jaoks ette nähtud elektriühenduse postid. Kahe karavanikoha 

peale on kavandatud üks elektriühenduse post. Postid peavad olema puidust või kvaliteetsest 

plastmaterjalist, et haakuda pargi ülejäänud kujundusega ning paigaldatud tootja poolt ette nähtud 

metallist vundamendile. Sobiva posti näidist vt ptk 5.12 „Pargiinventar“. 

Postid on ühendatud parklaala läbiva madalpingekaabliga. Projektis on näidatud elektrikaabli ja 

elektriühenduse postide ligikaudsed asukohad, mida täpsustatakse elektriprojektiga. Postide 

täpsustatud asukohad tuleb kooskõlastada käesoleva projekti koostajatega. 
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4.3.1.4. Haljastus 

Telkimis- ja karavaniparkla moodustab ajaloolise pargi loodeosas eraldiseisva funktsiooniga 

struktuuriüksuse, mis kannab endas kaasaegset ruumilahendust. Uuest funktsioonist tulenevalt 

korrapärase ülesehitusega ala tasakaalustatakse vabakujulise haljastusega. Alale on kavandatud 

erinevaid haljastusüksuseid: vabakujulist hekki, põõsaste lausistutusi, puude ridaistutust ja üksikpuude 

istutust.  Ajalooliselt oli tegemist avatud platsiga, kus elementide paigutus polnud selgelt määratletud. 

Kogu ala eraldamiseks Pargi teest on projekteeritud vabakujuline hekk (suur läätspuu). Platside 

vahelised alad täidetakse põõsagruppidega (vaheldumisi lehtdekoratiivsed ja õisdekoratiivsed liigid). 

Istikute paigutus, arv ja liigid on toodud joonisel 7. 

Haljastuse rajamise osas tuleb järgida käesoleva projekti ptk 6.7 toodud nõudeid. 

4.3.1.5. Kasutamine ja hooldus 

Enne parkla kasutusele võtmist tuleb lasta murul korralikult juurduda – selleks peab muru kattuvus 

olema vähemalt 75%. Muru kasvamine võtab aega umbes 2 kuud. 

Kuni muru tärkamiseni tuleb kuival ajal seemnetega kaetud pinda kasta 4 korda nädalas normiga  

5 l/m2. Pärast muru tärkamist kasta kord nädalas normiga 20 l/m2. Muru tuleb väetada – soovituslik 

väetusnorm on 25 g/m2 täisväetist. Kui muru on kasvanud 5…8 cm kõrguseks, tuleb muru niita. 

Aja möödudes vajub kannudes kasvusubstraat, mistõttu tuleb peale muru neljandat niitmist kannud 

täiendavalt kasvusubstraadiga täita. 

Kui muru on kasvama läinud ja karavaniparkla kasutusele võetud, tuleb muru regulaarselt niita, 

vajadusel kasta ja väetada. Hooldada tuleb ka karavaniparkla neid alasid, kus murukärge ei ole. 

Selleks, et parkimiseks sobiv ala markeerida, on soovitatav niita parkimisalast väljaspool muru 

kõrgemalt. 

Murukattega parkla kandevõime väheneb siis, kui pinnasekihid on vett täis, mistõttu ei tohi kevadel 

peale lume sulamist ja suvel-sügisel pärast suuri sadusid lubada karavanidel parklasse sõita. 

Kavandatud elektrikaabli paigaldamise juhised antakse elektriprojektiga. 

4.3.2. II etapp 

Laiendatakse I etapis välja ehitatud telkimisala põhjasuunas ning kavandatakse sinna 14 täiendavat 

telkimiskohta. Telkimisala läbiva tee idapoolsesse otsa on kavandatud piirdeks seada suured 

maakivid, et võimaldada läbipääs ida suunas vaid kergliiklejatele. 

Telkimisplatside vahelistele aladele on kavandatud soolopuud koos nende läheduses paiknevate 

põõsaste lausistutusega, et tagada telkijatele vajalikku privaatsust. Kogu telkimis- ja karavaniala on 

lääneküljest planeeritud ääristada puude reaga (pihlakaga) ja põhjapoolt vabakujulise suure läätspuu 

hekiga. Istikute täpne paigutus ja liigiline koosseis on toodud joonisel 3.    
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4.4. Parkla 

4.4.1. I etapp 

Märgitakse parkimiskohad olemasoleva Vana tee äärde asfaldile seltsimaja lähedusse 12 sõiduauto ja 

1 bussi jaoks. Seltsimajani viiva raja telje mõtteline pikendus jäetakse parkimiskohtadest vabaks, et 

parkivatest sõidukitest möödujate jaoks moodustuks möödasõidutasku. 

4.4.2. II etapp 

Rajatakse parkla Vana tee äärde mõisa põhilise sissepääsutee vastu. Parkla idaossa kavandatud 

haljasribadele istutatakse viljapuude rida, mis äratab möödasõitjates piirkonna vastu tähelepanu ning 

toimib piirkonna reklaamina. 

I etapis markeeritud parkimiskohad ala põhjaosas reserveeritakse bussidele. Vajadusel on lubatud  

I etapis rajatud parkimiskohtadest idasuunas tee äärt kuni 1,5 meetri võrra laiendada, et 

liikluskoormuse kasvades võimaldada parkivatest autodest paremat mööda pääsemist. 

4.4.3. III etapp 

Vana tee äärset parklat laiendatakse veel 30 sõiduauto parkimiskoha võrra. 

4.5. Uus juurdepääsutee (lahendatud põhiprojekti st aadiumis) 

Projektiga rajatakse uus juurdepääsutee endise aidahoone ja tõllakuuri eest. Uus tee ühendatakse 

rondeeliga kahe meetri laiuse sillutatud jalgteega, mis on mõeldud vaid kergliiklejatele. Tee on 

projekteeritud lõunaküljes 2% põiklanguga hoonest eemale ja lääneküljes 0.8% põiklanguga. Tee 

vertikaalplaneeringut vt joonis 10. Uus juurdepääsutee on kavandatud ruudukujuliste mõisakividega 

(skeem 15 - vasakul) või samaväärsete kividega. Kasutada tuleb tumepruuni tooni (pigem 

hallikaspruuni kui tumepruuni) sillutiskive, et need harmoneeruksid ülejäänud parki kavandatud 

radadega ning ei hakkaks domineerima pargis paiknevate hoonete üle. 

Teekoridori ja hoonete vahele ning teekoridori laienduste ulatuses on kavandatud munakivisillutis, mis 

annab aimu pargi põhjaosa ajaloolisest katendist (skeem 15 - paremal). Kohtades, kuhu kavandatakse 

sissepääsud hoonetesse, jätkatakse betoonkivisillutisega kuni hoone vundamendini. Teekoridori 

laiendused on mõeldud ajutiseks peatumise või manööverdamise võimaldamiseks. 

   

Skeem 15.  Vasakul: Mõisakivi mini Antiik – saadaval ka pruunis toonis. Allikas: Ikodor. Sillutiskivid. 

Paremal: väljavõte ajalooliselt fotolt, kus on tuvastatav munakivisillutis. Allikas: ERM fk 169:25. 

Projekteerijatele teadaolevalt ei paikne kavandatud uue juurdepääsutee ulatuses ühtegi maa-alust 

kommunikatsiooni. 
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4.5.1. Eeltööd 

Enne ehitustööde algust tuleb uue juurdepääsutee ala ulatuses likvideerida joonisel nr 10 näidatud 

objektid. Likvideeritud objektid tuleb käidelda vastavalt seaduses ettenähtud korrale. Puittaimestiku 

kännud tuleb juurida või freesida. Puittaimestik tuleb pärast likvideerimist peenestada ning 

transportida tellija poolt määratavasse asukohta. 

4.5.2. Katendi konstruktsioon 

Vastavalt projektis esitatud vertikaalplaneeringu lahendusele ja projekteeritud katendile tuleb  teostada 

aluse planeerimine. Enne ehitustööde algust tuleb projekteeritud konstruktsioonide alalt eemaldada 

pinnas ning kattekonstruktsiooni alune pinnas tihendada. Seejärel tuleb rajada projekteeritud 

kattekonstruktsioon. Kooritava pinnase ladustamise koht näidatakse tellija või omaniku poolt töövõtjale 

vahetult enne mullatööde algust. 

 

Projekteeritud kattekonstruktsioon mõisakivi katendiga alal (ülevalt alla): 

Pinnakate: Mõisakivi mini Antiik     70 mm 

Tasanduskiht: liiva-tsemendi segu     30 mm 

Killustik fr 16/32 mm, kiilutud killustikuga fr 8/16 mm  200 mm 

Liiv        150 mm 

 

Projekteeritud kattekonstruktsioon munakivi katendiga alal (ülevalt alla): 

Pinnakate: Munakivi       

Tasanduskiht: liiva-tsemendi segu     30 mm 

Killustik fr 16/32 mm, kiilutud killustikuga fr 8/16 mm  200 mm 

Liiv        150 mm 

 

Tee ääristamiseks on projekteeritud minimaalselt 190 mm kõrgune ja minimaalselt 2 mm paksune 

metallist piire. Piire peab olema kuumtsingitud ja värvitud mustaks. Piire on vajalik juurdepääsuteele 

korrektse kuju andmiseks ja äärmiste kivide püsivuse suurendamiseks. Metallist piire tuleb süvistada 

aluskihti. Sillutiskatte puhul peab metallist piire jääma kivi paksusest 1/3 võrra kivi pealispinnast 

madalamale, jättes kividele vajumisvõimaluse. 

Munakivide vuugid tuleb täita spetsiaalse tsemendimördiga „Flowpoint“ või samaväärsega. Suurt 

tähelepanu tuleb pöörata kivide pealispinna puhastamisele, need tuleb peale tsemendimördi esialgset 

tardumist puhastada harja ja rohke veega. 

Lisaks tuleb kinni pidada käesoleva projekti ptk 6 toodud nõuetest. 
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Kavandatud tehnovõrkude paigaldamise juhised antakse eraldi projektiga. 

 

5. Kujunduslahendus - II etapp 

5.1. Potager (juurviljaaed) 

5.1.1. I etapp 

Juurviljaaia põhjaosasse istutatakse marjapõõsaid ja viljapuid, järgides endise juurviljaaia korrapärast 

struktuuri. Haljastuse vahele jääb piisavalt ruumi potentsiaalsete laatade ja lillemüüjate müügilettidele. 

Likvideeritakse seltsimajani viiva tee äärne korrapäraselt pöetud hekk. 

Läbi juurviljaaia rajatakse pruuni tooni graniitsõelmetega (skeem 16), fraktsiooniga 0-5 mm, kaetud 

jalgtee, mis ühendab endise juurviljaaia erinevad osad ning tagab ligipääsu mängu- ja spordiväljakule. 

Jalgtee ääristatakse maapinda süvistatud puidust lauaga sarnaselt pargi olemasolevatele 

sõelmeteedele. 

 

Skeem 16.  Pruuni tooni graniitsõelmed. Allikas: Arc Stone. Granite rock materials. 

Vana tee ja spordiväljaku vahelisel alal kasvavatele viljapuudele tehakse hoolduslõikus. 

5.1.2. II etapp 

Juurviljaaeda rajatakse puidust kõrgpeenrad, kuhu istutatakse köögivilju, maitsetaimi ja marju. 

Istutuskastid vahelduvad taimede hoiuplatside (puukooli taimede ladustamise alad) ja (marja)põõsaste 

gruppidega. Täpsed sordid on tellija valikul, joonisel on toodud võimalikud põhiliigid (must sõstar, 

punane sõstar, aed-karusmari). 

Tarbeaia istutuskastidesse soovitatavad liigid on: 

Maitsetaimedest: murulauk, piparmünt, šokolaadimünt, basiilik, harilik pune, harilik rosmariin, 

aedsalvei, harilik saialill, apteegitill, sidrun-liivatee, sidrunmeliss, lavendel, koriander, aed-liivatee, 

aedpetersell. 

Aedviljadest: lehtsalat, sibul, küüslauk, aeduba, aedhernes, redis, peakapsas, brokkoli, porgand, 

porrulauk, söögipeet, kartul, kõrvits, suvikõrvits, kurk, tomat, maasikad (aedmaasikas ja 

metsmaasikas). 
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Püsikutest ja suvelilledest (soovitatav istutada ürtide ja juurviljade sekka, et ka peale viljakoristust 

säiliks värv ja haljasmass): mungalill ehk kress, päevalill, päevakübar. Ajaloolistest pargi taimedest 

habenelk, kirju liilia, roomav metsvits. 

Istikud varustatakse nimesiltidega, mis pakuvad külastajale võimalust end harida. Puit tuleb töödelda 

niiskuskindlate vahenditega ning tagada selle säilimine olukorras, kus peenraid regulaarselt 

kastetakse. Kõrgpeenarde lai äär tagab juurviljaaia külastajale istumisvõimaluse. 

Sarnased, aga eelnevatest kitsamad kõrgpeenrad paigaldatakse seltsimaja terrassi äärde. 

Kõrgpeenarde kujunduslahendus on toodud joonisel 12. 

5.2. Tagapark 

5.2.1. I etapp 

Rajatakse tagapargi idaosas purustatud kruusaga (soovitatav fraktsioon 0-16 mm, tonaalsus peab 

sobituma teiste tagapargi katenditega), tagapargi lääneosas tumepruuni rebitud puidust 

multšikatendiga (skeem 17) uss-tee läbi kogu pargiala vastavalt 19. sajandi alguspoolel pargis 

paiknenud teekoridorile. Multši värvimisel kasutatud värv peab olema inimestele ja keskkonnale ohutu. 

Lubatud on tee rajada ka tugevdatud murupinnaga rajana. Tee laiuseks on arvestatud 2 meetrit. Tee 

äärde paigaldatakse ringpingid (vt näidist ptk 5.12 „Pargiinventar“) ja kiiged (vt näidist ptk 5.12 

„Pargiinventar“). 

              

Skeem 17.  Vasakul: pruuni tonaalsusega purustatud kruus, mis on kavandatud tagapargi idaosa 

radade katteks. Allikas: http://mikestrucking.com/product/8-crushed-gravel/ Paremal: tumepruun 

värvitud rebitud okaspuupuidust multš, mis sobib kasutamiseks Pagari tagapargi lääneosa teeradade 

katmisel. Allikas: Estmulch OÜ.    

Täiendav haljastus on ette nähtud põõsagruppe kasutades, et ilmestada vaateid, tuua pargialale 

juurde värvi ja ilmestada projekteeritud uss-tee kulgemist. Kogu täiendav haljastus on projekteeritud 

tagapargi idaosasse, lääneosas säilib olemasolev haljastusstruktuur (kõrged laasunud puud ilma 

põõsarindeta). 

 Soovituslikud liigid on toodud joonisel 3. 
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5.2.2. II etapp 

Uss-tee lähedusse lisatakse mõned väiksemad mänguelemendid endise Lustiaia ulatuses – näiteks 

mõistatamist nõudvad elemendid (skeem 18). 

  

Skeem 18.  Puidust tähestik. Allikas: Cosy. Alphabet stepping wooden discs. 

Pikas perspektiivis on lubatud pärast üksikute säilinud eakate kaskede hävimist taastada tagaparki 

läbiva teeraja ääres endine kaseallee. Uus allee tuleb rajada tervikuna. 

5.3. Iluaed 

5.3.1. I etapp 

Endise regulaarse ülesehitusega pargiosa ulatuses taastatakse teedevõrgustik peahoone läheduses 

sõelmekatendiga, säilinud vabakujulise haljastusega pargiosa ulatuses purustatud kruusaga või 

tugevdatud murupinnaga rajana. Radade rajamisel tuleb tähelepanu pöörata olemasolevate puude 

juurestiku kaitsmisele. Teedevõrgustiku rajamine võimaldab pargi külastajatel kortermaja elanike 

privaatsust häirimata pargisisest teedevõrku kasutada. 

Madala vabakujulise põõsa gruppidega (mitte kõrgemad kui 1,2 meetrit) tähistatakse peahoone 

läheduses endise regulaarstiilis iluaia piirid. Endise iluaia idaosast eemaldatakse olemasolevad 

põõsad ning teekoridorile ette jäävad või visuaalselt mitteatraktiivsed puud.  

Vajalikud raied ja sobiv liik on toodud joonisel 3. 

5.3.2. II etapp 

Peahoone tagune regulaarpargi osa markeeritakse madalate värviliste õite või lehtedega (kollased ja 

punased toonid) põõsaste ja pargirooside ning teeradadega. Markeering üldistab ja visualiseerib 

põhimõtet ning paiknemist, mitte ei kopeeri algset lahendust. 

Põhimõtteline lahendus ja näide sobivast põõsaliigist on toodud joonisel 3. 

5.4. Ürituste toimumise ala 

5.4.1. I etapp 

Avatakse põhjapoolne rondeel: selleks likvideeritakse rondeeli keskel olev mänguväljak ja osaliselt 

kõrghaljastus. Säilitatakse heas tervislikus seisukorras olevad eakad puud. Vajalikud raied on toodud 

joonisel 3. 



� �

Pagari mõisa pargi kujundusprojekt 
����
����

 

Kobras AS töö nr 2017-025 
seisuga 31.08.2017 

 38 

   
� � �
�

 

Asendusistutusena nähakse ette mõned lehised rondeeli äärde, et täiendada olemasolevate lehiste 

poolringi. 

Seltsimajani rajatakse sillutatud tee, mis ühendab Pargi tee ja seltsimaja esise parkla ning taastab 

endise rondeeli. Eelpool mainitud teest hargneb sõelmekatendiga jalgtee, mis ühendub seltsimaja ees 

oleva sõelmetega teeraja või selle asemele kavandatud terrassiga.  

Rondeel tuuakse välja pollarvalgustitega, mis lisaks visuaalsele efektile annavad edasi ka kunagi 

peahoone esisel auringil paiknenud kivipostide ideed. Ideaalne pollarite kõrgus maapinnast on 50-70 

cm, vastamaks kunagiste kivipostide kõrgusele, lubatud on ka veidi kõrgemad pollarvalgustid. 

Sobivate pollarvalgustite näidis on toodud peatükis 5.12 „Pargiinventar“. 

5.4.2. II etapp 

Põhjapoolne rondeel ja asfaltiga kaetud alad seltsimaja ümbruses asendatakse sama betoonkiviga, 

mida kasutakse I etapis rajatava teekoridori puhul. 

Sillutamisel korrigeeritakse parkla põhjanurka viivat teekoridori nii, et see järgib algupärase rondeeli 

kuju. 

5.5. Juurdepääs maanteelt 

Riigimaanteed ja Vana teed ühendava teelõigu äärde on teest eemale kavandatud õisdekoratiivsete 

kirsipuude rida, et fikseerida selgemalt pargi juurdepääsutee asukoht. Haljastus ei tohi takistada 

maanteel liiklejate nähtavust, mistõttu on see kavandatud olemasoleva teetammi kõrvale ning 

riigimaantee ja puuderea vahele on jäetud puhverruumi.   

5.6. Peamine juurdepääsutee 

5.6.1. I etapp 

Mõisa peamise sissepääsutee servi kaunistasid 19. sajandil kivipostid. Samasugused kivipostid olid 

paigutatud ka peahoone esise rondeeli äärtesse. I etapis tuuakse peamine sissepääsutee välja 

valgustitega, mis paiknevad paralleelselt kummalgi pool peamist juurdepääsuteed sarnaselt varem 

seal paiknenud kivipostidega. Tulenevalt suhteliselt kitsast teekoridorist, mida kasutatakse kohaliku 

sõiduteena, on valgustid ette nähtud teetammi kõrvale – sellest tulenevalt on lubatud seal tee 

valgustamiseks kasutada vajadusel kuni 5,5 meetri kõrguseid valgusteid. Valgustite kõrgus, 

vahekaugus ja parameetrid täpsustatakse elektriprojektiga – oluline on, et valgustid paikneksid 

kummalgi pool teed üksteise suhtes paralleelselt. 

5.6.2. II etapp 

Taastatakse vana allee, põhjapoole on kavandatud puude topeltrida. Mõlemale poole teed istutatakse 

harilik vaher, kuna varem on paiknenud seal vahtraallee. Uue allee rajamisel nähakse ette osa vanu 

puid likvideerida. Juhul, kui selle aja peale on allee sihis säilitatavatest puudest mõne tervislik 

seisukord oluliselt halvenenud, võib need samuti uute istikutega asendada. 
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5.7. Peahoone esine rondeel 

5.7.1. I etapp 

I etapis tuuakse peahoone esine rondeel välja valgustitega, mis lisaks visuaalsele efektile annavad 

edasi ka kunagi peahoone esisel auringil paiknenud kivipostide ideed. Ideaalne pollarite kõrgus 

maapinnast on 50-70 cm, vastamaks kunagiste kivipostide kõrgusele, lubatud on ka veidi kõrgemad 

pollarvalgustid. Sobivate pollarvalgustite näidis on toodud peatükis 5.12 „Pargiinventar“. Edasisel 

projekteerimisel, kus täpsustatakse pollarite arv ja asukohad, tuleb arvestada, et peahoone kõrvale ei 

tohi tekkida uut domineerivat elementi – valgussõõr peab jääma peahoonest tagasihoidlikumaks. 

Peahoone ja korterelamu vahele istutatakse põõsagrupp, et suurendada kortermaja elanike 

privaatsust ning tähistada era- ja avaliku ala piir. 

5.7.2. II etapp 

Pärast peahoone kasutusele võtmist rekonstrueeritakse peahoone ees olev rondeel ning asendatakse 

asfalt- ning pinnaskatend samasuguse betoonsillutisega, millega on kaetud pargi põhjaossa rajatud 

juurdepääsutee.  

Rondeelist läände jäävatele aladele istutatakse vabakujulised põõsagrupid, mis eraldavad aktiivselt 

kasutusele võetava rondeeli endises puuviljaaias ja korterelamu õuealal toimuvatest tegevustest. 

5.8. Mälestussamba ümbrus 

Zoroaster OÜ poolt on 2016. aastal koostatud projekt „Pagari mälestusmärk“, millega kujundatakse 

mälestussamba vahetu ümbrus. Käesolev projektlahendus arvestab kavandatud lahendusega, ent 

teeb ettepaneku asendada mustjaspunased graniitsõelmed pruuni tooni sõelmetega, mis 

harmoneeruvad paremini parki rajatavate katenditega. Kavandatud lipumastide tonaalsuse osas 

tehakse projektiga ettepanek see ühildada pargi ülejäänud metallinventari tooniga (RAL 9011). 

Mälestusmärgi valgustus on kavandatud lahendada väikesemõõtmeliste, kuni 15 cm laiuste hallide 

pro�ektoritega, mis harmoneeruvad graniitsammastega  ning sobituvad pargi tagasihoidliku stiiliga 

(skeem 19). Valgustid tuleb paigutada graniitsammaste kõrvale nii, et neid oleks võimalikult vähe 

märgata. Valgustite perspektiivne asukoht on toodud joonisel 4, täpsemad parameetrid täpsustatakse 

elektriprojektiga. 
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Skeem 19.  Tagasihoidliku halli pro�ektori näide. Allikas: Beg a. LED compact floodlights with G½ 

connecting thread. 

5.9. Endine viljapuuaed 

Projekti koostamise ajal on Pargi tee 5 kinnistu eraomandis, mistõttu projekt midagi kindlat sinna ette 

näha ei saa.  

Aednikumaja korrastamisel tuleb ühtlasi Pargi tee 5 kinnistult likvideerida ebaesteetilised rajatised ja 

muu ladustatud kraam. 

Juhul, kui tekib võimalus Pargi tee 5 kinnistu ala lahendada, näeb projekt sinna ette täiendavad 

viljapuuistutused (korrapäraste ridadena). Projekti joonisel 3 on toodud soovitatav liigiline koosseis 

(magus kirsipuu, õunapuu, aed-ploomipuu, pirnipuu) ja puude paigutus, täpsed sordid on lubatud 

valida projekti tellijal. 

Pargi tee 5 kinnistu siseselt on lubatud rajada teeradasid, mis annavad edasi endise viljapuuaia 

regulaarset struktuuri ning vajadusel võib sinna paigutada klaasist kasvuhoone. 

Endise viljapuuaia piir tähistatakse suurte maakividega. 

5.10. Energia tootmise ala 

Perspektiivis rajatakse päikesepaneelide ala Pargi tee 8 katastriüksusele, et võimaldada 

mõisakompleksi jaoks autonoomset energiatootmist. 

Päikesepaneelide ala ümber on lubatud rajada a�uurn e piirdeaed, soovitatav on päikesepark eraldada 

mõisahoonetest kõrghaljastusega. Kõrghaljastuse ja päikesepargi täpsem asukoht täpsustatakse 

täiendava projektiga. 

5.11. Parki läbivate teede katendid 

Perspektiivis nähakse ette muinsuskaitsealuse pargiala ulatuses olemasolevate asfaltkatendite 

asendamine sillutiskivi vastu. Väljaspool pargiala paiknevatel projektalal asuvatel asfaltkattega aladel 

võib asfaltkatte säilitada. 

Parki läbiva Pargi tee ulatuses on lubatud majanduslikel kaalutlustel kasutada rekonstrueerimisel 

sillutise asemel asfalti. Pärast peahoone kasutusele võtmist asendatakse asfaltkatend sillutiskiviga. 
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5.12. Pargiinventar 

Pargiinventari asukohad on toodud koondplaanil (joonis 3). Puidust inventari puhul on ette nähtud 

tiigipuu, termotöödeldud saare või samaväärse puidu kasutamine, et tagada inventari vastupidavus 

ilmastikutingimustele. 

Külakiik on projektiga ette nähtud asendada ning selle asukohta nihutada veidi põhja poole. Kiik tuleb 

konstrueerida laudadest või prussidest, mitte ümarpalgist, et see sobituks pargi ülejäänud 

elementidega. Ümarpalki on lubatud kasutada vaid vajadusel tugipostide ja kiigevõlli puhul. Soovitatav 

on kiik katta tumepruuni peitsiga, sarnaselt pargi ülejäänud elementidele. 

Pargis paiknev lõkkease säilitatakse olemasolevas asukohas. 

Rondeelide äärde on kavandatud kiviposte meenutavad tagasihoidlikud pollarvalgustid (skeem 20 - 

vasakul). Valgusallikad peavad olema sooja tonaalsusega. 

Karavaniparkla jaoks kavandatakse elektriühendust tagavad puidust või kvaliteetsest plastikust postid, 

mis pargi ülejäänud kujundusega stiililiselt sobituvad (skeem 20 - paremal). Postide kõrgus ei tohi olla 

üle 1,2 meetri, postid peavad olema nelinurksed ja välitingimustes vastupidavad ning nende läbimõõt 

ei tohi ületada 25 cm (lisanduda võivad elemendi väljaulatuvad osad). 

     

Skeem 20.  Vasakul: Näide kiviposti motiivi edasi andvast tumehallist pollarvalgustist. Allikas: Bega. 

Shielded light. Paremal: Karavaniparklasse sobiv elektriühenduse post. Allikas: Caravan Park 

Electrical Services. NB-Series Bollard – Wood Effect.  

Ülejäänud pargialal lahendatakse valgustus kuni 4,5 meetri kõrguste valgustitega (arvestatuna 

maapinnast valgusti tipuni). Sissesõidutee äärde on lubatud paigaldada kuni meetri võrra kõrgemaid 

valgusteid, et teetammi kõrvale paigutatud valgustite valgusvihk ulatuks ümbritsevast alast kõrgemal 

paiknevale teele. Valgustite perspektiivsed asukohad on toodud joonisel 3, asukohti täpsustatakse 

elektriprojektiga. Parki sobiv valgusti on võimalikult tagasihoidlik nii valgusti kupli kui posti poolest, et 

sobituda erinevatest ajastutest pärinevate hoonete ja pargi kergelt romantilise stiiliga (skeem 21). 

Valgustite valikul on arvestatud, et nende valgusvihk oleks suunatud allapoole või tihedamalt 

paigutatavate pollarite puhul otse valgustatavale teele, et mitte tekitada liigset valgusreostust. Samal 

põhjusel on kõrgemate valgustite vahekauguseks kavandatud vähemalt 14 meetrit (erandiks on paar 
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valgustit seltsimaja idakülje vahetus läheduses, kus olemasolevate valgustite asendamisel pole 

valgustite arvu vähendatud). Valgusallikad peavad olema sooja tonaalsusega. Valgustite asukohtade 

ja parameetrite täpsustamine tuleb kooskõlastada käesoleva projekti koostajatega. 

 

Skeem 21.  Näide sobivast kaarduva postiga tumehallist valgustist. Allikas: Bega. „Schaffhausen“ pole-

top luminaire with tube bow. 

Kogu pargiala ulatuses nähakse ette tumehallist metallist ristkülikukujulised infotahvlid ja viidad 

(skeem 22), millel tekst kujutatud helehalli või valgega.  

Viitadele ja infotahvlitele kantud tekst peab olema ilmastikukindel, kantud pinnale laserlõikusega. 

Infoviitade metallpostide läbimõõt ei tohi olla üle 10 cm. Infotahvlite puhul on oluline, et need 

paigaldatakse ühele, tahvli keskel paiknevale toetuspostile ning nende ülemine serv ei paikne 

maapinnast kõrgemal kui 80 cm. Infotahvlitega tähistatakse huvitavamad pargi elemendid ja erinevad 

puuliigid, viidad on kavandatud peamistesse teede ristumiskohtadesse. Viitade ja infotahvlite 

asukohad on toodud koondplaanil (joonis 3), metallist infotahvlite kujundus joonisel 11. Infotahvlite 

puhul on kujundatud kõrgemad ja suurema pindalaga tahvlid suurema hulga info edastamiseks (nt 

pargi ajaloo, olulisemate elementide kirjeldamiseks) ning madalamad väiksema pindalaga tahvlid 

vähese infohulga jaoks (näiteks puuliikide tähistamiseks). Kõikide parki kavandatud metallelementide 

puhul on viimistluses keelatud tsingitud pind (tsingitud pind on lubatud vajadusel vaid üksikutel 

mänguelementide detailidel).  
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Skeem 22.  Vasakul: Näide stiililiselt parki sobivatest metallist viitadest. Allikas: Mmcite. Information 

Medium. OS500. Paremal: Näide parki stiililiselt sobivatest tagasihoidlikest madalatest metallist 

infotahvlitest. Allikas: Create. Post Mounted Signs. 

Lisaks olemasolevate pinkide asukohtadele on parki kavandatud mitmeid täiendavaid istumiskohti. 

Sõelmeteede äärde ning mängu- ja vabaaja ala lähedusse, samuti tagaparki poolitava telje äärde on 

kavandatud tagasihoidlikud, ent vastupidavad metalljalgadega puidust pingid (skeem 23), mis 

meenutavad mõisapargis varasemalt paiknenud pinkide ilmet.  

    

Skeem 23.  Vasakul: Parki sobiv tagasihoidlik puidust pink. Allikas: Lars Laj. City I. Paremal: Väljavõte 

vanast fotost, kus on näha pargis varem paiknenud pink. Allikas: ERM Fk 169:22. 

Vabakujulisel pargialal lookleva uss-tee lähedusse on kavandatud ringpingid, mis paigutatud ümber 

puu tüve (skeem 24). Pinkide materjalina on ette nähtud tiigipuu, termotöödeldud saare või 

samaväärse puidu kasutamine, et tagada inventari vastupidavus ilmastikutingimustele. 
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Skeem 24.  Ringpink paigutatakse ümber puu tüve. Allikas: Hayneedle. Regal teak tree bench 

hexagon 

Jäätmete kogumiseks nähakse ette tumedast puidust prügikastid (skeem 25) vaid pargi teatud 

piirkondadesse (joonis 3). Prügikastid peavad olema pealt kaetud, et vältida prügi lendumist 

pargialale. Prügikastide materjalina on ette nähtud tiigipuu, termotöödeldud saare või samaväärse 

puidu kasutamine, et tagada inventari vastupidavus ilmastikutingimustele. Telkimisala prügimajandus 

lahendatakse projekteeritud hoonete ja varjualuse mahus. Olemasolevad ja pargis silma riivavad 

rohelised prügikonteinerid on soovitatav nihutada hoonete või olemasoleva haljastuse varju või 

asendada parki sobivamate konteineritega. 

 

Skeem 25.  Puidust katendiga prügikast. Allikas: Terapeak. Signature hardware large teak square 

trash can. 

Pargi peamised sissepääsuteed on kavandatud väravatega piirata (joonis 3). Väravate täpsem 

paiknemine määratakse edasise projekteerimise käigus. Väravad peavad olema puidust või metallist, 

tellisest või paekivist postidega (võivad olla osaliselt krohvitud) ning järgima kujunduselt ajalooliselt 

fotolt tuvastatavat väraval olevat motiivi (skeem 26). 
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Skeem 26.  Väljavõte vanast fotost, kus on näha pargi värava motiiv. Allikas: ERM Fk 169:22 

Hoonete lähedusse on kavandatud recycled resinwood materjalist jalgrattahoidikud (skeem 27). 

Rattahoidikute vorm peab olema nurgeline, lubatud on vaid pruun tonaalsus. 

 

Skeem 27.  Tagasihoidlik, aga mõisa konteksti sobiv seedripuu tonaalsusega jalgrattahoidik. Allikas: 

Byo Recreation. Double-sided recycled resinwood bike rack. 

Pargis on mitmele poole kavandatud kiiged (joonis 3). Olenevalt puudevahelisest ruumist võib sinna 

ette näha kas suurema pink-kiige (kinnitatakse parki sobivatele tumedatele postidele) või väiksema 

puidust kiige, mis kinnitatakse kas parki sobivatele tumedatele postidele või puutüvede vahele (skeem 

28 ja 29). Kiikede puu külge kinnitamisel tuleb tagada kasutajate ohutus ning jälgida, et kiigenööri ja 

puu vahele jääv nurk on piisavalt terav, et poleks võimalik üle pea kiikuda ning kiik kinnitada puu külge 

moel, mis vähendab liikumisest tulenevat hõõrdumist. Puu külge kinnitatud kiikede kinnituskohti tuleb 

kontrollida ja nihutada vähemalt kord aastas, vältimaks puutüvede kiige ümber kasvamist ning tüve 

kulumist. Soovitatav on talveperioodiks puu külge kinnitatud kiiged eemaldada.  

Pink-kiikede kattelaudade laius ja toon peab sobituma ülejäänud parki kavandatud pinkide 

kattelaudade laiuse ja tooniga. Pink-kiige postid peavad olema ülalt sirged (ei tohi pingi kohale 

kaarduda) ning sobituma tonaalsuselt ülejäänud parki kavandatud metallelementidega (soovitatavalt 

tumehallid). Postide välisviimistluses on keelatud tsingitud pind. 

Kiikede alla on soovitatav paigaldada rebitud puidust tumepruuni tooni multšikatend, kruusatee ääres 

kruusa- ja sõelmetee ääres sõelmekatend (vt ptk 5.1.1. ja ptk 5.2.1 toodud katendeid), et vältida 

mudase lohu teket kiige alla. 
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Skeem 28. Vasakul: Pink-kiik, mis stiili poolest sarnane parki kavandatud ringpinkidega. Allikas: Puit 

meie ümber. Puidust tooted. Paremal: parki stiililiselt sobivad postid, millele kiiged kinnitada. Allikas: 

Tiptiptap. Kiikpink Luige. 

        

Skeem 29.  Vasakul: lihtne puidust kiik. Allikas: Huck. Rustic board swing. Paremal: Puidust kiik, mis 

annab võimaluse hobusega sõita. Allikas: https://s-media-cache-

ak0.pinimg.com/236x/b1/a6/ef/b1a6efde2f2b53608fc734625b0de966.jpg 

Ajutise lahendusena enne grillimisvõimalusega varjualuse valmimist on ette nähtud perspektiivsele 

grillimisalale parki sobivate tumedate metallist väligrillide kasutamine (skeem 30). Grilli põhiosa peab 

olema nelinurkne, et haakuda projektala kontseptsiooniga ning puitosad ilmastikukindlast puidust.  

                       

Skeem 30.  Parki sobivate väligrillide näidised. Vasakul: nelinurkne madal gaasigrill. Allikas: LT. Rush. 

Madrid Gas Tabletop Fireplace. Keskel: lihtne nelinurkne kaanega grill. Allikas: Stoveman. Stoveman 

Grill “Profi“. Paremal: grill, mille pärast varjualuse välja ehitamist võib paigutada endise Lustiaia alale. 

Allikas: Estonian Design House. Väligrill by Disainmet. 
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5.13. Piirded 

Projektalaga piirnevat ning muinsuskaitsealuse pargi keskel paiknevat Pargi tee 3 kinnistu tarbeaia 

osa on lubatud piirata hööveldatud ja pruuni tooni peitsiga kaetud puitlattidest piirdeaiaga.  

Pargi tee 3 krundi privaatsuse tagamiseks on lubatud krundi piirile mõningate parki sobivatest liikidest 

põõsagruppide (näiteks sirel, ebajasmiin) istutamine kui tegevus on kooskõlastatud valla, 

Muinsuskaitseameti ja Keskkonnaametiga. 

Sõidukite liikluse piiramiseks on lubatud vajalikes kohtades suurte maakivide kasutamine. 

5.14. Tehnovõrgud 

Käesoleva projektiga on esitatud tehnovõrkude põhimõttelised lahendused planeeringu tasandil ning 

neid tuleb täpsustada vastavate täiendavate projektidega. Tehnovõrkude täpsem paiknemine on 

toodud projekti joonisel 4. Kavandatud tehnovõrkude ligikaudsed pikkused kuni liitumispunktini on 

antud tabelis 2.  

Tabel 2.  Tehnovõrkude rajamise vajaduse koondtabel 

Tehnovõrk Ligikaudne pikkus meetrites 

Perspektiivne sidekaabel 455 

Perspektiivne elektrikaabel 620 

Perspektiivne valgustuse kaabel 825 

Perspektiivne veetorustik 175 

Perspektiivne reoveetorustik 610 
 

5.14.1. Veevärk ja kanalisatsioon 

Ühisveevärgi- ja kanalisatsioonitrassid on kavandatud vastavalt Mäetaguse Kommunaal OÜ 

03.04.2017 väljastatud tehnilistele tingimustele.  

Alal on olemas ühisveevärk, mis lähtub Pargi tee 8 katastriüksusel paiknevast puurkaevust registri  

nr-ga PRK0002752. 

Perspektiivsete hoonete ja endise tõllakuuri, aidahoone, aednikumaja ja keldri ühendamine 

veetorustikuga on ette nähtud olemasolevast trassist. Parki läbiva tee ääres on kohati veetorustik 

kavandatud elektrikaablile lähemale kui 1 meeter (0,7 meetri kaugusele), et säästa olemasolevate 

puude juurestikku. Peahoone esise rondeeli läheduses on ette nähtud torustiku ümbertõstmine, et see 

paikneks kavandatud ja olemasolevatest puudest kaugemal. 

Projektalal puudub ühiskanalisatsioon. Seltsimaja on ühendatud kogumismahutiga, mille maht on 

täiendavate hoonemahtude teenindamiseks liialt väike. 

Perspektiivsete hoonete ja endise tõllakuuri, aidahoone, aednikumaja ja keldri ühendamisel 

reoveekanalisatsiooniga on arvestatud OÜ Entec Eesti 2017. aastal koostatud projekti, kus projektala 

reoveemahuti ja imbväljak on kavandatud Vana tee 5 kinnistule. Lisaks on kavandatud perspektiivsed 

trajektoorid ka seltsimaja ja korterelamu kanalisatsioonitorustiku tarbeks. Torustiku trajektoori 
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kavandamisel on arvestatud olemasolevate puude juurestikuga ning torustik kavandatud puudest 

võimalikult kaugele. Perspektiivne reoveekanalisatsiooni trajektoor Vana tee 5 kinnistule kavandatava 

imbväljakuni on toodud joonisel 4. 

5.14.2. Sademevesi 

Sademevesi immutatakse. Haljaspinda on pargis piisavalt, mistõttu sademeveetorustike rajamine 

pargialale ei ole otstarbekas.  

5.14.3. Tuletõrje veevarustus 

Projektala varustamine tuletõrjeveega on kavandatud projektalast lõunasuunas, Uus tee 2 kinnistul 

paikneva tuletõrjevee mahuti abil.  

5.14.4. Elektrivarustus ja välisvalgustus 

Elektrivarustusega on projektalal praegu ühendatud vaid Pagari mõisa peahoone ja seltsimaja. 

Hoonete ja karavaniparkla elektrivarustus on kavandatud lähtuvalt Elektrilevi OÜ tehnilistest 

tingimustest nr 300675. 

Pargiala elektriühendused on kavandatud olemasolevast liitumiskilbist Pagari seltsimaja keldris, 

Pagari:(Jõhvi) 10/0,4 kV alajaama F2 liini baasil. Uusi liitumisi projektiga ette ei nähta. Projektiga on 

kavandatud elektriühendus perspektiivsetele hoonemahtudele, endisele tõllakuurile, aidahoonele, 

aednikumajale ja keldrile. Lisaks on elektriühendus kavandatud projekteeritud karavaniparklale.  

Kaablite paigutamisel on lisaks otstarbekusele arvestatud ka olemasolevate puude juurestiku 

võimalikult vähese kahjustamisega (kaablid on kavandatud puu tüvedest võimalikult kaugele). Pikas 

perspektiivis on ette nähtud olemasolevate elektri õhuliinide asendamine maakaablitega. 

Välisvalgustus paikneb praegu ainult seltsimaja ümber ja on amortiseerunud. 

Projektiga on ette nähtud täiendavad valgustite asukohad ning olemasolevate välisvalgustite 

asendamine parki sobivamatega, mis tagab lisaks seltsimaja ümbrusele ka parki läbivate olulisemate 

teede ja rondeelide valgustatuse. 

Valgustite tüüpe vt ptk 5.12 „Pargiinventar“, valgustite, elektrikaablite, kaitsevööndite ning servituutide 

perspektiivsed asukohad on toodud joonisel 4. 

5.14.5. Sideühendus 

Projektalal on praegu toimiv sideühendus vaid seltsimajal.  

Projektiga on kavandatud täiendav sideühendus endisele aidahoonele, endisele tõllakuurile, endisele 

aednikumajale ning planeeritud varjualusele. Eelpool mainitud hooned ja varjualune on ette nähtud 

ühendada uue mikrotorus valguskaabli trassi abil alates Telia Pagari võrgusõlmest Vana tee 1 

kinnistul kuni planeeritavate hooneteni.  
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Pikas perspektiivis on ette nähtud olemasolevate side õhuliinide asendamine maakaablitega. Kaablite 

paigutamisel on lisaks otstarbekusele arvestatud ka olemasolevate puude juurestiku võimalikult 

vähese kahjustamisega (kaablid on paigaldatud puu tüvedest võimalikult kaugele). 

5.15. Heakorratööde teostamine 

Ehituse käigus rikutud haljasalad tuleb taastada. Enne kaevetöid eemaldatud või juurde hangitud 

kasvupinnas tuleb laotada haljastatavale alale ning külvata peale kvaliteetne muruseeme 

(külvinormiga 20 g/m2). Taastamise käigus paigaldatava kasvupinnase minimaalne paksus on  

100 mm, vajadusel tuleb kasvupinnast juurde vedada. Kasvupinnas ei tohi sisaldada kive vms 

suurusega üle 20 mm. Haljastustööd tuleb teha hiljemalt august – september või jätta külv kevadeks. 

 

6. Nõuded projektiga kavandatu elluviimiseks 

6.1. Üldnõuded ehitustööde teostamisel 

Kõik ehitustööd tuleb läbi viia vastavalt: 

• Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele, määrustele, valitsuse ja ministeeriumide otsustele; 

• kohaliku võimu ettekirjutustele; 

• kontrollivate instantside määrustele ja instruktsioonidele; 

• Eesti Vabariigis kehtivatele normidele ja standarditele; 

• üldkehtivatele normidele ja arusaamadele kvaliteetsest tööst. 

Ehitustööde üldine kvaliteet peab vastama MaaRYL 2010-le (originaal MaaRYL 2010 Rakennustöiden 

yleiset laatuvaatimukset 2010 Talonrakennuksen maatyöt). 

Ehitus- ja hooldustööde käigus tuleb kasutada mehhanisme ja tehnoloogiat, mis välistavad kütte- ja 

määrdeainete sattumist pinnasesse. Tööde tegemisel tuleb rangelt täita tuleohutusnõudeid. 

Kasutada tuleb veotehnikat, mille koormast veetava materjali pudenemine (mahavoolamine) on 

välistatud. 

Kõik tööd peab ehitaja tegema vastavuses heade ehit ustavadega ning viisil, mis ei kahjusta 

ümbritsevat sotsiaal- ja looduskeskkonda. 

Tööde tegemise ajal tuleb pidada kinni sotsiaalmini stri 04.03.2002. a määrusest nr 42 „Müra 

normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiska sutusega hoonetes ja mürataseme 

mõõtmise meetodid”. 

Kõik ehituse käigus rikutud haljasalad tuleb taasta da. 
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6.2. Tööde organiseerimine 

Tööde teostamisel tuleb arvestada kõikide tööde omavahelist seost, tehnilisi võimalusi ja kasutatavaid 

ehitusmehhanisme. 

Ajutised ehitised paigaldab ehitaja kokkuleppel tellijaga. 

Töövõtja peab oma kuludega korraldama geodeetilise mahamärkimise ja kontrollimise ning 

teostusmõõdistuse. 

Ehitaja on täielikult vastutav ohutustehnika, tervisekaitse ja tulekaitse olukorra eest objektil ning peab 

täitma kompleksselt Eesti Vabariigis kehtivaid ohutustehnika, tervise- ja tulekaitse eeskirju. 

6.3. Tööohutusmeetodid 

Ehitustööde teostaja peab tagama ehitustööde teostamise, ehitusplatsi kontrolli ja töötervishoiu ning 

tööohutuse nõuete täitmise vastavalt Vabariigi Valitsuse määrusele nr 377 „Töötervishoiu ja 

tööohutuse nõuded ehituses“ (vastu võetud 08.12.1999. a). 

Ehitustööde teostajal peavad olemas olema määruses nõutud dokumendid. Ehitaja peab ehitustööde 

alustamisest teatama Tööinspektsiooni kohalikule asutusele vähemalt kolm päeva enne töödega 

alustamist. Ehitustööde ajal ei tohi ehitusel viibida kõrvalisi isikuid, samuti ei tohi teostatavad 

ehitustööd ohustada ehituse mõjupiirkonnas olevaid/elavaid isikuid. Ehitustööde teostajad peavad 

olema instrueeritud tööohutusalaselt ja olema varustatud töötamiseks vajalike kaitsevahenditega. 

Töövõtja on kohustatud teavitama tööde alustamisest kõiki asjast huvitatud osapooli. 

Kinnistuomanikke tuleb teavitada ka likvideerimistöödest (nt puud, piirdeaed, hekk jmt) ning 

nendepoolse soovi korral võimaldada see neil endil teostada. Piirinaabreid tuleb teavitada kõikidest 

töödest, mis viiakse läbi nende maal või kui ehitustegevus puudutab otseselt piirinaabri huve. 

6.4. Looduskeskkonna kaitse 

Arvestada tuleb asjaoluga, et pargialal on tegu II kaitsekategooria liigi - põhja-nahkhiir (Eptesicus 

nilssonii) elupaigaga ning kavandatud raietegevustel, hoonete lammutamisel, valgustite 

planeerimisel, aga ka muul ehitustegevusel tuleb tagada liigi ja elupaiga soodne seisund. Tuleb 

tuvastada nahkhiirte poegimiskolooniate olemasolu (parim aeg juulikuu) ja ka rändeaegsed 

kolooniad ning talvituspaigad. Poegimiskolooniate olemasolu korral ei ole lubatud teostada 

rekonstrueerimis- ja lammutustöid juunis-juulis. Kaitsealuse loomaliigi tahtlik häirimine paljunemise, 

poegade kasvatamise, talvitumise ning rände ajal on keelatud (looduskaitseseadus § 55 lg 6).  

Ehitaja vastutab looduskeskkonna kaitse eest ehitusplatsil. Looduskeskkonna kaitse objektiks on 

pinnas, põhja- ja pinnavesi, õhk ja puud (juhul kui puud projekti kohaselt kuuluvad säilitamisele või 

ümberistutamisele). 

Ehituse käigus tuleb ehitajal juhinduda kehtivatest jäätmekäitluseeskirjadest. Samuti tuleb 

rakendada kõiki sobivaid jäätmetekke vältimise võimalusi ning kanda hoolt, et tekkivad jäätmed ei 

põhjustaks ülemäärast ohtu tervisele, varale ega keskkonnale. Inertseid ehitusjäätmeid ja 
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eemaldatud pinnast võib kasutada teede, platside jms täiteks, kooskõlastades tegevuse eelnevalt 

kinnistu valdajaga. 

Masinate hooldustöid ja tankimist ei tohi teha ebatasasel pinnal ja veekogudele (kraavidele) lähemal 

kui 10 m. Töökohas peab olema varustus reostuse likvideerimiseks ja olmejäätmete kogumiskoht. 

Tulekahju ja keskkonnaohtliku reostuse tekkimisel tuleb asuda neid koheselt likvideerima ja 

informeerida juhtunust Päästeametit. 

6.5. Kaevetööd 

Kaevetöid tuleb alustada ettevalmistustöödest. 

Kõik kaevikud teeb töövõtja nende mõõdete, kallete ja sügavusega, mis on dikteeritud ehitustööde 

teostamise vajadusest. 

Väljakaevatud pinnas tuleb paigutada nii, et see ei segaks edaspidist ehitustegevust ja oleks 

välditud materjalide kaevikusse libisemine ja kukkumine. Kui väljakaevatud materjal on ajutiselt 

ladustatud murukattele või selle servale, siis pärast tööde lõpetamist tuleb taastada antud murukatte 

esialgne olukord. 

Ehituskaeviku toestamise vajadus konkreetsel töölõigul otsustatakse töövõtja poolt sõltuvalt tööde 

teostamise ajal valitsevatest ehitustingimustest. Töövõtjal tuleb ehituskaevik toestada nii, et kõik 

ohutusnõuded oleksid täidetud. Üldjuhul rakendatakse kaevikute seinte vertikaaltoestamist siis, kui 

alumine tasapind on allpool põhjaveekihi taset või kui kaeviku seinte kallete kaevetööde 

teostamiseks pole piisavalt ruumi. Ehituskaeviku toestamisel on ette nähtud kasutada tehases 

valmistatud tugikilpe ja vahetugesid. Konkreetses kaeviku ristlõikes kasutatavate kilpide ja tugede 

parameetrite valikul tuleb lähtuda EVS-EN 1997-1:2005 juhistest. 

Veetõrjetööde vajadus ja aeg sõltub veetasemest pinnases ehitustööde ajal ning pinnase 

omadustest konkreetsel kaeviku lõigul. Veetõrjega tuleb tagada veetaseme püsimine kaeviku 

põhjast allpool võimaldamaks rajatiste nõuetekohast paigaldust ning kaeviku tagasitäite tihendamist. 

Ehituskaevikust välja pumbatud vee juhtimine olemasolevasse torustikku ei ole lubatud. 

Ehituskaevikus oleva vee pumpamine tuleb kooskõlastada torustiku valdajaga. Avasängi juhtimisel 

tuleb lähtuda heitvee loodusesse juhtimist reguleerivast Eestis kehtivast seadusandlusest. 

Võimalikud kaasnevad kulud kannab tööde teostaja. 

6.6. Materjalide kvaliteet. Garantii. 

Kõikidel ehituses kasutatavatel materjalidel, toodetel ja seadmetel peavad olema ametlikud 

sertifikaadid, mis kinnitavad tehnilisi omadusi ja garanteeritud kasutusaega. Valmis 

konstruktsioonidele ja ehitusele annab garantii töövõtja. 
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6.7. Nõuded haljastusele 

6.7.1. Istikud, istutamine ja hooldus 

Projektalale istutatavad taimed peavad vastama EVS 778:2001 „Ilupuude ja põõsaste istikud“. 

Vastavalt sellele peavad kõik istikud olema liigi-, sordi- või vormiehtsad (kõrgus, laius ja võrsekasv 

peavad olema liigi- ja sorditüüpilised). Lisaks arvestada järgmiste tingimustega:  

• tüve ümbermõõt ja tugevus peavad olema vastavuses võra suurusega, et puu saaks kasvada 

ilma toestuseta; 

• lehtpuuistiku kõrgus peab olema vähemalt 200 cm, okaspuuistiku kõrgus vähemalt 100 cm; 

• külgoksad peavad jagunema ümber tüve ühtlaselt; 

• istikule peab olema puukoolis vähemalt kolm korda tehtud juurehooldust või peab selle 

juurestik olema kujundatud sobivaks muul viisil; 

• juurekael peab olema mulla- või substraadipinnaga ühel tasapinnal; 

• juured peavad juurekaelalt kasvama ühtlaselt eri suundadesse. 

Istikul ei tohi olla: 

• lõikehaavasid, mille läbimõõt on suurem kui 1/3 tüve läbimõõdust; 

• kahvelharusid (tüvel samast kohast väljuvad võrdse kasvuga juhtoksad); 

• tüvest liiga lähestikku (männasetaoliselt) väljuvaid oksi; 

• tüve ja sellest väljuvate põhiokste vahel sissekasvanud koort; 

• tüve- ja koorevigastusi, kuivanud oksi, külmakahjustusi ega kemikaalidega töötlemisest 

tekkinud kahjustusi; 

• taimekasvu pärssivaid kahjureid ja haigusi. 

6.7.2. Istutuskoha ettevalmistamine ja istutamine 

Istutuskoha ettevalmistamine ja istutamine peab toimuma pädevate isikute poolt. Kasvupinnas ei tohi 

sisaldada aineid, mis on ohtlikud elusorganismidele, istikule ning keskkonnale, samuti ei tohi 

kasvupinnas sisaldada kive vms suurusega üle 20 mm. Kasvupinnase rajamiseks tehtava süvendi 

põhja kalle peab juhtima vee puust eemale. 

Puu/põõsa istiku võib istutada olemasolevasse pinnasesse, kui selle omadused vastavad istiku 

kasvunõuetele. Kui olemasolev pinnas on liialt tihenenud, tuleb seda parandada või välja vahetada. 

Enne istutustööd tehakse kasvupinnasesse istutusauk, mis osaliselt täidetakse kasvumullaga. 

Ettevalmistatud kasvupinnasesse istutamisel peab istutusaugu sügavus olema võrdne istiku juurepalli 

kõrgusega ning läbimõõt vähemalt 20% juurepallist suurem. Kasvumuld ei tohi sisaldada 

mitmeaastaste umbrohtude juuri. 
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Enne istutamist tuleb juurepalli korralikult kasta ning lisaks valada istutusauku vett. Istik tuleb asetada 

püstiasendis istutusaugu keskele tihendatud kasvumullale, et juurekael jääks (pärast hilisemat 

pinnase vajumist) maapinnaga ühele tasandile või sellest 1�2 cm kõrgemale. Vigastatud juured tuleb 

tagasi lõigata ning jälgida, et juured ei jääks istutusauku keerdus ega otsad ülespidi. Istutamisel tuleb 

kasvumuld kiht-kihilt suruda vastu taime juurestikku. Istutatud puu peab jääma otse ning ritta istutatud 

puud peavad moodustama sirge rea. 

Istutatud lehtpuud tuleb toestada kohe pärast istutamist. Okaspuu toestatakse, kui see on üle 100 cm 

kõrge. Ühel istutusalal tuleb kasutada samasuunaliselt paigaldatud ühesuguseid tugesid, sidemeid 

ning tüve- ja juurekaitsmeid. 

Kastmisvee jaoks tuleb puu ümber moodustada pinnasest ajutine madal ringvall, mille läbimõõt peab 

olema vähemalt istutusaugu suurune. Enne talveperioodi tuleb ringvall tasandada. Kohe pärast 

istutamist tuleb istikut kasta, kasta tuleb ka vihmaperioodil.  

Istutusalune mullapind tuleb katta vähemalt 5 cm paksuse tumeda multšikihiga. 

Haljastustööd tuleb teha hiljemalt august – september või jätta kevadeks. 

6.7.3. Järelhooldus 

Tagapargi puistu vajab regulaarset hooldusraiet, et tagada piisavad valgustingimused.  

Pargi territooriumi hooldus peab toimuma aastaringselt ja järjepidevalt. 

Puid tuleb kasta korrapäraselt kasvuperioodi jooksul vähemalt üks kord nädalas, kaasa arvatud 

vihmase ilmaga. 

 

7. Ehitustööde mahud 

Käesolevas projektis on toodud ehitustööde mahud alade ulatuses, mis on lahendatud põhiprojekti 

staadiumis: mängu- ja vabaaja ala I etapp, uus juurdepääsutee, telkimisala ja karavaniparkla I etapp. 

Lisaks on välja toodud esmase parkimislahenduse jaoks vajalike joonte koondpikkus. 

Tabelis 3 esitatud materjalide ja ehitustööde hulka lisanduvad kõik tööd ja materjalid, mis ei ole 

esitatud antud tabelis, kuid on vajalikud käesoleva projekti teostamiseks. 
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Tabel 3. Peamiste materjalide ja tööde mahud põhipr ojekti tasemel lahendatud alade puhul  

Jrk nr Tööde kirjeldus Ühik Maht Märkused 

1 Mängu- ja vabaaja ala 

1.1 Likvideerimistööd Obj 7   

1.2 Pinnase koorimine m�  90 Geomeetriline maht 

1.3 Rebitud puidust multš m�  90 Geomeetriline maht 

1.4 Puitpruss 50 x 100 
mm  �� 106   

1.5 Puidust vaiad 
50x50x500 mm ��� 106 Paigaldatakse iga meetri tagant 

1.6 Nelinurkne liivakast ��� 1 ��
1.7 Liivakasti täiteliiv m�  2 Geomeetriline maht 

1.8 Kiikhobused ��� 3   
1.9 Tasakaalukiik ��� 1 ��

1.10 Takistusraja 
tugipostid ��� 7   

1.11 
Takistusraja 
tasakaalu- või 
ronimiselement ���

7 Elemente on täpsemalt kirjeldatud ptk 4.2.1.3 

1.12 Liumägi ��� 1   

1.13 Maapinda süvistatav 
batuut ��� 1   

1.14 
Ronimistüvi koos 
metallist 
laskumispostiga ���

1   

1.15 Betoon C20/25 ��   Täpsustatakse töö käigus 

1.16 Tiivuline kikkapuu 
`Compactus` ��� 60 ��

1.17 Harilik ebajasmiin 
`Aureus` ��� 45 ��

1.18 Taimede kasvupinnas ��   Vastavalt vajadusele 

1.19 Heakorratööd ��   Vastavalt vajadusele 

1.20 Muud tööd ��   Vastavalt vajadusele 

2 Parkimisala 

2.1 
Parkimisjoonte maha 
märkimine 

m 270   

3 Telkimisala ja karavaniparkla 

3.1 Likvideerimistööd Obj �� ��
3.2 Pinnase koorimine m�  ���� Geomeetriline maht 

3.3 Geotekstiil, I profiil �	� 
���� Ei ole arvestatud ülekatetega 

3.4 
Killustik fr 16/32 mm, 
kiilutud killustikuga fr 
8/16 

m�  
����

Geomeetriline maht 

3.5 Liiv m�  
��� Geomeetriline maht 

3.6 Kruusa-liiva segu   
�� Geomeetriline maht 
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3.7 Murukärg (nt RITTER. 
ProGrass) �	� ���� ��

3.8 Kasvusubstraat 
kärgede täitmiseks m�  
�� Geomeetriline maht 

3.9 Muruvuugiga 
sillutiskivi �	� ���� ��

3.10 
Kasvusubstraat 
muruvuukide 
täitmiseks 

m�  
��

Vastavalt vajadusele 

3.11 Kuumtsingitud must 
metallist piire �� 
���   

3.12 Muruseeme ��� ����� ��
3.13 Täisväetis �� �� Vastavalt vajadusele 

3.14 Elektriühenduse 
postid ��� �� ��

3.15 Piirdeks seatud 
maakivid ��� 
� ��

3.16 Suur läätspuu ��� ��� ��

3.17 Sahhalini pihlakas 
`Carmencita` ��� ��

Puude rida tuleb istutada korraga kuni järgmise 
kavandatud teeni põhiprojekti alast 
põhjasuunas 

3.18 Siberi kontpuu 
`Aurea` ��� 
�� ��

3.19 Ungari sirel ��� 

� ��
3.20 Taimede kasvupinnas �� �� Vastavalt vajadusele 

3.21 Heakorratööd �� �� Vastavalt vajadusele 

3.22 Muud tööd �� �� Vastavalt vajadusele 

3 Uue juurdepääsutee rajamine 

3.1 Likvideerimistööd obj 6   
3.2 Pinnase koorimine m�  360 Geomeetriline maht 

3.3 Mõisakivi mini Antiik �	� 703   
3.4 Munakivi �	� 186   

3.5 
Kuumtsingitud must 
metallist piire 

m 220   

3.6 Liiva-tsemendi segu m�  30 Geomeetriline maht 

3.7 
Killustik fr 16/32 mm, 
kiilutud killustikuga fr 
8/16 

m�  195 Geomeetriline maht 

3.8 Liiv m�  145 Geomeetriline maht 

3.9 Täitepinnas m�  20 Geomeetriline maht 

3.10 Heakorratööd     Vastavalt vajadusele 

3.11 Muud tööd     Vastavalt vajadusele 
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8. Kasutatud materjalid 

Raamatud: 

Eesti pargid 1. 2007. Keskkonnaministeerium, Muinsuskaitseamet, Varrak. Lk 286-288. 

 

ERMi fotokogu: 

ERM Fk 169:22. Pagari mõisa puiestee, noor krahv preiliga 1909. Eesti Rahva Muuseum. 

Kättesaadav: http://muis.ee/museaalview/626508 (7.06.2017); 

ERM Fk 169:25. Pagari mõis 1910. Eesti Rahva Muuseum. Kättesaadav: 

http://muis.ee/museaalview/627134   (7.06.2017). 

 

Rahvusarhiiv: 

Pagari pargi plaan aastast 1824. EAA 1862-2-386, väljavõte kaardist. 

Pagari pargi plaan aastast 1836. EAA 1862-2-387, väljavõte kaardist. 

Pagari pargi plaan 1850.-1860. EAA 1862-2-391, väljavõte kaardist. 

Pagari pargi plaan aastast 1897. EAA 1862-2-389, väljavõte kaardist. 

 

Kultuurimälestiste riiklik register: 

Ettekirjutused arhitektuurimälestiste korrastamiseks. VI jrk. Köide III. Pagari mõis. Kultuurimälestiste 

riiklik projekteerimise instituut. 1988. Kättesaadav: http://register.muinas.ee/ftp/DIGI_2014/pdf/eraT-0-

76_001_0012525.pdf (1.03.2017) 

 

Maa-ameti kaardiserveri kaardid: 

Maa-ameti kaardiserver. Kaardirakendus: Maainfo kaardirakendus. Kättesaadav: 

http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGis?app_id=UU82&user_id=at&bbox=691295.616257878,6573381.844

30545,693252.459977179,6574351.26622683&setlegend=UUKAT1_82=0&LANG=1 (1.03.2017) 

Maa-ameti kaardiserver. Kaardirakendus: Kultuurimälestised. Kättesaadav: 

http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGis?app_id=UU60&user_id=at&bbox=691897.921198034,6573359.120

11215,693630.777874467,6574217.5786759&setlegend=UU60_voond=0,UUKAT2_60=0,FUUKAT20

2_60=0,FUUKAT203_60=1&LANG=1 (1.03.2017) 
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Väikevormide ja katendite stiilinäited: 

Elektriühenduspostid karavaniparklasse: 

Caravan Park Electrical Services. NB-Series Bollard – Wood Effect. Kättesaadav: 

http://www.cpes.co.uk/products/service-bollards 

 

Katendid: 

Arc Stone. Granite rock materials. Kättesaadav: http://www.albemarleresource.com/granite-rock/ 

Estmulch OÜ. Kättesaadav: http://www.estmulch.ee/ 

Ikodor. Sillutiskivid. Kättesaadav: http://ikodor.ee/tooted/sillutiskivid/ 

Interbauen. Murukivi Mini. Kättesaadav: http://interbauen.ee/murukivi-mini-m-hall.html 

Ritter. ProGrass. Kättesaadav: http://www.ritter-landscaping.de/produkte/prograss/ 

 

Kiiged: 

Puit meie ümber. Puidust tooted. https://www.emtl.ee/tag/puidust-ouemoobel/ 

Huck. Rustic board swing. https://www.huck-net.co.uk/playground/standard-swing-seats_13760/rustic-

board-swing_4700-08 

 

Mänguelemendid: 

Aiamööbel. Kiikhobused. Kättesaadav: http://aiamoobel.com/Kiikhobune.html 

Cosy. Alphabet stepping wooden discs. Kättesaadav: http://www.cosydirect.com/alphabet-stepping-

wooden-discs.html 

Eibe. Ecorino beam see-saw. Kättesaadav: http://www.eibe.co.uk/ecorino-beam-see-saw-four-

seater_51502201300.html?c=306936 

Eibe. Paradiso Suvi. Kättesaadav: http://www.eibe.co.uk/paradiso-suvi_54525505306.html?c=306950 

 

Pingid: 

Hayneedle. Regal teak tree bench hexagon. Kättesaadav: 

http://www.hayneedle.com/product/teaktreebenchhexagon.cfm  

Lars Laj. City I. Kättesaadav: http://www.larslaj.ee/toode/city-i/392 

Tiptiptap. Kiikpink Luige. Kättesaadav: http://www.tiptiptap.ee/tooted/valimoobel/pargipingid/kiikpink-

luige-ippk03  
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Prügikast: 

Terapeak. Signature hardware large teak square trash can. Kättesaadav: Terapeak. Signature 

hardware large teak square trash can. Kättesaadav: https://www.terapeak.com/worth/signature-

hardware-large-teak-square-trash-can/162276285583/ 

 

Rattahoidik: 

Byo Recreation. Double-sided recycled resinwood bike rack. Kättesaadav: 

https://www.byoplayground.com/commercial-bike-racks 

 

Valgustid: 

Bega. Shielded light. Kättesaadav: https://www.bega.de/en/products/bollards-77762/ 

Bega. „Schaffhausen“ pole-top luminaire with tube bow. Kättesaadav: 

https://www.bega.de/en/products/schaffhausen-pole-top-luminaire-with-tube-bow-84059/ 

Bega. LED compact floodlights with G½ connecting thread. Kättesaadav: 

https://www.bega.de/en/products/led-compact-floodlights-with-g-connecting-thread-77683/ 

  

Viidad: 

Create. Post Mounted Signs. Kättesaadav: http://www.create-signs.co.uk/interior-and-exterior-sign-

products/Post-Mounted-signs/ 

Mmcite. Information Medium. OS500. Kättesaadav: http://www.mdsfco.com/products#!information-

medium/os/os500 

 

Väligrillid: 

Estonian Design House. Väligrill by Disainmet. Kättesaadav: http://www.estoniandesignhouse.ee/e-

pood/moobel-et/valigrill-by-disainmet/ 

LT. Rush. Madrid Gas Tabletop Fireplace. Kättesaadav: https://ltrushstone.com/product/madrid-gas-

tabletop-fireplace/ 

Stoveman. Stoveman Grill “Profi“. Kättesaadav: https://www.stoveman.ee/product/stoveman-grill-profi/ 
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9. Joonised 


